Tabele materiatéw podstawowych

TABELA MATERIALOW PODSTAWOWYCH (Oprawy oswietleniowe, oprawy oswietlenia AW, tablice elektryczne i osprzet instalacyjny)

Oprawy oswietleniowe
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Wykonanie: oprawa do pomieszczen wilgotnych, stopieri ochrony
IP66, do montazu stropowego lub podwieszanego. Obudowa $wietlna
z szareg? polleftru wzmacnlanego.wfokne.m .szklaf\ym. Spefnlajac.e 66 TAK TAK 1277 30 4700 NIE 80 2000
(B) wymogi stopnia ochrony uszczelki klosza i niezdejmowane zamki
klosza z odpornego na starzenie tworzywa sztucznego (nieodporne na
olej). Zrédta $wiatta: RIDI-TUBE.
Wykonanie: oprawa do pomieszczen wilgotnych, stopieri ochrony
IP66, do montazu stropowego lub podwieszanego. Obudowa swietlna
z szareg? polleﬁtru wzmacnlanego_wiokne_m .szklaf\ym. Spefnlajqc.e 66 TAK TAK 1573 2 6600 NIE 80 4000
(Bl) wymogi stopnia ochrony uszczelki klosza i niezdejmowane zamki
klosza z odpornego na starzenie tworzywa sztucznego (nieodporne na
olej). Zrédta $wiatta: RIDI-TUBE.
Wykonanie: oprawa do pomieszczen wilgotnych, stopieri ochrony
P66, do montazu stropowego lub podwieszanego. Obudowa swietlna
R X . spetniai
z szareg? polleftru wzmacnlanego.wiokne.m lszklat\ym Spe nlajacle 66 TAK TAK 1573 235 11000 NIE 20 2000
(BZ) wymogi stopnia ochrony uszczelki klosza i niezdejmowane zamki
klosza z odpornego na starzenie tworzywa sztucznego (nieodporne na
olej). Zrédta $wiatta: RIDI-TUBE.
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4000

NIE 80

1277 2x30 9400

TAK TAK

Wykonanie: oprawa do pomieszczeri wilgotnych, stopieri ochrony
66

IP66, do montazu stropowego lub podwieszanego. Obudowa $wietlna
z szarego poliestru wzmacnianego wtéknem szklanym. Spetniajace
(33) wymogi stopnia ochrony uszczelki klosza i niezdejmowane zamki

klosza z odpornego na starzenie tworzywa sztucznego (nieodporne na
olej). Zrédta $wiatta: RIDI-TUBE.

376 19 2038 NIE 80 4000

Oprawa kloszowa pojedyncza z modutami RIDI LED do montazu
Sciennego i do sufitu, oswietlenie bezposrednie. Gtgboko ttoczona,
odporna na odksztatcenia obudowa z blachy stalowej, lakierowana
proszkowo na biato (kolor zblizony do RAL9016). Zaciski sprezynowe
do mocowania klosza. Wyposazona w moduty LED RIDI. Moduty LED

40

zamontowane w kwadratowe segmenty liniowe w podstawie oprawy

(D)
w celu zapewnienia jednolitego oswietlenia klosza. Moduty LED
obustronnie pokryte miedzig dla optymalnego odprowadzenia ciepta
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Oprawa z kloszem do montazu stropowego lub montazu $ciennego z
modutami LED RIDI. Stopien ochrony IP64. Obudowa oprawy z gietej,
odpornej na odksztatcenia ocynkowanej blachy stalowej, lakierowana
proszkowo na biato, kolor RIDI biaty, zblizony do RAL9016. Spetniajgca
wymogi stopnia ochrony uszczelka okrezna miedzy kloszem a 64 620 10 950 TAK 80 4000
(Dl) obudowa oprawy. Pierscienie uszczelniajgce do uszczelnienia otworéw:
mocujacych miedzy stropem a obudowga oprawy. Mocowanie klosza
bez uzycia narzedzi, za pomoca zaciskdw sprezynowych. Klosz z
odpornego na promienie UV, opalizowanego tworzywa PMMA.

Downlight do wbudowania o srednicy 195 mm z modutem LED,
sktadajacy sie z obudowy odbtysnika i oprawy. Wypusazon_a w modut 0 245 s 1163 NIE 30 4000
LED RIDI, 1100, z pasywnym elementem chtodzacym. Stopien ochrony
(DZ) od strony pomieszczenia IP40, od strony stropu IP20.

Whktadka modutu reflektora CIRQUA do montazu na szynie nosnej

2 TAK 2 2 NIE 4
VLTM w potaczeniu z obudowa VLGF 0 500 3 3200 80 000

(D6)




(E)

Oprawa z kloszem do montazu stropowego lub montazu $ciennego z
modutami LED RIDI. Stopien ochrony IP64. Obudowa oprawy z gietej,
odpornej na odksztatcenia ocynkowanej blachy stalowej, lakierowana
proszkowo na biato, kolor RIDI biaty, zblizony do RAL9016. Spetniajaca
wymogi stopnia ochrony uszczelka okrezna miedzy kloszem a
obudowg oprawy

64
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310

16

2600

NIE

80

4000

(E1)

Oprawa z kloszem do montazu stropowego lub montazu $ciennego z
modutami LED RIDI. Stopien ochrony IP64. Obudowa oprawy z gietej,
odpornej na odksztatcenia ocynkowanej blachy stalowej, lakierowana
proszkowo na biato, kolor RIDI biaty, zblizony do RAL9016. Spetniajaca
wymogi stopnia ochrony uszczelka okrezna miedzy kloszem a
obudowg oprawy.

64

620

32

5200

NIE

80

4000

(H1)

Oprawa pojedyncza do montazu stropowego lub Sciennego. Stopien
ochrony IP50. Obudowa oprawy z blachy stalowej profilowanej,
odpornej na odksztatcenia, powlekana zywica na biato, kolor zblizony
do RAL9016. Dotaczone czesci czotowe z biatego PC stabilizowanego
promieniami UV.

50

TAK

TAK

1205

19

3200

NIE

80

4000
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(H2)

Oprawa pojedyncza do montazu stropowego lub $ciennego. Stopier
ochrony IP50. Obudowa oprawy z blachy stalowej profilowanej,
odpornej na odksztatcenia, powlekana zywicg na biato, kolor zblizony
do RAL9016. Dotaczone czesci czotowe z biatego PC stabilizowanego
promieniami UV.

50

TAK

TAK

1205

2x19

6400

NIE

80

4000

(H3)

Oprawa pojedyncza do montazu stropowego lub $ciennego. Stopien
ochrony IP50. Obudowa oprawy z blachy stalowej profilowanej,
odpornej na odksztatcenia, powlekana zywica na biato, kolor zblizony
do RAL9016. Dotaczone czegsci czotowe z biatego PC stabilizowanego
promieniami UV.

50

TAK

TAK

1507

2x22

7800

TAK

80

4000

U]

Oprawa pojedyncza do montazu stropowego lub Sciennego. Stopien
ochrony IP50. Obudowa oprawy z blachy stalowej profilowanej,
odpornej na odksztatcenia, powlekana zywica na biato, kolor zblizony
do RAL9016. Dotaczone czesci czotowe z biatego PC stabilizowanego
promieniami UV.

50

TAK

TAK

1507

2x27

9600

NIE

80

4000
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(12)

Oprawa pojedyncza do montazu stropowego lub $ciennego. Stopier
ochrony IP50. Obudowa oprawy z blachy stalowej profilowanej,
odpornej na odksztatcenia, powlekana zywica na biato, kolor zblizony
do RAL9016. Dotaczone czesci czotowe z biatego PC stabilizowanego
promieniami UV.

50

TAK

TAK

1507

27

4800

NIE

80

4000

(1)

Oprawa nastropowa do montazu stropowego z mozliwoscia taczenia w
linig Swietlng, o$wietlenie bezposrednie. W przypadku montazu
liniowego powstaje optycznie ciagty raster. Obudowa oprawy z blachy
stalowej, lakierowana proszkowo na biato (kolor zblizony do RAL9016).
Raster obustronnie odchylany i wyposazony w niezalezne
zabezpieczenia elektryczne. Zrédta $wiatfa: RIDI-TUBE.

20

TAK

TAK

TAK

1480

27

4500

NIE

80

4000

(K)

Wykonanie: Oprawa nastropowa do montazu stropowego z
mozliwoscig faczenia w linig Swietlna, oswietlenie bezposrednie. W
przypadku montazu liniowego powstaje optycznie ciagly raster.
Obudowa oprawy z blachy stalowej, lakierowana proszkowo na biato
(kolor zblizony do RAL9016). Raster obustronnie odchylany i
wyposazony w niezalezne zabezpieczenia elektryczne. Zrédta $wiatta:
RIDI-TUBE. Oprawa przeznaczona do o$wietlania pomieszczen
przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi ( DSE ).
Wymagania - PN-EN 12464-1, pkt, 4.9.

20

TAK

TAK

TAK

1180

2x19

6000

NIE

80

4000

L

Wykonanie: Oprawa nastropowa do montazu stropowego z
mozliwoscig faczenia w linig Swietlng, oswietlenie bezposrednie. W
przypadku montazu liniowego powstaje optycznie ciagly raster.
Obudowa oprawy z blachy stalowej, lakierowana proszkowo na biato
(kolor zblizony do RAL9016). Raster obustronnie odchylany i
wyposazony w niezalezne zabezpieczenia elektryczne. Zrdta $wiatta:
RIDI-TUBE. Oprawa przeznaczona do oswietlania pomieszczen
przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi ( DSE ).

Wymagania - PN-EN 12464-1, pkt, 4.9.

20

TAK

TAK

TAK

1480

2x27

9000

NIE

80

4000
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Oprawa montowana na szynach nosnych do montazu nastropowego
M lub na lince. Sztywna, profilowana szyna nosna z ocynkowanej blachy

( ) stalowej, lakierowana dwustronnie zywica syntetyczna w kolorze

biatym. Szyna montowana z elementéw o dtugosci jak na rysunku.

20 TAK TAK TAK TAK 1486 30 3836 TAK 90 4000

Oprawa montowana na szynach nosnych do montazu nastropowego

(Ml) lub na lince. Sztywna, profilowana s?yna nosna z ocynkowanej blachy
stalowej, lakierowana dwustronnie zywica syntetyczna w kolorze

biatym. Szyna montowana z elementéw o dtugosci jak na rysunku.

20 TAK TAK TAK TAK 1486 35 4057 TAK 90 5000

Oprawa montowana na szynach nosnych do montazu nastropowego
lub na lince. Sztywna, profilowana szyna nosna z ocynkowanej blachy
(p) stalowej, lakierowana dwustronnie zywica syntetyczna w kolorze
biatym. Szyna montowana z elementéw o dtugosci jak na rysunku.

54 TAK TAK TAK 1500 2x30 6544 TAK 90 5000
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Wykonanie: Oprawa pojedyncza do montazu stropowego lub

$ci . Stopien och IP50. Obud blachy stal j
sclel?nego h opien oc .rony u . owa oprawy Z. af: Vst ?Wel 50 TAK TAK 1205 2x19 6400 NIE 80 4000
(S) profilowanej, odpornej na odksztatcenia, powlekana zywicg na biato,

kolor zblizony do RAL9016.

Wykonanie: Oprawa LED do wbudowania, pojedyncza, do
whbudowania w suficie, do modutu sufitowego 600. Wysokos¢ oprawy o oo
95 mm (opravt/a zjgdnym zrocﬂ_em Swiatta - %00 mm). Obudowa z 20 597 a8 3220 NIE 30 4000 /oA
(Z) blachy stalowej, z niskg krawedzig o wysokosci 5 mm, powlekana na
biafo (kolor zblizony do RAL9016). Stopien ochrony 1P20. Do zrédet
Swiatta RIDI-TUBE.

thi

Zrédto $wiatta LED, wymienne, pracujace w uktadzie SELV. 20 TAK TAK TAK 550-1150-1450| 8 do 42 | 1300 do 6600 TAK
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Szyna no$na dla opraw typu P, M, M1 54 TAK 3000-45000

{ -
Kostka zasilajaca do szyn VLT. TAK & ~

tacznik do szyn nos$nych, mechaniczny i elektryczny do szyn VLT. TAK
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Zawiesie szyny no$nej VLT. TAK

Kabel przytaczeniowy. TAK

Pokrywa koricowa do szyny nosnej VLT. Tworzywo sztuczne,
biata.

TAK
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Uszczelnienie szyny no$nej VLT do IP54.

54

TAK

(AW2)

Oprawy oswietlenia AW

Oprawa iTECH w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit
podwieszany o stopniu szczelnosci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb
pracy NM. Komunikacja z centralka monitorujgcg DATA-S.

(Aw2C)

Oprawa iTECH w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit
podwieszany o stopniu szczelnosci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb
pracy NM. Komunikacja z centralka monitorujacg DATA-S.
Wersja do pracy w temperaturze ujemne;j.

(Aw3)

Oprawa ONTEC w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit
podwieszany o stopniu szczelnosci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb
pracy NM. Komunikacja z centralka monitorujacg DATA-S.
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Aw3C

Oprawa ONTEC w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit
podwieszany o stopniu szczelnosci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb
pracy NM. Komunikacja z centralka monitorujacg DATA-S.
Wersja do pracy w temperaturze ujemnej.

Aw4

Oprawa ONTEC w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit
podwieszany o stopniu szczelnosci IP20. Zrédto $wiatta LED. Tryb
pracy NM. Komunikacja z centralka monitorujacg DATA-S.

Ew3

Oprawa ONTEC S w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit
podwieszany o stopniu szczelnosci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb
pracy NM. Komunikacja z centralka monitorujacg DATA-S. Znak
kierunku ewakuacji jednostronny lub dwustronny. Luminanacja
znaku min. 2cd/m?

Ew4

Oprawa ONTEC w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit
podwieszany o stopniu szczelnosci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb
pracy NM. Komunikacja z centralka monitorujacg DATA-S. Znak
kierunku ewakuacji jednostronny lub dwustronny. Luminanacja
znaku min. 2cd/m?

ZE

Fotoluminescencyjny znak ewakuacji wg PN-92/N 01256/02 lub
PN-EN ISO 7010. Znak kierunku ewakuacji jednostronny
naklejany. Luminanacja znaku min. 2cd/m?
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System monitoingu rozproszonych opraw oswietlenia
awaryjnego DATA-S EASY. System monitoruje prawidtowa prace
zainstalowanych opraw oswietlenia awaryjnego w matych i
$rednich obiektach. Okre$la ich stan, przeprowadzajac testy
funkcjonalne i autonomii, ktére s konfigurowane przez
uzytkownika za pomoca czytelnego wyswietlacza i
alfanumerysznej klawiatury. Funkcje : 1. uzycie magistrali
dwuprzewodowej bez polaryzacji 2. sterowany jest za pomocg
wyswietlacza z czytelnym menu 3. automatyczne lub manualne
wykrywanie opraw 4. automatyczne testowanie i monitoring
stanu technicznego opraw awaryjnych 5. wykonywanie i
przechowywanie raportéw na temat pracy systemu 6.
wczytywanie raportéw do komputera PC

Tablice elektryczne

Firma Eaton Electric wprowadzita do swojej oferty
nowa ptytka rozdzielnice (BF-...). Zostata ona
zaprojektowana z myslg o budownictwie
mieszkaniowym oraz obiektach uzytecznosci
publicznej i wtasnie temu podporzadkowano jej
estetyke i funkcjonalnos¢.

Rozdzielnica . o
plytka BF do Ptytkie rozdzielnice wykonane s3 z blachy
lakierowanej proszkowo w kolorze biatym.

160A
podtynkowa Dostepne sg dwa warianty wykonania: natynkowy o
gtebokosci 140mm i podtynkowy o gtebokosci
TRO 127mm (rys.1). Do obudowy mozna zamontowa¢ od
TR1 72 do 144 standardowych modutéw.
TR2
TR3 Dobér rozdzielnicy jest wyjatkowo prosty, bo
TR4 rozdzielnice maja standardowe szerokosci: 545mm

(przy obudowie natynkowej) i 500mm (przy
obudowie podtynkowej), a jeden rzad miesci 24
moduty. Rozdzielnice dostepne sg w wersjach 3-, 4-,
5- oraz 6 rzedowej i dostarczane sa w komplecie z
drzwiami, szynami no$nymi, metalowymi ostonami
oraz zaciskami N i PE.

Stopien ochrony: IP30
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Osprzet instalacyjny

tacznik instalacyjny pojedynczy 1P20/1P44

tacznik instalacyjny $wiecznikowy IP20/I1P44

tacznik instalacyjny schodowy 1P20/1P44

N S
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tacznik instalacyjny schodowy podwajny 1P20/1P44

tacznik instalacyjny zwierny - oswietlenie

tacznik instalacyjny krzyzowy IP20/IP44

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20
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Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44

Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20

Przyktadowy zestaw gniazd elektrycznych
pojedynczych z bolcem ochronnym
1P+N+PE w ramce dwukrotnej

Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym
3P+N+PE, 10/16A, 400V, I1P44




