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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny branzy
elekirycznej dla inwestycji p.t. ,Remont instalacji elektrycznych w budynku
Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16

w Krakowie”

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
» Inwentaryzacje stanu istniejgcego

» Podktady architektoniczne

= Uzgodnienia miedzybranzowe

= Aktualne normy i przepisy

= Uzgodnienia z uzytkownikiem

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

» Modernizacje rozdzielnic pietrowych

» Modernizacje instalacji oswietlenia podstawowego

= |nstalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z monitoringiem opraw
= Modernizacje instalacji gniazd wtykowych

» Instalacje przeciwprzepieciowg

» |nstalacje ochrony przeciwporazeniowe;j

4. Ogolne dane elektroenergetyczne.

* napiecie - 230/400 [V], 50 Hz,
» ukiad sieci zasilajgcej - TN-C
= uktad pracy -[] TN-C-S

»= ochrona od porazen  -[] SSW
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5. Opis budynku

5.1. Stanistniejacy

Rodzaj budynku : Budynek uzytecznosci publicznej

Rok budowy: 1910-1911

Powierzchnia czesci ogrzewanej: 2 170m2 ; nieogrzewanej: 323m?

Kubatura czesci ogrzewanej: 17 298 m3 ; nieogrzewanej: 969m?

Liczba kondygnaciji: podziemnych 1; nadziemnych 4

Budynek Akademii Sztuk Pieknych zlokalizowany w Krakowie przy ul.
Karmelickiej 16.

Budynek wybudowany w 1908 roku, jest podpiwniczony wykonany w technologii
tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegty petnej o
grubosci 65 cm i 75 cm, nieocieplone. Ostatnig kondygnacje budynku stanowi
poddasze ogrzewane. Nad budynkiem zastosowano dach konstrukcji drewniane;,
kryty papag, nieocieplony.

Ogdlny stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw jednak znajduje w sie w strefie
ochrony konserwatorskiej i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

5.2. Stan projektowany

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonac¢ nastepujacy zakres robét budowlanych:

- wymiana podrozdzielnic pietrowych (wymiana obuddw rozdzielnic, wymiana

aparatow zabezpieczajgcych, potgczenia wewnetrzne);

- wymiana opraw oswietleniowych na oprawy energooszczedne w technologii

LED;

- zabudowa instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

— uzupetnienie instalacji o nowe punkty swietlne w uzgodnieniu z uzytkownikiem;

— obliczenia fotometryczne zmodernizowanej instalacji oswietlenia;

- wymiana osprzetu fgczeniowego instalacji oswietlenia wraz z puszkami

instalacyjnymi;
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- wymiana osprzetu gniazd wtykowych wraz z puszkami instalacyjnymi —
obwody gniazd komputerowych DATA nie wchodzg w zakres opracowania;

- montaz uktadow ochrony przeciwprzepigeciowej w rozdzielnicach;

- montaz uktadow sygnalizacji napiecia zasilania w rozdzielnicach;

- demontaz starych instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych wraz =z
okablowaniem oraz tablic rozdzielczych (zgodnie z informacjami

zamieszczonymi na planach instalacji).

5.3. Pomieszczenia przewidziane do modernizacji

We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem -1.4,-1.5,-1.7 oraz 2.1 ze
wzgledu na zly stan techniczny obecnej instalacji planuje sie catkowitg wymiane
istniejgcej instalacji elektrycznej (obwoddéw gniazd oraz oswietlenia) wraz z
demontazem starych przewoddéw. Przewiduje sie montaz nowych opraw
oswietleniowych energooszczednych w technologii LED. W pomieszczeniu 2.1 ze
wzgledu na niedawny remont instalacji elektrycznych planuje sie jedynie wymiane
samych opraw oswietleniowych na energooszczedne w technologii LED.
Pomieszczenia -1.4, -1.5, -1.7 poza zakresem opracowania.

Rozmieszczenie poszczegdélnych pomieszczen przedstawiono narys. E-07...E-11.

6. Zasilanie

6.1. Rozdzielnica gtowna RG

Obecnie rozdzielnica gtéwna znajduje sie w piwnicy budynku (pom. -1.18).
Rozdzielnica gtéwna nie bedzie podlegata modernizacji. Z rozdzielnicy gtoéwnej
zasilane sg obecnie wszystkie rozdzielnice pietrowe. Wszystkie aparaty
zabezpieczajgce oraz obwody, w tym zasilajgce rozdzielnice pietrowe pozostang w

stanie niezmienionym.
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6.2. Rozdzielnice pietrowe

W chwili obecnej dla kazdego pietra przewidziana jest oddzielna tablica
rozdzielcza. Zaktada sie wymiane wszystkich rozdzielnic pietrowych na nowe z
nowymi zabezpieczeniami i z nich zasilane bedg obwody gniazd oraz oswietlenia dla
danego pietra (z wyjatkiem pomieszczen posiadajgcych wtasne podrozdzielnice tj. na
pietrze piwnicznym pomieszczenia -1.4, -1.5, -1.7 oraz na Il-gim pietrze
pomieszczenie 2.1).

W wymienianych na nowe rozdzielnicach zainstalowane zostang aparaty
zabezpieczajgce obwody elektryczne tj.:

= roztgcznik gtowny rozdzielnicy,

= ogranicznik przepie¢ 1,5 kV, typ 2,

» wylgczniki nadprgdowe dla obwoddéw oswietlenia i gniazd wtykowych,

= wyigczniki roznicowo-pradowe |- n = 30 [mA],

» lampki sygnalizujgce obecnos$¢ napiecia,

» przekazniki impulsowe (sterowanie oswietleniem).

Lokalizacja pietrowych tablic rozdzielczych to odpowiednio:

. TRO — budynek gtéwny — piwnica, pomieszczenie z rozdzielnicg gtéwng (-1.18)
. TR1 — budynek gtowny — parter, korytarz (pom. 0.8)

. TR2 — budynek gtéwny — | pietro, korytarz (pom.1.12)

. TR3 — budynek gtéwny — Il pietro, korytarz (pom. 2.7)

. TR4 — budynek gtéwny — Ill pietro, strych (pom. 3.2a)

Specyfikacja dobranych aparatéw zostata opisana na zatgczonych schematach
rozdzielnic pietrowych (rys. E-01...E-05). Podigczenie aparatéw elektrycznych
wykonaé¢ zgodnie ze schematem ideowym oraz DTR aparatéw.

Przewiduje sie zastosowaé¢ jeden spojny typ obuddéw rozdzielnic, typ wnekowy
(natynkowy dla TR4) do zabudowy aparatury modutowej z drzwiami nieprzeziernymi

zamykanymi na klucz.
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7. Wykonanie projektowanej instalacji elektrycznych

Zgodnie ze wskazaniami Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Krakowie zaleca si¢ maksymalne wykorzystanie istniejagcych tras przebiegu
przewodow. Istniejaca instalacje elektryczng nalezy w catosci zdemontowaé. W
bruzdach pozostatych po demontowanej instalacji nalezy w ramach mozliwosci
prowadzi¢ projektowang instalacje elektryczng. Ewentualne nowe trasy
powinny byé wytyczone z ominieciem wszelkich elementéow zabytkowego
wystroju pomieszczen, podtynkowo Ilub w korytkach umieszczonych za
listwami przypodiogowymi.

Instalacje nalezy wykona¢ w sposob zgodny z informacjami zamieszczonymi na
planach instalacji, przy pomocy przewodoéw YDY-zo o przekroju i ilosci zyt dobranych
do rodzaju odbiornikbw (zgodnie ze schematami ideowymi). Dopuszcza sie
wykorzystanie tras przebiegu przewoddéw w istniejacych korytach kablowych oraz
listwach instalacyjnych w ciggach komunikacyjnych.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (réwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) - zétto-zielonego. W zadnym
miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga
by¢ potaczone.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawic sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.
Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome. W mys| tego doprowadzenie przewodow do opraw oswietleniowych nalezy
wykonac¢ pod katem prostym.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy posiadaé beda fabryczne

oznaczenia. Urzgdzenia i materiaty beda w petni zgodne z polskimi normami.
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7.1, Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oswietlenia podstawowego zmodernizowana zostanie w oparciu o
energooszczedne oprawy os$wietleniowe ze zrodtami swiatta typu LED.

llo$¢, typ i rozmieszczenie opraw oswietleniowych dobrana zostata na podstawie
obliczeh fotometrycznych, istniejacej instalacji elektrycznej (ilos¢ wypustdéw
os$wietleniowych) oraz wytycznych uzytkownika.

W pomieszczeniach technicznych, magazynach przewiduje sie zabudowe opraw
oswietleniowych w obudowach hermetycznych.

W  pomieszczeniach w ktérych zmodernizowano juz instalacje elektryczng i
wymieniono oprawy oswietleniowe przewiduje sie jedynie wymiane opraw
oswietleniowych na oprawy w technologii LED.

W wybranych pomieszczeniach przewiduje sie zabudowe uktaddéw sterowania
o$wietleniem umozliwiajgcych podziat obwodéw na sekcje. Wyglad oraz
charakterystyczne parametry techniczne projektowanych opraw os$wietleniowych

zamieszczono w formie zatgcznika do niniejszego opracowania.

7.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego (z wykorzystaniem znakéw ewakuacyjnych
na drogach ewakuacji) bedzie obejmowata drogi ewakuacji oraz wybrane
pomieszczenia w ktérych mogg przebywac ludzie podczas normalnej eksploatacii
budynku. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zrealizowaé na bazie opraw LED z
wiasnymi blokami energetycznymi. Dodatkowo przewiduje sie system monitoringu
oswietlenia awaryjnego ktoéry monitoruje prawidtowg prace zainstalowanych opraw
oswietlenia awaryjnego oraz okre$la ich stan, przeprowadzajgc testy funkcjonalne i
autonomii, ktére sg konfigurowane przez uzytkownika za pomocg czytelnego
wyswietlacza i alfanumerycznej klawiatury.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zrealizowa¢ wg wymogi polskiej normy PN-EN 1838
.Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne” oraz aktualnego Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.
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Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia oswietlenia
1 Ix, liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej
brzegach. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia nie moze
by¢ wiekszy niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska olsnienia. Oprawy awaryjne
bedg zlokalizowane we wszystkich ciggach komunikacyjnych na wszystkich
kondygnacjach (korytarze, klatki schodowe, hole wejsciowe) oraz wybranych
pomieszczeniach technicznych. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sie
autonomiczne zrédta energii — akumulatory z inwerterami. Dla opraw oswietlenia
awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej taw = 1 h. Czas zadziatania opraw
oswietlenia awaryjnego nie bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych.
Minimalna wysokos¢é montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego h =2 m.

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) bedg
umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Bedg to znaki (piktogramy kierunkowe)
os$wietlonie zewnetrznie przez oprawy awaryjne. Oprawy oswietlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego muszg posiadac certyfikat CNBOP.

7.3. Obwody gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz. ogélnego przeznaczenia

Instalacje nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDYp-zo 3x2,5 mm?
(gniazda 1-fazowe) i YDY-zo 5x2,5 mm? (gniazda 3-fazowe) utozonymi w kanatach i
listwach elektroinstalacyjnych lub w podtynkowo. Nalezy stosowac osprzet (gniazda,
puszki instalacyjne) o prgdzie znamionowym 16 A, podtynkowy w obrebie parteru, 1 i
2 pietra oraz natynkowy w obrebie piwnicy i poddasza. Przewiduje sie gniazda
wtykowe 1-faz. 230VAC pojedyncze i podwdjne oraz 3-faz. 400/230VAC z bolcami
ochronnymi jako gniazda ogo6lnego przeznaczenia.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych i gospodarczych (toalety, pom.
socjalne, piwnice) nalezy stosowacC osprzet szczelny (stopien ochrony: [IP44 lub
wyzszy). W toaletach gniazda montowac¢ na wysokosci 1,3m. W pomieszczeniach z
aneksami kuchennymi 0,3 m nad blatem kuchennym, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach 0,3 m od poditogi. Gniazda do zasilania podgrzewaczy wody
montowac na wysokosci odpowiedniej do lokazlizacji podgrzewacza. Jako gniazda 3-
fazowe nalezy zastosowac aparaty o pradzie znamionowym 16 A i 32 A,w wykonaniu
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natynkowym szczelnym. Gniazdo powinno by¢ zintegrowane z roztgcznikiem.
Gniazda tréjfazowe montowaé¢ na wysokosci 1,3 m.

Jesli bedzie taka mozliwos¢ gniazda wtykowe lub zestawy gniazd wtykowych
zabudowane zostang we wspdélnych ramkach instalacyjnych spéjnych co do wygladu
i ksztattu z osprzetem tgczeniowym.

Do wyzej wymienionych uwag stosowac sie w przypadku, gdy nie ma szczegotowego
opisu na rysunkach od E-07 do E-11, na ktérych przedstawiono lokalizacje gniazd

wtykowych wraz ze wskazaniem ich typéw.
7.4. Osprzet tgczeniowy

W wiekszosci obiektu przewiduje sie wymiane osprzetu tgczeniowego
(faczniki 1-biegunowe, 2-biegunowe, przechodowe, krzyzowe, zwierne) zachowujgc
spdéjny standard dla catego obiektu co do wygladu i ksztattu.
Do zatgczania oswietlenia  klatek schodowych, holéw, korytarzy oraz innych
pomieszczen, w ktérych uzasadnione jest zatgczanie oswietlenia z wiecej niz
jednego miejsca przewiduje sie zastosowanie tgcznikéw schodowych, krzyzowych
badz przy pomocy tgcznikéw zwiernych.
taczniki do sterowania oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki. W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci, technicznych nalezy zastosowaé
osprzet o wiekszej hermetycznosci (stopien ochrony P44 lub wyzszy).
W przypadku zestawow kilku tgcznikow przewiduje sie je zabudowaé we wspdlnych
ramkach instalacyjnych.
Rozmieszczenie oraz typ osprzetu tgczeniowego przedstawiono na planach instalaciji.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych
zaprojektowano uktad sieci TN-C-S (rozdzielenie przewodu PEN na PE i N w
wymienianych na nowe rozdzielnicach pietrowych).

Przewdd ochronny ,PE” nalezy potgczy¢ z zaciskami ochronnymi gniazd

wtyczkowych, z oprawami oswietleniowymi, jezeli sg one wykonane w Kklasie
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ochronno$ci nizszej niz |l oraz z metalowymi obudowami i konstrukcjami wszystkich
urzgdzen elektrycznych mogacych znalez¢ sie pod napieciem na skutek np.
uszkodzenia izolaciji.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie
czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu
ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest
przez zastosowanie w obwodach (wytacznikédw ochronnych réznicowopradowych o
znamionowym prgdzie réznicowoprgdowym 30 mA, ktore jednoczesnie uzupetniajg
ochrone przed dotykiem bezposrednim). Zastosowane przekroje przewoddw,
zabezpieczenia zwarciowe i wytgczniki réznicowoprgdowe zapewnig skutecznosc
ochrony zgodng z PN-IEC 60364.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe).

Dla sprawdzenia poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowopradowych
zaleca sie raz w miesigcu naciska¢ przycisk testu. Jezeli zasilanie zostanie

odtgczone oznacza to, ze wytgcznik dziata poprawnie.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepieciami
taczeniowymi powodowanymi gtownie zatgczeniami i wytgczeniami okreslonych
odbiornikbw zastosowano w nowoprojektowanych rozdzielnicach pietrowych
ogranicznik przepieé¢ typ 2 o poziomie ochrony 1,5kV .

10. Uwagi koncowe

Cato$¢ robo6t instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie =z aktualnie
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Polskimi

Normami.
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Po wykonaniu robét a przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy dokonaé
pomiarOw opornosci izolacji, rezystancji uziemienia, pradéw uptywowych oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a takze dokona¢ sprawdzenia
wytgcznikéw réznicowopragdowych. Protokoty z tych pomiaréw nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorczej robot elektrycznych.

Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne powinny posiadaé¢ aprobaty techniczne
zgodnie z aktualnym ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych”.

Nalezy stosowac przewody typu DY, YDY i YDYt z izolacjg na napiecie 450/750 V,
zas kable typu YKY z izolacjg na napiecie 0,6/1 kV.

11. Podstawowe przepisy i hormy

Lp. |Nr normy lub innego Tytut normy lub innego aktu prawnego
aktu prawnego

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzen. Wymagania

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364-1:2000 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
482:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w
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Lp.

Nr normy lub innego
aktu prawnego

Tytut normy lub innego aktu prawnego

zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-
51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-EN 60446:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi_

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

523:2001 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

56:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

704:1999 dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

706:2000 dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie

ograniczone powierzchniami przewodzacymi

Dz.U.02.75.690 Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.
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12. Obliczenia techniczne
12.1. Bilans mocy

Projektowane instalacje obejmujg wymiane istniejgcych gniazd wtyczkowych,
tacznikéw, oprzewodowania, rozdzielnic elektrycznych oraz opraw oswietleniowych
na energooszczedne w technologii LED.

Niniejsza inwestycja realizowana jest w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowe;j i

nie ma potrzeby wystepowania do TAURON o zwiekszenie mocy przytgczeniowe;.

12.2. Dobor przekroju kabli i przewodow

Doboru przekroju kabli i przewodéw dokonano w oparciu o kryteria obcigzalnosci

diugotrwatej — sprawdzenie zabezpieczenia przewodow przed skutkami przecigzen.

Warunki prawidtowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen:
1) bsInsT;

2) l2<1,45-I;

gdzie:

I, — prad obliczeniowy (prad obcigzenia kabla),

In — prad znamionowy zabezpieczenia,

I, — obcigzalnosc¢ diugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich
wspotczynnikdw poprawkowych,

l2 — prad zadziatania zabezpieczenia

Nr czesci: ]|
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Typ Di. [Pobl.| Is In Iz | 'z | 12 [1,451z’| dU

Lp | Typ obwodu
przewodu | [m] |[kW]| [A] | [A] | [A] | [A] | [A] | [A] | [%]

Gniazda 1-faz.
1 " YDYzo3x2,5| 50 | 2,0 | 99 | 16 |27,0|24,3|23,2| 35,2 | 2,70
ogolne

Gniazdo 1-faz..
dedykowane -
2 YDYzo 3x2,5| 25 | 2,0 | 8,7 | 16 |27,0|24,3|23,2| 35,2 | 1,35
podgrzewacz

wody

3 |Gniazda 3-faz. [YDYzo0 5x2,5| 30 | 40 | 68 | 16 |24,0|21,6 (23,2 | 31,3 | 0,54

Oswietlenie
4 YDYzo 3x1,5{ 50 | 1,0 | 46 | 10 |19,5|17,6 145 | 25,4 | 2,25
podstawowe

Oswietlenie
5 awaryjnei |YDYzo 3x1,5 50 | 0,3 | 1,4 | 10 |19,5|17,6 |14,5| 25,4 | 0,68
ewakuacyjne

Tabela. 1 Dobdr przekroju przewodow zasilajgcych obwody gniazd i o$wietlenia
(najbardziej niekorzystne przypadki)

Kable zostaty dobrane prawidtowo ze wzgledu na:
- obcigzalnosc¢ diugotrwatg

- przecigzenie

- spadek napiecia

- wytrzymato$¢ zwarciowag

- wytrzymato$¢ mechaniczng

- samoczynne wytgczenie zasilania

Nr czesci: ]|

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Nr strony: 17




13. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp Nazwa Jm llosé
1 |Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne PN-92/N-01256/02 ot o5
Typ:AA >2cd/m
2 |Gniazdo wtykowe 2-biegunowe podwdjne, 16A, IP20 szt 145
3 |Gniazdo wtykowe 2-biegunowe podwojne, 16A, IP44 szt 42
4 |Gniazdo wtykowe 2-biegunowe pojedyncze, 16A, IP20 szt 20
5 |Gniazdo wtykowe 2-biegunowe pojedyncze, 16A, IP44 szt 27
6 |Gniazdo wtykowe 3-biegunowe podwdjne, 16A, IP44 szt 7
7  |Jednostka monitorujgca oswietlenie awaryjne DATA-S EASY szt 1
8 |kacznik instalacyjny 1-biegunowy zwierny w wersji "$wiatto" szt 33
9 |kacznik instalacyjny krzyzowy IP20 szt 1
10 |kacznik instalacyjny pojedynczy IP20 szt 18
11 [kacznik instalacyjny pojedynczy IP44 szt 7
12 kacznik instalacyjny schodowy 1P20 szt 12
13 [kacznik instalacyjny schodowy 1P44 szt 4
14 kacznik instalacyjny schodowy podwdjny 1P20 szt 16
15 |kgcznik instalacyjny schodowy podwdjny 1P44 szt 2
16 [kacznik instalacyjny swiecznikowy IP20 szt 19
17 {kacznik instalacyjny swiecznikowy IP44 szt 16
18 |Oprawa oswietlenia awaryjengo iTECH LED IP65 NM DATA-S szt 33
19 |Oprawa oswietlenia awaryjengo ONTEC LED IP65 COLD NM ot 5
DATA-S
20 |Oprawa oswietlenia awaryjengo ONTEC LED IP65 NM DATA-S szt 13
21 |Oprawa oswietleniowa ABRB-R1X145/45ND-SM + R-TUBE szt 1
22 |Oprawa oswietleniowa ABRB-R2X115/30ND-SM + R-TUBE szt 19
23 |Oprawa os$wietleniowa ABRB-R2X145/35ND-SM + R-TUBE szt 34
24 |Oprawa os$wietleniowa EBRME9-R4X055/15ND-OS + R-TUBE szt 1
25 |Oprawa oswietleniowa EDLR 195/1100-840 W szt 5
26 |Oprawa oswietleniowa EK-LED 330/2500-840 H szt 5
27 |Oprawa oswietleniowa LF-LED-218/2600/840 szt 3
28 |Oprawa oswietleniowa LF-LED-414/5200/840 szt 14
Nr czesci: ]|
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29 |Oprawa os$wietleniowa LFN-T16-R1X115/30ND-O + R-TUBE szt 1
30 |Oprawa os$wietleniowa LFN-T16-R2X115/30ND-O + R-TUBE szt 20
31 |Oprawa oswietleniowa LFN-T16-R2X145/35DA-O + R-TUBE szt 1
32 |Oprawa os$wietleniowa LFN-T16-R2X145/35ND-O + R-TUBE szt 12
33 |Oprawa os$wietleniowa PFZO-T16-R1X115/30ND + R-TUBE szt 16
34 |Oprawa os$wietleniowa PFZO-T16-R1X145/45ND + R-TUBE szt 24
35 |Oprawa os$wietleniowa PFZO-T16-R2X115/30ND + R-TUBE szt 3
36 |Oprawa o$wietleniowa PFZO-T16-R2X145/40ND + R-TUBE szt 25
37 |Oprawa os$wietleniowa VLG-R1X145/45-7DA + R-TUBE RA 90 + oot 50
SYSTEM SZYNOWY 4000 K
38 |Oprawa oswietleniowa VLG-R1X145/45-7DA + R-TUBE RA 90 + oot 60
SYSTEM SZYNOWY 5000 K
39 |Oprawa os$wietleniowa VLMF-CIRQUA-L 1X3200-840 F do linii szt 8
40 |Oprawa os$wietleniowa XVLGFS1502-7DAWS950MPXXXX RA 90 + oot 10
SYSTEM SZYNOWY 5000 K
41 |Oprawa podswietlanego znaku kierunkowego ewakuacji ONTEC LED ot o1
IP20 >2cd/m2 DATA-S TM Technologie
42 |Oprawa podswietlanego znaku kierunkowego ewakuacji ONTEC S ot 9
LED IP65 >2cd/m2 DATA-S TM Technologie
43 |Przewdd YDYzo 3x1,5 m 1924
44 |Przewo6d YDYZo 4x1,5 m 2028
45 |Przewdd YDYzo 5x1,5 m 936
46 |Przewdd YDYzo 3x2,5 m 1404
47 |Przewdd YDYzo 5x2,5 m 208
48 |Przewdd YTKSYekw 2x0,8 m 1456
49 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm szt 374
50 |Puszki 4-wlotowe z tworzywa sztucznego 75x75mm szt 81
51 |Rury winidurowe do 28mm m 312
52 |Kanat instalacyjny PCV 150x60 41
53 |Kanat instalacyjny PCV 90x60 156
54 |Listwy elektroinstalacyjne 364
55 |kgczniki listew instalacyjnych szt 367
56 [kLaczniki kanatu instalacyjnego szt 129
57 |Tablica rozdzielcza TRO wraz z wyposazeniem kpl 1
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58 [Tablica rozdzielcza TR1 wraz z wyposazeniem kpl 1

59 |Tablica rozdzielcza TR2 wraz z wyposazeniem kpl 1

60 [Tablica rozdzielcza TR3 wraz z wyposazeniem kpl 1

61 [Tablica rozdzielcza TR4 wraz z wyposazeniem kpl 1
UWAGA:

Zgodnie z =zasadami zamowiehn publicznych mozna zastosowaé materiaty |
rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie
zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
infrastruktury  ani  nie  pozbawiajgce  Uzytkownika Zzadnych  wydajnosci,
funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentaciji projektowej.
Powyzsze zestawienie zawiera tylko podstawowe materiaty. Nalezy mie¢ na uwadze,

ze zestawienie materiatéw oraz czes¢ rysunkowa wzajemnie sie uzupetniaja.
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Skawina, styczen 2021r.

Projektant:
mgr inz. Piotr Piwowonski

Grabie 67
32-052 Radziszéw

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Grzegorz Gurdziel

ul. Osieczany 502
32-400 Myslenice

OSWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU ENERGII

Nazwa REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU
AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA MATEJKI W
KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE

Lokalizacja ul. Karmelicka 16, Krakow

Inwestor Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie
Plac Matejki 13, 31-157 Krakdéw

Niniejszym oswiadcza sie, iz projektowane instalacje elekiryczne zasilone zostang w ramach
istniejgcej rezerwy mocy elekirycznej, oraz ze nie ma potrzeby wystepowania do TAURON o

zwigkszenie mocy przytgczeniowe;j.

Piotr Piwowonski

~ Grzegorz Gurdziel



