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7 Uwagi — pom. 3.2, 3.2a:
; 1. Odfqczy¢ od zasilania i zdemontowa¢ istn. oprawy oswietleniowe, gniazda wtykowe oraz
9 okablowanie ufozone natynkowo na uchwytach na konstrukeji dachu.
; 2. Proj. instalacjg prowadzi¢ w rurkach ochronnych PCV na uchwytach mocownych do
) ; konstrukcji dachu.
TR4/028 TR4/028 é 3. Stosowaé fgczniki i gniazda wtykowe w wykonaniu natynkowym.
7
Pomieszczenie 3.1 B2 g B2 B2 B2
Uvag - pom. 31 e é B T B T TR4/05A
1 Odfgezyc od zosilania i zdemontowaC istn. oprawg oSwietleniowg, gniazdo wtykowe oraz okablowanie 9
ulozone natynkowo na uchwytach. §
2. Proj. instalacjg prowadzi¢ w rurkach ochronnych PCV na uchwytach mocownych do $cian. Aw3 i Proj. tablica rozdz. TR4
3. Stosowat fgczniki i gniozda wiykowe w wykonaniu natynkowym. A ; - montaz natynkowy
Teos é = géra tobl. na wys. ok. 1,6m
; — demontaz istn. tablicy rozdz. TRe/03C T 030
/
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m. Maszynownia 3.3
7 2
RH/035
LEGENDA B ) %mugosc
i o L i B2 Oprawa oéwietleniowa PFZ0-T16-R2X145/40ND + #r. $w. R—TUBE
== Tablica rt R4 - p (p 3.20) (lub ing, zgodnie 7 tabelq parametéw) Unagi = pom. 33
Aw2 Oprawa oSwietlenia awaryjnego — natynkowa/wpuszczana TECH LED P65 Kl.schodowa RO . .
tqeznik instalacyiny pojedynczy 1P20/IP44 " 5 TR&/01.8 TRE/01A 1. Odfqczyt od zasilania i zdemontowa€ istn. oprawy o$w., gniazda wtyk.
d\d\ 8 NM DATA-S (lub_réwnowaing, 2godie 2 tabelg parametsu) oraz okablowanie ufozone natynkowo w rurkach na uchwytach.
,\C{V\d\ tqeznik instalacyjny Swiecznikowy IP20/IP44 Awd Oprawa oSwietlenia awaryjiego — natynkowa/wpuszczana ONTEC LED Pomieszczenie socjalno - 2. Proj. inslﬂ'ﬂCie_ prowadzi¢ w rurkach ochronnych PCV na uchwytach
8 IP65 NM DATA-S (lub réwnowazna, zgodnie z tabelq parametow) biurowe 3.4 gnoga:wnych d;) sagklr]" oo wt —
f f tqeznk instalacyjny schodowy podwéjny IP20/IP44 Aw3C Oprawa oswietlenia awaryjiego — natynkowa/wpuszczana ONTEC LED 3. StosowaC fqczniki i gniozda wtykowe w wykonaniu natynkowym.
o Oprawa oswielleniowa LF—LED—414/5200/840 8 IP65 COLD NM DATA-S (lub réwnowaing, zgodnie z tabelq parametdw) ~ o ~ B2
(lub r ina, zgodnie 7 tabelq parametdw) Ew3 Oprawa podwietlanego znaku kierunku ewakuacji N/P ONTEC S LED (2] TR4/0o A
(Opruwa oSwietleniowa LF—LED—2|8/2600/840) @ IP65  >2cd/m’ DATA-S (lub réwnowaina, zgodnie z tabelq parametdw) TR4/04
lub r ina, zqodnie 7 tabelg parametdw) Ewd N N -
3 Oprava oéwielleniowa LFN-T16-R2X145/350A~0 ¥ 7. &v. R-TUBE - 22':'}“ P;i;’f_";“&gz ’;“k" Hierunku ""‘T"““‘{ :e/lp ONTEC tL:D) P20 -
(ub 1 , 290dnie 2 tobely parametsy) cd/m’ lub réwnowazna, zgodnie z tabelq parametdw) . . M
R Oprawa o$wietleniowa ABRB-R2X115/30ND-SM + zr. sw. R-TUBE ! : ! I
(lub ina, zgodnie z tabelg parametdw)
Uwagi — pom. 3.4, 3.5:
Uwogi; 1. Odfqczy¢ od zasilania i zdemontowaé istn. oprawy osw., gniazda wiyk.
1. Zgodnie ze wskazaniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie zaleca sie maksymalne wykorzystanie g’“;rgr":;';’:g:z&“;‘r’gmzfg’dm{m%wo whorzstufe bruzdy po demontzy przewodo
istniejgcych tras przebiegu przewoddw. Istniejgcq instalacje elektryczng nalezy w cafosci zdemontowaé. W bruzdach 3. Stosowaé fqezniki 1 gniozda wiykowe w Wykananiu podtynkowym. '
pozostafych po demontowanej instalacji nalezy w ramach mozliwosci prowadzi¢ projektowanq instalacje elektryczng. 4. Bruzdy zaprawic z wykoficzeniem powierzchni a bruzdowane Sciany pomalowat.
Ewentualne nowe trasy powinny by¢ wytyczone z ominigciem wszelkich elementéw zabytkowego wystroju pomieszczen,
podtynkowo lub w korytkach umieszczonych za listwami przypodfogowymi.
2. Obwody gniazd komputerowych DATA oraz sie¢ komputerowa i telefoniczna nie wchodzg w zakres niniejszego
opracowania.
3. W pomieszczeniach na poddaszu nalezy odfqczy¢ od zasilania i zdemontowaé instalacje os$wietlenia i gniazd wtyczkowych Temat REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA

bedgcq w zakresie opracowania. Nowoprojektowang instalacje w obrebie pomieszczen wykona¢ zgodnie z
informacjami na planach instalacji. W obrebie strychu instalacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych PCV.

4. Osprzet instalacyjny do sterowania oswietleniem montowa¢ 1,4 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet o stopniu szczelnosci IP44.

5. Wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejgce fragmenty przewoddw instalacyjnych pod pfytkami ceramicznymi.

6. Wszystkie projektowane oprawy o$wietlenia podstawowego w obrebie pomieszczen 3.4, 3.5 montowa¢ nastropowo. W
pomieszczeniach 3.1, 3.3 oprawy montowa¢ nasciennie. Do montazu opraw oswietleniowych na strychu wykorzysta¢ elementy
konstrukcyjne wiezby dachowej.

7. W razie kolizji z innymi branzami skontakowa¢ si¢ z Projektantem.

8. Wszystkie bruzdy zaprawi¢ z wykoficzeniem powierzchni a bruzdowane $ciany pomalowa¢ na kolor pomieszczenia.
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