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X Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 117 1.16 Pracownia
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44 komputerowa
_Kz Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym 1.15
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44
Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
{ 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20
{2 Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
1P4N+PE, 10/16A, 230V, 1P20 1S TRIWT RN
‘K Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym Kp
3PHN+PE, 10/16A, 400V, IP44
Gniazdo elektryczne dedykowane dia podgrzewacza wod:
€ 1P+N+PE, 10/16A, 230\%( bt !
Uwagi:
1. Zgodnie ze wskazaniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie zaleca sig maksymalne
wykorzystanie istniejgcych tras przebiegu przewoddw. Istniejgcq instalacje elektryczng nalezy w cafosci
zdemontowaé. W bruzdach pozostafych po demontowanej instalacji nalezy w ramach mozliwosci prowadzi¢
projektowanq instalacje elektryczng. Ewentualne nowe trasy powinny byé wytyczone z ominigciem wszelkich
elementdw zabytkowego wystroju pomieszczen, podtynkowo lub w korytkach umieszczonych za listwami
przypodfogowymi.
2. Obwody gniazd komputerowych DATA oraz sie¢ komputerowa i telefoniczna nie wchodzg w zakres
niniejszego opracowania.
3. We wszystkich pomieszczeniach nalezy odfgczy¢ od zasilania i zdemontowa¢ instalacje bedgcq w zakresie Temat : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA
opracowania. Nowoprojektowanq instalacje w obrebie pomieszczen wykona¢ zgodnie z informacjomi na planach MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE
instalacji oswietlenia. Dopuszcza si¢ wykorzystanie tras przebiequ przewoddw w istniejgcych korytach
kablowych w ciggach komunikacyjnych. Przewody prowadzi¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian
i stropow. Inwestor: Lokalizacja: Data opracowania:
4. ngystkie nowoprojektowane obvyody na | pietrze.zosilié z‘wymienianej na nowg rozdzielnicy TR2. Akademia Sztuk Pieknych ul. Karmelicka 16, Krakéw
5. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych, oraz gniazda tréjfazowe montowaé na wysokosci 1,3 m od im. Jana Matejki w Krakowie styczeh 2021r.
podfogi, w pomieszczeniach z aneksem kuchennym gniazda montowaé 0.3 m nad blatem kuchennym. Pl a1
Stosowaé osprzet o stopniu szczelnosci IP44.
6. Gniazda ogdlne montowa¢ na wysokosci 0,3 m od podfogi.
7. Gniazda dedykowane do zasilania podgrzewaczy wody montowa¢ na odpowiedniej wysokosci w stosunku do
jego lokalizacji. Tema? rysunkaE ) ) Rysunek nr: Skala:
8. Wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejgce fragmenty przewodéw instalacyjnych pod ptytkami ceramicznymi. Plan instalacji gniazd wtykowych - rzut 1 pietra E'Og 1 . 1 OO
9. W razie kolizji z innymi branzami skontakowa¢ sie z Projektantem.
10. Wszystkie bruzdy zaprawi¢ z wykoficzeniem powierzchni a bruzdowane $ciany pomalowat na kolor pomieszczenia. Projektant: etap:
mgr inz. Piotr Piwowonski
nr upr. MAP/0109/PWOE/04 PVV
Sprawdzajgcy: ZAMIENNY
mgr inz. Grzegorz Gurdziel
nr upr. MAP/0316/POOE/13
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