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lw Tablica rozdzielcza TR4 - poddasze (pomieszczenie 3.2a)
_E Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44
_@ Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44
_[ Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20
{2 Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20
‘K Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym
3P+N+PE, 10/16A, 400V, P44
_@, Gniazdo elektryczne dedykowane dla podgrzewacza wody
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44

Uwagi:

1. Zgodnie ze wskazaniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Krakowie zaleca sie¢ maksymalne
wykorzystanie istniejgcych tras przebiequ przewoddw. Istniejgcq instalacje elektryczng nalezy w catoéci
zdemontowaé. W bruzdach pozostatych po demontowanej instalacji nalezy w ramach mozliwosci
prowadzi¢ projektowang instalacje elektryczng. Ewentualne nowe trasy powinny byé wytyczone z
ominigciem wszelkich elementéw zabytkowego wystroju pomieszczeri, podtynkowo lub w korytkach
umieszczonych za listwami przypodfogowymi.

2. Obwody gniazd komputerowych DATA oraz sie¢ komputerowa i telefoniczna nie wchodzg w zakres
niniejszego opracowania..

3. W pomieszczeniach na poddaszu nalezy odfqezyé od zasilania i zdemontowaé instalacje bedqeg w
zakresie opracowania. Nowoprojektowang instalacje w obrebie pomieszczen wykonaé zgodnie z
informacjami na planach instalacji oSwietlenia. W obrebie strychu instalacje prowadzic w rurkach
ochronnych PCV.

4. Wszystkie nowoprojektowane obwody na poddaszu zasili¢ z wymienianej na nowq rozdzielnicy TR4.
5. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych, oraz gniazda tréjfazowe montowa¢ na wysokosci 1,3 m od
podfogi, stosowa¢ osprzet o stopniu szczelnosci IP44.

6. Gniazda ogdlne montowa¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi.

7. Wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejgce fragmenty przewoddw instalacyjnych pod pfytkami
ceramicznymi.

8. W razie kolizji z innymi branzami skontakowa¢ si¢ z Projektantem.

9. Wszystkie bruzdy zaprawi¢ z wykoficzeniem powierzchni a bruzdowane Sciany pomalowa¢ na kolor pomieszczenia.
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Temat : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA
MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE
Inwestor: Lokalizacja: Data opracowania:
Akademia Sztuk Pieknych ul. Karmelicka 16, Krakow
im. Jana Matejki w Krakowie 5
PI.J. Matejki 13 styczen 2021r.
31-157 Krakow
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