OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu ,,Zrédlane” w Krynicy-Zdroju — etap |

Krynica-Zdréj, wrzesien 2023 roku



I. Przedmiot zamodwienia

Przedmiot zamodwienia obejmuje realizacje zadania inwestycyjnego w zakresie: Budowa
placu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu ,,Zrédlane” w Krynicy-Zdroju — etap I, na
podstawie opracowanej dokumentacji oraz Zaswiadczeniu Starosty Nowosadeckiego z dnia
12 wrzesnia 2023 r. znak: BUD.6743.2369.2023 o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w
przedmiocie przystgpienia do robét budowlanych objetych zgtoszeniem inwestora: Gminy
Krynica-Zdréj ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj, z dnia 31 sierpnia 2023 r. dot.
budowy obiektdw matej architektury w miejscu publicznym w istniejgcym parku sportowo-
rekreacyjnym na osiedlu ,Zrédlane” w Krynicy-Zdroju na dziatkach nr 1001/3, 1002/3
potozonych w obrebie Krynica Zdréj-Wies, gm. Krynica-Zdrdj.

Zadanie realizowane ze srodkéw Wojewddztwa Matopolskiego w ramach projektu
»Matopolska Infrastruktura Rekreacyjno — Sportowa — MIRS 2023”, budzetu Gminy oraz
Budzetu Obywatelskiego Osiedla Zrédlane.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia (wraz z zatgcznikami)
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je
rozumieé jako przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za rownowazne
rozwigzania, ktérych stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej
technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria réwnowaznosci okreslone w dokumentacji
projektowej. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odnidst sie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust.
1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja
techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy,
nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna”.
Wykonawca, ktéry na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest
zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Przedmiot zamowienia winien
odpowiadaé przepisom prawa i odno$nym normom i standardom, a takze wymaganiom
technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru robét. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentac;ji projektowej norm, standardéw
oraz przepisdw prawa majacych zastosowanie do wykonywanych robat.

Prace obejma miedzy innymi:
1. Roboty ziemne i podbudowa:
1.1 Nawierzchnia typ ,,NO1” — ciggi piesze — dojscie do placu
- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V



- Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej
nos$nosci sposobem recznym — geowtdknina wzmocniona PP 150 wywinieta na boki
koryta
- Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm.
- Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolna — za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu Krotnos¢ = 5.
- Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm.
- Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa gérna — za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu Krotnosé = 2.
- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — 3 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu.
- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — za kazdy dalszy 1
cm grubosci warstwy po zageszczeniu.
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;.

1.2 Nawierzchnia typ ,,NO3” — nawierzchnia bezpieczna pod urzgdzeniem ,tyrolka”
- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
- Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej
nosnosci sposobem recznym — geowtdknina wzmocniona PP 150 wywinieta na boki
koryta.
- Warstwa piasku kwarcowego fr. 0,2-2,0 mm (bez frakcji itowej i pytowej) z atestem
PZH, grubosci warstwy 5 cm (tgcznie 30 cm).
- Warstwa piasku kwarcowego fr. 0,2-2,0 mm (bez frakcji itowej i pytowej) z atestem
PZH — kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu — dodatek za pogrubienie o0 25 cm
(do grubosci tagcznej 30 cm) Krotnos¢ = 25.

1.3 Podbudowa pod nawierzchnie bezpieczng typ ,,NO4”
- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. |-V
- Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej
nosnosci sposobem recznym — geowtdknina wzmocniona PP 150 wywinieta na boki
koryta.
- Podbudowa z kruszywa famanego — warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm.
- Podbudowa z kruszywa famanego — warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm.
- Podbudowa z kruszywa famanego — warstwa gérna — za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu Krotnos¢ = 2.

1.4 Podbudowa pod nawierzchnie bezpieczng typ ,,NO5”
- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV.
- Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej
nosnosci sposobem recznym — geowtdknina wzmocniona PP 150 wywinieta na boki
koryta.



- Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm.
- Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm.
- Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa gérna — za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu Krotnos¢ = 2.

1.5 Obrzeza
- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. IlI-
IV.
- tawa pod obrzeza betonowe z oporem.
- Obrzeza gumowe SBR, wzmocnione 8x25x100 cm na fawie betonowej 15x30 cm —
beton C12/15.

1.6. Wykonanie drenazu francuskiego
- Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Ill.
- Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV Krotnos¢ = 18.
- Utozenie geowtdkniny igtowane;.
- Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, zwir filtracyjny 16/63.
- Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 125 mm.
- Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr. 20 cm, zwir filtracyjny 16/63.
- Utozenie geowtdkniny igtowane;j.
- Zasypanie wykopu kruszywem dowiezionym — ziemia urodzajna.

2. Dostawa i montaz (wraz z fundamentowaniem) urzadzen sportowo-rekreacyjnych:

a) street workout - komplet sprawnosciowy 1 szt.:
Wymiary ok. 528 x 458 cm.
Wysokos¢ catkowita ok. 262 cm.
Urzadzenie zawiera:
- 1 x siatka
- 1 x drabinka linowa
- 1 x lina wspinaczkowa
- 2 x drabinka
- 3 x ruchome pierscienie
- 1 x karuzela z osig pochytg
Stupy: rury o srednicy ok. 88,9 mm, stal oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Karuzela z osig pochytg wykonana ze stali
nierdzewnej. Podest karuzeli z antyposlizgowej ptyty. Drazki, porecze i drabinki
wykonane ze stali nierdzewne;j. Siatki wykonane z liny polipropylenowej. Wszystkie
Sruby wykonane ze stali nierdzewne;.

Zdjecia pogladowe:
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Zataczone grafiki stanowig wytacznie informacje pogladows.
b) street workout - szesciokat wielofunkcyjny 1 szt.:




Wymiary ok. 286 x 329 cm.

Wysokos¢ catkowita ok. 236 cm.

Urzadzenie zawiera:

- 1 x siatka

- 1 x drabinka linowa

- 1 x lina wspinaczkowa

- 1 x stalowe uchwyty

- 2 x drabinka

Stupy: rury o srednicy ok. 88,9 mm, stal oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Drazki, porecze i drabinki wykonane ze
stali nierdzewne;j. Siatki wykonane z liny polipropylenowej. Wszystkie sSruby
wykonane ze stali nierdzewnej.

Zdjecia pogladowe:
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Zataczone grafiki stanowig wytacznie informacje pogladowsa.

c) urzadzenie sportowo- rekreacyjne hustawka typu cyrkiel 1szt.:

Dtugosé ok. 442 cm,
Szerokos¢ ok. 51 cm,
Wysokos¢ ok. 340 cm.

Zdjecia pogladowe:
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Zatgczone grafiki stanowig wytacznie informacje pogladowa.

Ogrodzenie panelowe systemowe wraz z furtkg nawigzujgcg do ogrodzenia panelowego z
zamkiem patentowym, tgcznie ok. 128 m.

- Ogrodzenie panelowe systemowe h=1,80 m (kompletne ze stupkami, cokotami itp.).

- Furtka nawigzujgca do ogrodzenia panelowego z zamkiem patentowym ($wiatto
przejscia 90 cm).

Wykonanie i montaz tablicy informacyjno-promocyjnej o minimalnych wymiarach 100 cm
x 70 cm zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego.



Wszelkie materiaty, konstrukcje, elementy wyposazenia i inne stanowigce przedmiot
niniejszego postepowania przed zamdéwieniem i montazem nalezy przedstawi¢ do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu, w tym kolorystyke urzadzen. Wszystkie urzadzenia powinny
posiadac niezbedne deklaracje i certyfikaty dopuszczajgce do korzystania przez osoby doroste
i dzieci.

Il. Charakterystyka stanu istniejgcego terenu

Dziatki ewidencyjne nr 1001/3 i 1002/3 /obreb Krynica Wie$/ na ktérych planowana jest
inwestycja sg wtasnosciag Gminy Krynica-Zdrdj. Teren nie jest ogrodzony, w zakresie
opracowania naturalny spadek terenu w kierunku zachodnim wynosi ok. 3%, poza zakresem
opracowania ok. 19%. Projektowane elementy zagospodarowania nie kolidujg z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, w zwigzku z czym nie projektuje sie przebudowy.
Istniejgcy uktad komunikacyjny — w odlegtosci ok. 52,71 m od granicy opracowania przebiega
ul. Zrédlana.

lll. Uwagi koncowe
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

- opracowania szczegotowego harmonogramu prac z podaniem terminéw wykonania
poszczegdlnych robdt objetych zamdwieniem,
- zapewnienia ochrony mienia,
- utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,
- utrzymania w nalezytym porzadku i czystos$ci wspdlnie uzytkowane drogi
komunikacyjne,
- przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét,
- przyjecia technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, dréog dojazdowych oraz wykonanych robét,
- stosowania technologii i sprzetu nie powodujgcego przekroczenia dopuszczalnych norm
zapylenia i hatasu oraz drgan,
- dostarczenia fabrycznie nowych elementdw, tzn. nieuzywanych przed dniem
dostarczenia, pochodzacych z oficjalnych kanatdw dystrybucyjnych producentéw, wraz z
ich transportem, ustawieniem i montazem wedtug projektu,
- dostarczenia wraz z zamodwieniem wymaganych do obstugi instrukcji w jezyku polskim,
jezeli jest wymagana,
- zafaczenia kart katalogowych wraz z dokumentacjg fotograficzng,
- dostarczenia dokumentacji technicznej, uzytkowej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia w tym deklaracji i atestow dopuszczajgcych uzytkowanie- przed
zamowieniem i dostawg nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, w tym
kolorystyke urzadzen. Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé niezbedne deklaracje i
certyfikaty dopuszczajgce je do korzystania przez dzieci,
- dostawa wyposazenia stanowigcego przedmiot niniejszego zamdwienia odbedzie sie na
ryzyko i koszt Wykonawcy,
- dostawa i montaz elementéw wyposazenia musi odbywaé w godzinach ustalonych z
Zamawiajgcym,



- udzielenia gwarancji jakosci na dostarczone przedmioty zamdwienia,

- posprzatania placu budowy, tgcznie z wyniesieniem i zagospodarowaniem na koszt
Wykonawcy zuzytych opakowan (utylizacja),

-podpisania protokotu zdawczo- odbiorczego po zakorczeniu robdt oraz montazu i
odbiorze przez Zamawiajgcego.

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego, a w szczegdlnosci z wymogami Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

Oferowany przedmiot zamdwienia winien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg, spetniac
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadaé stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatow i
technologii muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Wykonawca moze uzywac tylko
materiatow zaakceptowanych przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze samowolnie
decydowacd o uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych materiatéow i rozwigzan, bez
zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze wykonany przedmiot umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce w terenie objetym
przedmiotem zamodwienia oraz przeprowadzenie szczegdétowej i wnikliwej analizy w celu
unikniecia nieprawidtowosci w wycenie kosztow robot.

Podstawg skalkulowania ceny za roboty budowlane ma by¢ przedmiar robét oraz
kosztorys szczegétowy opracowany wtasnym staraniem i na wtasny koszt oraz na wtasne
ryzyko Wykonawcy, sporzadzony w oparciu o przekazang dokumentacje projektowsa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz opis przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dodatkowo przekazuje Wykonawcy przedmiary robét, z zastrzezeniem, ze
stanowig one jedynie podstawe informacyjng, a nie sg obligatoryjne ani w zakresie
przyjetych tam podstaw wycen ani ilosci wykazanych robét i majg by¢ traktowane tylko i
wyltgcznie jako pomocnicze. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza przedmiar robdt wg.
wtasnego uznania i dokonuje catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na roboty
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, na wtasng odpowiedzialno$é i ryzyko w
oparciu o zatagczong do SWZ dokumentacje projektowsq i opis przedmiotu zamowienia.
W wycenie przedmiotu zamdwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i czynnosci, ktore
sg niezbedne do nalezytego wykonania zadania i osiggniecia zaktadanych parametrow
technicznych.

Wycena przedmiotu zamowienia musi objg¢ wszystkie roboty budowlano-montazowe
zawarte w niniejszym zamowieniu, jak rowniez optaty wszystkich Swiadczen na rzecz
ustugodawcow (optaty za wode, energie, wywoz gruzu i utylizacje ewentualnych
materiatow z rozbidrek, ewentualne koszty pompowania wody z wykopodw, itp.), koszt
ubezpieczenia, nalezne podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robét, a nie
pozostajgce trwale po zakoriczeniu budowy.



10.

11.

12.

13.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na
podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi€ i
przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy robot.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajacego,
jak réwniez wobec o0séb trzecich.

Wykonawca robot bedzie ponosit odpowiedzialno$é cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu
zamowienia.



