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OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Analiza wtasciwosci surowcow i potproduktow
- nr postepowania FH/01/08/22

Przedmiotem zamdwienia jest analiza wtasciwosci 12 réinych préb surowcéw i pétproduktow
wykorzystywanych na badawczej linii do przygotowania paliw kompozytowych na bazie wegla
kamiennego:

W ramach ustugi przewiduje sie przeprowadzenie petnych badan dla dostarczonych 12 prébek po
50kg kazda w zakresie:

- 0znaczenie wilgoci przemijajacej, % wg PN-G-04511:1980

- oznaczenie wilgoci higroskopijnej, % wg PN-G-04511:1980

- oznaczenie wilgoci catkowitej, % wg PN-G-04511:1980 - wymagane akredytowane laboratorium
- 0znaczenie zawartosci popiotu, % wg PN-G-04512:1980 lub PN_ISO 1171:2002- wymagane
akredytowane laboratorium

- oznaczenie czesci lotnych, % wg PN-G-04516:1998 - wymagane akredytowane laboratorium

- oznaczenie ciepta spalania, kJ/kg, wg PN-G-04513:1981

- oznaczenie wartos$ci opatowej, kJ/kg, wg PN-G-04513:1981

- oznaczenie siarki, %, wg PN-1SO 1171:2002 - wymagane akredytowane laboratorium

- oznaczenie CHNS, %

- 0znaczenie gestosci rzeczywistej

- 0znaczenie gestosci nasypowej

- 0znaczenie porowatosci

- oznaczenie wytrzymatosci na nacisk

- 0znaczenie emisji tlenku wegla podczas spalania na wybranym kotle wg PN-EN-303-5-2018 (dla
kotta klasy 5 i Ecodesign dla mocy nominalnej i minimalnej)

- 0znaczenie emisji tlenku azotu podczas spalania na wybranym kotle wg PN-EN-303-5-2018 (dla
kotta klasy 5 i Ecodesign dla mocy nominalnej i minimalnej)

- 0znaczenie stezenia pytu podczas spalania na wybranym kotle, wg PN-EN-303-5-2018 (dla kotta
klasy 5 i Ecodesign dla mocy nominalnej i minimalnej)

- oznaczenie OGC podczas spalania na wybranym kotle, wg PN-EN-303-5-2018 (dla kotta klasy 5 i
Ecodesign dla mocy nominalnej i minimalnej)

- oznaczenie stezenia dwutlenku wegla w spalinach podczas spalania na wybranym kotle, wg PN-EN-
303-5-2018 (dla kotta klasy 5 i Ecodesign dla mocy nominalnej i minimalnej)

W trakcie realizacji badan Zleceniodawca zobowigzany jest do prowadzenia konsultacji i petnej
wspotpracy z Zamawiajacym przy wykonywaniu analiz i testow.



