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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania:

Remont czgstkowy drég powiatowych przy uzyciu emulsji asfaltowej i grysu
oraz mieszankg mineralno- asfaltowa w 2021 r.
Kod CPV —45233142-6 roboty w zakresie naprawy drdég

Zamawiajacy:
POWIAT LEZAJSKI

Zarzad Drog Powiatowych w Lezajsku
ul. Polna 12

1. Zakres robot i lokalizacja.

Zakres robo6t obejmuje wykonanie remontéw czgstkowych drég powiatowych o nawierzchni bitu-
miczne;j.

2. Kontrola jakosci robdét.

W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

— przygotowanie naprawianych powierzchni do wykonania remontu — codziennie

— ilos¢ wbudowanych materiatéw w (t) — codziennie

— réwnos¢ naprawianych fragmentéw- kazdy fragment — réznice miedzy naprawiang powierzchnia
(tatg) a sgsiadujgcymi powierzchniami, mierzone tatg profilowa lub pomiarowa tatg 4 metrowa nie
powinny by¢ wieksze od 4 mm,

— pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajgcej nawierzchni o 1-2 mm.

Wykonawca odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych kruszyw, prowadzi na swoj koszt kontrole ilo-
sciowq ijakosciowg ich dostaw. Badania laboratoryjne wykonywane przez wykonawce powinny
obejmowac sprawdzenie spetnienia wymagan cech klasowych i gatunkowych.

Kazda jednostkowa dostawa kruszywa (samochdd z kruszywem) powinna by¢ oceniana wizualnie i w
przypadku wystgpienia watpliwosci odnosnie jakosci (zmiany barwy, frakcji, zapylenia itp.) nalezy
kruszywo takie umiesci¢ na oddzielnym sktadowisku do chwili wykonania sprawdzajgcych badan la-
boratoryjnych.

Nadzér moze niezaleznie od badan wykonywanych przez wykonawce, zazgda¢ wykonania badan do-
datkowych.

Wykonawca jako odpowiedzialny za prawidtowe zamdwienie i jakos¢ stosowanego lepiszcza, prowa-
dzi na swdj koszt kontrole jakosciowsy i iloSciowa.
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3. Jednostka obmiaru robét.

Jednostka obmiarowg jest 1 t wbudowanej mieszanki.

4. Odbiér robot

Odbiory i gwarancje
1. Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

e odbidr ostateczny — po wykonaniu zakresu robét wyznaczonego przez zamawiajgcego,
2. Gotowos¢ do odbioru, ostatecznego wykonawca zgtosi zamawiajgcemu pisemnie.
a) bezzwtocznie w przypadku, gdy wada moze spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa,
b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniatych wadach.
3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 m-cy liczac od
dnia odbioru ostatecznego.
4. Pozostate zapisy zgodnie z umowga ROZDZIAL || SWZ

CZESC SZCZEGOLOWA

Remonty czgstkowe

1. Kruszywo
Do wykonania remontu czgstkowego nalezy stosowaé grysy bazaltowe o uziarnieniu 5/8 wedtug

normy PN-B-11112[1] przy jednoczesnym uwzglednieniu uscisler zawartych w niniejszej specyfikacji.
Dla zapewnienia dobrej przyczepnosci aktywnej lepiszcza do kruszywa jego ziarna nie powinny zawie-
ra¢ drobnych czastek, co praktycznie oznacza, ze wskazane jest zastosowanie kruszywa ptukanego.

2. Lepiszcze

Do wykonania remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznej nalezy uzy¢ asfaltowej emulsji katio-
nowej 70% szybkorozpadowej . Asfaltowa emulsja kationowa powinna spetnia¢ wymagania opra-
cowane na podstawie normy BN-71/6771-02 oraz zeszytu IBDiM nr 60 z 1999r.

3. Mieszanka mineralno — asfaltowa — mieszanka mineralna otoczona odpowiednig iloscig lepiszcza.

Do wykonania mieszanek wymienionych, nalezy stosowac¢ nastepujgce rodzaje materiatéw:
- asfalt drogowy D-50, D-70 i D-100 wg PN-65/c-96170,
- wypetniacz podstawowy wg PN-61 S-96504,
- kruszywa naturalne i piasek wg BN-87/6774-04: zwir wg BN-66/6774-01,
- kruszywa tamane i piasek tamany, kruszywo drobne granulowane wg. PN-B-11112
-grysy kl. I gat. 1 lub 2 wg. PN-B-11112 dla drég o ruchu bardzo ciezkim,
- grysy kL.l lub Il gat.1 lub 2 wg PN-B-11112 dla drdég o ruchu ciezkim, srednim
i lekkosrednim.

4. Sprzet
Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (uszkodzen w tym wybojoéw) nalezy uzy¢ specjalnych re-

monterdw natryskujgcych oczyszczone uszkodzenia, jednoczesnie pod cisnieniem kruszywo z katio-
nowg emulsjg kationowa.
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5. Zasady wykonania

5.1. Warunki przystgpienia do robat:

Powierzchniowe utrwalenie oraz utozenie mieszanki mozna wykonaé w okresie, gdy temperatura
otoczenia nie jest nizsza od + 10 °C .

Nie dopuszcza sie przystgpienia do robdt podczas opaddw atmosferycznych.

5.2. Wykonanie remontu z uzyciem emulsji i grysow

Napraw nawierzchni przy uzyciu remontera.

Trwatos¢ naprawy nawierzchni zalezy gtdwnie od dokfadnosci jej oczyszczenia z uszkodzonych
fragmentéw i innych zanieczyszczen. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku lub wyboju)
do naprawy obejmuje wykonanie nastepujgcych prac.

a) usuniecie luznych okruchéw i pytu z naprawianego fragmentu nawierzchni przy uzyciu dmu-
chawy remontera lub w przypadku stwierdzenia niedostatecznej skutecznosci tego sposobu
szczotkami mechanicznymi,

b) usuniecie wody przy uzyciu dmuchawy, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu po-
wietrzno-suchego.

Tak przygotowane do naprawy uszkodzenia nalezy wypetnié gorgcg mieszanky z remontera.

5.3 Wykonanie remontu przy uzyciu mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przygotowanie podtoza.

Konturowanie ubytkéw pitg (bgdz w uzasadnionych przypadkach przy uzyciu frezarki )

Ubytki nalezy doktadnie oczysci¢ z rozkruszonej , kory asfaltowej”, kurzu lub btota. Miejsce remontu
powinno by¢ suche i mie¢ réwne pionowe S$cianki (w przypadku obcinania krawedzi). Przed przysta-
pieniem do wypetniania ubytku nalezy réwniez pionowe Scianki wyboju powlec cienkg warstwg bi-
tumu (bez powlekania powierzchni jezdni).

Wypetnienie ubytku.

Przygotowane w wyzej opisany sposdb podfoze nalezy wypetni¢ w sposéb reczny lub mechaniczny
przy zachowaniu obowigzujgcych kryteridw réwnosci oraz ksztattu profilu. Ubytki nalezy wypetnic¢
mieszankg mineralno-asfaltowg z pewnym nadmiarem grubosci warstwy aby po zageszczeniu uzy-
ska¢ zrdwnanie powierzchni z istniejgcq warstwa Scieralna.

Dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej powinny odbywac sie wytgcznie samochodami wyposazo-
nymi w plandeki zabezpieczajace przed szybka utratg temperatury.

Zageszczenie

Utozona mieszanke mineralno-asfaltowej nalezy zageszczac przy uzyciu:

- walcow stalowych gtadkich, ogumionych lub wibracyjnych,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- dopuszcza sie zageszczenie ubijakami recznymi wytgcznie w okolicy elementéw wyposazenia jezdni
jak wpusty, wtazy oraz remontdw o matych powierzchniach.

Zarzqd Drég Powiatowych w Lezajsku Strona 3z 3



