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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawezego branzy drogowej na rozbudowg drogi gminnej w Czyzewie- ulica
Apoznanskich z siggaczem wraz z infrastrukturg techniczng

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP z dnia 29.01.2016 roku poz.124)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolo-
wych warunk6éw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.
2181)

- numeryczny wtornik w skali 1:500

— pomiary terenowe i analiza miejscowych uwarunkowan

— mapa ewidencji gruntow

— analiza wlasnosci terenu

— badania geotechniczne

— normy, wytyczne, doste¢pna najnowsza literatura

— warunki techniczne do opracowant branzowych wydane przez poszczegdlnych gesto-
row sieci,

- uzgodnienia robocze z Inwestorem i gestorami istniejacych sieci infrastruktury tech-
nicznej

- uzgodnienie Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazo-

wieckiem.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowane przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego w zachodniej czesci Czyzewa,

polegajaca na rozbudowie ulicy Apoznanskich z siggaczem wraz z infrastrukturg techniczna.

Zakres rob6t drogowych sklada sie z dwoch odcinkéw ulic:

- pierwszy odcinek ulicy Apoznanskich o dlugosci 540,00 m. Poczatek kilometraza robocze-
go (km 0+000) zatozono na koncu istniejacej nawierzchni bitumicznej na dziatce o nume-
rze geodezyjnym 5. Koniec kilometraza tego odcinka (km 0+540,00) jest w miejscu, gdzie
zaczyna si¢ zakres projektowanej (wedlug odrgbnego opracowania) budowy ulicy Apoz-
nanskich, przewidzianej do realizacji w etapie wczesniejszym.

- drugi odcinek ulicy Apoznanskich o charakterze ciagu pieszo-jezdnego, bedacy siegaczem
tej ulicy o dlugosci 124,64 m. Poczatek kilometraza (km 0+000,00) jest w osi jezdni wyzej
wymienionego odcinka pierwszego, za$ koniec w km 0+124,64 jest na granicy projekto-
wanego pasa drogowego w miejscu, gdzie konczy sie projektowany plac do zawracania.

Zakres robot branzy drogowej obejmuje migdzy innymi:

- usuwanie drzew i krzewow,

- roboty rozbiorkowe: ogrodzenia, nawierzchnia bitumiczna jezdni, nawierzchnia betonowa,

- roboty ziemne,

- budoweg nawierzchni jezdni, chodnikow, ciggu pieszo-rowerowego, zjazdow,

- budowg drenazu odwadniajacego podtoze gruntowe nawierzchni jezdni,

- wykonanie zielenicow.

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony na rysunku "Projekt zagospodaro-

wania terenu. Projekty wykonawcze poszczegolnych branz ze szczegdtowymi rozwiazaniami

stanowia odrgbne opracowanie.



3. STANISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Dane ogoélne

Ulica Apoznanskich jest droga gminng klasy D o predkosci projektowej 30 km/h.

Z informacji Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Bialymstoku Delegatura w Lom-
zy wynika, Ze na obszarze inwestycji nie stwierdzono istnienia stanowisk archeologicznych
ani innych obiektéw chronionych prawem.

Drogi gruntowe przebiegajace przez osiedle mieszkaniowe budownictwa jednorodzinnego,
i po terenie niezabudowanym. Szerokos¢ pasow drogowych jest nast¢pujaca:

- na odcinku pierwszym od 12,28 m do 15,69 m,

- na odcinku drugim (to jest na ciagu pieszo-jezdnym) - od 6,08m do 15,30 m.

W obszarze projektowanych robdt wystepuje nastgpujace uzbrojenie techniczne:

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sieci elektroenergetyczne nN oraz SN.

- sieci telekomunikacyjne Orange Polska S.A.

W pasie drogowym wystgpuja pojedyncze drzewa i krzewy.

3.2. Istniejgce nawierzchnie i podloze gruntowe

Na poczatku odcinka nawierzchnia bitumiczna przewidziana do rozbiorki. Wpozostalej czesci
ulicy nawierzchnia gruntowa w stanie naturalnym, lokalnie utwardzona zuzlem.

Wykonane w grudniu 2015 roku badania geotechniczne na bazie czterech otworow badaw-
czych jednoznacznie wykazaly wystepowanie gruntow wysadzinowych.

Warunki gruntowo-wodne niekorzystne z punktu widzenia pracy projektowanej nawierzchni.
Analiza wynikéw badan gruntowych, przy uwzglednieniu projektowanego drenazu, pozwolila
na zakwalifikowanie podioza gruntowego projektowanych nawierzchni do grupy nosnosci
G3. Opracowano stosowng dokumentacj¢ geologiczna.

3.3. Dane ruchowe

Analiza istniejacego ruchu pozwala na stwierdzenie, Ze jest to ruch zwigzany prawie wylacz-
nie z obstuga komunikacyjna osiedla i przylegtych terenéw rolniczych. Zgodnie z pisemnym
zaleceniem Inwestora, zaprojektowano konstrukcje nawierzchni na kategorie ruchu KR1.

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. ROBOTY DROGOWE

4.1.1. Droga w planie

Istniejace pasy drogowe lokalnie sa niewystarczajacej szerokosci do zaprojektowania niez-
bednych elementow drogi i potrzebnej infrastruktury technicznej. Na koncu projektowanego
siegacza pas drogowy nie pozwala na zaprojektowanie placu do zawracania. Z tego powodu
konieczny jest wykup gruntu.

Na odcinku pierwszym (glownym), to jest od km 0+000,00 do km 0+540,00 zaprojektowano
jezdnie szerokosci 6,00 m z uwagi na przewidywany ruch pojazdéw z maszynami rolniczymi.
Po stronie lewej zaprojektowano chodnik szerokosci 1,50 m oddzielony od jezdni opaska
utwardzong ptytami chodnikowymi 35x35x5 cm. Po prawej stronie projektowany jest ciag
pieszo-rowerowy réwniez oddzielony od jezdni opaska utwardzong ptytami chodnikowymi
35x35x5 cm.

Na siegaczu zaprojektowano nawierzchnig szerokosci 6,00 m pomig¢dzy granicami pasa dro-
gowego z placem do zawracania na jego koncu.

W celu uspokojenia ruchu, na przejsciu dla pieszych od km 0+310,13 do km 0+318,13 zapro-



jektowano wyniesienie nawierzchni.

Projektowane roboty wymuszaja usunigcie 38 sztuk drzew i 203 m* krzewdw. Nie s to
drzewa i krzewy o szczegdélnych walorach przyrodniczych. Nie stanowia rowniez wartosci
handlowej. W projektowanym pasie drogowym brak miejsca na nasadzenia drzew krzewoéw.

4.1.2. Rozwigzania wysokoSciowe

Projektujac wysokosciowe uksztattowanie nawierzchni wzigto pod uwage:

- istniejaca konfiguracje terenu,

- wysokosciowe usytuowanie zjazdow na posesjach sasiadujacych z pasam drogowym,

- powiazanie projektowanej nawierzchni z istniejaca nawierzchnia bitumiczna na poczatku
projektowanego odcinka pierwszego i z projektowana jezdnia bitumiczng przewidziang do
realizacji na ulicy Apoznanskich we wcze$niejszym etapie,

- uzyskanie ptynnosci nawierzchni,

- zapewnienie optymalnego odwodnienia,

- minimalizacj¢ kosztow przedsigwzigcia.

Aby Wykonawca Rob6t mogl jednoznacznie uksztaltowaé wysokosciowo projektowana

nawierzchnig i dostosowac ja do istniejacego zagospodarowania terenu na siggaczu, opraco-

wano plan warstwicowy.

4.1.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewnione bgdzie poprzez zastosowanie spad-
kow poprzecznych i podtuznych celem skierowania wéd opadowych i roztopowych do
projektowanych wpustow kanalizacji deszczowe;j.

Celem odwodnienia podloza gruntowego projektuje si¢ drenaz z odprowadzeniem wody do
studzienek Sciekowych (wpustow). Szczegblowa lokalizacja drenazu zostala przedstawiona
na rysunku "Plan sytuacyjny drenazu" oraz na rysunku "Przekroje normalne".

4.1.4. Konstrukcja nawierzchni

Szczegoly konstrukeyjne jezdni i chodnikow przedstawiono na rysunku "Przekroje normalne"
gdzie zamieszczono legendg. Na tym rysunku zostaly pokazane tez szczegdty dotyczace
wbudowywania krawgznikow i obrzezy.

4.1.4.1. Jezdnia

Konstrukcje jezdni zaprojektowano dla kategorii ruchu KRI1 przy uwzglednieniu grupy

no$nosci podloza gruntowego G3 i strefy klimatycznej:

a). na odcinku pierwszym od km 0 + 000,00 do km 0+540,00

« 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

+ 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

« 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cyg

= 21 em warstwa ulepszonego podloza z gruntu (piasek, pospolka) stabilizowanego cemen-
tem C,s; (z betoniarki) w/g PN-EN 14227-10

b). na odcinku drugim (na siegaczu)

« 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej (kolorystyka kostki przedstawiona na
rysunku "Przekroje normalne')

» 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

+ 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cygr

= 21 cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu (piasek, pospotka) stabilizowanego cemen-
tem C,sp (z betoniarki) w/g PN-EN 14227-10

4.1.4.2. Jezdnia na wyniesieniu



» 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej (kolorystyka kostki przedstawiona na

rysunku "Przekroje normalne")
« 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
+ 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cng
« 21 cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu (piasek, pospéika) stabilizowanego cemen-
tem C, 5. (z betoniarki) w/g PN-EN 14227-10

4.1.4.3. Chodniki

« 6 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej z fazka

« 4 cm warstwa podsypki piaskowe;j

« 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cxr

4.1.4.4. Ciag pieszo-rowerowy

« 6 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej koloru naturalnego betonu bez fazki
« 4 cmpodsypka piaskowa '

« 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr

4.1.4.5. Zjazdy
Lokalizacje projektowanych zjazdéw przedstawiono na rysunku "Projekt zagospodarowania

terenu", a ich szczegoty konstrukcyjne sg na rysunku "Zjazd" i w "Tabeli rob6t na zjazdach".

Zjazdy zaprojektowano w dostosowaniu sytuacyjnym i wysokosciowym do istniejacego

terenu, stosujac nawierzchnig:

« 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego

« 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

« 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr

« 21 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu (piasek, pospétka) stabilizowanego cemen-
tem Cisp (2 betoniarki) w/g PN-EN 14227-10

4.1.5. Dostgpnosé dla os6b niepelnosprawnych

Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych uniemozliwiajacych, jak
réwniez utrudniajacych z jej korzystania osobom niepetnosprawnym. Zastosowane spadki
podhuzne i poprzeczne jezdni i chodnikow nie przekraczaja 6% i nie wymagaja stosowania
schodéw i pochylni. Na przejéciach dla pieszych zostang wykonane rampy z plytek z fakturg
rozpoznawalna przez osoby niewidome z rownoczesnym obnizeniem kraweznika.

4.1.6. Dostosowanie urzadzen obcych do projektowanych rozwigzan drogowych
Projektowane rozwigzania wymuszaja:

- rozbidrke ogrodzen,

- rozbiorke sieci i urzadzen elektroenergetycznych,

- rozbidrke sieci wodociagowej,

- regulacje wysokosciowsa skrzynek zaworéw wodociagowych,

- rozbidrke sieci i urzadzen telekomunikacyjnych.

4.1.7. Repery

Projektowana inwestycj¢ dowigzano wysokosciowo do rzednej pafistwowej H=125,445 na
reperze nr AA 4380 zlokalizowanym na $cianie kosciola. Na bazie tej rzednej geodeta
uprawniony zalozyl cztery repery robocze. Ich lokalizacja z rz¢dnymi jest przedstawiona na
dokumentacji fotograficznej. W poczatkowe]j fazie obstugi geodezyjnej inwestycji rzgdne
reperow nalezy skontrolowac.



4.1.8. Inne dane

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na to, by podczas zasypywania wykopow dla branzowych
robot (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych) uzyskano zageszczenie gruntu stosownie
do wymogéw nosnosci podioza gruntowego. W przypadku wystepowania gruntow, dla
ktorych nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zaggszczenia, nalezy te grunty wymienié
na inne, pozwalajace uzyska¢ wlasciwe zageszczenie. Na te zagadnienie powinien zwracaé
uwage wykonawca robot drogowych jako wykonawca branzy wiodacej.

5. UZGODNIENIA

Rozwiazania projektowe dostosowano do wymogéw zawartych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia oraz do wymogoéw Inwestora podczas roboczych konsultacji w
sprawie uzgadniania szczegotow projektowanej inwestycji.

Uzyskano stosowne uzgodnienia zarowno Inwestora, jak i gestorow sieci istniejacej infra-
struktury technicznej. Projektowane sieci infrastruktury technicznej zostaly uzgodnione na
naradzie koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

6. ROBOTY ZIEMNE I GOSPODARKA HUMUSEM

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg robot drogowych obliczono metoda przekrojow pop-
rzecznych. Z bilansu robot ziemnych wynika, ze znaczng ilo$¢ gruntu trzeba bedzie odtrans-
portowa¢ poza teren budowy (na odktad). Grunt ten staje si¢ wlasnosciag Wykonawcy Robét,
ktéry go zutylizuje we wlasnym zakresie. Metoda przekrojow poprzecznych zostata tez obli-
czona objetosé usunigcia humusu. Zalozono, ze najlepszy uzyskany humus zostanie zuzyty na
budowie, zas pozostata cz¢$¢ zostanie odwieziona przez Wykonawce Robot poza teren budo-
wy w miejsce wskazane przez Inwestora (jesli Inwestor wyrazi zainteresowanie jego uzyska-
niem) lub wywieziony przez Wykonawce Robot poza teren budowy i zagospodarowany
z zachowaniem obowiazujacych w tym zakresie przepisoéw.

7. PRACE DODATKOWE
Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem . Te, ktore w trakcie realizacji

inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych
punktow osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

8. ORGANIZACJA RUCHU
Zostal opracowany projekt statej organizacji ruchu, stanowiacy oddzielne opracowanie.

9. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Grunty uzyskane z wykopéw w trakcie prowadzenia robodt ziemnych zostang wywiezione
poza teren budowy z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Materialy
pochodzace z rozbidrek zostang przewiezione w miejsce wskazane przez Inwestora (jesli
Inwestor wykaze zainteresowanie ich odzyskiem) lub na bazg Wykonawcy Robot do
recyklingu lub utylizacji.

10. UWAGI KONCOWE
Niniejszy projekt jest dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu. Sa to rozwigzania proste
i nie wymagaja zapewnienia sprawdzajacego. Dotyczy to branzy drogowej jako branzy wio-
dacej jak i pozostatych branz (sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej).
Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45232130-2 Rurociagi do odprowadzenia wody burzowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw

do odprowadzenia $ciekow



45231400  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na bazie mapy numerycznej, wigc tyczenie
rob6t powinno odbywaé si¢ z wykorzystaniem numerycznej techniki geodezyjnej obstugi
inwestycji.
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu
na czas budowy oraz obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP.
Sieci istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej powinny byc¢ szczegdtowo lokalizowa-
ne przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu i poprzez wykonywane odkrywki. Przed rozpocze-
ciem robot nalezy sprawdzi¢, czy po opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej, na
terenie inwestycji nie wybudowano podziemnych sieci infrastruktury techniczne;j.

Projektant:

mi ewnd
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TABELA OBJETOSCI USUNIECIA HUMUSU

/ ul. Apoznanhskich /

s. 1z
KM Hekt. Pow. Srednia pow. Odlegtlosc Objetosc
m2 m2 m m3

0 0,00 0.72

227 19.50 44,17
0 19.50 3,81

3.18 15,00 47,70
0 34,50 2,55

2,43 34,50 83,84
0 69,00 © 2,31

2,23 26,50 58.96
0 95,50 2,14

2,35 15,50 36,35
0 111,00 2,55

2,50 19.50 48,65
0 130,50 2,44

2,46 24,50 60,27
0 155,00 2,48

2,43 34,50 83,66
0 189,50 2,37

2,30 26,50 60,82
0 216,00 2,22

2,30 28,00 64,26
0 244,00 2,37

2,34 23,00 53,71
0 267,00 2,30

2,28 42,50 96,90
0 309.50 2,26

232 33,50 77.55
0 343.00 2,37 P

2,46 45,50 111,70
0 388,50 2,54

2,48 34,50 85,39
0 423,00 2,41

2,42 34,00 82,11
0 457,00 2,42

2,39 37,50 89,63
0 494,50 2,36

2,90 17,00 49,22
0 511.50 3,43

3.14 11,00 34,54
0 522,50 2,85

2,62 17,50 45,76
0 540,00 2,38

540,00 1315,18




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

/ ul. Apoznanskich /

| 5. 1/1

Powierzchn. $rednia pow. Objeto$é Zuiycie | Nadmiar objetoici | Suma algebraiczna
Odlegt. na

KM Hm Wykop| Nasyp| Wykop Nasyp o9 Wykop Nasyp miejscu _ Wykop Nasyp Odkiad | Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 0,00 343 | 048 0,00 0,00
2,99 1,51 15,89 47,43 23,99 23,99 23.44 0,00

0 15,89 2,54 | 254 23,44 0,00
2,44 2,78 3,61 8,81 10,02 8,81 0,00 1,21

0 19.50 2,34 | 3,01 22,23 0,00
2,46 2,80 3.81 9,37 10,65 9,37 0,00 1,28

0 23,31 2,58 | 2,58 20,95 0,00
2,94 1,95 11,19 32,84 21,82 21,82 11,02 0,00

0 34,50 329 | 1,32 31,97 0,00
3,60 1,16 34,50 124,03 39,85 39,85 84,18 0,00

0 69,00 3,90 | 0,99 116,15 0,00
4,56 0,69 26,50 120,84 18,15 18,15 102,69 0,00

0 95,50 522 | 0,38 218,84 0,00
4,93 0,53 15,50 76,42 8,22 8,22 68,20 0,00

0 111,00 | 4,64 | 0,68 28704 0.00
5,14 0,67 19,50 100,13 13,07 13,07 87,07 0,00

0 130,50 | 5.63 | 0.66 374,11 0,00
4,41 1,14 24,50 107,92 27.81 27.81 80,12 0,00

0 15500 | 3,18 | 1,61 . 454,22 0,00
3,56 1,24 34,50 122,82 42,78 42,78 80,04 0,00

0 189,50 | 3,94 | 0.87 534,26 0,00
4,26 0,69 26,50 112,76 18,29 18,29 94,47 0,00

0 216,00 | 4,57 | 0,51 628,74 0,00
4,15 0,98 28,00 116,20 27,44 | 27,44 88,76 0,00

0 244,00 | 3,73 | 1.45 717,50 0,00
3.73 1,41 23,00 85,68 32,32 32,32 53,36 0,00

0 267,00 | 3.72 | 1.36 770,86 0,00
r 4,77 0,92 42,50 202,73 39,10 39.10 163,63 0,00

0 309,50 | 582 | 0.48 934,48 0.00
573 0,65 33,50 191,79 21,61 21,61 170,18 0,00

0 343,00 | 5,63 | 0.8] 1 104,66 0,00
4,85 1,24 45,50 220,68 56,19 56,19 164,48 0,00

0 388,50 | 4,07 | 1,66 1 269,14 0,00
3.94 1,34 34,50 135,93 46,06 46,06 89,87 0,00

0 423,00 | 3.81 | 1,01 1.359,02 0,00
4,41 0,99 34,00 149,94 33,66 33,66 116,28 0.00

0 457,00 | 5,01 | 0,97 1 475,30 0,00
4,12 1,13 37,50 154,50 42,38 42,38 112,13 0,00

0 494,50 | 3,23 | 1,29 1 587,42 0,00

4,16 1,07 17,00 70,72 18,19 18,19 52,53 0,00 :

0 511,50 | 5,09 | 0.85 14639,95 0,00
3,64 0,90 11,00 39,99 9,90 9,90 30,09 0,00

0 522,50 | 2,18 | 0,95 1 670,04 0,00
2,50 0.78 17,50 43,75 13,65 13.65 30,10 0,00

0 540,00 | 2,82 | 0,61 1700,14 0,00

540,00 227526 57512 572,64 1702,62 2,49 1700,14 0,00

nz. murnt Bieryto
Upr. tangi kier. budowy

; Jdnz. w zakresie
drog | mostow

Upr, nr BL 161/83 BL/BR/GA
nr ewid. PIIR PDL/BI/OORN?



TABELA OBJETOSCI USUNIECIA HUMUSU

/ Ciqg pieszo - jezdny /

| s 1z

Hekt. Pow. Srednia pow. Odlegtosé¢ Obijetosc
m2 m2 m m3
3,00 2,45
1,87 5,00 9,35
8,00 1,29
1.01 15,60 15,66
23,50 0,73
0,68 32,60 22,10
56,00 0,63
0,566 17.50 9.71
73.50 0,48
0,42 20,50 8,51
94,00 0,35
0.41 15,60 6,28
109,50 0,46
2,05 1,64 3,36
111,14 3,64
3,69 12,50 46,13
123,64 3,74
120,64 121,09

munt Bieryjn
fektant i-kier. budow,
" kopistr[inZ. w zakresie

ur.nr BE 161/83 BE/BB/9Y
fAr ewid. PIIB PDL/BD/D08YIM



TABELA ROBOT ZIEMNYCH

{ Cigg pieszo-jezdny /

I s, 1/1

Powierzchn. $rednia pow. Objetosc Zuzycie | Nadmiar objetoséci | Suma algebraiczna

KM Hm |Wykop|Nasyp| Wykop | Nasyp Qg Wykop | Nasyp m,:;:cu Wykop | Nasyp | Odkiad | Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 3,00 |11.24] 000 0,00 0,00
7.91 0,08 5,00 39.53 0,38 0,38 39,15 0,00

0 800 | 457 | 0,15 39,15 0,00
: 4,09 0,08 15,50 63,40 1,16 1,16 62,23 0.00

0 23,50 | 3,61 ] 0.00 101,38 0,00
3.54 0,00 3250 | 115,08 0,00 0,00 11505 | 000

0 56,00 | 3.47 | 0,00 216,43 0,00
3,21 0.00 17.50 56,09 0,00 0.00 56,09 0,00

- 0 73,50 | 294 | 0.00 272,52 0,00
3.53 0,00 20.50 72,26 0,00 0,00 72,26 0,00

0 94,00 | 4,11 | 0,00 344,78 0,00
411 0,00 15.50 63.63 0,00 0,00 63,63 0,00

0 109.50 | 4,10 | 0,00 408,41 0,00
5,57 0.05 1,64 9,13 0,08 0,08 9,04 0,00

0 111,14 | 7.03 | 0,10 417,45 0.00
6,33 0,28 12,50 79,13 3,50 3,50 75,63 0,00

0 123,64 | 563 | 0.46 493,08 0,00

120,64 498,20 512 512 493,08 000 493,08 0,00




TABELA ROBOT NA ZJAIDACH

do projektu: "Rozbudowa drogi gminnej w Czyzewie - ulica Apoznanskich z siegaczem
wraz z infrastrukturg techniczng”

Lekalizacja zjazdu ) Nawierzchnia na zjezdzie
ijzig:jo:g C?bjefoéc’ robét
o graricy | Povieneinie, || povienernia. |piugose| TN T
good. | shong | & POSA [ e torows]| kosti betonowef | Cor oL Uwagi
il Llewa |Stagewsge brukowej koloru |brukowej gr 8 cm il
pzed | P-prawa lub w (m)
podziatem istniejqce] czerwonego |koloru naturalne- wykop| nasyp
Gidimis gr.8cm (m2) | go betonu (m2)

L g 3. 4, 5. 6. : 8. 9
0+006,41 L 4,50 12,0 8,0 6,4 -
0+012,26 L 5,50 15,0 2.5 8.0 =
0+0%99.,00 P 4,00 6,5 13.0 7.0 10,3 -
na dz. 4/3 - 3,50 4,0 6,0 2,1 - na kofcu siegacza
0+130.,14 P 4,00 6.5 13,0 7.0 10,3 -
0+138.14 P 4,00 6.5 13,0 7.0 103 | -
0+156,79 L 4,00 15,0 12,0 8.0 -
0+16811| P 4,00 65 13,0 70 | 103 | -
0+184,48 P 4,00 6,5 13,0 7.0 10,3 -
0+187.,55 L 4,00 15,0 12,0 8,0 -
0+201,5% P 4,00 6,5 13,0 7,0 10,3
0+220,21 L 4,00 15,5 12,0 8.2
0+254,53 P 4,00 6,5 13.0 7.0 10,3
0+265,00 P 4,00 6,5 13,0 7.0 10,3
0+275,50 L 4,00 15,5 12,0 8.2
0+336,26 L 4,00 15,5 12,0 8.2
0+338,52 P 4,00 6,5 13,0 7.0 10,3
0+349,51 P 4,00 6,5 13.0 7.0 10,3
0+353,22 L 4,00 15,5 12,0 8.2
0+381,09 P 4,00 6,5 13.0 7,0 10,3
0+429,50 L 4,00 155 12,0 8,2
0+437,50 L 4,00 15,5 12,0 8.2 -
0+456,72 L 4,00 15,5 12,0 8.2 -
0+463,33 P 4,00 6,5 13,0 7,0 10,3 -
0+472,04 L 4,00 15.0 12,0 8,0 -
0+480,04 L 4,00 15,0 12,0 8,0 -
0+510,47 L 3,50 18,5 2.0 9.8 -
0+515,74 L 5,00 43,0 17.0 22,8 -

RAZEM: 3370 156,0 2655 2621

inZZygmunt Bieryte
B Wt i kier. budiowy
eC.*RonsSYr.-in2. w zakresie

drog | mostow
Upr. nr BE 161/83 BL/BR/9a
nr ewid. PIIB PDL/BD/ODBSIGT
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Arkusz 1 (3)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Ministra 544 £ anig 3 isiopada 2071 roke

(Oz. L. Ivr 283 poz, 1572,

Crnacrenis | Symbal konlury ulytku Drak
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bewrie wiidenc gruntdw | budyrikdw

Data oplacowsnis mapy: 30.11.2017r

Ak, magy zes: 8 18606.14.1.1: 1.5, 1.4

BEO-SAT

Ustugi Ceodezyno-Karfogralivene
Krystyna Lamiewshka, Adam Zaniewski
Klaparas, ul Wespt

15635 Sialysiok T
b B B
WAZWA {imie | narwiske Wylonawcy
1 podis osoby reprIeniace)
WYKONAWEE

GEQDETA UPRAWNICNY

ind Adam Zaniewsfi
G Nr upr. 22334

‘T | naguieh nr preanibd
craz podpis geodely Lprawnionaga
Widry opraco wel mapg

INFORMACIA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWES
I SZCZEGOEOWES W GRANICACH OPRACOWANIA

N purk St Zrcty

Roudeay slebiizoc?

bl

&

"PGE Dystrybucja 5.4,

e
17
Lel. (85) 676 63 00, fax 185) 676 B3 09

Dphighed ‘Pt

100 Birlsk Podlask, wl. 11 Listopada 11

w dniu

1989r

Starcets Wysokomazowlecki

Dokumentacja nr GN.6830. 50 018
byla przedmiotem narady koordynacyjnej
na zebraniu zainteresowanych podmiotow

2018 -08- 0 8

W siadzibia

Stareslwa Powiatowego w Wysckiem
Mazowiaeckiem, przy ul. Ludowej
przeprowadzenej zgodnie z art
i art. 28b ust. 11 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja

Prawo geodazyjne 1 kartograficzne.

15A
7d pkt. 2

Z up. STARDSTY

mgr Teresa Danua Eapiriska 71\
Prewasdniczacy rlcﬁ'!!é koovdynacy jnej

7L

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
WTORNIKA | UZGODNIEN

inz. Zygmunt Bieryto
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tqczy Arkusz Nr 2

POCZATEK

PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

NAWIERZCHNI SIEGACZA
ullicy APOZNANSKICH

o]

245

x=5852618,36
y=8385107,13

LEGENDA:
I
1

- projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni

- projektowana nawierzchnia chodnikow

- projektowany chodnik i rampa dla pieszych (spadek maksymalnie 6%)

]

- projektowana nawierzchnia ciggu pieszo - rowerowego
- wzmocniona konstrukcja ciggu pieszo rowerowego / chodnika
- projektowana nawierzchnia zjazdow

- projektowane zielence

1
1]
[

- projektowany ciag pieszo-jezdny

- projektowana opaska

- projektowane krawezniki

- projektowane obnizone krawgzniki

- projektowane oporniki wtopione do poziomu jezdni

- projektowane obrzeza

— —<} — - projektowana kanalizacja deszczowa

— — —f - projektowany wpust deszczowy z przykanalikiem
— ——<4—— - projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
————— - projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej
—.—<4— - projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna

- projektowany wodociag

- projektowane przylacze wodociggowe
- projektowany hydrant p. poz.

- istniejacy wodociag do demontazu

~ XX

= - = = - projektowana kanalizacja teletechniczna
= == — — - projektowana sie¢ kablowa telekomunikacyjna
—%————%- - istniejace sieci telefoniczne do demontazu
——&—— - projektowana linia energetyczna kablowa nN o$wietleniowa ze stupem
o —>—— - projektowana linia energetyczna napowietrzna nN
X —>%— - istniejgca linia energetyczna napowietrzna nN do rozbidrki
——— - projektowana granica pasa drogowego (granica wykupu dzialek)
- istniejace granice dzialek
- numer geodezyjny dzielonej nieruchomosci
20 /4 - numer geodezyjny nieruchomo$ci po podziale przejetej pod pas drogowy
20 /5 - numer geodezyjny nieruchomosci po podziale poza projektowanym pasem

drogowym

- numer geodezyjny nieruchomosci na ktorej projektowana jest inwestycja

€D

@ - numer geodezyjny nieruchomosci w catosci przejetej pod pas drogowy
1048

> - numery geodezyjne nieruchomosci z ktorych korzystanie bedzie ograniczone
20 /5 (zajecie terenu na czas budowy)

mmmm mmmm - granica realizacji przedsiewzigcia

‘(D-&\@ - punkty zalamania granicy realizacji przedsiewzigcia

- granica obszaru z ktorego korzystanie b¢dzie ograniczone
@)=

(zajecie terenu na czas budowy)
o @

A#

- punkty zatamania granicy obszaru z ktorego korzystanie b¢dzie ograniczone
(zajgcie terenu na czas budowy)

-numer przekroju normalnego

- projektowane wyniesienie przejscia dla pieszych
poprzez wybrukowanie

- drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania
(ro$linno$¢ wykazana na mapie zasadniczej)

- drzewo (grupa drzew) lub krzewy (grupa krzewow
6 i drzew) przewidziane do wykarczowania
{— (ro$linno$¢ niewykazana na mapie zasadniczej)

- pien do wykarczowania

Uwaga:

Numer podany na rysunku zgodnie z tabela drzew, krzewow i pni do usunigcia

UWAGA:

1) O$ jezdni ulicy Apoznanskich wyznaczaja nastgpujace punkty glowne:
PPTI1; W1; W2; W3; KPTI.
Os siggacza ulicy Apoznanskich wyznaczaja nastgpujace punkty gtowne:
PPT2; PK1; PK2; PK3; KPT2.
Okres$lono ich wspodtrzedne geodezyjne.

2) Tyczenie wszystkich branz, z uwagi na mapg¢ numeryczna, bedzie si¢ odbywato
z wykorzystaniem numerycznych technik geodezyjnej obstugi inwestycji.
W tym celu do egz. nr 5 projektu budowlanego dotaczono ptyt¢ CD z danymi.

3) Spadki poprzeczne i podtuzne nalezy analizowa¢ w powigzaniu z pozostatymi

rysunkami tj.: profil w osi projektowanej jezdni, plan warstwicowy, przekrojami
7L normalnymi i przekrojami poprzecznymi.

RYS. NR

http://projektowaniedrog.bialystok.pl | e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl

inz., Zygmunt

16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99

Bieryto

Naz‘r’]“f(‘ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 2/2
rysunku:
Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej w Czyzewie - ulica Apoznanskich z siggaczem
wraz z infrastruktura techniczng
Adres: jw. Data: 21.08.2018 1. Skala: 1:500
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT:

inz. Zygmunt Bieryto
upr. nr BY/161/83 oraz B/88/94
w zakresie drog i mostow

WSPOLPRACA:

inz. Pawel Bierylo

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Piotr Arciszewski

upr. nr PDL/0039/PWOE/05

W specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz. elektr. i elektroenerget.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Dryl

upr. nr PDL/0038/PWOS/06 w specj. sieci
i instalacje sanitarne bez ograniczen

BRANZA TELETECHNICZNA

PROJEKTANT:

inz. Dariusz Mocarski

upr. nr DT-WBT/02430/03/U
w spec. instal. w telekom.

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo
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| § \'& | y i PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY
kS S LEGENDA: NAWIERZCHNI SIEGACZA
2429 % | R » Rz. wtazu 123.20 ‘ “ ULICY APOZNANSKICH Rz. wtazu 12132
7 124.59 \(I\'V Z. wtazu : - projektowana nawierzchnia bitumiczna )
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. 6)" I I _ L n krafy oL 69 m projektowana nawierzchnia ciagu pieszo - rowerowego 35 ‘ ‘ » . —
.0 ; /f 124.651H Q/O § S - wzmocniona konstrukcja ciggu pieszo rowerowego / chodnika ?ﬂ hifp://projektowaniedrog.bidlysiok.pl_| _e-mail: zygmunibierylo@wp.pl
P } /l - projektowana nawierzchnia zjazdow
Sy Rz. kraty 124.63—1" | 5 \ - projektowane zielefice inz. ZTygmunt Bieryto
| M —Rz. kraty 124.63 ; iec Kosci i
[— . . . . 16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
,\) p_ 72 QL/O ® - projektowany ciag pieszo-jezdny tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99
n - projekt k
S s - 2 o A SN
C ol \Q > ,?\) ? - projektowane krawezniki Y — A -
7 E— N Eg Q Q’\l Q Q — — — - projektowane obnizone krawezniki Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej W‘Czyiewie - ulica Apoznaflskich z siggaczem
e \K 4 % NS N N wraz z infrastrukturg techniczna
@ % R Q)7 o0 A Q - projektowane oporniki wtopione do poziomu jezdni Adros: W, | Data- 30.05.2018 1 Skala: 1250
NN L N & ek brzes > . .
Q \ﬁ\ o - projektowane obrzeza BRANZA DROGOWA
§ f_ag N — — — - projektowana kanalizacja deszczowa PROJEKTANT:
3 . . inz. Zygmunt Bierylo
S D ~ X~ - — ——H8 - projektowany wpust deszczowy z przykanalikiem upr. nz Bl/lllél/g:; oraz BY/88/94
Ny °|-<;J N ,\) . L . . . w zakresie drog i mostow
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1 |V \/ — . . inz. Pawet Bierylo
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PRZEKROJE NORMALNE
@ - @ 1 . 50 UWAGA: %amtwa $cieralna z betonu asfaltowego ;

1
km 0+300.00 1. i- spadek poprzeczny wedtug planu warstwicowego. 2 - 5cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ;
, .
LA 2skich 600 2. Kategoria ruchu KR1. 3 - 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR;
u_ - APOZNansKic 50 150 56 T 300 200 1 56 300 3. Pc?d.%o.ze gruntowe grupy nosnosel G3. _ 4 - 21 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu (piaski, pospotka) stabilizowanego cementem C1,522,0 (z betoniarki);
(0dC|nek PPT1 - KPT].) chodnik ‘ opaska ‘ jezdnia - ezdnia ‘ opaska ‘ Giag pieszo-rowerowy 4. Nlnle_]SZ?/ rysunek nalezy anahzo_wac Iacznie z: 5 - grunt grupy nosnosci podioza G3;
£ - projektem zago_spodarowanla terenu, 6 - kraweznik betonowy 15 x 30 cm;
a'l| - plan_em warstwicowym, 7 - 4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
"AMN 9 - profilem w osi projektowanej jezdni, 8 - tawa z oporem z betonu klasy C12/15;
2% +6.5 40 | +6+6,5 2% % mt % 2 - prZEkrO.Jarn' poprzecznymi, . 9 - plyta chodnikowa betonowa 35 x 35 x 5 cm koloru naturalnego betonu z wypehieniem spoin piaskiem;
— 6 2% 10 2% B e S o e o Jb a2t - zalacznikiem graficznym do przedmiaru robot. 10 - 4 cm podsypka piaskowa;
T e e} t . . . T e - NL . : P : : ' N Lo .
[ 50 = = AR - s — W—E"! - szezegblowymi specyfikacjami technicznymi. 11 - 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR;
D i 5. Tyczenie robdt przewidziane jest na podstawie rysunku "Projekt zagospodarowania terenu” 12 - 6 cm koska betonow a brukowa klasy "50" koloru naturalnego betonu, z fazka, o wytrzymatosci na §ciskanie
i - . z wykorzystaniem numerycznych technik geodezyjnej obstugi inwestycji. nie mniejszej niz 50 MPa;
i 1 @ 6. Ze wzglgdu na obecnos¢ ogrodzen posesji na siggaczu ulicy Apoznafiskich po obu stronach 13- 6 cm koska betonowa brukowa klasy "50" koloru naturalnego betonu, bez fazki, o wytrzymatosci na §ciskanie
! ulicy, w odlegtosci 0,5 m od cokotow tych ogrodzen zaprojektowano tylko warstwe podbudowy nie mniejszej niz 50 MPa;
| zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR. Wykop pod t¢ podbudowe na 14 - obrzeze betonowe 6 x 20 cm ;
@ @ szerokosci 0,5 m od cokolow ogrodzen wykonywaé¢ odcinkami nie dhuzszymi niz 1,5 m 15 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o wymiarach 16 x 5 cm;
@ z rownoczesnym uktadaniem i zaggszczeniem podbudowy, co powinno zapewnic¢ zachowanie 16 -dren ¢ 100 mm z tworzywa sztucznego w otulinie z geowtdkniny lub z tworzywa analogicznego (filtr) utozy¢
ogrodzen bez ich uszkodzenia. na glgbokosci min. 90 cm ponizej poziomu projektowanej nawierzchni. Zapewni¢ spadek podiuzny minimum 0,5%
@ @ 7. Na lukach o promieniach do 20m nalezy si¢ wbudowywa¢ krawezniki krzywoliniowe z podigczeniem do projektowanych studzienek Sciekowych (wpustow) kanalizacji deszczowej. Polaczenie powinno
0 odpowiednich promieniach. Wymog ten dotyczy rowniez obrzezy; by¢ szczelne, wykonane na tulej¢ z uszczelkg gumowa (tuleja ma by¢ wklejona w $cianke studni kanalizacyjnej).
8. Lokalizacjg drenow analizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym drenazu; Drenaz zasypa¢ gruntem przepuszczalnym (piaski, pospétka). Podczas wykonywania wykopu przy zblizaniu si¢ do
9. Na przejéciach dla pieszych przez jezdnig (bez wyniesienia) obnizony kraweznik do poziomu podziemne;j sieci infrastruktury technicznej nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznos¢ i wykonywac wykopy r¢cznie po
2 cm ponad krawedz jezdni wedlug rysunku szczegotowego; uprzednim szczegolowym zlokalizowaniu tej sieci specjalistycznym sprzgtem;
| | 10. Na zjazdach konstrukcja jezdni wedtug rysunku szczegdtowego; 17 - opornik betonowy 12 x 25 cm;
- ] o ’
@ @ ﬁ g'," | ﬁg} 18 - 8 cm koska betonowa brukowa klasy "50" koloru naturalnego betonu, z fazka, o wytrzymaloéci na $ciskanie
] ] . .. .
o o c o nie mniejszej niz 50 MPa;
km 0+063,00 £ 8 £ 8 " 5o (i na <ciskani
. ! . g 5 g"c' 19 - 8 cm koska betonowa brukowa klasy "50" koloru grafitowego, z fazka, o wytrzymatosci na §ciskanie
siegacz ul. Apoznanskich ! ! nie mniejszej niz 50 MPa;
odcinek PPT2 - KPT2 \ \ 20 - 8 cm koska betonowa brukowa klasy "50" koloru czerwonego, z fazka, o wytrzymatosci na §eiskanie
( ) | 307 \ 307 i SCHEMAT WYBRUKOWANIA nie mnicjszej niz S0 MPa;
‘ ciag pieszo-jezdny ] ciag pieszo-jezdny ‘ WYNIESIENIA ”
' = = 213
| S ] \ g g i
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE)J . SZCZEGOL "C"
ALOWANIEM . .
POZIOME WYKONAC M SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B"

KOLORU CZERWONEGO 1:20

1:20 1:20

®-G

pI'ZCkI'OJ \%% OSl_]GZdl’{l ) P R Z E K R OJ W Y N I E S I E N I A @ _ @ http://projektowaniedrog.bialystok.pl | e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl
na wyniesionym przejsciu

dla pieszych przekroj wedtug inz. Zygmunt Bieryto
500 h b k . TRZY RZEDY PLYT BETONOWYCH PROFILOWANYCH (O POWIERZCHNI o0 5 | I . o
Y 16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 1
L 150 przejscie dla pieszych 150 t schematu Wy _ru " owania WYNIESIENIE GUZOWATE)) KOLORU ZOLTEGO O WYMIARACH 35x35x5 el. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99

, Projektowana . skos najazdowy skos najazdowy projektowana L wyniesienia PREEISCIADLAPIESZCYH ! Nazwa PRZEKROJE NORMALNE

W nawierzchnia bitumiczna " ‘ nawierzchnia bitumicznaw | rysunku:

Ikraweznik__ _o+12 C +10 +10 412 kraweinik| L O Y e e e R S Obickt: Rozbudowa drogi gminnej w Czyzewie - ulica Apoznanskich

Y 2 ¢ B N —-— T T A A I A A Srr—— 0., T - N - z siggaczem wraz z infrastrukturg techniczna

-~ Adres: jow. Data: 01.06.2018 1. Skala:  1:50; 1:20

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT:

inz. Zygmunt Bierylo

upr. nr BY/161/83 oraz B1/88/94
w zakresie drog i mostow
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inz. Pawet Bierylo
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SZCZEGOL WLACZENIA DRENU DO |',’ Poly KONIEC |1 [ LJ ~+
, )
STUDZIENKI SCIEKOWE] | PROJEKTOWANEJ;ROZBUDOWY SIEGACZA ﬂé: 72
llfl P ULICY APOZNANSKICH ' f
N —— [ : KM 0+124,64 N TABELA PROJEKTOWANEGO DRENAZU LEGENDA
et cj:. i PLA ; e —
5 : -= - = - = | , \ ! ) KONIEC II I:l N SYTUACYJNY DRENAZU Numer DhlgOS’é I:l - projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni : 4 R s
= Iy = x ‘ Uli i ; : . .
: = - =7 , \\ %/gi l: PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY ’: A 7L 1ca g;l;:rlll:z(z dr(err:;.zu |:| - projektowana nawierzchnia chodnikéw inz. 1 ygmun t Bier yto
' \ \ \\/I NAWIERZCHNI SI GACZA SKALA 1500 I_:—I _ projektowany ChOdIlikirampa dla pieszych spadek maksymalnie 6° 16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
<\ | 1 B (sp ymalnie 6%)
L 2 N N g [‘ - | | |:| ) ) o . tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99
min. 90 cm | 7 - I ULICY APOZNANSKICH | : % [rojekionans nawiemehnin i pieso-roveronceo i
. ., ¥ M 7
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GRANICA PASA
DROGOWEGO

LJAZD

KRAWEZNIKOW PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA OBNIZENIA
NA ZJAZDACH / PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH

: KRAWEZNIK SKOSNY ;
NI T KRAWEZNIK NAJAZDOWY
KRAWEZNIK PROSTY B PR AWY E

N
- o
* N

30
30

15 15 15

SCHEMAT WYKONANIA OBNIZENIA KRAWEZNIKA
NA ZJAZDACH / PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH

BRAK SKALI

1) Spadki podtuzne zjazdu do drogi wyznaczaja:
- poziom obnizonego kraweznika,
- rzedna w odlegtosci 100cm od krawedzi jezdni,
- poziom terenu na granicy pasa drogowego/w bramie posesji.

2) Niniejszy rysunek jest pogladowy. Szczegdtowg geometrie zjazddw na ich potaczeniu z jezdnig pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

3) Zjazdy nalezy wytyczy¢ w terenie na podstawie numerycznego projektu zagospodarowania terenu.

4) Na zjezdzie wystepujgcym w obszarze wyniesienia skrzyzowania, przy krawedzi jezdni kraweznik nie jest
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LEGENDA

1 -8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej koloru naturalnego betonu, bez fazki, o wytrzymatosci
na §ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa

2 -4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3 - 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR

4 -21 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu (piaski, posp6tka) stabilizowanego cementem C 1,520 (z beto-
niarki);

5 -6 cm koska betonowa brukowa klasy "50" koloru naturalnego betonu, bez fazki, o wytrzymatosci na §ciska-
nie nie mniejszej niz 50 MPa

6 -4 cm podsypka piaskowa

7 - 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR

8 - 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego, z fazka, o wytrzymatosci na §ciska-
nie nie mniejszej niz 50 MPa

9 - obrzeze betonowe 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o wym. 5x18 cm

10 - kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

11 - tawa z oporem z betonu klasy C12/15

12 - obrzeze betonowe 6 x 20 cm

13 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o wymiarach 16 x 5 cm;

inz. Zygmunt Bjeryto

16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Modrzewiowa 19
fel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28, kom. 600-97-13-99

Nazwa ZJAZD
rysunku:
Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej w Czyzewie - ulica Apoznanskich
z siggaczem wraz z infrastrukturg techniczna
Adres: jw. Data: 13.06.2018 1. Skala: 1:100
PROJEKTANT:

inz. Zygmunt Bierylo
upr. nr BY/161/83 oraz BY/88/94
w zakresie drog i mostow

WSPOLPRACA:

inz. Pawel Bierylo

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bieryto




WIDOK

100 (80) 400

100 (80)

i 400 /

SZCZEGOL CHODNIKA PRZY PODEJSCIU
DO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

TRZY RZEDY PLYT BETONOWYCH PROFILOWANYCH (O POWIERZCHNI
GUZOWATEJ) KOLORU ZOLTEGO O WYMIARACH 35x35x5

PRZEKROJ A-A

154[ 105 30

150 o

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA KOLORU
NATURALNEGO BETONU GRUB. 6 CM

JEZDNIA CHODNIK

UWAGA:

PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 4 CM

WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWEM CNR GR. 15 CM

1. Na rysunku przyjeto zalozenie, ze chodnik jest z kostki betonowej brukowej koloru naturalnego betonu,
a podejsécie do przejscia dla pieszych z trzech rzgdow plyt betonowych profilowanych (o powierzchni guzowatej)

koloru zoltego o wymiarach 35x35x5.

2. Podano skos krawegznika w dwoch wersjach 100 cm i 80 cm w zaleznosci od diugosci kraweznikow zakupionych

u producenta.

http://projektowaniedrog.bidlystok.pl | e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl

inz. Zygmunt Bieryto

16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99

inz. Zygmunt Bieryto
upr. nr BY/161/83 oraz BY/88/94
w zakresic drog i mostow

WSPOLPRACA:

inz. Pawel Bierylo

Nazwlz(l SZCZEGOL CHODNIKA PRZY PODEJSCIU DO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
rysunku:
Obiekt: Rozbudowg drogi gminnej w Czyzewie - ulica Apoznaﬁskich
z siggaczem wraz z infrastrukturg techniczna
Adres: jow. | Data: 30.07.2018r. |  Skala: rys. pogladowy
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT:

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo
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PRZEKROJE POPRZECZNE
CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

UWAGA:

1:100

LEGENDA:

[ 1 W- powierzchnia wykopu
71 N- powierzchnia nasypu

H- powierzchnia zdjecia humusu

- poziom terenu

= konstrukcja

Zasypanie drenazu gruntem przepuszczalnym zostato ujete jako odrebna pozycja
przy wykonaniu drenazu.

inz. Zygmunt Bieryto

16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
fel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99

inz. Zygmunt Bieryto
upr. nr BY/161/83 oraz BY/88/94
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Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej w Czyzewie - ulica Apoznanskich z siggaczem
wraz z infrastruktura techniczng
Adres: jow. Data: 04.07.2018r. Skala: 1:100
BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT:

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo
upr. nr BY161/83 oraz BY/88/94
w zakresie drog i mostow




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZINA REPEROW ROBOCZYCH

Rozbudowa drég gminnych w Czyzewie - ulica Apoznanskich z siegaczem i ulica Jasminowa
wraz z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej

|

Y

Reper roboczy nr 1 - na $ciance czotowej przepustu w sgsiedztwie dziatki nr 5/4,
w miejscu wskazanym strzatkq - rzedna 129.08

Reper roboczy nr 2 - na narozniku cokotu ogrodzenia dziatki nr 21/5,
w migjscu wskazanym strzatkq - rzedna 125.44

podpis geodety



Reper roboczy nr 3 - na zatamaniu cokotu ogrodzenia dziatki nr 4/4,
w migjscu wskazanym strzatkq - rzedna 124.84

Reperroboczy nr 4 - na zatamaniu cokotu ogrodzenia dziatki nr 27/6,
w migjscu wskazanym strzatkq - rzedna 127.98

OSWIADCZENIE
Rzedne reperdw roboczych zostaty okreslone niwelacjg techniczng z dowigzaniem do
reperu panstwowego nr AA4380 H=125,445

podpis geodety



