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A. OPIS TECHNICZNY




1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi lesnej nr 46,
nr inw. 220/259 w lesnictwie Bistuszowa w km 0+000 — 1+975 ”.

1.2. Podstawa opracowania:

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

- karta ewidencyjna drogi,

- wizja i pomiary w terenie,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- poradnik techniczny — Drogi leSne Warszawa — Bedon 2006, okreslajgcy wytyczne
dotyczgce opracowania dokumentacji projektowych dla drég lesnych,

- wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013r.,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest zgtoszenie zamiaru wykonania robdét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinkowego remontu nawierzchni
ttuczniowej jezdni i poboczy na drodze lesnej, zjazdach wraz z remontem niektorych
wodospustéw drewnianych, polegajgcym na demontazu istniejgcych, zniszczonych i
wymianie na nowe, rowniez drewniane o tych samych parametrach. Remont drogi ma
na celu zapewnienie poprawy bezpieczenstwa i komfortu prowadzenia gospodarki
lesnej.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie
tarnowskim, na terenie gminy Ryglice, obreb Joniny, na dziatkach ewidencyjnych nr
715, 716, 718 oraz w gminie Szerzyny, obreb Zurowa na dziatkach ewidencyjnych 1011/1,
1010/1, 1021, 1020. Droga lesna przebiega przez teren lesnictwa Bistuszowa.

Droga leé$na jest to wydzielony pas terenu znajdujgcy sie na powierzchni gruntow
lesnych, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z
lezgcymi w ciggu drogi mijankami, sktadnicami przyzrebowymi oraz technicznymi
urzgdzeniami stuzgcymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac
lesnych - nie bedaca drogg publiczng. Predkos¢ projektowa drog lesnych wynosi 30
km/h.

Istniejgca nawierzchnia jezdni wymaga remontu ze wzgledu na wystepujgce wyboje,
ubytki oraz koleiny.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie poprzez przydrozne rowy
odwadniajgce oraz wodospusty drewniane.

Przylegte tereny stanowig lasy.



W miejscu planowanego zadania nie zlokalizowano kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.
Droga nie przebiega przez tereny szkdd gérniczych.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1 Parametry charakterystyczne:

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

- dtugosc¢ odcinka 1975m,

- spadek poprzeczny jezdni 3,0% — jednostronny,
- spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

- szeroko$¢ jezdni 3,5m,

- szeroko$¢ istniejgcych poboczy 2 x 0,75 m,

- nawierzchnia jezdni: thuczen

- nawierzchnia poboczy: ttuczen,

- klasa drogi — droga lesna, wewnetrzna

3.2 Roboty remontowe:

Roboty remontowe obejmuija:

- roboty pomiarowe stuzgce wyznaczeniu odcinkéw nawierzchni do remontu,

- wykonanie remontu poboczy, polegajgce na odcinkowym Scieciu nadmiaru darniny,
gruntu,

- demontaz i ponowny montaz nadajgcych sie do uzytkowania wodospustow
drewnianych w nawierzchni,

- remont wodospustow, ktére sg uszkodzone, polegajgcy na wymianie ich na nowe,
réwniez drewniane o tych samych parametrach ( w km 0+155, 0+230, 0+571,
0+903, 1+200),

-wykonanie lokalnego uzupetnienia ubytkéw nawierzchni w km 0+309+0+315(4m?),
0+579+0+624(6m?), 0+807+0+989(10m?3), 1+642+1+714(5m?) mieszankg kruszywa
niezwigzanego Cooss frakcji 5/31,5mm gr. 10cm, z zamknieciem grysem 2/8mm,;

- wykonanie odcinkowego profilowania i zageszczenia podtoza na odcinku w km
0+335+0+398, 0+418+0+579, 0+647+0+807, 1+148+1+315, 1+400+1+546
pod uzupetnienie kolein,

- wykonanie remontu nawierzchni w km 0+335+0+398, 0+418+0+579,
0+647+0+807, 1+148+1+315, 1+400+1+546 z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Cooss frakcji 5/31,5mm z zamknieciem grysem 2/8mm, polegajgcego na uzupetnieniu
kolein $rednio o szerokosci 2x0.75m, grubos¢ nawierzchni 6¢cm,

- wykonanie odcinkowego profilowania i zageszczenia podtoza na odcinku w km
0+005+0+095, 0+121+0+300, 0+989+1+148, 1+315+1+360, 1+714+1+804,
1+858+1+975 na szerokosci 5,0m,

- wykonanie remontu nawierzchni jezdni w km 0+005+0+095, 0+121+0+300,
0+989+1+148, 1+315+1+360, 1+714+1+804, 1+858+1+975 o szerokosci 3,5m wraz
z poboczami (2x0,75m) z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cooss frakcji 5/31,5mm



z zamknieciem grysem 2/8mm, polegajgcego na wykonaniu warstwy z kruszywa o
grubosci 6¢cm,

- wykonanie remontu przetamanej nawierzchni jezdni w km 1+546+1+580 o
szerokosci 1,5m z mieszanki kruszywa niezwigzanego Ceoss frakcji 5/31,5mm z
zamknieciem grysem 2/8mm, polegajgcego na wykonaniu warstwy z kruszywa o
grubosci 21cm, po wczesniejszym przeprofilowaniu,

- poprawa zjazdow na szlaki lesne, polegajgca na wykonaniu warstwy z kruszywa
o grubosci 6cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cooss frakcji 5/31,5mm
z zamknieciem grysem 2/8mm,

Remonty nawierzchni wskazane sg na poszczegélnych planach sytuacyjnych.
Roboty remontowe majg za zadanie przywrécenie stanu pierwotnego.

3.3 Niweleta drogi oraz droga w planie:

Niweleta drogi zostanie poprowadzona po obecnym terenie bez zasadniczych korekt.
Ze wzgledu na charakter i zakres robét budowlanych nie dokonuje sie przetrasowania
drogi. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 —
rys.2.1 -2.5.

3.4 Warstwy konstrukcyjne:

W miejscach uzupetniania ubytkéw:

— 10 cm — z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 5/31,5mm z
zamknieciem grysem 2/8mm,

W miejscach uzupetnienia kolein:

— 6cm — z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 5/31,5mm z
zamknieciem grysem 2/8mm, pasy 2x0,75m,

W miejscu remontu nawierzchni drogi na catej szerokosci:

— 6cm — z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 5/31,5mm z
zamknieciem grysem 2/8mm, szerokos$¢ 5m,

W miejscu przetamanej nawierzchni:

— 21cm — z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 5/31,5mm z
zamknieciem grysem 2/8mm, pas 1,5m,

W miejscu wykonania zjazdow na szlaki lesne:

— 6cm — z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 5/31,5mm z
zamknieciem grysem 2/8mm.



4.INWENTARYZACJA | UKLAD ZIELENI

Roboty bedg wykonywane po istniejgcej trasie drogi, gdzie roslinnos¢ nie
bedzie naruszana.
Planowany remont drogi nie wymaga usuniecia drzew oraz zakrzewien.

5. INFORMACJA | DANE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatkach, ktore nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow, oraz na obszarze
ktory nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrodtem ucigzliwosci dla
Srodowiska.

Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do srodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie
naruszy w znaczgcy sposéb srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu
na higiene i zdrowie uzytkownikow obiektu budowlanego ani jego otoczenia.
Analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, wymienionych w rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

7.UWAGI KONCOWE

Parametry drogi oraz jej konstrukcja powinny zosta¢ odtworzone zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Planowany remont nie ingeruje w sieci podziemne ani nadziemne.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Opracowat:



Joanna
Stempel


B.CZESC RYSUNKOWA




1. Spis rysunkoéw:

- rys. 1 Orientacja — skala 1:5000,

- rys.2.1 — 2.5 Plan sytuacyjny — skala 1:1000

- rys.3 Przekroje konstrukcyjne — skala 1:50

- rys.4 Wodospust drewniany - skala 1:10 , 1:50



C.ZALACZNIKI
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1. OSWIADCZENIE:

Projektant oswiadcza, ze dokumentacja techniczna pn.:

,» Remont drogi lesnej nr 46, nr inw. 220/259 w lesnictwie Bistuszowa w km 0+000 —
1+975”

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé oraz zostata wykonana
prawidtowo i moze by¢ skierowana do realizaciji.

Funkcja: Tytut, imie, nazwisko Branza Podpis Data
Nr uprawnien

Projektant: mgr inz. Gracjan Rawski Drogowa e
upr. Nr. PDK/0102/POOD/21

08.07.2024r.
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2. KOPIA UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO 1IZBY
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I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8FH-283-823 *

Pan Gracjan Rawski o numerze ewidencyjnym

PDK/BD/0104/16 adres zamieszkania m. Bajdy 224, 38-

471 Wojaszéwka

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2024-03-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego
zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
e IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna - Rzeszow, 202T-03-19
PDK OIIB/0054/0118/21

\vo/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3
lit. b, art. 15a ust. 1 oraz art.15a ust. 9 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nauprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Gracjan Rawski

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 1 sierpnia 1986 r. miejsce urodzenia — Krosno

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0102/POOD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

TR AT
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Gracjan Rawski

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno — budowlanych
1 technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 9 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 22020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inZynierskich oprécz przepustow;

2. uroga dla ruchu i pOSLUJu statkow ‘pUWlt:LanyLn oraz przepust.

Skiad Orzekajacy PDK )I

dr inz. Zbigniew Plewako..... N TS5 00
inz. Andrzej Tarczynski.........

mgr inz. Grzegorz Qz6g

Qtrzymuja
1.)Pan Gracjan Rawski
" Zam. Leki Strzyzowskie 238
38-471 Wojaszéwka
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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