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Przedmiar
Remont drogi lesnej nr 46 nrinw. 220/259 w lesnictwie Bistuszowa
Nr | Podstawa |Opis robot Jm| llos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Kalkulacja |Roboty pomiarowe - pomiary uproszczone wyznaczenia odcinkow robét
indywidualna
km| 1,975
2
KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie darniny lub gruntu o grubosci 10cm z odwiezieniem
1402/05.1 nadmiaru $cinki na odlegtos¢ do 1km - dlugos¢ poboczy 2700mx0,75m
m2| 2.025
3 Kalkulacja |Demontaz istniejgcych wodospustow drewnianych z zerdzi, tgczonych za pomocg ptaskownikow
indywidualna
m 154
2 ODWODNIENIE
4 Kalkulacja |Ponowny montaz istniejgcych, nadajgcych sie do wbudowania wodospustéw drewnianych z zerdzi, fgczonych za
indywidualna |pomocg ptaskownikéw
m 113,5
5 | KNR2-31 |Analogia - Podsypka cem- piaskowej pod wodospusty o grubosci 15cm
0105/07
(doptata 5x)
154%0,4 m2 61,6
razem | m2 61,6
6 Kalkulacja |Montaz wodospustéw drewnianych z zerdzi
indywidualna
8+8+8+8+8,5 m 40,5
razem| m 40,5
3 NAWIERZCHNIE
7
KNR 2-31 |Uzupetnienie ubytkéw w drodze Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorng z ttucznia 5/31,5mm o grubosci
0204/05 |po zgeszczeniu 7cm, zamiatowanie grysem 2/8mm
m2 25
8 | KNR2-31 |Uzupetnienie ubytkéw w drodze Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gérna z tlucznia 5/31,5mm o grubosci
0204/06 |po zgeszczeniu 10cm, zamiatowanie grysem 2/8mm- za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu
(doptata 3x)
m2 25
9 KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii lI-VI -
0103/03  |uzupetnienie kolein
63*1,5 m2 94,5
161*1,5 m2| 2415
160%1,5 m2 240
167%1,5 m2| 250,5
146*1,5 m2 219
razem | m2| 1.045,5
10
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorng z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 6¢cm , zamiatowanie
KNR 2-31 |grysem 2/8- uzupetnienie kolein,
0204/05 m2 | 1.045,5
11 KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii lI-VI -
0103/03 |jezdnia + pobocze + zjazdy
jezdnia + pobocze
90*5 m2 450
179*5 m2 895
159*5 m2 795
45*5 m2 225
90*5 m2 450
117*5 m2 585
zjazdy
8*3 m2 24
14*3 m2 42
11*3 m2 33
10*3 m2 30
razem|m2| 3.529
12 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o grubosci po zgeszczeniu 6¢cm -
0204/05 |zamiatowanie grysem 2/8 - jezdnia + pobocze + zjazdy m2| 3.529
13| KNNR6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI -
0103/03 |przetamanie m2 51
14 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm, zamiatowanie
0204/05 |grysem 2/8, - krotno$¢ 3 ( 21cm) - przetamanie
(doptata 3x) m2 51




