Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
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1. Zakres robét dla catego zadania oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
prac:

1) Wytyczenie w terenie odcinkow drogi zgodnie z projektem,

2) Wykonanie robét rozbiérkowych,

3) Profilowanie podtoza,

4) Uzupetnienie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdéw kruszywem,

5) Zageszczenie warstw nawierzchni,

6) Montaz wodospustéw drewnianych,

7) Wykonanie prac porzgdkowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbidérce

Istniejgce obiekty budowlane podlegajgce rozbidrce to: wodospusty drewniane.
Istniejgce obiekty budowlane podlegajgce adaptaciji to: wodospusty drewniane
przeznaczone do ponownego wbudowania.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét
budowlanych nalezy zaliczyc¢:

— lokalnie wystepujgce strome skarpy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystgpienia

— Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, réwniarki,
walce, samochody) — roboty ziemne, roboty montazowe, wykonywanie podbudéw
i nawierzchni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

— Szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, udzielenia pierwszej pomocy, ochrony
zdrowia oraz zapobiegania pozarom.

— Informacja o ryzyku zawodowym.

— Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

— Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

i zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
z elementami odblaskowymi.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robé6t budowlanych

w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych naleza:
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:



— ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

— oznaczenie stref niebezpiecznych,

— wykonanie balustrad, daszkow ochronnych etc.,

— urzgdzenie skfadowisk materiatéw i wyrobow,

— urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
— doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

— zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienie utylizacji Sciekéw,

— urzgdzenie stref gromadzenia odpadéw

2) Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikéw robét budowlanych, w tym m. in.:

— zabezpieczenie drog komunikaciji,

— zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,

— zapewnienie wiasciwego oswietlenia,

— zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,—
Zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i
urzgdzenelektroenergetycznych.

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolaciji

4) Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych
urzgdzen technicznych, w tym m. in.:

— przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagan okreslonych w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

— zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie
organy),

— maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwac
przez przeszkolone osoby,

— maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci, technicznej

i bezpiecznego uzytkowania,

— wtasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych,

— zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen
budowlanych.

5) Witasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie
z infrastrukturg techniczng na terenie remontowanej drogi.

6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym , Tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:



Joanna
Stempel


