






























Projektowane przyłącze
ciepłownicze wraz z
kanalizacją teletechniczną
/doziemne izolacja w pł. PEHD/

LEGENDA:

Przyłącze ciepłownicze
wraz  z kanalizacją
teletechniczną
2xDN60,3/125

Odbudowa istniejącego
zakrzewienia - wykop
wąskoprzestrzenny - szalunek

Studnia zaworowa ST-1
- zawór odcinający
- zawór odpowietrzający

Wpięcie do istniejącej sieci
ciepłowniczej 2xDN125
Rzędną wpięcia ustalić
na placu budowy po dokonaniu
odkrywki

Węzeł
cieplny

Obrys budynku wrysowano
wg odrębnego opracowania
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Rura Ochronna
2xDN150, L=3,0m
Odbudowa konstrukcji
schodów - chodnik

Rura Ochronna
2xDN150, L=3,0m
Odbudowa konstrukcji
schodów - chodnik

Studnia zaworowa ST-2
- zawór odcinający
- zawór odwadniający

Uwaga:
W przypadku braku możliowości wpięcia z odejściem górnym
(zbyt wysoko położona ist. sieć ciepłownicza) wykonać wspawanie
w ist. sieć ciepłowniczą z odejściem dolnym, korygując rzędne
posadowienia projektowanego przyłącza.

Zakres obszaru
oddziaływania obiektu

Na całej długości zadania
odbudowa istniejącego
chodnika z kostki bet.



ST2

inż. Szymon Pawlak
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

mgr inż. Katarzyna Paszkowska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

KUP/0067/POOS/06
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Uwaga:
W przypadku braku możliwości wpięcia z odejściem górnym (zbyt wysoko położona ist. sieć ciepłownicza)
wykonać wspawanie w ist. sieć ciepłowniczą z odejściem dolnym, korygując rzędne posadowienia
projektowanego przyłącza.

Wykonać wykop kontrolny
Sprawdzić rzędne montażu
projektownych instalacji wod-kan



Przyłącze ciepłownicze
wraz  z kanalizacją
teletechniczną
2xDN60,3/125

Odbudowa istniejącego
zakrzewienia - wykop
wąskoprzestrzenny - szalunek

Studnia zaworowa ST1
- zawór odcinający
- zawór odpowietrzający

Wpięcie do istniejącej sieci
ciepłowniczej 2xDN125
Rzędną wpięcia ustalić
na placu budowy po dokonaniu
odkrywki

Węzeł
cieplny
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2xDN150, L=3,0m
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Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

KUP/0067/POOS/06

Projektowane przyłącze
ciepłownicze

Istniejąca
sieć cieplna

LEGENDA:
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Istniejace przyłacze
ciepłownicze kanałowe
2xDN125

Płyta odciażająca betonowa, zbrojona
1200x1000x150mm
Zabezpieczyć przeciwwilgociowo
np: SIKA Igosol 101
lub równoważne

Kanał zamurować cegłą pełną na zaprawie cementowej.
Zabezpieczyć przeciwwilgociowo np: SIKA Igosol 101
lub równoważne

 Kolano montażowe
do wspawania DN50/125

Rura ochronna
dwudzielna

Kolano montażowe
do wspawania DN50/125

Rura ochronna
dwudzielna

Rura ochronna
dwudzielna

Kanał zamurować cegłą pełną na zaprawie cementowej.
Zabezpieczyć przeciwwilgociowo
np: SIKA Igosol 101 lub równoważne

Płyta odciażająca betonowa, zbrojona
1200x1000x150mm
Zabezpieczyć przeciwwilgociowo
np: SIKA Igosol 101 lub równoważne

Pierścienie gumowe
ochronne

Istniejący kanał sieci ciepłowniczej

Istniejący kanał sieci ciepłowniczej

Rura ochronna
dwudzielna

Istniejący kanał sieci ciepłowniczej

Istniejący kanał sieci ciepłowniczej

Pierścienie gumowe ochronne
montowane na przejściu przez
projektowaną ścianę z cegły pełnej
na zaprawie cementowej

A A

Istniejace przyłacze
ciepłownicze kanałowe
2xDN125

1,5

1,5

1.141.15

1,
5

1,
5

1.10
1,0

1,4

1.12

4,0

4,0

1.16

Studnia zaworowa ST2
- zawór odcinający
- 2 x zawór odwadniający

Skucie posadzki betonowej,
wykonanie otworu
montażowego

Uwaga:
W przypadku braku możliwości wpięcia z odejściem górnym
(zbyt wysoko położona ist. sieć ciepłownicza) wykonać wspawanie
w ist. sieć ciepłowniczą z odejściem dolnym, korygując rzędne
posadowienia projektowanego przyłacza.

Wykonać wykop kontrolny
Sprawdzić rzędne montażu
projektownych instalacji wod-kan



Węzeł
cieplny

inż. Szymon Pawlak
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

mgr inż. Katarzyna Paszkowska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

KUP/0067/POOS/06

Istniejąca
sieć cieplna
2xDN125 /kanałowa/

Wykonać pętlę instalacji
alarmowej na projektowanej
sieci ciepłowniczej

Puszka przyłączeniowa
złącze PP (UB)

Dł. instal. alarm.
L~480,0m

Projektowane przyłącze
ciepłownicze

Istniejąca
sieć cieplna

LEGENDA:

"A"

Szczegół "A"
Wykonać pętlę instalacji
alarmowej na projektowanym
przyłaczu ciepłowniczym



Studnia zaworowa ST1
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INSTALACJA TELETECHNICZNA
2xPEHD40

Istniejąca
sieć cieplna
2xDN125 /kanałowa/

Studnia zaworowa ST2

Projektowane przyłącze
ciepłownicze
/instalacja teletech. 2xPEHD 40/
Istniejąca
sieć cieplna

LEGENDA:

Przewody instalacji
teletechnicznej zaślepić

Przewody teletechniczne
zaślepić w pom.  węzła cieplnego
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PRZYŁĄCZE CIEPLNE
2xDN50/125
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