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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.

1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany - branza sanitarna

Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Stonecznej w m. Bucz dz. geod. nr 81/3, 258/29,

obreb Bucz, gm. Przemet

Adres inwestycji: Ul. Stoneczna w m. Bucz dz. geod. nr 81/3, 258/29,
obreb Bucz, gm. Przemet

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8,
64 — 234 Przemet

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatek nr 81/3, 258/29,

potozonych w Buczu gm. Przemet.

1. Inwestor.
Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8, 64 — 234 Przemet

2. Zakres inwestycji.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej w Buczu, gm. Przemet, dziatka nr 81/3, 258/29,
jako miejscowe zagospodarowanie wod opadowych, poprzez rozsgczanie ich w gruncie, przy uzyciu

baterii skrzynek rozsgczajgcych ze studniami osadnikowymi z filtrem.

3. Lokalizacja.

Inwestowany teren tj. dziatki nr 81/3, 258/29, stanowigce teren ulicy Stonecznej potozone sg
w potudniowej czesci wsi Bucz w gm. Przemet. Dojazd do posesji przy przedmiotowej ulicy odbywa
sie z ulicy Boszkowskiej, biegnacej przez wies z potudniowego - zachodu na pdtnocny - wschéd, do

ulicy Kasztanowej, stanowigcej gtéwny cigg komunikacyjny wsi.

4. Istniejace zagospodarowanie dziatki.

Istniejgce obiekty kubaturowe:

Przedmiotowe dziatki nie sg zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi. Jedynie

przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegdine posesje, zabudowane sg budynkami mieszkalnymi.

Istniejgce uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowe dzialkki posiadajg nastepujgce niezbedne, nadziemne i podziemne uzbrojenie
w media w zwigzku z istniejgcg przy nich zabudowg budynkami jw.

- sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami,

- sie¢ elektroenergetyczng wraz z przytgczami,

- sie¢ teletechniczng wraz z przytgczami.

Istniejgce ciagi komunikacyjne:

Ulica Stoneczna tgczy sie z ulicg Boszkowska, a ta z ul. Kasztanowa, ktéra przebiega przez wies Bucz
wzdtuz drogi tgczacej Przemet i Smigiel. Ulica Stoneczna, to typowa ulica dojazdowa do poses;ji

zlokalizowanych przy niej.

Topografia terenu:

Przedmiotowe dzialki lezg w obszarze niezréznicowanym pod wzgledem uksztattowania. Analizowany
teren posiada niewielki ale widoczny spadek w kierunku potudniowo — wschodnim tj. w strone dziatek
na koncu ulicy, bedgcej tzw. $lepa ulicg (siegaczem). Dziatki stanowigce ulice Stoneczng, posiadaja

gruntowg nawierzchnie, czesciowo utwardzong destruktem asfaltowym — tzw. korg asfaltows.



5. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Obiekty kubaturowe: bez zmian

Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania, projektowana jest kanalizacja deszczowa jako zespdt baterii
skrzynek rozsgczajgcych, ktoérych zadaniem wraz z wpustami deszczowymi i studzienkami
osadnikowo - filtracyjnymi, bedzie odwodnienie przewidzianych odrebnym opracowaniem utwardzen

nawierzchni gruntowych ulicy Stonecznej oraz odprowadzenie zebranej wody deszczowej do gruntu.

Uktad komunikacyjny: bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni: bez zmian. Po przeprowadzonych robotach istniejgca nawierzchnia

doprowadzona bedzie do pierwotnego ksztattu. W nastepnym etapie, nawierzchnia w ramach robot

drogowych zostanie utwardzona.

6. Ochrona specjalna dziatki.

Teren inwestycji lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu: Przemecko - Wschowskiego
i kompleksu lesnego Witoszakowice oraz Przemeckiego Parku Krajobrazowego, a takze obszaru
Natura 2000 ,Pojezierze Stawskie”.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej na podstawie przepiséw szczegdlnych oraz obowigzujgcych aktéw prawa
miejscowego. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gornicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych
oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Bucz nie sg miejscowoscig uzdrowiskowa,
w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu decyzji z wlasciwym ministrem ds.
zdrowia. Przeznaczenie catosci inwestowanych dziatek okreslono w Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego nr 2/2016 z dnia 08.01.2016 r. 0 sygn. RNP.6733.23.2015.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na wyzej wymienione obszary chronione.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy jej wptyw na
Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa

Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach wifasnych



dziatek. Budowa przedmiotowej instalacji nie spowoduje wycinki drzew i krzewéw podlegajacych
ochronie.

Osoby trzecie:
Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje

naruszenia prawa witasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi
publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i sSrodkéw tgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie
na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie
powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza

warunkoéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Dla projektowanej budowy kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji w Buczu gm.
Przemet, niewymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa
w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikéw,

a planowana pracochtonno$¢ robét nie przekroczy 500 osobodni.

8. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po dokonaniu zgtoszenia robot niewymagajacych
pozwolenia na budowe lub uzyskaniu pozwolenia na budowe;

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;

- wytyczenie trasy oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw otaczajgcego terenu powinien
wykonac¢ uprawniony geodeta;

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autoréw projektu.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzona na podstawie
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia. Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. zwana dalej ,informacjg”, zawiera strone tytutowg, czesc

opisowg i czes¢ rysunkowa:

1. Strona tytutowa zawiera:

- hazwe i adres obiektu budowlanego,
- imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

- imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje.

2. Czes¢ opisowa zawiera:

- zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac
budowlanych;

- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;



- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych,

- wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Czes¢ rysunkowa zawiera projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 wykonanej na podstawie mapy zasadnicze;.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej w Buczu, gm. Przemet, dziatka nr 81/3,
258/29, jako miejscowe zagospodarowanie wéd opadowych, poprzez rozsgczanie ich w gruncie, przy

uzyciu baterii skrzynek rozsgczajgcych ze studniami osadnikowymi z filtrem.

Inwestor:
Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8, 64 — 234 Przemet

1. Podstawa opracowania:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 2/2016 z dnia 08.01.2016 r. o sygn.
RNP.6733.23.2015.

- Narada koordynacyjna nr GK.6630.57.2016 z dnia 31.03.2016 r. zwotana w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Wolsztynskiego,

- zlecenie Inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. Technologia robét i materiat.

Projektowang kanalizacje deszczowag w ulicy objetej niniejszg dokumentacjg wykonaé jako zespoét
baterii skrzynek rozsgczajgcych wraz z wpustami deszczowymi i studzienkami osadnikowo -
filtracyjnymi. Projektowane baterie wykona¢ ze skrzynek PP o wym. 1000 x 500 x 400 mm,
z elementami tgczacymi, owinietych geowidkning PP, rur PVC litych, typu ciezkiego o sztywnosci

obwodowej 8 kN/m?, studzienek osadnikowo — filtracyjnych oraz wpustéw ulicznych.

2.1 Wopusty uliczne.

W celu odwodnienia projektowanej nawierzchni utwardzonej ul. Stonecznej w Buczu,
zaprojektowano prefabrykowane, betonowe wpusty uliczne DN500, (beton C35/45) prod. np. ZPB
Kaczmarek. Wpusty zwienczy¢ uchylnymi kratami Zeliwnymi wpustu, typu ciezkiego D400 o wym.
620/420 mm z wiaderkiem podwieszanym, prod. np. KZO.

Projektowane wpusty potgczy¢ ze studniami osadnikowo — filtracyjnymi, przykanalikiami PVC

160, SN8. Przykanaliki prowadzi¢ z min. spadkiem 2,0 % w kierunku studzienki.

2.2 Studzienki osadnikowo - filtracyjne.

W celu zabezpieczenia skrzynek przed zanieczyszczeniem i w konsekwencji kolmatacjg
powierzchni chtonnych skrzynek, zaprojektowano studzienki osadnikowo — filtracyjne np. typu TEGRA
DN 600 mm, PP, z osadnikiem wys. min. 0,8 m i filtrem siatkowym np. typu AZURA DN 200 prod.
WAVIN. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi DN600, D400 wentylowanymi (otwory we witazie po
obwodzie, umozliwiajgce odpowietrzanie skrzynek) prod. np. KZO, osadzonymi na betonowym stozku

odcigzajgcym. Przestrzen pomiedzy stozkiem i rurg trzonowg studni uszczelni¢ uszczelkg gumowsa.



2.3 Skrzynki rozsaczajace.

W celu odprowadzenia wody opadowej ujetej w projektowane wpusty deszczowe i podczyszczo-
nej w wyzej opisanych studzienkach os. — filtr. do gruntu poprzez rozsgczanie, zaprojektowano szesé¢
baterii skrzynek rozsgczajgcych. Do realizacji zaprojektowanych baterii, zastosowa¢ skrzynki PP
o wym. 1000 x 500 x 400 mm (di. x szer. x wys.) typu np. AquaCell Plus prod. WAVIN,
przystosowanych do obcigzenia ruchem drogowym SLW 60. Objetos¢ ca pojedynczej skrzynki wynosi
200 dm®, natomiast objeto$é efektywna skrzynki to 190 dm®. Poszczegoine baterie skrzynek owinaé
nalezy geowtdkning PP o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuzne 14,5 kN/m i poprzeczne 17,5 kN/m.
Wodoprzepuszczalno$é geowtokniny 0,078 m/s przy masie powierzchniowej 200 g/m? i grubosci min.

2,3 mm.

2.4 Kolidujgce przewody.

Posadowienie projektowanej kanalizacji deszczowej na projektowanych rzadnych, narzuconych
rzednymi terenu i rzednymi zalegania wody gruntowej, zbadanymi podczas badan geologicznych,
wykonanych w lutym br., oraz projektowang siecig kanalizacji sanitarnej, moze wymusic¢ koniecznosc
przebudowy przytgczy kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku, przytgcze nalezy obnizy¢ stosujac
kolana o maksymalnym zatamaniu 45°. Na przebudowe przytgcza stosowa¢ materiat tozsamy

z materiatem realizowanych przytgczy o parametrach takich samych lub wyzszych.

3. Roboty ziemne.

Kanaty, studzienki i wpusty ukfada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych,
wykonanych mechanicznie i recznie w poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej. Skrzynki
rozsgczajace natomiast, ukfada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopdw zwrdci¢ uwage, aby ich nie przegtebiac.

Wykopy waskoprzestrzenne zabezpiecza¢ przed oberwaniem $cian przy uzyciu obudéw
skrzyniowych (bokséw). Wykopy zabezpieczaé¢ barierkami o wysokoéci 1,1 m, a w porze nocnej
oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ mozliwos¢ komunikacji dla pieszych
i pojazdéw. Na dnie wykopu pod kanatami, studzienkami i wpustami wykonac¢ podsypke z piasku
o grubosci 10 cm, natomiast pod skrzynkami wykona¢ podsypke zwirowg zgodnie z pkt. 4. Urobek
sktadowac¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, zastosowaé pompowanie przy uzyciu igtofiltrow
o srednicy 50 mm w rozstawie co 1,0 m, wptukiwanych jednostronnie bezposrednio w grunt na gt. ok.

3,0 m, umozliwiajgc posadowienie rurociggu i studni w suchym wykopie.

4. Ukladanie skrzynek i kanatéw, obsypka i zasypka.

Projektowane elementy baterii skrzynek wraz ze studzienkami i wpustami, uktada¢ na podiozu
catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rur, zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami, na rzednych posadowienia zgodnie z rys. nr 2 — profile podtuzne. Przed posadowieniem
projektowanych skrzynek wykona¢ podsypke zwirowg frakcji 8 — 16 mm, gr. min. 0,4 m, ukfadajgc ja

warstwami 10 — 15 cm z jednoczesnym ich zageszczaniem.



Uwaga !
Wyréwnywanie spadkéw rur i skrzynek przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni

lub gruzu jest niedopuszczalne — wszystkie elementy wymagaja podbicia na catej dtugosci

i szerokosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku i rzednych posadowienia poszczegoinych elementow
zespotu, nalezy wykona¢ ich stabilizacje poprzez wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm
ponad wierzch rur i skrzynek. Skrzynki do wysoko$ci ich warstwy wierzchniej na szer. min. 0,4 m
obsypa¢ nalezy zwirem, o frakcji jak dla podsypki (8 — 16 mm). W koncowej fazie robo6t zasypke rur
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng wykonywa¢ warstwami
0 grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 $rednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury,
z réwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie w ,pachach” nalezy wykonywaé podbijakami
drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci
poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy

30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury i skrzynek.

5. Uwagi koihcowe.

Po utozeniu kanatéw, wpustow i studzienek, przed ich zasypaniem wykona¢ geodezyjne prace
inwentaryzacyjne. O przystapieniu do robét zawiadomi¢ UG w Przemecie oraz zainteresowane
jednostki branzowe.

Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem dokumentacji oraz

UG w Przemecie.

PROJEKTANT:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy

kanalizacji deszczowej w ulicy Stonecznej w Buczu gm. Przemet.

Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Stonecznej w m. Bucz dz. geod. nr 81/3, 258/29, obreb

Bucz, gm. Przemet

Adres inwestycji: Ul. Stoneczna w m. Bucz dz. geod. nr 81/3, 258/29,
obreb Bucz, gm. Przemet

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8,
64 — 234 Przemet

Data: marzec 2016 r.

Projektant: mgr inz. Lukasz Kaczmarek



1.

Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji :

a) Roboty przygotowawcze :

szczegotowe zapoznanie sie z projektem,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wtascicieli i zarzadcow istniejgcej infrastruktury,

geodezyjne wytyczenie usytuowania skrzynek rozsgczajgcych oraz studni i wpustéw,
oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci i urobku
z wykopoéw,

wwiezienie materiatu na plac budowy,

uzgodnienie harmonogramu robét z inspektorem nadzoru i Inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

2.

wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru,
zabezpieczenie wykopéw przed osuwaniem sie ziemi,
odbidr techniczny wykopdw,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopéw,

wykonanie podtoza pod rury — podsypka z dotkami montazowymi,
odbidr techniczny podioza,

montaz rur kanalizacyjnych, skrzynek, wpustéw i studzienek,
wykonanie obsypki,

odbior-techniczny obsypki,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
zasypanie wykopow,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystagpienia:
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopéw,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i studni
kanalizacyjnych,
zagrozenie przy pracy w poblizu przewodéw podziemnych elektroenergetycznych,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych kazdy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP,

przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robdt,

calos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami

zawartymi w rozporzadzeniach.



W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robot ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

zwracac uwage na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé¢ sie do uwag i =zalecen zawartych w uzgodnieniach
Z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT:



