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Temat Przebudowa ulicy Slonecznej w m. Bucz.
Lokalizacja ul.Sloneczna w m. Bucz.gmina Przemet.
Opracowal Romuald Lewinski
il I MTG$“Q§E
Podbis LABRORATSIE?; it
(4] pls omiu A A Lnai 36
S
[~
Data 05.02. 2016r




JZI0 Cygeny g
Ewﬁ\\ &Y ENpRn N
S ENNOLYAOR Y
AN T ?
orouosd ifih

s DRt .
LS R
2% " 8958

I w
RO v s 5w OO
¥ dpi
oay BWIRVIAY v

%ﬁ@&%g«wwm%% e g
suinpoet ngtse R
s e, e el 4 weeR W

H kmgwwmm‘?ww%%ﬁﬁ W&«mew@m%w%\xmxmm
X,

.

X




WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach zamoéwienia podpisane umowg w
dniu 01.02.2016. Podstawg prawng stanowi umowa pomigdzy prowadzacym a
autorem,

CEL I ZAKRES

Celem specyfikacji geotechnicznej jest ocena budowy konstrukcji jezdni i
podioza gruntowego oraz warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb
Przebudowy ulicy Stonecznej w Buczu.

Zakres pracy: Wykonano 3 odwierty wiertnicze. Gteboko$¢ odwiertow od 0 do
250 [cm ppt]. Wykonano je mechanicznie, na sucho. W celu dokonania
analizy wykonano: wykreslenie przekroju litologicznego dla kazdego wiercenia
oraz zaznaczono granice gruntébw mineralnych i rodzimych na podstawie
wynikéw z wiercen, opracowano czes¢ tekstowa, wydano opinie i zalecenia.

LOKALIZACIA ‘TERENU

Badania konstrukcji jezdni i podtoza gruntowego przeprowadzono na ulicy
Stonecznej w Buczu.

Teren ten nie posiada infrastruktury podziemnej.

WARUNKI WODNE.

Na badanym terenie poziomy wodonosne zostaty stwierdzone .

Odwiert nr.1-poziom wody gruntowej 200cm.
Odwiert nr.2-poziom wody gryntowej 200cm.
Odwiert nr.3-poziom wody gruntowej 200cm.
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GRAFICZNE I LITEROWE OZNACZENIE WYDZIELONYCH GRUNTOW

NB-nasyp budowlany

Gl -gleba

Pn-piasek pylasty

Pd,Ps,Pr-piaski,drobne,érednie,grube

Po-pospolka

Z-zwir

Pg-piasek gliniasty

Pog-pospolka gliniasta

Zg-zwir gliniasty

Tp-py!l piaszczysty

TM-pyt

Gp-glina piaszczysta

G ~glina

Gn-glina pylasta

I-it

///
[/
~

In-il pylasty

A -masa bitumiczna

H-humus

T-kamien,tluczen, mieszanka kruszywa famanego

szlaka,gruz

B-Beton,GRC

Stan gruntu

Wilgotnosé¢ gruntu

1. Grunty spoiste

1.pzw-poélzwarty

2.tpl - twardoplastyczny
3.pl - plastyczny
4.mpl-miekkoplastyczny
5.pl -plynny

2. Grunty sypkie
1.In -luzny

2.szg-$redniozageszczony
3.zg -zageszczony

1. mw.mato wilgotny
2. w. wilgotny

3. m. mokry

4. nw.nawodniony
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Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa ulicy Slonecznej w Buczu.

Projektant;Biuro Ustug Inw.-Projektowych ~-DROGPROJEKT-Czestaw Przedwojski
Leszno ul. Parkowa 48/6

ODWIERT NR 1 -konstrukcja i podioze gruntowe wg planu
sytuacyjnego.
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w5018 R 7P CZENIE KWALIFIKACYINE GRUNTU NR 1/2016

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Stonecznej w Buczu.
Badanie Nr.lodwiert nr.lw/g planu sytuacyjnego .gi-5-50 cm.pobf.z 35cm
{obiekt,droga, km)
Wykonaweca robét : B.Usiug Inw.~Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkoya 48/6
Zleceniodawca
Data pobrania : 04/02/2016
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych : odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosc ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,6 %|<2.000 mm 99,4 %
oczek [mm] | na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 5,6 $ | <0.500 mm 94,4 %
>0.25 mm 55,6 $ | <0.250 mm 44,4 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm % mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnoszara
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, 9,60 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy ,WP = 68,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. £iltracii Foup=
2,000 0,600 0,574 99,426 | Wsk. filtracji K = 9,36 m/24h
1,000 0,300 0,287 99,139 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 5,000 4,785 64,350 |y = Se0 _ __0,3077 3,18
0,250 52,200 45,957 14,402 d10 0,0968
0,125 30,200 28,900 15,502 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 10,000 9,569 5,933 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 6,200 5,933 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek sredni (P,)
Razem 104,500 100,000
WYKRES UZIARNIENTIA GRUNTUO
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.sk g
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160178 3RZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 2/2016

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Stonecznej w Buczu.
Badanie Nr.2 odwiert nr.lw/g planu sytuac..gt50-160 cm.pobr.zllb5cm
(obiekt,droga, km)
Wykonaweca robét : B.Usiug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkovwa 48/6
Zleceniodawca
Data pobrania : 04/02/2016
Rodzaj gruntu (wg makroskopii):Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] Zawartoéé ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek [mm]| na sicielg] [%] [%1 >0.50 mm 4,7 % | <0.500 mm 95,3 %
>0.25 mm 56,2 % | <0.250 mm 43,8 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm __,_ % mm ___,_ %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: ciemnozdita
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnodé gr-tu,W, = 5,60 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy WP = 68,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | wsk, filtracii Kyyg™
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji ,Kjo = 9,59 m/24h
1,000 0,300 0,278 99,722 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
0,500 4,800 4,440 55,565 |y = 360 _ _0,3087 3,15
0,250 55,600 51,434 43,848 910 0,0979
0,125 31,000 28,677 15,171 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 10,200 9,436 5,735 wg PN-B-02480:1986
<0,075 6,200 5,735 0,000 Rodzaj gruntu: Piasek $Sredni (P,)
Razem 108,100 100,000
WYKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa
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$rednica czastki 4 , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego

BADANIA (POMIARY)
WYKONAEL :

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyragter.com
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w80 S HRZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 3/2016

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Stonecznej w Buczu.

Srednica czastki d , [mm]

Badanie Nr.3 odwiert nr.lw/g planu sytuac..g1l60-250 cm.pobr.z]90cm
(obiekt,droga, km}
Wykonawca robét : B.Usiug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkoya 48/6
Zleceniodawca
Data pobrania : 04/02/2016
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloZza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosdé ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm] | na sicie[g] (%] [%] >0.50 mm 4,5 % | <0.500 mm 95,5 %
>0.25 mm 58,0 % | <0.250 mm 42,0 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm %) _ 0 omm ., %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 12,60 %
8,000 . 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy ,WHP = 68,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wek. filtracii  Epyg=
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji ,Kjq = 11,20 m/24h
1,000 0,200 0,189 99,811 | Wsk. roéznoziarnistosci, wg
dgo 0,3135
0,500 4,600 4,348 95,463 U=g = —o 1058 = 2,96
0,250 56,600 53,497 41,966 10 ’
0,125 30,200 28,544 13,422 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 9,000 8,507 4,915 wg PN-B-02480:1986
<0,075 5,200 4,915 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 105,800 100,000
WYKRES UZIARNIENTIA GRUNTTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
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OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania
odnosnie podloza gruntowego

PN--8-02205-Roboty ziemne
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Odwierty konstrukecji jezdni i podioza gruntowego

Przebudowa ulicy Slonecznej w Buczu.

Projektant;Biuro Ustug Inw.-Projektowych ~-DROGPROJEKT-Czestaw Przedwojski
Leszno ul. Parkowa 48/6

ODWIERT NR 2 -konstrukcja i podioze gruntowe wg planu

sytuacyjnego.
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w1.60:78012QRZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 4/2016

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Sionecznej w Buczu.
Badanie Nr.4odwiert nr.2w/g planu sytuacyjnego .gt-5-30 cm.pobf.z 1l5cm
(obiekt,droga, km)
Wykonaweca robét : B.Uslug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkoya 48/6
Zleceniodawca
Data pobrania : 04/02/2016
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni

Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] Zawartosé ziarn:
wymiar | pozostatodé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,5 % <2.000 mm 99,5 %
oczek [mm] | na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 5,2 % | <0.500 mm 94,8 %
. >0.25 mm 53,5 % | <0.250 mm 46,5 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm ., % mm _ ,_ %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnoszara
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnoéé gr-tu,W, = 9,60 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy ,2WP = 68,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. filtracii L—
2,000 0,500 0,475 99,525 | Wsk. filtracji ,K;q = 9,43 m/24h
1,000 0,400 0,380 99,145 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
6,500 4,600 4,368 54,777 | u ._.3ﬂ - —0,3004  _ 5 44
0,250 50,800 18,7243 46,534 10 0,0971
0,125 32,300 30,674 15,859 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 10,500 9,972 5,888 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 6,200 5,888 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek sredni (P,)
Razem 105,300 100,000
WYKRES UZIARNIENTIRLR GRUNTU
FRAKCJE
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Srednica czastki 4 , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--5-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego
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AP S25-1 G ’"’%mﬁRZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 5/2016

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Slonecznej w Buczu.
Badanie Nr.5odwiert nr.2 w/g planu sytuac.

{obiekt,droga, km)

Wykonawca robdt
Zleceniodavca
Data pobrania : 04/02/2016

: B.Ustug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz.

.g1-30-200 cm.pobr.

Przedwoijski.Leszno ul.

Rodzaj gruntu (wg makroskopii):
Rodzaj domieszki ~ dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych

Piasek Sredni

:odwierty podloza gruntowego

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej

zawartosé ziarn:

drednica czastki d , [mm]

wymiar | pozostalo$¢ | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek [mm}| na sicie[g] [%1 [%] >0.50 mm 4,7 $ [ <0.500 mm 95,3 %
>0.25 mm 55,8 % | <0.250 mm 44,2 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm % me ., 0%
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: ciemnozdita
16,000 0,000 0,000 100,000 | Wilgotnosé gr-tu,wW, = 5,60 %
8,000 0,000 0,000 100,000 Wsk plaskowy ,WP = 68,00
4,000 0,000 0,000 100,000 (TR RN
2,000 0,000 0,000 100,000 Wsk flltra031 (Kip = 10,00 m/24h
1,000 0,200 0,181 99,819 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 5,000 4,513 95,307 =32 = —0,3074 3,07
0,250 56, 600 51,083 44,224 10 0,1000
0,125 32,500 29,332 14,892 | KNALIFIKACJA GRUNTU
0,075 10,500 9,477 5,415 wg PN-B-02480:1986
<0,075 6,000 5,415 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek sredni (Py)
Razem 110,800 100,000
WYKRES UZIARNTIE NIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa Howa
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OCENA PRZYDATNOSCI:
odnosnie podloza gruntowego

Grunt spelnia wymagania

PN--8-02205~Roboty ziemne

BADANIA
WYKONAL:

(POMIARY)

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. wwwskyraster.com
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ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 6/2016

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Slonecznej w Buczu.
Badanie Nr.6 odwiert nr.2 w/g planu sytuac. gi-200-250 cm.pobrjz 225cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdét : B.Uslug Inw.~Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkoya 48/6
Zleceniodawca
Data pobrania : 04/02/2016
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek $redni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 1,9 % | <2.000 nm 98,1 %
oczek [mm]| na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 6,2 % | <0.500 mm 93,8 %
>0.25 mm 58,9 % | <0.250 mm 41,1 %
40,000 2,000 1,857 98,143 mm % mm %
32,000 0,000 0,000 98,143 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 98,143 | wilgotnosé gr-tu,W, = 5,60 %
8,000 0,000 0,000 98,143 Wsk p:.askowy WP = 68,00
4,000 0,000 0,000 98,143 e, LAy R s SR
2,000 0,000 0,000 98,143 Wsk flltrac:jl Ko = 11,59 m/24h
1,000 0,200 0,186 97,957 | Wsk. droznoza.arnistoéci, wg
0,500 4,500 4,178 93,779 | u = g% = ~0,3172  _ 5 g5
0,250 56,800 52,739 41,040 10 0,1077
0,125 30,200 28,041 12,999 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 9,000 8,357 4,643 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 5,000 4,643 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 107,700 100,000
WYKRE S UZIARNIENTIA GRUNTTU
FRAKCJE
Kamienista 2wirowa Piaskowa Pylowa llowa
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drednica czastki 4 , [mm] ° °
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego
Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyrastgr.com
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Odwierty konstrukeji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa ulicy Slonecznej w Buczu.

8%

Projektant;Biuro Ustug Inw.-Projektowych -DROGPROJEKT-Czeslaw Przedwojski
Leszno ul. Parkowa 48/6

ODWIERT NR 3 -konstrukcja i podioze gruntowe wg planu
sytuacyjnego.
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""ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 7/2016

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie prdby: Przebudowa ulicy Sitonecznej w Buczu.
ke a - Badanie Nr.7odwiert nr.3w/g planu sytuacyjnego .g1-0-80 cm.pobf.z 35cm
(obiekt,droga, km
Wykonawca robdét : B.Usiug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkoya 48/6
Zleceniodawca
Data pobrania : 04/02/2016
Rodzaj gruntu (wg makroskopii):Piasek drobny
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,8 % | <2.000 mm 99,2 %
oczek [mm] | na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 12,3 % | <0.500 mm 87,7 %
>0.25 mm 49,1 %$|<0.250 mm 50,9 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm % mm i B
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: Jjasnoszara
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 11,60 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy ,ZWP = 66,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | wek. filtraclii Bup™
2,000 0,600 0,800 99,200 | Wsk. filtracji ,Kjy = 6,75 m/24h
1,000 2,000 2,667 96,533 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
dgp 0,2932
0,500 6,600 8,800 87,733 U=g—-= —_—rfres 3,57
0,250 27,600 36,800 50,933 10 0.0822
0,125 22,200 29,600 21,333 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 10,000 13,333 8,000 wg PN-B-02480:1986
<0,075 6,000 8,000 0,000 Rodzaj gruntu: Piasek drobny (Py)
Razem 75,000 100,000
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa liowa
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OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego
‘1'
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w673 RZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 8/2016

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Sionecznej w Buczu.
Badanie Nr.8odwiert nr.3w/g planu sytuac..gti-80-140 cm.pobr.z }20cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdét : B.Uslug Tnw.-Prod.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkova 48/6
J
Zleceniodawca
Data pobrania : 04/02/2016
Rodzaj gruntu (wg makroskopii):Piasek drobn
Yy
Rodzaj domieszki ~ dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,3 %|<2.000 nm 99,7 %
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 10,9 % | <0.500 mm 89,1 %
>0.25 mm 47,7 % | <0.250 mm 52,3 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm % mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: ciemnozdita
16,000 0,000 0,000 100,000 { wilgotnos$é gr-tu,W, = 11,60 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piasko WP = 66,00
P wy ' ’
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wek. filtracii Kym=
2,000 0,200 0,283 99,717 | Wsk. filtracji ,K;p = 6,42 m/24h
1,000 1,500 2,122 97,595 Wsk.dréénoziarnistoéci, wg
0,500 6,000 8,487 89,109 |u = g8 = _0,2861 _ 4 g5y
0,250 26,000 36,775 57,334 10 0,0801
0,125 21,200 29,986 22,348 | KNALIFIKACJA GRUNTU
0,075 9,800 13,861 8,487 wg PN-B-02480:1986
<0,075 6,000 8,487 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek drobny (P4)
Razem 70,700 100,000
WYXRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa 100
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego
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“ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 972016

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Sionecznej w Buczu.
Badanie Nr.9 odwiert nr.3w/g planu sytuac. .gi-140-250 cm.pobr{z 200cm

(obiekt,droga, km)

Wykonawca robdét : B.Uslug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkoya 48/6

Zleceniodawca

Data pobrania : 04/02/2016

Rodzaj gruntu (wg makroskopii):Piasek gliniasty

Rodzaj domieszki - dodatki

Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] Zawarto$é ziarn:
wymiar | pozostalos$é | pozostaje | przechodzi >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek [mm] | na sicie[g] [%] [%] >0.50 mm 5,5 % | <0.500 mm 94,5 %
>0.25 mm 19,1 % | <0.250 mm 80,9 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm %) ___owm ___, %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobragzowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnos$é gr-tu,W, = 15,60 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy WP = 12,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wek. filtracili ,Bpuyx™
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji ,K;p = 1,52 m/24h
1,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
degp _ _0,1094
0,500 2,000 5,464 94,536 | g = 2% = —L=—“. = 2. .80
0,250 5,000 13,661 80,874 d10 0,0390 '
0,125 6,000 16,393 64,481 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 8,000 21,858 42,623 wg PN-B-02480:1986
<0,075 15,600 42,623 0,000 Rodzaj gruntu: Piasek drobny (Py)
Razem 36,600 100, 000 Piasek gliniasty
WYXKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2Zwirowa Piaskowa Pylowa Howa 100
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$rednica czastki 4 , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagah PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego .Grunt spoisty bardzo wysadzinowy
piasek gliniasty WP=12,0,zaw. cz. <0,075=35,0%

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.
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Opinia geotechniczna odwiertéw konstrukcji jezdni
i podioza gruntowego

Ulica Stloneczna w Buczu.

Ulica Stoneczna w m. Bucz posiada liczne nieréwnosci i wyboje.

Nawierzchnie ulicy stanowi mieszanka kruszywa tamanego $r. gr. 5,0cm.Ulica
Sioneczna nie posiada podbudowy.

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z piaskéw drobnych
i érednich (odwiert nr. 1,2 oraz 3 do gi. 140cm)Grupa noénosci podioza
G1.Podtoze gruntowe nie wymaga wzmocnienia Odwiert nr.3 od gt. 140cm
zalegaja grunty bardzo wysadzinowe -piaski gliniaste usadowione w warunkach
ztych .Grupa no$nosci podfoza G4.Podloze wymaga wzmocnienia. Poziom wody
gruntowej stwierdzono.

1. Odwiert nr.1-poziom 200cm
2. Odwiert nr.2-poziom 200cm
3. Odwiert nr.3-poziom 200cm

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz.U.z dnia 27 kwietnia 2012r)

Ustala sie kategorie geotechniczng pierwszgq.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne ,PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie prébek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes$¢ 1:Zasady ogodlne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes$¢ 2:Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego




