Dodatkowe informacje dla Wykonawcy

Zamawiajgcy informuje, ze zaprojektowano zasilanie wyciggu z uwzglednieniem w kosztorysie instalacji
elektrycznej bez uwzglednienia samego wyciggu jako kompletnego urzadzenia. W zwigzku z tym
wyciag nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym jako dodatkowq pozycje w instalacji elektrycznej —
jako poz. 2.4.

KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA:

- wentylator promieniowy z mocowaniem Sciennym o wydajnosci 1450m3afh,
- samoczynny wytacznik silnikowy z zabezpieczeniem

- WgzZ wyciggowy dm

- podwieszenie weza (polka)

- ssawka wyciggowa typu A

DANE TECHNICZNE

Srednica weza 150 mm (6")

Dlugos¢ weza 5m

Typ ssawki aluminiowa z kluczem mocujacym
Wentylator 0,75 kW

Napiecie 3 x 400V, 50 Hz

Podwieszenie weza potka

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze w kosztorysie ofertowym instalacji elektrycznej pod pozycjg 2.5
nalezy uwzgledni¢ montaz syreny alarmowe;.
Syrena alarmowa elektroniczna na dach budynku, model HSS 513/P6

Parametry techniczne Syreny dachowej HSS 513 P/6:

- Centrala sterujgca

- Wykenanie podwojna szafa energetyczna

- Wymiary: szer 280 x wys. 560 x gl. 150 mm

- System montazu zawieszany na $cianie

- Otwory montazowe 255x535

- Zasilanie 230V

- Mozliwos¢ zasilania awaryjnego: TAK, poprzez zasilacz awaryjny UPS stosownej mocy (moc zestawu
pobierana w stanie spoczynku 4W, w czasie pracy 300 W (model P6), 400 W{model P12)

- Waga: ok 10 kg

- Migjsce pracy: zabudowa stata

Glosniki

- Gtasnos¢: 134 dB/ 1m

- Zasieg od 600-1000 m *

- Rodzaj sygnatu, narastajacy w 20 sek.

- Dzwigk sygnatu zblizony do syren 3-fazowych.
- Promieniowanie dzwieku pionowe: 30 stopni

- Promieniowanie dzwieku poziome 60 stopni

- Wymiary gtosnika: 180 x 115 x 230

- Okablowanie kazdy gtosnik posiada 10 m kabla 2x0,75
- Masa glosnika. 1,3 kg

- Migjsce pracy: kazde warunki atmosferyczne



Schody wewnetrzne i zewnetrzne wykonac¢ zgodnie z zatgczonym projektem.
Balustrady nalezy wykonac ze stali nierdzewnej w sktad balustrady wchodza:
- trzy stupki,

- pochwyt

- wypetnienie stanowi¢ beda trzy prety biegnace réwnolegle do pochwytu.

W kosztorysie nalezy uwzgledni¢ brame segmentowg 3,50 x 3,50 z wbudowanymi drzwiami o wym.
1,00 x 2 00, podnoszona mechaniczno — elektryczny w kolorze bordowym / ciemno czerwony.
Podstawowe wyposazenie bramy:

- silnik elektryczny,

- mechanizm do podnoszenie mechanicznego,

- dwa piloty,
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UWAGI:
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Bieg schodowy schoddw zewnetrznych

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow .

Dtugos¢ biegu =090 m

Ro6znica pozioméw spocznikow h=0,53m

Liczba stopni w biegu n =4 szt.

Grubos¢ piyty t=12,0cm

Dtugosé gornego spocznika lsg=1,55m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,45 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos$g)

Wieniec $ciany podpierajgcej dolny bieg schodowy b=250cm, h=250cm
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gérny b =250c¢cm, h=25,0cm
Oparcie belek:

Dlugos¢ podpory lewej tL= 20,0 cm

Dilugosé podpory prawej tr = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m2]:

Opis obcigzenia Obc.char. ¥ Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biequ schodowym [kN/m?2]:
Lp OpiS obciaZenia Obc.char. ¥e Obc.obl.
1. Okfadzina gorna biegu grub.3 cm 0,00-(1+13,3/30,0) 0,00 1,20 0,00
2. Plyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 13,3/30 4,94 1,10 5,43
3. Okiadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
T 4,94 1,10 543
Obciazenia stale na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obe.char. ¥i Obc.obl.
1. Okiadzina gorna spocznika grub.3 cm 0,00 1,20 0,00
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okiadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
b3 3,00 1,10 3,30

Schemat statyczny schodow
Po = 3,90 kN/m?




DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, fud = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,18

Zbrojenie giowne - piyta:

Klasa stali A-0 (8t0S-b) — fy =220 MPa, fys = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica pretow & =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fyu =220 MPa, fya = 190 MPa, fik = 300 MPa

Srednica pretow ¢ =6 mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalha grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msa = 6,75 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.a = 11,10 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsds = 9,87 KN/mb

WYKRESY SIL WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

K

0,53

v 1,30

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
al

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,75 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,85 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 14,0 cm o As = 561 cm¥mb (p =
0,59%)

Warunek nosnoséci na zginanie: Msd = 6,75 kNm/mb < Mgra = 9,70 KNm/mb  (69,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsa= 11,03 kN/mb



Warunek noénosci na scinanie:  Vsa = 11,03 kN/mb < Vra1 = 42,52 KN/mb  (25,9%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 5,75 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskui = 4,33 KNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,087 mm < wim=0,3mm (29,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 2,55 mm < aim = 2557/200=12,79 mm  (19,9%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢ calkowita [m]
Nr Srednica Dlugosé Liczba St0S-b
preta [mm] [mm] [szt.] $6 $10
dla jednego biegu
1 10 2165 7 15,16
2 10 2158 3 6,47
3 10 2042 7 14,29
4 10 2242 3 6,73
5 6 1410 20 28,20
Diugos¢ calkowita wg Srednic [m] 28,1 42,7
Masa 1mb preta " [kg/mb] 0,222 0,617
Masa pretow wg Srednic [kal 6,2 26,3
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 32,5
Masa catkowita [ka] 33

UWAGA: Dlugosé preta jest diugoécig obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Wymiar a x h (cm) 100 x 200 150 x 180
Tloé¢ szt. - parter 5 1
Tlo&¢ szt. - razem 5 1

Zestawienie stolarki okiennej
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Zestawienie stolarki drzwiowej
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