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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290

z pozn. zm.) OSWIADCZAM

?e projekt: ,, PRZEBUDOWA ULICY MrYNSKIEJ W RAWICZU REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA UL. MLYNSKIEJ W RAwliczu.” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jak #ﬁ Fayezewski
. UPR. W SPEC. Uprawnienia hudowiay 4 0 projektowania
AUTOR mg[r( Irl;Zéf i DROGOWEJ i erowania roRg \@ dowlanymi
p Jakub Starczewski WKP/0306/PWOD/13 bez ograniczen \phicl drogovwe]
BCEIR Nr esrid.: Wigp/ 03o8won/ 13
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syan. akt WOHB-OKK-DP-DW-0034-0055-101/2013 Poznad. doia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz, U, # 2001 v. Nr 3 poz, 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt -5,
art. 12 ust 304, art I3 ust § pkt 112 oraz ust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawe
hudowlane  { tekst jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pazn. zm.) oraz § 18 ust. 1 resporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sumodzielnveh funkeji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

deeyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
Kierunek: Budownictwo
uradzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei Zadania strony. a podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
I Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie stanewi wpis do centraluego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkow wlaseiwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninigjszef decy zit stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskicj [zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawice. za posrednictnem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisjii Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregownej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminic T dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczyey

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Danicl Pawlicki

£godnoscé kopii
z oryginatem

mgr inz. Jakub Star ski
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Na podstawie art.12 ust.d pkt 1. 2. 3.4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczes.

Zeodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnyeh  funkepi technieznych  w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego 1 kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym. takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. 7z wylaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprocz przepustow.

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: .o
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... !

Crlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:..........

Ourzymuja:
i. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul, Waly Jaroslawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a

Zgodnosé kopii
z oryginatem

mgr inz. Jakub Sta¥&ewski
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BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CG7-G8L-DDM *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/8D/0130/14

adres zamieszkania Niedzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygeneraowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-12 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwladczeniu meina sprawdzié za pomocq numeru weryflkacyjnego zadwladczenia na

stronle Polskle] Izhy Inzynleréw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa,

2godnosé kopii
z oryginatem

mgr inz. Jakub Star@swski
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OPIS TECHNICZNY
do ,, PRZEBUDOWA ULICY MLYNSKIEJ W RAWICZU REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA UL. MLYNSKIEJ W
RAWICZU.”
Zawarto$¢é opisu technicznego

1. Podstawa opracowania
2. Celizakres opracowania
3. Stan istniejgcy
4. Stan projektowany
e Plan sytuacyjny
e Konstrukcja przebudowywanej jezdni i ciggu pieszo-jezdnego
¢ Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
e Odwodnienie jezdni i ciggu pieszo-jezdnego
e Ochrona Srodowiska
e Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

e \Wymagania ogolne i szczegdlowe wykonania robot drogowych
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Gminy Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodete uprawnionego - Roberta
Michalskiego, upr. 17322

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospaodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 z wyj. par. 2) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia
2004 roku) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ul. Miynskiej w Rawicz na odcinku od ul

Pitsudskiego do ul. Englerta

3. Stan istniejacy

Obecnie jezdnia ul. Miynskiej w Rawiczu posiadaja w wiekszosci nawierzchnig gruntowg oraz utwardzong
z kostki betonowej oraz trylinki na odcinku od ul. Pitsudzkiego do zjazdu na dz. nr 281. Pozostaly odcinek
tj do ul. Englert posiada nawierzchnie gruntowa czgsciowo umocniong kruszywem

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje przebudowe istniejacej nawierzchni ul. Miynskiej w Rawiczu na odcinku okolo 343m
od ul. Pitsudzkiego do ul. Jozefa Englerta. Na poczatkowym odcinku jest przewidziany cigg pieszo-jezdny
o diugosci okoto 165m, na dalszym odcinku powstanie $ciezka pieszo-rowerowa na odcinku 70m, dalej
przewidziana jest droga jednokierunkowa wraz ze S$ciezkg pieszo-rowerowg. Roboty zwigzane z
przebudows jezdni ul. Miynskiej obejmujg rozebranie istniejgcej nawierzchni, wykonanie koryta pod
warstwy konstrukcyjne, ustawienie nowego kraweznika betonowego 15x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30x15cm+15x15cm oraz opornika betonowego 12x25¢m na
lawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 15x27+15x15cm. Na $rodku jezdni
zostanie dodatkowo wykonana $ciek z kostki betonowej koloru szarego na tawie betonowa z betonu klasy
C12/15 Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwémni betonéw (Rm=2,5MPa) o grubosci
10cm, w dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ podbudowe zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5mm o grubosci 20cm. oraz utozyé nawierzchnie jezdni z kostki betonowej o grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3-5¢cm. Roboty zwigzane z budowg chodnika obejmujg
rozebranie istniejgcej nawierzchni, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, ustawienie nowego
obrzeza betonowego 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach
10x25cm+15x15cm. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwérni betonow (Rm=2,5MPa) o
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grubosci 15cm oraz utozy¢é nawierzchnie jezdni z kostki betonowej o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3-5 cm.

Parametry projektowanych elementéow:

Ciag pieszo jezdny -szerokosci od 3,7, do 10,6m

Cigg pieszo-rowerowy — szerokosé 2,0 - 3,0m

Jezdnia — szerokosé3,5m

Teren inwestycji
Przebudowa dr6g prowadzona bedzie na dzialkach: 2809, 2810/2, 930/24, 2805 obreb Rawicz.

4.2 Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego

- Nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego i czerwonego gr. 8cm,

- Podsypka cementowo ~ piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wytworni betondw (Rm=2,5MPa) o gr. 10cm

Cigg pieszo-jezdny zostat ograniczony opornikiem betonowym 12x25cm na fawie betonowej z oporem z

betonu klasy C12/15 0 wymiarach 15x27cm+15x15¢cm.

4.3 Konstrukeja ciggu pieszo-rowerowego

- Nawierzchnia z kostki betonowej, koloru czerwonego gr. 8cm ( bezfazowa ),

- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wytworni betonéw (Rm=2,5MPa) o gr. 10cm

Cigg pieszo-rowerowy zostal ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z

oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30x15cm+15x15cm i opornikiem betonowym 12x25¢m na

tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 12x12cm+12x24cm.

4.4 Konstrukcja jezdni odcinka drogi jednokierunkowej

- Nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego gr. 8cm,

- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm=2,5MPa) o gr. 10cm

Jezdnia zostata ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu

klasy C12/15 o wymiarach 30x15cm+15x15¢cm.

4.5 Konstrukcja chodnika

- Nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego gr. 8cm,
- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 5 cm,
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- Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0
wytworzonego w wytworni betondw (Rm=2,6MPa) o gr. 15cm

Chodnik zostat ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu

klasy C12/15 o wymiarach 30x15cm+15x15cm i obrzezem betonowym 8x30cm na fawie betonowej z

oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 10x25cm+156x15cm.

4.6 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W obrebie przebudowywanego chodnika wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
o Sie¢ g. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
e Sie¢ w. Zachowaé ostroznosé podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
e Siec e. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzefu

4.7 Odwodnienie jezdni

Odwodnienie ciagu pieszo-jezdnego, ciagu pieszo-rowerowego oraz jezdni odbywac sie bedzie poprzez
spadki podiuzne i poprzeczne, za pomoca ktérych woda odprowadzona zostanie do projektowanych
wpustow ulicznych, ktérymi splynie do projektowanej kanalizacji deszczowej (kanalizacja deszczowa wg
odrebnego zgtoszenia z 28.03.2017r).

4.8 Ochrona Srodowiska
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

4.9 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw

4.10 Wymagania ogo6lne i szczegétowe wykonania robét drogowych

Wymagania ogobine
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego:

- roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows,

- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw o0s6b trzecich a w szczegolnosci zapewni¢, w miarge mozliwosci dojazd do
posesiji

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

ndownic
MAOWiISLE
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Wymagania szczegtlowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robét podane przez zlecenicdawce.
Wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robét, jakogci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM. oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z wyj. par. 2).

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dzialaniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywaé $&cisle w oparciu o projekt techniczny oraz
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Zakres robot i kolejnosé ich realizacji.

2.1.1. Roboty przygotowawcze.
2.1.2. Roboty elementéw drég.
2.1.3. Roboty ziemne.

2.1.4. Podbudowa.

2.1.4.1.
2142
2.1.4.3.
2.1.44.
2.1.4.5.

2.2
2.3

2.4
2.4.1.
2.5
Z:5:1,
252

2.5.3.

2.5.3.1.

2532

2.54.
2.5

2.5.6.

261
2.5.8.
2.6

2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

Warstwy ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

Nawierzchnia z kostki betonowej.

Oporniki betonowe, krawezniki betonowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W bezposrednim obrebie robdét drogowych znajduje sie sieé teletechniczna t, siec
wodociggowa w.

Wykaz elementdéw zagospodarowania terenu Mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa.
Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji robét budowlanych.

Zagrozenie przy robotach ziemnych

Zagrozenie obsuniecia sie materiatow luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku,
roztadunku i wbudowaniu materiatow.

Zagrozenie przy korytowaniu, profilowaniu i zageszczaniu poditoza.

Zagrozenie przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem.

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowe)j.

Zagrozenie przy wbudowaniu elementoéw ulic takich jak: tawy betonowe, oporniki betonowe,
krawezniki betonowe.

Zagrozenie zwigzane 2z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu  elementow
konstrukcyjnych.

Zagrozenie wynikajace z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

Zagrozenie wjazdu na budowe 0s6b nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczehistwa pracy w obregbie podziemnych szczegdlnie
niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewodéw telekomunikacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeristwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczefistwa przy zatadunku, rozladunku i wbudowaniu
materialéw znajdujacych zastosowanie przy realizacji zadania.
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2.6.4.

2.6.5.
2.6.6.

26.6.1.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9,

2.6.10.

2.6.11,

2.6.12,

2.6.13.

2.7

2.7.1.

2.7.1.1.

S
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Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeristwa przy korytowaniu, profilowaniu
i zaggszczaniu podioza.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenistwa przy wykonywaniu warstwy podsypkowej.
Instruktaz dotyczacy skrapiania emulsjg asfaltowa kationowa warstw konstrukcyjnych.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeiristwa przy wykonywaniu warstwy ulepszonego
podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeristwa przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

InstruktaZz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak:
tawy betonowe, oporniki betonowe, krawezniki betonowe,

Instruktaz dotyczacy pozostalych robét drogowych

Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementow
konstrukcyjnych

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczelistwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem
pojazdéw i maszyn.

Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na
budowie.

Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
zapewniajacy oznakowanie i zabezpieczenie robét na czas realizacji zadania.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwvom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposéb zabezpieczenia miejsca robot.

Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot
zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postgpowaniu przetargowym
obejmujgcym realizacje zadania.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgloszenia robot prowadzonych w pasie
drogi powiatowej. Oznakowanie i prowadzenie robét nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt
oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzaca roboty zgtasza do wlasciwego
organu zarzadzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania rob6t oraz schemat oznakowania
robét zgodny z istniejgca sytuacja na danej drodze. O miejscu i czasie robét powiadamia rowniez
wiasciwego Komendanta Policji oraz zarzad drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawna i bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowaé wiasciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i
organizacje ruchu na drodze oraz zapewnié bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.

2.7.1.2. Zapewnienie dostepu do telefonu.

STAROQSTW POWIATOWE

PRZEBUDOWA ULICY MLYNSKIEJ W RAWICZU REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYC
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2.7.1.3. W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzgdzen

podziemnych namierzyé, udokumentowaé i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot oraz unikniecia ewentualnych uszkodzen urzgdzen.

2.7.1.4. Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robot realizowanych w bliskim sasiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

2.7.15. W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt
zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

2.7.1.6. Zachowaé podczas robot bezwzgledny fad i porzadek na terenie budowy.

2.7.1.7. Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wiasciwych norm mogg by¢ stosowane

przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
okreslonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat: mgr inz, Jakptf Sfarezewski
Uprawnienia mudogs mf)iu!-’\tmmﬂia

1 ilerovwaniz oM cwianymi
Dbez ograniczen W modci drogowe]
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