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OSWIADZCZENIA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam,

ze projekt budowlany opracowany dia Inwestora: Gminy Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900
Rawicz dotyczacy Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Miynskiej w Rawiczu dziatka nr
2809, 2810/2, 930/24, 469/1, 464/25 obreb Rawicz sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie
w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

wiasnorecznym podpisem prawdziwo$é danych zamieszczonych wyze;.

: ’ - “mgr int. Maciej Zdziabek
| PROJEKTANT : WKP/0360/PWO0S/12

' BRANZA . do proj. bez ograniczer w sgef}. instal.
| SANITARNA mgr InZ. w 2akresie sieci, insjaTEFadzen ciepl.,
} Maciej Zdziabek wentyl,, gaz,, Wodoc. i kanal

| SPRAWDZAJACY

- BRANZA .

- SANITARNA mgr in.

Zygmunt Maniaczyk
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Architektury Bip
I'(_!x'lhf\(.’.ktr,l,_ Y. Budownictwa
TUTOTony Srodowiska
) :

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen, akt: WOLLB-OKK-SP-SW-(054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt [-5, arl.

12 ust. 3 i 4. art. 13 ust. | pkt |12 oraz ust. 3 14, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 1. Nr 243 poz. 1623 7 pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
ania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwiv stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej 17by Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1.Podstawqy do wykonyw

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlanc Pan Macie]
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci. instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli techniczncj utrzymania obiektow budowlanych
bez ogranicze.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnicenia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym. takim jak: sicci i instalacje
cieplne. wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaey — dr inz. Danicl Pawlicki:

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski......... . TN S
Cztonek Komisji — mer inz. Szezepan Mikurenda: ey
—/

Otrzymujg:
1. Pan Maciej Zdziabek ’
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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INZYNIERCW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a Aume e werylikiacynym

WKP-PRH-VTR-Q9) *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13

adres zamieszkania ul. Orzeszkowe] 28, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpizcznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastapca Przewadniczacego Okrggowe] Rady Wiclkopalskie] Okrggowej lzby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesna 2001 r. o podois e elekirenicznym {Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne; npatrzone bezpiecznym pedpizem elektroniczny™ weryfikowanym pray pamocy waznege kwalitisowarego certyfikatu sa
réwnovizine pod wegledem scutkdw prawnych dekumentem epatrzanym podpsami wasnorgeznymi.

« weryfikacje poprawncici danych w niniejszym 2aswiadezeniu mo?zra sprawdzic za paomecy cumern weryfikacyjnego zadwadczeria na
strone Polskoej 1zby Inzyniertw Budownictwa www.piin.org.pl lub kentakiujae sig z biurem wiaiciwe; Ckregevie) 12y Inzynerdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

WEP-QP9- XEY 21T *

Pan Zypmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKR/15/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowianska 2

4. 64-100 Leszno

jest colankiem Wietkopolskig] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilney.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne do dnia 2017-12 3 1
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Miynskiej w Rawiczu Ar (;11;'1 ektur
1 OQchrony

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
1.2,

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.6.
1.5.1.

1.5.2.

OPIS TECHNICZNY.
Podstawa opracowania.
Zlecenie od Gminy Rawicz, ul. Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz na wykonanie projektu na zadanie
inwestycyjne pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miynskiej w Rawiczu™.
Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzar projektowych.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme
HORYZONT Robert Michalski, Rynek 17, 63-900 Rawicz - reprezentowang przez Mateusza
Domanieckiego — geodete posiadajgcego $wiadectwo nr 20901.
Pomiary w terenie.
Nazwa i adres obiektu:
— Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miyriskiej w Rawiczu
— Wojewddztwo wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Rawicz, obrgb Rawicz.
—Nr dziatki: 2809, 2810/2, 930/24, 469/1, 464/25 obreb Rawicz
Nazwa zamawiajgcego.
~ Gminy Rawicz
Adres zamawiajgcego:
— ul. Pilsudskiego 21, 63-200 Rawicz
Nazwa jednostki projektowej.
- STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
Adres jednostki projektowe;.
- ul. A, Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.
Autor projektu:
— mgr inZz. Maciej Zdziabek,
— specjalnoé¢ instalacyjna
— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzajgcy branza sanitarna
— mgr inz. Zygmunt Maniaczyk,
— specjalnoéé instalacyjno - inzynieryjnej
— uprawnienia numer ewidencyjny 1514/91/Lo
Dane charakterystyczne istniejacego obiektu.
Stan istniejgcy
Obecnie teren zlokalizowanej inwestycji nie posiada sprawnego odwodnienia uniemozliwiajgc tym samym
prawidlowe funkcjonowanie terenu. W tej sytuacji brak jest zapewnienia wiasciwego sptywu wod
opadowych. Liczne zaglebienia i rozmycia spowodowane gléwnie przez sptywajace wody opadowe tworzg
powazne utrudnienia dla korzystajacych z terenu dziatki.
Urzadzenia obce.
Czeéciowo na stanowigcym przedmiot opracowania odcinku znajdujg sig nastepujace urzadzenia obce:
— Sie¢ telekomunikacyjna t.
— Sie¢ wodna w,

— Sie¢ gazowa g,

11




Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mlyniskiej w Rawiczu

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

— Linia energetyczna.
Zakres opracowania.
Zakres
Zadanie inwestycyjne polega na budowie kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia budowanego
ciggu pieszo-rowerowego w Rawiczu, na ulicy Miynskiej. Projektowana kanalizacja w poludniowej czgsci
ul. Miynskiej zostanie wpigta do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu z ulicg Pitsudskiego.
Wpiecia nalezy dokonaé poprzez zabudowe studni betonowej DN1000 mm na istniejacej sieci PVC & 315
mm. Projektowana kanalizacja zbierajaca wody opadowe z pétnocnej czgsci ul. Miyriskiej zostanie wpigta do
istniejacego rowu melioracyjnego, na dzialce nr ew. 464/25. W celu oczyszczenia wod opadowych przed
odprowadzeniem do rowu, z substancji ropopochodnych i z frakeji statych, zaprojektowano separator
koalescencyjny betonowy DN1000 mm typ 3/30 I/s, z wewn. by-passem, zintegrowany z osadnikiem piasku.
Przed realizacjg wigczenia projektowanej kanalizacji deszczowej, istniejgey row infiltracyjny w obrebie dziatki
nr ew. 464/25 nalezy przebudowac, na odcinku 120,0 mb, gdyz obecnie jest on czesciowo zasypany w
sposéb niekontrolowany. Wymagane parametry przedmiotowego rowu to stata gtebokos¢ dna w stosunku do
terenu otaczajacego -0,8 m, szeroko$¢ dna 2,0 m, szeroko$¢ rowu w koronie 5,0 m, nachylenie skarp 1:1,5.
Projektowane kanaly kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur korugowanych PP-B DN/OD 250, 160
mm, o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Projektowane $rednice kolektoréw zapewnig w catoéci odwodnienie
budowanego ciggu pieszo-rowerowego.

W celu przechwycenia wéd opadowych z powierzehni przebudowywanego pasa drogi zaprojektowano 11
kompletow wpustéw deszczowych z betonu C35/45, o srednicy DN 500 mm, z osadnikiem gt. 70 cm oraz z
nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o érednicy DN1000 mm. Studnie z betonu
wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=1350, nasigkliwo$¢ do 4%, lgczone na
uszczelke z kompletng: kineta, komin wiazowy ze stopniami ztazowymi, pokrywa betonowa DN1000/600,
wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Zakres rzeczowy

sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/OD 250, SN8 325,0 mb
przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/OD 160, SN8 97,0 mb
przykanaliki z rur PVC 160, SN8, lite 19.0 mb

studnie betonowe DN1000 mm na sieci, bet. C35/45 z wtazem
zeliwnym klasy D400, z wypetnieniem betonowym 14 kpl.

studnia z tworzyw sztucznych, z rurg trzonowg

PP-B DN/OD 630 mm 1 kpl.
wpusty DN500 mm, z bet. C35/43,
z osadnikiem 70cm oraz nasadg zeliwng klasy D400 11 kpl

separator koalescencyjny bet. C35/45 DN1000 mm, z wewn.

obejsciem hydraulicznym typ 3/30 I/s, zintegrowany z osadnikiem 1 kpl.

wylot do rowu DN250 mm, umocniony narzutem kamiennym 1 kpl.
Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto

1.6.3.1. Roboty przygotowawcze:
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szczegblowe zapoznanie sig z projektem budowlanym, %)
wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wiascicieli istniejacych sieci naziemnych i podziemnych o przystapieniu do robét,
zawiadomienie Zarzadcy Drog o przystapieniu do robét,

wyznaczenie trasy sieci i przykanalikow,

wykonanie drég dojazdowych,

wyznaczenie miejsca na skladowanie rur,

zwiezienie rur na plac budowy,

wybdr rodzaju wykopdw,

uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

Roboty ziemne i montazowe:

zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sig ziemi,

odbidr techniczny wykopow,

wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci kladek,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykop6éw,

wykonanie podioza pod rury,

odbidr techniczny podloza,

montaz rur, montaz rur ochronnych

wykonanie obsypki,

odbidr techniczny obsypki,

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j,

zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnieri $cian wykopu,

rozbiorke nawierzchni przed przystapieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odtworzenie terenu.

Niektore okreslenia podstawowe dla kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
wad opadowych. )

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale, przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatéw.

Przykanalik - przewod odptywowy od ulicznego wpustu $ciekowego.

Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika lub dna studzienka.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.
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Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewifyjnyéh Tub’

komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep.

1.6.4. Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm krajowych zastapione, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacii.
Materialy stosowane do wykonania robét powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows, opisem
technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sig¢ stosowa¢ wyroby
jednego producenta. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty - Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.
Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane,
aby nie powodowaty zmian obniZajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej.
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowa¢ nastgpujgce materiaty:
rury i ksztattki kielichowe strukturaine z tworzywa sztucznego PP-B w odniesieniu do $rednicy zewngtrzne;
DN/OD 250 mm, 160 mm, sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, taczone na uszczelkg elastomerows; rury
powinny byé o lekkiej konstrukciji strukturalnej z wewnetrzng $ciankg gladka i profilowang (korugowana)
$ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typu B.
studnie kanalizacyjne o $rednicy DN1000 mm, wykonane z materiatéw zapewniajgcych ich catkowitg
szczelnosé z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwo$é do 4%, fgczone na uszczelkg z kompletng: kineta, komin wiazowy ze stopniami ziazowymi,
pokrywa betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypelnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN
124:2000,
studzienki betonowe o $rednicy DN500 mm z osadnikiem 70 c¢cm, z betonu wibroprasowanego C35/45, pod
wpusty uliczne, do stosowania w drogownictwie, z rusztem Zzeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-EN
124:2000,
studzienka z tworzyw sztucznych z rurg trzonowa z PP-B DN/OD 630 mm, z pokrywa betonowa klasy D400
kamienie $rednicy 15-30 cm, d/c umocnienia wylotu rurowego
tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek)
piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,
2Wir,
woda do betonu i zapraw,
zaprawy cementowe,
materiaty izolacyjne,
- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.
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1.6.5.

1.6.5.1.

1.6.5.2.

Materialy powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ iétwierdzaﬁa
przez Inspektora nadzoru.
Wykonywanie robot
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii rob6t oraz graficzny
terminarz robot okreslajace wszystkie warunki, w ktorych bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa
Warunki gruntowo - wodne

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski drobne i gliny, sg nosne i mogg by¢ podtozem do ufozenia

projektowanej kanalizacji deszczowej.

Waoda gruntowa wystepuje na gtebokoéci 1,90 -2,70 m p.p.t

W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opadéw deszczu moze by¢ konieczne odwodnienie

wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej.

W czasie prac ziemnych nalezy usungé nasyp nie budowlany.
Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji
Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanaléw sieci i przykanalikéw wykonaé¢ w wykopie wagskim, umocnionym systemem
szalunkow typy BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionym gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie
(zejcie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggnigcia gtebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajgcej co 20 m. W miejscach skrzyzowarh z uzbrojeniem
istniejgcym, typu sieé, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykona¢ recznie po 2,00 mb przed i za
kolizjg. Minimalna szeroko§¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
kanatu. Szeroko$é wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania
catych ciggow rur w wykopie.
Kanalizacje deszczows i przykanaliki , posadowic na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. kanalizacjg obsypac
recznie na wysokosé 30 cm ponad rure, z ubiciem rgcznym, pozostaty wykop zasypa¢ mechanicznie z
zageszczeniem mechanicznym, z wyjatkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypa¢ recznie z
zageszczeniem.
Wypetnienie wokét rur oraz obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zageszczonego do Is 1,0 zmodyfikowanej
wartoéci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podioza.
Whypelnienie pozostalej czesci wykopu zgodnie z materiatlem ujetym w kosztorysie. Materiat nie powinnien
zawieraé elementow o wielkosci 300 mm. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do
Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie osob niezatrudnionych. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
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terenem w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ Wybdééféﬁé w
deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byé zaopatrzone w $wiatio ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenistwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé balustradami,
linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien
zapewnic staly dozdr.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé szerokoéé co najmniej 1,2 m
a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowaé sie barierki z poreczami o wysokasci 1,10m i deskg
kraweznikowg wysokosé 0,15 m.

Roboty instalacyjno-montazowe

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.

1.6.6.1. Kanaly i studzienki PP-B

Montaz przewodow i studzienek z PP-B prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.
Rury musza byé¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak,
Zeby podparcie ich bylo jednolite. Budowe kanatow prowadzié z projektowanymi spadkami od rzednych
nizszych do wyzszych. Wyrdwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na calej diugosci. w miejscach zigczy kielichowych
nalezy wykonywa¢ dotki montaze o gtgbokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego korica rury lub
ksztaitki w kielich rury. Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw
zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg byé zastosowane tylko rury i ksztattki z PP-B
nieposiadajace wgniecen, peknigé, rys oraz innych uszkodzen.
Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podioza. Podtoze nalezy profilowaé w miare ukiadania
odcinkéw rurociggu. Przewod po utoZzeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na calej dlugosci, w co
najmniej ¥ swego obwodu.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed zakoriczeniem
dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanalu przed
zamuleniem.
Potagczenia kanalow stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sig
w granicach od 45° do 90°.
Uszczelnienia zlgczy przewodow rurowych mozna wykonag:

e specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

¢ Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

1.6.6.2. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45

Studzienki kanalizacyjne dia kanatow PP-B DN/OD 250, 160 mm nalezy wykonaé o $rednicy 1,0 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegiosciach) lub na zmianie kierunku kanatu,

e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego
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lub dwoch kanatéw bocznych
o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o3,
e studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
e studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym, w przypadku gdy réznica rzednych dna
kanatow w studzience przekracza 0,60 m nalezy stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe.
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, polgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:
e komory roboczej,
o pokrywy betonowej,
e dna studzienki,
o wiazu kanatowego,
e stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mieé¢ wysoko$é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich, (kiedy glebokosé
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnic¢ ww. wysokosci) dopuszcza sig
wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy
wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z
dokumentacja projektowa. Dno studzienki prefabrykowane w formie plyty dennej z wyprofilowana kinetsa.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanalu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku frasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany §rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach
drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mieé wlaz Zeliwny typu
cigzkiego, z wypetnieniem betonowym.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. W $cianie komory roboczej nalezy
zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.
1.6.6.3. Wpusty deszczowe
W celu odwodnienia nawierzchni ciezki pieszo-rowerowej, zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem
gh. 70 cm o Srednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych
przedstawiono na planie sytuacyjnym. Studzienki wpustowe wykona¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45,
z nasadg zeliwng o wymiarach 300 x 500 mm, klasy D400,zgodnie z PN-EN124:2000.
Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.
1.6.6.4. Wylot umocniony do rowu
W celu podczyszczenia wod opadowych przed ich odprowadzeniem do istniejgcego rowu, zaprojektowano
separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem piasku DN1000 mm, z betonu C35/45, z przeplywem

wymaganym nominalnym 3,0 s, obejéciem hydraulicznym wewnetrznym z przeptywem 30,0 l/s oraz
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zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400, zgodnie z PN-EN124:2000.
Obliczenie wymaganego przeptywu przez separator:
F=0,1421 ha
Fzr kostka = 0,1421 x 0,90 = 0,13 ha
Qobl.=15x0,13=1,95 I/s
Catkowity przeplyw przy zafoZeniu wspomagania przez wewnetrzny by-pass (obejécie hydrauliczne):
Qobl. =100x0,13=13,0 Is
Obejscie hydrauliczne zastosowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r., w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
Separator zintegrowany z osadnikiem jest urzadzeniem sluzagcym do oddzielania substancii
ropopochodnych oraz zawiesin zawartych w $ciekach opadowych odprowadzanych m.in. z drég. Korpus
separatora stanowi prefabrykowany, monolityczny zbiornik z bet. C35/45, przykryty piyta Zelbetowa.
Zbiornik separatora podzielony jest za pomaca przegrody na czesé osadczg (osadnik piasku) oraz czesé
separacyjng. Separator wyposazony jest w automatyczne urzadzenie zamykajgce odplyw, uruchomione
przez nagromadzong ciecz lekka. Separator nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubo$ci
20 cm.
1.6.6.5. Wylot umocniony do rowu
Projektuje sie budowe wylotu do rowu o symbolu KDW dla kanalizacji deszczowej z rur PP-B $rednicy DN/OD
250 mm. Umocnienie kolektora wylotowego z rur PP-B DN/OD 250 mm zaprojektowano poprzez narzut
kamienny frakeiji 15-30 cm, o gruboéci warstwy 0,3 m, na szerokosci skarpy 2,0 m, tj. po 1,0 m od osi wylotu
w obie strony.
Przed budowg wylotu nalezy odtworzy¢ istniejgcy row na odcinku 157,0 mb, gdyz obecnie jest on czesciowo
zasypany w sposdb niekontrolowany. Wymagane parametry przedmiotowego rowu to stata gtebokosé dna w
stosunku do terenu otaczajgcego -0,8 m, szerokos¢ dna 2,0 m, szeroko$¢ rowu w koronie 5,0 m, nachylenie
skarp 1:1,5.
1.6.6.6. Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istnigjgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodéw
i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonaé recznie. Przed przystapieniem do robat
wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistnialy fakt nalezy zglosi¢
odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjnej.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegle
do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, podwieszaé do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w frakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzenn pomiedzy kanalem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢é mieszankg Zwirowo-
piaskows.
Ponadto nalezy stosowaé sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz.
U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.
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1.6.6.7. Zasypywanie | zageszczanie gruntu Stode

1.6.7.

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki.

2) Zasyp wykopu wykanaé z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywac warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajac kazdg warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury. Nalezy
zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sig podczas obsypywania i zageszczania.
5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow,
np. deski. Minimalna szerokoé¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywaé podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokoSci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po bokach.
8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Pierwsze
warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikngé uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do 2 wysoko$ci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku od
Scian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa
obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, zigcza powinny by¢ odstonigte. Po pozytywnej
probie szczelnoci, ztgcza zasypac, stosujgc powyZsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur kanalizacyjnych.
13) Po wykonaniu obsypki przystagpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetnié i zagescic¢ goérng czes¢ przy studni.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych
znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robot.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia
podziemne, roboty nalezy przerwaé i wezwaé na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji
dotyczacej likwidacji kolizji.

Po wykonaniu robét zwigzanych z budows sieci kanalizacji wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia
pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robot.

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sig z instrukcja transportu, skiadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatdw. Proby szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ z godnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykona¢ przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych

przepiséw BHP i p.poz.
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. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji:

1. Roboty przygotowawcze:

2. Roboty ziemne i montazowe:

szczegotowe zapoznanie sig z projektem budowlano-wykonawezym,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wiascicieli istniejacych sieci naziemnych i podziemnych o przystapieniu do robét,

zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystapieniu do robot,

wyznaczenie frasy sieci,

wytyczenie trasy rurociagow,

wykonanie drog dojazdowych,

wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

zwiezienie rur na plac budowy,

wybor rodzaju wykopow,

uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sig ziemi,

odbidr techniczny wykopow,

wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci kfadek,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

wykonanie podloza pod rury,

odbidr techniczny podioza,

montaz rur,
utozenie przewodow,

wykonanie obsypki,

odbiér techniczny obsypki,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

zasypywanie wykopow,

odtworzenie terenu.

ll. Wskazania, dotyczace przewidywanych zagroZzen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

i

zagrozenie przy robotach ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopéw,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach,

zagrozenie przy pracy w poblizu przewodoéw podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych,

Zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napiecia,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

lll. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien byé przeszkolony

w zakresie BHP,
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prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu spod napiecia zgodnie z wyfﬁ'aé:‘a‘rniami
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacja budowlana, Zwracajgc uwage
na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,

cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

przestrzega¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie skiadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

w trakcie wykonywania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét ziemnych i pracy
w wykopach,

zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow i tablic
informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopow niezasypanych,

zwracat uwage na niezinwentaryzowane poedziemne uzbrojenie,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna byé wykonana przez uprawnionego geodete szczegdlowa
inwentaryzacja geodezyjna polozonych sieci oraz po zakonczeniu robdt odtworzenie punktdw i sieci
geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji rob6t ziemnych i montazowych

pracownicy zatrudnieni na wysoko$ciach oraz pracownicy wspolpracujgcy z nimi na nizszych poziomach
majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych,

bezwzglgdnie nalezy dostosowaé si¢ do uwag i zaleceri zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi
jednostkami,

stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

opracowat :
-7

el

mgr inz. Maciej Zdziabek
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