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narzut kamienny gr. 30 cm

Istniejgce skarpy rowu do odbudowy

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)
.| Budowa i j w ramach i ji pod nazwa:

Nazwa zadania | pudowa ciagu pies: go na ul. iej w Rawiczu
Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium PB
Adres obiektu | Ul Miyriska , 63-900 Rawicz Skala 1:40
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Dennica DN1000/190mm

PRZEKROJ A-A
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Widok z géry

Legenda:

1 - Wlaz zeliwny typu ciezkiego, klasy DN400

2 - Plyta zelbetowa

3 - Pierécien wyréwnawczy H=100 mm,

uszczelniony zaprawg cementowg
4- Pokrywa studzienna DN1000/625 mm
5 - Kregi DN1000 mm, beton C35/45,

taczone na uszczelke

6 - Dennica DN1000/190 mm, beton C35/45

7 - Stopnie ztazowe zeliwne

8 - zaprawa cementowa m50

9 - Przejscia szczelne dla rur PP-B
10 - Podsypka piaskowa H=300 mm

PRZEKROJ B-B
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STARBEM uakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Nazwa zadania

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwa:
budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. Miynskiej w Rawiczu

Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium PB
Adres obiektu | Ul Miyriska , 63-900 Rawicz Skala 1:20
Rysuneknr | 4
Rysunek STUDNIA REWIZYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
Data oprac. | 03.2017
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. voa\&m.
Projektant Mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP/0360/PWOS/12 &“\v
Sprawdzajacy | Mgr inz. Zygmunt Maniaczyk Sanitarna 1514/91/Lo ,\ww G i
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Legenda:

klasy D400

]
1 - Wpust zeliwny uchylny typu ciezkiego,

2 - Pyta posrednia, C35/45
3- Kragg posredni, C35/45, H=750/1000 mm
4 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45

5 - Przejscie szczelne dla rur PVC
6 - Studnia na sieci Dn1000 mm

Wy

Uwaga:
Zwienczenia wpustoéw deszczowych (komplet

muszg posiadac certyfikaty na zgodno$¢ z normg PN-EN 124:2000

ne ruszty)

wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone

w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
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STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Nazwa zadania

Budowa izacji j w ramach il ycjii pod nazwa:
budowa ciggu pieszo-r go na ul. Miyriskiej w Rawi

Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium PB
Adres obiektu | Ul. Miyriska , 63-900 Rawicz Skala 1:20
Rysuneknr | 5
Rysunek WPUST DESZCZOWY - KANALIZACJA DESZCZOWA
Data oprac. | 03.2017
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Podpis.
Autor projektu | Mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP/0360/PWOS/12 -
Sprawdzajacy | Mgr inz. Zygmunt Maniaczyk Sanitarna 1514/91/Lo %. f %
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Qn = 3 [I/s]
Qm = 30 [I/s]
Vos = 650 [I/s]
UWAGA:
Standardowa wysoko$¢ urzqdzenia Hc + 100 [mm]
d [mm] - grubos¢ Scianki zalezna od rodzaju wykonanego zbiornika (d=120/150);
Uwaga.

Dla separatora zastosowaé witaz Zeliwny z wypelnieniem betonowym, klasy D400,
zgodnie z PN-EN124:2000.

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)
Budowa lizacji de ji pod nazwa:
Nazwa zadania | pudowa ciagu pleszo-rowerowego na ul. Miyriskiej w Rawiczu
Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium PB
Adres obiektu | Ul. Miyriska , 63-900 Rawicz Skala 1:20
B " SEPARATOR KOALESCENCYJNY Rysuneknr | 6
ysune N
KANALIZACJA DESZCZOWA Data oprac. | 03.2017
Funkcja Tytul, imig i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | Mgr inZ. Maciej Zdziabek Sanitama WKP/0360/PWOS/12 4
Sprawdzajacy | Mgr inz. Zygmunt Maniaczyk Sanitarna 1514/91/Lo nﬂ o@..'
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Posadowienie kanatéw w wykopie

Zasypka z gruntu

niewysadzinowego
MP = 100%

Obudowa skrzyniowa

typu box

Obsypka ochronna

z piasku,
MP min = 100%

Rura PP-B DN/OD 250mm
Rura PP-B DN/OD 160mm

Podsypka pod rure z piasku
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STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Budowa kanalizacjl deszczowej w ramach inwestycji pod nazwa:

Nazwa zadania | pudowa ciagu pieszo-rowerowego na ul. Miyriskiej w Rawiczu
Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium PB
Adres obiektu | UL Miyriska , 63-900 Rawicz Skala g

) Data oprac. | 03.2017
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | Mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitama WKP/0360/PWOS/12 \
Sprawdzajacy | Mgr inz. Zygmunt Manlaczyk Sanitarna 1514/91/Lo @pﬁvﬂ\ﬂl\ ]




