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PRZEKROJ nr 1 - ciag pieszo-jezdny
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0,0-63
podstawowa szeroko$¢ 1,5m

0,40

[

T |

[opornik betonowy o wymiarach 12x25¢cm

$ciek z czterech rzedow kostki

[tawa betonowa C12/15 o wymiarach 15x27+15x15cm

betonowej szarej gr 8cm

opornik betonowy o wymiarach 12x25cm

tawa betonowa C12/15 0
wymiarach 40x23cm

tawa betonowa C12/15 o wymiarach 15x27+15x15cm_|

grunt stabilizowany cementem gr. 10cm

kostka betonowa szara gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa (1:4) gr. 3-5cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem gr. 10cm

kostka betonowa czerwona gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa (1:4) gr. 3-5cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem gr. 10cm

PRZEKROJ nr 3 - jezdnia +ciag pieszo-rowerowy

PRZEKROJ nr 2
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[kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm |
[tawa betonowa C12/15 o wymiarach 15x15+15x30cm_|

[obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm

_

[tawa betonowa C12/15 o wymiarach 10x25+15x15cm

J

kostka betonowa czerwona gr. 8cm ( bezfazowa )
podsypka piaskowo-cementowa (1:4) gr. 5cm
grunt stabilizowany cementem gr. 15cm

kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm ]
tawa betonowa C12/15 o wymiarach 15x15+15x30cm |

Sciek z czterech rzedow kostki
betonowej szarej gr 8cm

tawa betonowa C12/150
wymiarach 20x23cm

grunt stab

owany cementem gr. 10cm

kostka betonowa szara gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa (1:4) gr. 3-5cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem gr. 10cm

[opornik betonowy o wymiarach 12x25cm |
[tawa betonowa C12/15 o wymiarach 15x27+15x15cm_|

I

kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm |

tawa betonowa C12/15 o wymiarach 15x15+15x30cm_|

Sciek z czterech rzedéw kostki
betonowej szarej gr 8cm

wymiarach 20x23cm

fawa betonowa C12/15 0

grunt stabilizowany cementem gr. 10cm

kostka betonowa czerwona gr. 8cm ( bezfazowa )

podsypka piaskowo-cementowa (1:4) gr. 3-5cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem gr. 10cm
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