PPUH "PK" Patryk Kawa 47-244 Lubieszow ul. Lesna 28B

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa Przedszkola w Kotulinie
ADRES INWESTYCJI:  dz. nr 824, 38/17 Kotulin

NAZWA INWESTORA:  Gmina Toszek
ADRES INWESTORA: 44-180 Toszek ul. B. Chrobrego 2

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2021-05-19

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-05-19

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 2689 Uzytkownik: PPUH PK



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 SCIANA OPOROWA
1| KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1 0202-01 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
40*0,9*0,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
2| KNR 2-02 Ptyty Scienne i ramy okienne - elementy o dtugosci 580 cm, elem.
d.1 0360-02 wysokosci 119 i 179 cm, masa 700 i 840 kg
analiza
indywidualna
80 elem. 80,000
RAZEM 80,000
3| KNR2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1 0402-03
analogia
40*0,1*1,3 m3 5,200
RAZEM 5,200
4] KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1 0230-01 odlegtos$é do 10 m w gruncie kat. I-11
poz.1 m3 28,800
RAZEM 28,800
2 ROBOTY ZIEMNE
5|/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5m o m3
d.2 01 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym
wydobyciem urobku
14,85 m3 14,850
RAZEM 14,850
6( KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad | m3
d.2 02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
-1l
59,60 m3 59,600
RAZEM 59,600
7| KNNR 1 0207-| Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. tyzki m3
d.2 03 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
74,50 m3 74,500
RAZEM 74,500
8| KNNR 1 0208-| Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
74,50 m3 74,500
RAZEM 74,500
9 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m | m2
d.2 0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorka(szer. do 1
m)
99,20 m2 99,200
RAZEM 99,200
10| KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m | m3
d.2 01 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-l|
74,50 m3 74,500
RAZEM 74,500
11/ KNNR 1 0408-| Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.2 01 mechanicznymi
74,50 m3 74,500
RAZEM 74,500
3 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACYJNA
12| KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 m3
d.3 01 cm
9,90 m3 9,900
RAZEM 9,900
13| KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm m3
d.3 04
63,90 m3 63,900
RAZEM 63,900
14| KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3 04
27,50 m 27,500
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RAZEM 27,500
15[ KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3 03
11 m 11,000
RAZEM 11,000
16{ KNNR 4 1308-| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3 02
10,20 m 10,200
RAZEM 10,200
17| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.3 0513-01 wykopie o gtebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
18| KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z | szt.
d.3 0625-02 osadnikiem bez syfonu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.3 0804-03
27,50 m 27,500
RAZEM 27,500
20 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3 0804-01
11 m 11,000
RAZEM 11,000
21 Inspekcja TV m
d.3 wycena
indywidualna
38,50 m 38,500
RAZEM 38,500
4 ROBOTY DROGOWE
4.1 DROGA
22| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.4.1 0119-03 terenie réwninnym
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
23| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw| m2
d.4.1{0101-01 0101-| w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
02
753,00 m2 753,000
RAZEM 753,000
24| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.4.1 0401-04 gruncie kat.llI-IV
201 m 201,000
RAZEM 201,000
25 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.1 0402-04
201*0,08 m3 16,080
RAZEM 16,080
26| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.4.1 0403-01 piaskowej
371,20 m 371,200
RAZEM 371,200
27| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.4.1 03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
753 m2 753,000
RAZEM 753,000
28| KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.4.1 0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
753 m2 753,000
RAZEM 753,000
29 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.4.1|0114-05 0114- | zageszczeniu 20 cm
06
753 m2 753,000
RAZEM 753,000
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30| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po m2
d.4.1|0114-07 0114- | zageszczeniu 10 cm
08
753 m2 753,000
RAZEM 753,000
31| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.4.1 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
753 m2 753,000
RAZEM 753,000
32| KNR4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
d.4.1 0108-06 km grunt.kat. Il
367,50 m3 367,500
RAZEM 367,500
5 TERENY ZIELONE
33| KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.5 0103-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng | szt.
d.5 0101-03 (8r. 26-35 cm)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35| KNR2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt.
d.5 0302-02 ptaskim w gruncie kat. |ll bez zaprawy dotow; Srednica/gtebokosc¢ :
0.5m
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
36| KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypdw - kat. gruntu I-11I m2
d.5 0506-07
51,2*2,3 m2 117,760
RAZEM 117,760
37| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-llI m2
d.5 0505-01
200+ 100+6,3*12,7+40*2,5+288*6,4+6,3*17 m2 771,430
RAZEM 771,430
38| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez m2
d.5 0401-02 nawozenia
poz.37 + poz.36 m2 889,190
RAZEM 889,190
39| KNR2-21 Pielegnacja krzewodw lisciastych szt.
d.5 0701-01
poz.35 szt. 27,000
RAZEM 27,000
6 ROZBIORKA
40| KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.6 0509-02
65%*25*2+35%1,8*2 m2 45,100
RAZEM 45,100
41| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane m3
d.6 1103-01 robocza przez 3 samochody samowytadowcze
0,02 * 45,1 m3 0,902
RAZEM 0,902
42 optata za wysypisko kpl
d.6 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.6 0403-04
45,1 m2 45,100
RAZEM 45,100
44| KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.6 0102-02 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
025*(62*2*2+4*2*2+3*3*2+3*3*2) m3 19,200
RAZEM 19,200
45 KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy t
d.6 1104-01 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ 1 km
025*(62*2*2+4*2*2+3*3*2+3*3*2)*2 t 38,400

-4-
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RAZEM 38,400
46| KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych przy recznym t
d.6 1104-03 zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
0,25*(62*2*2+4*2*2+3*3*2+3*3*2)*2 t 38,400
RAZEM 38,400
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ŚCIANA OPOROWA
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>40 * 0,9 * 0,8</edit>

	Pozycja: Płyty ścienne i ramy okienne - elementy o długości 580 cm, wysokości 119 i 179 cm, masa 700 i 840 kg
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>40 * 0,1 * 1,3</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku
	Obmiar: <edit>14,85</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>59,60</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>74,50</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>74,50</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
	Obmiar: <edit>99,20</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>74,50</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>74,50</edit>


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACYJNA
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20

 cm
	Obmiar: <edit>9,90</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 30 cm
	Obmiar: <edit>63,90</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: <edit>27,50</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>10,20</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm
	Obmiar: <edit>27,50</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Inspekcja TV
	Obmiar: <edit>38,50</edit>


	Dział:ROBOTY DROGOWE
	Dział:DROGA 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm
	Obmiar: <edit>753,00</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>201</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>201 * 0,08 </edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>371,20</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>753</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>753</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>753</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>753</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>753</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>367,50</edit>


	Dział:TERENY ZIELONE
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III
	Obmiar: <edit>51,2 * 2,3</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	Obmiar: <edit>200 + 100 + 6,3 * 12,7 + 40 * 2,5 + 28,8 * 6,4 + 6,3 * 17</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
	Obmiar: <edit>poz.37 + poz.36</edit>

	Pozycja: Pielęgnacja krzewów liściastych
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>


	Dział:ROZBIÓRKA
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
	Obmiar: <edit>6,5 * 2,5 * 2 + 3,5 * 1,8 * 2</edit>

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	Obmiar: <edit>0,02 * 45,1</edit>

	Pozycja: opłata za wysypisko
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
	Obmiar: <edit>45,1</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,25 * (6,2 * 2 * 2 + 4 * 2 * 2 + 3 * 3 * 2 + 3 * 3 * 2)</edit>

	Pozycja: Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>0,25 * (6,2 * 2 * 2 + 4 * 2 * 2 + 3 * 3 * 2 + 3 * 3 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Transport bloków i brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>0,25 * (6,2 * 2 * 2 + 4 * 2 * 2 + 3 * 3 * 2 + 3 * 3 * 2) * 2</edit>





