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drzwi aluminiowe "90” drzwi aluminiowe "90+90" drzwi aluminiowe "90” C o teinowe "90" o teinowe 90" : o tinowe 00" o teinowe 80" : o teinowe 90" Kabiny sanitarne WC dia  aluminiowo—
PROPONOWANY SYSTEM: _ _ drzwi ptycinowe "90 drzwi ptycinowe “90 drzwi ptycinowe “90 drzwi ptycinowe 80 drzwi ptycinowe “90 . .- drzwi aluminiowo—szklane o , o
zewnglrzne fednoskrzydfowe, zewngtrzne dwuskrzydiowe, zewnglrzne. jednoskrzydfowe, wewnetrzne jednoskrzydfowe, wewnglrzne jednoskrzydfowe, wewnelrzne jednoskrzydfowe, wewnglrzne jednoskrzydfowe, wewnglrzne jednoskrzydfowe, preedszkoli 2 drzwiari "90+90" okno nieotwierane systemowe | okno otwierahe systemowe okno nieotwierane FCV
np. Aluprof np. Aluprof np. Aluprof wahadfowymi wykonane z pfyty 117x117, np Aluprof 117x117, np Aluprof 146x76
o) dwuskrzydfowe
, np. HPL system
Wymiar w Swietle oscieznicy _
szerokos¢ x wysokos¢ [cm] 90x230 90x230 + 90x230 = 207x230 90x230 90x200 90x200 90x200 80x200 90x200 80x115 90230 # 90230 = 200230 117x117 117x117 146x76
0eX0y (dwuskrzydlowe, skrzydfo 40cm) (dwuskrzydfowe)
Wymiary w murze ,
przygotowane do osadzenia 1174244 239x244 117%244 100x210 100x210 100x210 90x210 100x210 210:240 nieotwieralne . d"“ Wf””(’j’f niotwieralne
oscieznicy Syt [em]} (dwuskrzydfowe) Jednoskrzydfowe
RODZAJ 1 IL0SC (s2t): PRAWE - 5szt GLOWNE DRZW PRAWE — 2szt. LEWE ~ 2szt PRAWE — szt.1 PRANE — s7t8 PRAWE — szt.2
otwierane na zewnqtrz otwierane na zewnqtrz otwierane do wewngqtrz LEWE - szt.2 LEWE = szt] LEWE - szt5 LEWE = s2t.2 LEWE 2 krfz‘kq transferong szt.6 CLOWNE DRZWI ~ PRAWE . OKNA PRAWE - szt 11 )
szt.1 szt.2 44 sztuki 2 sztuki
OTWIERANE OBUSTRONNIE OKNA LEWE = szt. 7
Z kratkqg transferowg— szt.1
OPIS KONSTRUKCJ: . wypefienie 3—szybowe 1. wypefnienie 3—szypowe 1. wypefienie 3—szybowe 1. ptycinowe 1. plycinowe 1. plycinowe 1. ptycinowe 1. plycinowe 1. wykonane z piyty HPL 1. wypefienie 1-szypowe 1. Umax=0,90/m*K 1. Umax=090/m*K wypetnienie jednosszybowe
2. szyba zespolona 2. szyba zespolona 2. szyba zespolona 2. Z okleing drewnopodobng | 2. z okleing drewnopodobng | 2. z okleing drewnopodobng | 2. z okleing drewnopodobng | 2. z okleing drewnopodobng 2. kolor popiel szyba bezpieczna 2 wypehienie trzyszypowe | 2. wypetienie trzyszybowe profile PCV
obustronnie, bezpieczna obustronnie, bezpieczna obustronnie, bezpieczna | 3. wyposaZenie: J. wyposazenie: J. wyposazenie: J. wyposazenie: J. wyposazenie: J. Profil usztywniajgcy 2. wyposazenie: 3 szpa zespolona 3 szya zespolona zimny montaz
3 Umax = 1,3W/m’K 3 Umax = 1,3W/m’K 3 Umax = 1,3W/m? - 1 zamek z wkifadkg - 2 zamki z wkfadkq - 1 zamek z wkfadkg - 1 zamek z wkifadkg — 1 zamek toaletowy przednig Sciang ukryty za - 2 zamki, obustronnie — bezpieczna obustronnie — bezpieczna
4. wyposazenie: 4. wyposazenie: 4. wyposazenie: - obustronna klamka bez | —  obustronna klamka bez | —  obustronna klamka bez | -  obustronna klamka bez | —  obustronna klamka bez drzwiami - obustronny pochwyt, 4. profile aluminiowe 4. kwatera uchyino-rozwierna
- 2 zamki - 2 zamki - 2 zamki ostrych zakoriczen, ostrych zakoriczen, ostrych zakoriczer, ostrych zakoriczer, ostrych zakoriczen, 4. ELlementy fgczone ze sobq | —  prog niski dostosowany |5 ciepfy montaz 5. profile aluminiowe
—  obustronna klamka, ~  obustronny pochwyt, —  obustronna klamka, - prog niski, dostosowany| —  prog niski, dostosowany| —  prég niski dostosowany | —  prog niski, dostosowany| —  prog niski, dostosowany profilami z aluminium dla niepetnosprawnych 6. ciepty montaz
- prég niski, dostosowany - prog niski, dostosowany —  prég niskj, dostosowany dla niepefnosprawnych dla niepefnosprawnych dla niepetnosprawnych dla niepetnosprawnych dla niepefnosprawnych anodowanego. - samozamykacz 7 klamki 7 zamkiem
dla niepefnosprawnych dla niepefnosprawnych dla niepefnosprawnych - brak_samozamykacza - brak samozamykacza - Z_samozamykaczem - Z_samozamykaczem —  brak samozamykacza |5.  Konstrukcja wsparta na J. profile: aluminiowe
- samozamykacz - samozamykacz - brak samozamykacza —  Z requlowang futryng -z requlowang futryng - Z requlowang futryng - Z requlowang futryng —  Z requlowang futryng systemowych nozkach z
5. profile: aluminiowe 5. profile: aluminiowe 5. profile: aluminiowe 4. profile: MDF 4. profile: MDF 4. profile: MDF 4.  profile: MDF 4. profile: MDF tworzywa sztucznego
Z przegrodq termiczng Z przegrodg termiczng Z przegrodq termiczng 6. zaoblenie naroznikéw drzwi
/. Wysokosc drzwi 115cm,
szer. 80cm
KOLORYSTYKA: niowe ninwe | i ) kol bud luminiowe/ niowe/
W kolorze obudowy aluminiowe] w kolorze obudowy aluminiowej w kolorze obudowy aluminiowej kolor dgb naturalny kolor dgb naturainy kolor dgb naturahy kolor dgb naturalny kolor dgb naturalny kolor grafit, RAL 7011 w kolorze c;{.tu /gAWL}/ %J/lnln/owej w kolorze %U(/ngWL}/ ;él?/?lﬂlowe/ binte. 7L 9016
grafit RAL /011 graft, RAL 7071 grafit, RAL 7017 Kamka ciemny grafit RAL 7021| Kamka ciemny grafit RAL 7021 Kamka ciemny grafit RAL 7021\ kamka ciemny grafit RAL 7021\ Kamka ciemny grafit RAL 7021 pochyt ciemny grafit RAL 7021 T e aratt g 9%
Klamka ciemny grafit RAL 7021 pochwyt ciemny grafit RAL 7021 Klamka ciemny grafit RAL 7021 V9 V9 Vg V9 V9 Klamka ciemny grofit RAL 7021\ Klamka ciemny grafit RAL 7021
UAc: STOLARKE DRZWOWA STOLARKE DRZWIOWA STOLARKE DRZWIOWA STOLARKE DRZWIOWA STOLARKE DRZWOWA STOLARKE DRZWIOWA STOLARKE DRZWIOWA STOLARKE DRZWIOWA STOLARKE DRZWIOWA STOLARKE DRZWIOW STOLARKE DRZWIOW
DOSTARCZYC Z KLAMKAMI DOSTARCZYC Z KLAMKAMI DOSTARCZYC Z KLAMKAMI DOSTARCZYC Z KLAMKAMI DOSTARCZYC 7 KLAMKAMI DOSTARCZYC Z KLAMKAMI DOSTARCZYC Z KLAMKAMI DOSTARCZYC 7 KLAMKAMI DOSTARCZYC 7 KLAMKAMI DOSTARCZYC 7 KLAMKAMI | DOSTARCZYC 7 KLAMKAMI |
WRAZ Z SZYLDAMI | WRAZ Z SZYLDAMI | WRAZ Z SZYLDAMI | WRAZ Z SZYLDAMI | WRAZ Z SZYLDAMI | WRAZ Z SZYLDAMI | WRAZ Z SZYLDAMI | WRAZ Z SZYLDAMI | WRAZ Z SZYLDAMI | WKEADKAMI PATENTOWYMI DO | WKEADKAMI PATENTOWYMI DO
WKLADKAMI PATENTOWMI DO WKLADKAMI PATENTOWMI DO WKELADKAMI PATENTOWYMI DO | WKEADKAMI PATENTOWYMI DO | WKLADKAMI PATENTOWYMI DO | WKLADKAMI PATENTOWYMI DO | WKEADKAMI PATENTOWYMI DO | WKEADKAMI PATENTOWYMI DO WKLADKAMI PATENTOWYMI DO TAMKOW 7 KOMPLETEM 3 TAMKOW 7 KOWPLETEM 3
ZAMKOW Z KOMPLETEM 3 ZAMKOW Z KOMPLETEM 3 ZAMKOW Z KOMPLETEM 3 ZAMKOW Z KOMPLETEM 3 ZAMKOW Z KOMPLETEM 3 ZAMKOW Z KOMPLETEM 3 ZAMKOW Z KOMPLETEM 3 ZAMKOW Z KOMPLETEM 3 ZAMKOW 7 KOMPLETEM 3 KLUCTY KLUCTY
KLUCZY. KLUCZY. KLUCZY. KLUCZY. KLUCZY. KLUCZY. KLUCZY. KLUCZY. KLUCZY. ' '

UWAGI OGOLNE:

UWAGI OGOLNE:
Przed zaméwieniem wymiary stolarki naleZy skorygowaé ze stanem faktycznym,

Wymiar drzwi podany na rysunku rzutu przyziemia jest wymiarem otworu w $wietle oscieznicy(po otwarciu drzwi).
kolorystyka stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki

- Przy zamawianiu stolarki nalezy kierow¢ sig rzutem przyziemia dla zestawienia stolarki — rys. 7.

BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE, dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK

RYSUNEK 8 - ZESTAWIENIE STOLARKI
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