MB-SR50N Hi+ Opis techniczny

SYSTEM SCIANY SLUPOWO-RYGLOWEJ MB-SR50N Hi+

1. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU
1.1 Cechy konstrukcyjne

System MB-SR50N HI+ przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich $cian ostonowych typu

zawieszanego i wypetniajgcego oraz dachow, Swietlikdw i innych konstrukgji przestrzennych. Konstrukcja nosna
sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikow aluminiowych o przekroju skrzynkowym,
odpowiednio potgczonych ze sobg oraz akcesoridw petnigcych funkcje uszczelniajgce bgdz potaczeniowe.
Asortyment rygli tworzg dwie grupy profili (1 i 2) o réznych parametrach wytrzymato$ciowych oraz dopuszczonych
do stosowania typach potgczen stup-rygiel. Profile nosne zlicowane od strony wewnetrznej fasady, charakteryzujg
sie statg szeroko$cig rowng 50mm. Listwy dociskowe podtrzymujgce szyby oraz listwy maskujgce o dowolnym
ksztatcie stanowig zewnetrzng strone fasady. Fasade taczy sie z obiektem, za pomocg systemu wspornikow o
odpowiednim przeznaczeniu i nosnosci. Cechg charakterystyczng MB-SR50N HI+ jest Sciste powigzanie z innymi
systemami fasadowymi i okienno-drzwiowymi ALUPROF S.A.
Do potgczenia profili stuzg specjalnie zaprojektowane tgczniki. W potgczeniach stup-rygiel stosuje sie tgczniki typu
T. Podstawowg funkcjg tych tgcznikow jest przenoszenie obcigzen miedzy poszczegdinymi elementami. W
potgczeniach stup-stup wykorzystuje sie fgczniki stupa wraz z niezbednymi akcesoriami zapewniajgcymi
szczelno$¢ potgczenia. Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami statyki a nosnosc¢
potgczen stup-rygiel dobiera¢ wedtug wytycznych podanych w dalszej cze$ci katalogu

W celu osiggniecia optymalnej izolacji termicznej, akustycznej oraz utatwienia montazu fasady w systemie
MB-SR50N HI+ zastosowano izolator z materiatu LDPE, ktéry daje bardzo dobrg izolacje termiczng, a jego ksztatt
zapewnia wlaéciwe prowadzenie wkreta w trakcie szklenia fasady.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy konstrukcji, niezbedne jest wykonanie potgczen dylatacyjnych, ktérych
gtéwnym zadaniem jest kompensacja ruchéw poziomych i pionowych fasady spowodowanych rozszerzalnoscig
termiczng profili aluminiowych oraz odksztatceniami konstrukcji nosnej budynku do ktérej fasada jest
zamocowana. Potgczenia dylatacyjne kompensujg takze tolerancje wymiarowe elementéw oraz niedoktadnosci
montazowe.

Pionowe pofgczenia dylatacyjne mogg byC¢ realizowane za pomocg stupow montazowych lub tez z
wykorzystaniem potgczenia stup-rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podtuznych otworéw w ryglu.

Poziome pofgczenie dylatacyjne stupa wykonuje sie przy uzyciu tgcznika stup-stup oraz odpowiednie jego
zamocowanie do wspornikéw kotwigcych fasade do sciany.

Prawidtowy drenaz i wentylacje fasady uzyskuje sie dzieki zastosowaniu potgczenia naktadkowego pomiedzy
stupem i ryglem umozliwiajgcego kaskadowe odwodnienie i przewietrzanie wrebow szybowych oraz wykonanie
otworéw wentylacyjno-drenazowych w listwach dociskowych i maskujgcych. Drenaz i wentylacja fasady odbywa
sie poprzez elementowe odwodnienie i wentylacje fasady wykorzystujgce specjalnie do tego celu zaprojektowane
kanaty stupow i rygli.

Szyby lub inne wypetnienia zamocowane sg poprzez listwy dociskowe do stupdw i rygli. Do uszczelnienia
szyb lub wypetnien od strony zewnetrznej stosuje sie dwie pojedyncze uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelki
przyszybowe na stupach i ryglach od wewnatrz réwniez wykonane sg z EPDM. Zmieniajg one swojg wysokos¢ w
zalezno$ci od grubosci zastosowanego szklenia lub wypetnienia. Dobér uszczelek oraz elementéw mocowania
szkta nalezy ustali¢ wedtug tabeli szklenia zamieszczonej w dalszej czesci katalogu.

1.2 Wymiary gabarytowe ksztattownikow

e szerokos$¢ charakterystyczna stupow i rygli - 50 mm
e gfebokosé¢ stupow 50 - 325 mm
e gtebokos¢ rygli 5 — 189,5 mm

Uzyty w opracowaniu proponowany system stuzy okresleniu standardu i estetyki wykonania. Dopuszczone jest
stosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktoére spetniajg wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne systemu.
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1.3 Ogolne zestawienie parametrow wytrzymato$ciowych stupdéw i rygli

Ix [cm*] ly [cm*] I [cm?]
min max min max min max
Stupy 26,04 4123,45 16,79 145,41 - -
Rygle - - 3,26 66,60 0,79 629,54

Przy bardzo duzych obcigzeniach stupy mozna dodatkowo wzmacnia¢ wewnetrznymi ksztattownikami
aluminiowymi lub stalowymi podnoszgc tym samym ich wytrzymatos¢.

1.4 Izolacyjno$¢ termiczng przekrojéw Ur nalezy oblicza¢ wg normy EN ISO 10077-2:2005 lub wykorzystywac
warto$ci Ur zamieszczone w aktualnych raportach z badan.

1.5 Przepuszczalnos¢ powietrza — AE 1050 (norma: EN 12152)

1.6 Wodoszczelnos¢ — RE 1200 (norma: EN 12154)

1.7 Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem — 2,4 kN/m? (norma: EN 13116)
1.8 Odporno$¢ na uderzenie — klasa I15/E5 (norma: EN 14019)

2. OPIS TECHNICZNY SUROWCOW | MATERIALOW
2.1 Ksztattowniki aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe wykonywane sg w procesie przerébki plastycznej ze stopu aluminium;
EN AW-6060 T66 zgodnie z normami:

e skiad chemiczny stopu EN 573-3, EN 515

e tolerancje wymiardw i ksztattu EN 12020-2,

e wilasnosci mechaniczne EN 755-2,

e spetniajg wymagania EN 755-1,

Powierzchnie ksztattownikéw sg wykonczone powtokami tlenkowymi anodowymi wg wymagan Qualanod lub
powtokami poliestrowymi proszkowymi wg wymagan Qualicoat. Powloki te stosuje sie jako zabezpieczenie przed
korozja.

2.2 lzolatory termiczne

Izolatory, przez ktdre taczone sg listwy dociskowe mocujgce wypetienia ze stupami i ryglami, wykonane sg ze
spienionego polietylenu.
2.3 Uszczelki

Uszczelki przyszybowe wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 i normy wykonawczej
wg DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Uszczelki fgczy sie ze sobg w procesie klejenia lub wulkanizowania.

Uzyty w opracowaniu proponowany system stuzy okresleniu standardu i estetyki wykonania. Dopuszczone jest
stosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktére spetniajg wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne systemu.
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2.4 Wypetnienia

Wypetnienia czesci przeziernych Sciany ostonowej MB-SR50N HI+ stanowig szyby zespolone ustalane w taki
sposob, aby wyréb jako cato$¢ spetniat wymagania normy cieplnej, oraz normy w zakresie ochrony akustyczne;j
pomieszczen. Szyby powinny spetnia¢ wymagania normy: EN 1279-1 i EN 1279-5.
Sciana MB-SR50N HI+ moze by¢ zaszklona w sposéb ciggly szybami o grubosci od 28-64 mm. Wypetnienia
czesci przeziernych stanowig takze okna i drzwi znajdujgce sie w ofercie ALUPROF S.A.

Wypetnienia czesci nieprzeziernych (pasy podokienno-nadprozowe) $Sciany ostonowej MB-SR50N HI+
stanowig elementy warstwowe zgodnie z dokumentacjg projektows.
Przyktadowe zestawienie warstw:

e szyba pojedyncza lub zespolona, pustka powietrzna, wetna mineralna o odpowiedniej grubosci, blacha

stalowa ocynkowana lub lakierowana, ptyta GKF.

2.5 Blachy aluminiowe

Blachy aluminiowe wykonywane ze stopu aluminium PA2N wg EN 485, jako anodowane lub lakierowane do
elementow warstwowych lub obrobek i wykonczen blacharskich.

2.6 Blachy stalowe

Blachy stalowe zabezpieczone przed korozjg powtokg ochronng cynkowg lub powtokami lakierowanymi.

2.7 Wetna mineralna

Wetna mineralna stosowana do ocieplenia paséw podokiennych i nadprozowych, attyk itp. dopuszczona do
stosowania w budownictwie odpowiednig aprobatg techniczna.
2.8 Elementy ztgczne

Elementy ztgczne (wkrety samowiercgce, wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki) stosowane do
wykonywania potgczen, wykonane sg ze stali nierdzewnej wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;j.
2.9 Wsporniki i tgczniki aluminiowe

Wsporniki i taczniki aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium EN AW-6060 T66

2.10  Wsporniki stalowe

Wsporniki stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementéw stalowych
z aluminiowymi sg odizolowane.
2.11  Materiaty uzupetniajace

Materiaty uzupetniajgce np. podktadki pod szyby, kleje i silikony zgodnie z dokumentacjg systemowa.

212  Okna i drzwi aluminiowe
Okna i drzwi aluminiowe wbudowywane do systemu $ciany ostonowej MB-SR50N HI+ zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Uzyty w opracowaniu proponowany system stuzy okresleniu standardu i estetyki wykonania. Dopuszczone jest
stosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktére spetniajg wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne systemu.
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3. INFORMACJE DODATKOWE
3.1 Obrdébka

Powierzchnie dekoracyjne ksztattownikéw, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie obrobki,
nalezy ostoni¢ folig ochronna.
Tolerancje wymiaréw liniowych i kgtowych bez indywidualnych oznaczen tolerancji wg EN 22768-1, klasa
tolerancji — m (Sredniodoktadna).
Zadziory powstate w wyniku obrébki nalezy bezwzglednie usungg.

3.2 Wytyczne montazu na budowie

Sciana stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+ mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocg specjalnych
wspornikéw stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikéw przykrecane sg od czota do stropu budynku za
pomocg stalowych kotkéw rozporowych (lub innych kotkéw odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za
pomocg $rub mocujacych przykrecane sg ksztattowniki pionowe - stupy. Konsole posiadajg otwory podtuzne,
dajgce mozliwos¢ doktadnego ustawienia stupdw wzgledem siebie i stropéw, w trzech kierunkach (stopniach
swobody). Pomiedzy ustawione stupy zaktadane sg rygle. W przypadku ciezaru elementu obcigzajacego rygiel
do 60 [kg] rygle przykreca sie bezposrednio do stupdw. W przeciwnym przypadku rygle sg nasuwane na
dodatkowe tgczniki przykrecane do stupéw. Cato$¢ tworzy konstrukcje nosng kratowg. W utworzone otwory
miedzy stupami i ryglami montowane sg szyby lub réznego rodzaju wypetnienia.

Szczeliny powstate miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomocg blach stalowych

ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym
stopniu twardo$ci.
Odpowiednig szczelnos¢ potgczenia konstrukcji Sciany ostonowej i budynku uzyskuje sie przez zastosowanie
silikonu wraz z sznurami poliuretanowymi lub systemow uszczelnien wykorzystujgcych do tego celu
paroprzepuszczalne pasy EPDM i paroizolacyjne pasy butylowe. Szczegdtowych informacji na ten temat mozna
uzyskac u producentéw poszczegdinych systeméw uszczelnien.

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne) majg szczegdlnie
szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez
nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum.

W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie
dopuscic do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

3.3 Przechowywanie

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajgce szyby, okna, drzwi powinny by¢ przechowywane w
suchych pomieszczeniach w sposob zabezpieczajgcy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powiok anodowanych lub lakierowanych.

3.4 Transport.

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajgce szyby, okna, drzwi, segmenty mogg byc¢
transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem
i mozliwoscig uszkodzenh podczas transportu.

Uzyty w opracowaniu proponowany system stuzy okresleniu standardu i estetyki wykonania. Dopuszczone jest
stosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktére spetniajg wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne systemu.
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3.5 Przyktadowe konstrukcje

o "

3.6 Dostepnosc¢ produktéw katalogowych

Zasady i terminy dostepnosci elementéw przedstawionych w katalogu okre$lono w cennikach Aluprof S.A.,
ktore znajdujaca sie w autoryzowanej czesci strony internetowej http://www.aluprof.eu w dziale ,Cenniki”.

UWAGA:

Wszelkie prawa do niniejszej publikacji oraz prawa do wzoréw uzytkowych w niej przedstawionych
przystuguja firmie ALUPROF S.A. i podlegaja ochronie stosownie do przepiséw o ochronie wzoréw
uzytkowych i praw autorskich.

ALUPROF S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i uzupetnien w celu dalszego rozwoju systemu
i stalego podnoszenia poziomu technicznego. Przedstawiona publikacja nie moze by¢ powielana i
kopiowana w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia firmy ALUPROF S.A.

4. ZNAKI GRAFICZNE STOSOWANE W KATALOGU
Numer Norma
Uwagi Obrobka

Powierzchnia catkowita [dm?/mb] Elementy wspotpracujgce

Materiat
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Powierzchnia dekoracyjna [dm?/mb]
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Wymiar [mm]
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- Cig¢ - Klei¢ i uszczelnia¢

- Uszczelnia¢ silikonem - Wykona¢ przy uzyciu:

- Klei¢ klejem dwusktadnikowym

2o 0 |

- Klei¢
Uzyty w opracowaniu proponowany system stuzy okresleniu standardu i estetyki wykonania. Dopuszczone jest
stosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktére spetniajg wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne systemu.
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