G2 - 4szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",

Tartak Witkowscy lic. 3 - LICENSE: 9213

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
t 7625 t 7625 t GRUBOSC TARCICY (mm): 49
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 213
ROZSTAW WIAZAROW / STROP (mm): 1000 / 600
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
~+— ZAKEAD ZOSTAL. SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPD-070037070
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m2)
STREFA SNIEGOWA: 2
» OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?2
< OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?2
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 450
OBC. STALE NA SCIANIE: 300
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
DODANO CIEZAR WEASNY
1 13
=y - B Y= - = i REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
- 147 15 s3 16s4 s517 s6 18 N9 WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
250 14750 50 nr MAX MAX MAX MIN  MAX mm
14 POZ. 0 0 -4142 5 0
14 PION. 9984 19219 20546 878 11581 130
19 PION. 9984 19219 20546 878 11581 130
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm zgj‘; 12’5 21 18853 Em:;
TARCICA GRUBOSCE 49 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. 18 96 42 1002:2 (Wfin)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. G5 | | WiEREt | POTTRE | SZER. ((DLUB. csi UGIECIAW INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
OD - DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % o mm mm %
s1 T150 124 144 53
1-3 140 C24 91111 GNA20 132 124 54 || s2 T150 124 144 53
2-7 140 | C24 1000 | 78 1] 1:2 GNA20 132 124 57|13 | 2] e 2
7-12 140 |  C24 1000 | 78 || T150 176 | 350 86|55 |Tiso | 24| t4s e
11-13 140 C24 9 4 GNA20 76 143 53 || 6 T150 102 205 82
s4-s5 140 C24 W weztach | 59 5 GNA20 132 205 37
14-s4 140 C24 W weztach | 64
6 GNA20 76| 205 53
19-s5 140 C24 W wezlach | 64
2-14 180 C24 205| 31|17 T150 145 205 78
12-19 180 | C24 405| 31|8 GNA20 76| 205 53
2-15 120| c24 Brak | 55 || 9 GNA20 1321 205 37
4-15 80| C24 Brak | 22 (|10 GNA20 76 143 53
5-15 80 C24 Brak 9|12 T150 176 350 86
5-16 120 c24 Brak | 68 || 13:1 GNA20 132 124 54
6-16 120 C24 Brak | 63| 13:2 GNA20 132 124 57
7-16 120 C24 Brak | 20 || 14 T150 124 | 205 44
717 120 C24 Brak | 20|15 T150 176 | 350 67
8-17 120 C24 Brak | 63| 16 GNA20 132 246 89
9-17 120 C24 Brak | 68
0.98 an| o Brak | || 14 S0 | 12y 28 o BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE oz rr 824, 38/17 w Kofulinie, GMINA TOSZEK
12-18 120 C24 Brak | 55 RYSUNEK 4 - WIAZAR G2 165

PROJEKTOWAL | OPRACOWAL: mgr inz. Adam Bartnicki, LOD/1470/PWOK/10
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