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Centrala alarmowa certyfikowana poziom zabezpieczenia 3 ; EXP 1/5 - . ... . .4
16 wejs¢ na plycie gtdwnej ; wejscia w systemie 128 ; 4 wyjscia eksp KD
wysokopradowe programowalne ; 2 magistrale ekspanderow
Modut rozszerzajgcy centrale alarmowa
<]E Czujka cyfrowa dualna ruchu n b e r g
u Czujka magnetyczna - kontakiron www.neuberg.pl biuro@neuberg.pl
— I Zaktad Ustugowy Energetyki
[===:[¢) Manipulator systemowy LCD z klawiaturg pod$wietlang ARCHI Sp Z 0.0 ul. Koscielna 14, 98-200 Sieradz,
Sygnalizator wewnetrzny optyczno akustyczny U=DC 12V Drzymaty 5 ] . . upr.nr
% 120dB z zasilaniem awaryjnym i zabezpieczenie sabotazowym 46-300 OLESNO Projektant: mgr inz. tukasz Neuberg ’M/_(: 369/D0S/12
Dﬁ Sygnalizator zewnetrzny optyczno akustyczny U=DC 12V . o upr.nr
120dB z zasilaniem awaryjnym i zabezpieczenie sabotazowym Projektant:  |mgrinz. Zbigniew Neubefg 627/87
I
A Czytnik kart zblizeniowych U=DC 12V /\J&M
D Rygiel elektromagnetyczny U=DC 12V rewersyjny PROJEKT WYKONAWCZY nr rysunku:
Temat:
Zasilacz z akumulatorem BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE IE.NPs-4
data:
Lokalizacja:  dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK
YTKSY 3x2x0,5 mm2 04.2021r |nwe5tor:J szrr:a —— W Kotulinie skala:
--------- YTDY 3x2x0,8 mm?2 . N - . ;
Wtutnys: gchemat ideowy instalacji SSWIN i KD —

OMYp 2x0,75 mm?2

BRANZA - ELEKTRYCZNA, TELEKOMUNIKACYJNA




