Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PSA-Sist.1-zlewnia
1 0,000
PSA
W1 0,000 0,000
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3
1.1 KNR 2-01 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 2124.568
(P1) ]0205-0400 odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)-przyjgto 80% ’
wykopdéw dla rur+sktadowanie
T1 A
T2 PSA-SA.18
W1 580,0%1,0%2,59%0,8 m3 1201,760
T3 SA.19-SA.26
w2 (252,5-16,0)*1,0*1,8%0,8 m3 340,560
T4 SA.3-Sist.1
W3 66,5%1,0%2,68%0,8 m3 142,576
w4 (111,5-86,0)*1,0*%2,68*0,8 m3 54,672
S1 Wynik czastkowy m3 1739,568
T5 B
W5 2,5%2,5%2,2%28 m3 385,000
12 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
(f’Z) 0301-0200 samowytadowczymi do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km.Grunt kategorii m3 434,892
HI-przyjgto 20% wykopow dla rur+sktadowanie
T1 poz.1A
W1 1739,568/0,8*0,2 m3 434,892
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
1.3 KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m 2559 460
(P3) |0214-0400 kat.ITI-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za wywoéz na dalsze 4 km >
Krotnos¢= 8,00
Tl poz.1+2
Wl 2124,568+434,892 m3 2559,460
1.4 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
(I" 4 0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 4348,920
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.IT1I-IV
! 580,0%2,59%*2 m2 3004,400
w2 (252,5-16,0)*1,8*2 m2 851,400
W3 66,5%2,68*2 m2 356,440
W4 (111,5-86,0)*2,68*2 m2 136,680
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
1.5 KNR 2-01 . . . .
®s)  0322-0200 1,0m i gi¢b.do 3,0m palaml szatunkowymi/wypraskami/w m2 616,000
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.ITI-IV
W1 (2,5+2,5)*2*2,2*28 m2 616,000
Pelne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
1.6 KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za m 616.000
(P6) |0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt [-IV ’
Krotnosé= 1,50
T1 poz.jw
Wl 616,0 m2 616,000
1.7 KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu Kol 13.000
(P7) |0901-0100 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych P ’
W1 13,000 kpl 13,000
1.8 KNR-W 2-18 |Demontaz elementoéw konstrukeji o rozpigtosci 4,00 m typu Kol 13.000
(P8) |0901-0600 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych P i
W1 13,000 kpl 13,000
1.9 KNR-W 2-18 |Montaz elementdéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen Kol 5.000
(P9) ]0903-0100 rurociagow i kanatow P ’
Wl 5,000 kpl 5,000
1.10 |KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 Kol 5.000
(P10) [0903-0600 m,podwieszen rurociagow i kanatow P ’
Wl 5,000 kpl 5,000




(lpllll) ()KSI\(I)I;_SQ%)% Podloza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 908,500
Wl (580,0+252,5-16,0+66,5+111,5-86,0)*1,0 m2 908,500
(1P1122) OKSI;IJI;{_%;%% Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 1729,295
W1 580,0*1,0%(2,59-0,15-0,3) m3 1241,200
W2 (252,5-16,0)*1,0*(1,8-0,15-0,3) m3 319,275
W3 66,5%1,0%(2,68-0,15-0,3) m3 148,295
w4 (111,5-86,0)*1,0*%(2,68-0,15-0,3) m3 56,865
T1 minus
W5 -(580,0+252,5-16,0+66,5+111,5-86,0)*0,04 m3 -36,340
(lpllé) 0K51\(I)I3{.§§)§) Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy 200x5,9 mm m 909,000
Wl 580,0+252,5-16,0+66,5+111,5-86,0 m 908,500
T1 kaskada
w2 0,5 m 0,500
1.14 . Przewiert sterowany krotkimi mo.clluiami rurowymi PP m 35,500
(P14) |kalk.indyw. 225x12,8mm,w gruntach kategorii III-IV ’
W1 16,0+86,0-66,5 m 35,500
1.15 |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatoéw rurowych o srednicy .
(P15) [0706-0200  |nominalnej 200 mm proba 3,000
Wl 3,000 proba 3,000
1.16 |KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC
(P16) |0510-0300 kielichowych o $rednicy nominalnej 200 mm-trojnik szt. 1,000
Wl 1,000 szt. 1,000
1.17 |KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC
(P17) |0510-0300 kielichowych o $rednicy nominalnej 200 mm-kolano szt. 1,000
W1 1,000 szt. 1,000
1.18 |KNR 2-28 Studnje rewizyjne glebokosci 2,0 m z qugéw betongwych o ot 28.000
(P18) |0406-0500 $rednicy 1200 mm w gotowym wykopie-dno monolit. ’
W1 28,000 szt. 28,000
1.19  |KNR 2-20 Przej$cia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla i
(P19) |0113-0300 rurociagow-tuleje ochronne D200(analogia) przejseie 59,000
Wi 59,000 przejscie 59,000
1.20  |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne kolierzowe o $rednicy nominalnej 200 mm-
(P20) |0112-0500 tacznik R-K dla rur PVC(SA.1) szt. 1,000
Wl 1,000 szt. 1,000
(1P2211) 53121)1:6{_(2);)% Zasuwa nozowa migdzykoin. DN200(SA.1) kpl 1,000
Wl 1,000 kpl 1,000
2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna-zlewnia PSB 0,000
W1 0,000 0,000
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3
2.1 KNR 2-01 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
(P22) 0205-0400 odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)-przyjeto 80% m3 760,096
wykopdéw dla rur+sktadowanie
T1 A
T2 PSB-SB.9
W1 (233,5-16,5)*1,0%2,41*0,8 m3 418,376
T3 SB.7-SB.10
w2 31,0%1,0%2,14%0,8 m3 53,072
T4 SB.4-SB.12
W3 74,0%1,0¥2,19%0,8 m3 129,648
S1 Wynik czastkowy m3 601,096
T5 B
w4 2,5%2,5%2,12*%12 m3 159,000
2.2 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 150,274
(P23) [0301-0200 samowytadowczymi do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km.Grunt kategorii




[I-przyjeto 20% wykopow dla rur+sktadowanie

T1 poz.22A
W1 601,096/0,8*0,2 m3 150,274
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
2.3 KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m3 910.370
(P24) (0214-0400 kat.ITI-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za wywodz na dalsze 4 km ’
Krotnosé= 8,00
T1 poz.22+23
Wl 760,096+150,274 m3 910,370
24 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
(1'32 sy [0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m?2 1502,740
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.III-IV
Wl (233,5-16,5)*2,41*2 m2 1045,940
w2 31,0%2,14%2 m2 132,680
W3 74,0%2,19%2 m2 324,120
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
2.5 KNR 2-01 . . . .
(P26) [0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palaml szalunkowymi/wypraskami/w m2 254,400
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.ITI-IV
W1 (2,5+2,5)*%2*2,12*12 m2 254,400
Pelne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
2.6 KNR 2-01 szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za m2 254 400
(P27) 0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt [-IV ’
Krotno$é= 1,50
Tl poz.jw
Wl 2544 m2 254,400
2.7 KNR-W 2-18 |Montaz elementow konstrukceji o rozpigtosci 4,00 m typu Kol 4.000
(P28) ]0901-0100 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych P ’
Wl 4,000 kpl 4,000
2.8 KNR-W 2-18 |Demontaz elementoéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu Kol 4.000
(P29) |0901-0600 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych P ’
W1 4,000 kpl 4,000
2.9 KNR-W 2-18 [Montaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen Kol 2,000
(P30) [0903-0100 rurociagow i kanatow p ’
Wl 2,000 kpl 2,000
2.10 |KNR-W 2-18 |Demontaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 Kol 2000
(P31) [0903-0600 m,podwieszen rurociagow i kanatow P ’
Wl 2,000 kpl 2,000
2.11 |KNR 2-28 . T -
32) [0501-0500 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 322,000
Wi (233,5-16,5+31,0+74,0)*1,0 m2 322,000
2.12  |KNR 2-28 . L Lo
(P33) 10501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 694,217
Wil (233,5-16,5)*(2,41-0,15) m3 490,420
w2 31,0%1,0%(2,14-0,15) m3 61,690
W3 74,0%1,0%(2,19-0,15) m3 150,960
T1 minus
w4 -(233,5-16,5+2,14+2,19)*0,04 m3 -8,853
2.13  |KNR 2-28 . . o , .
(P34) 105030200 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy 200x5,9 mm m 322,000
Wl 233,5-16,5+31,0+74,0 m 322,000
2.14 Przewiert sterowany krotkimi modutami rurowymi PP m 16.500
(P35) |kalk.indyw. 225x12,8mm,w gruntach kategorii III-IV ’
Wl 16,5 m 16,500
2.15 |KNR-W 2-18 [Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy roba 3.000
(P36) [0706-0200 nominalnej 200 mm P ’
W1 3,000 proba 3,000
2.16 |KNR2-28 Studnie rewizyjne glgbokosci 2,0 m z krggdw betonowych o - 12.000
(P37) |0406-0500 srednicy 1200 mm w gotowym wykopie-dno monolit. ' ’
W1 12,000 szt. 12,000
2.17 |KNR 2-20 Przej$cia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla przejscie 24,000




(P38) |[0113-0300 rurociaggow-tuleje ochronne D200(analogia)
Wl 24,000 przejscie 24,000
2.18 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200 mm- szt 1.000
(P39) |0112-0500 tacznik R-K dla rur PVC(SB.1) ' ’
Wi 1,000 szt. 1,000
2.19 |KNR 2-18 . .
(P40) [0306-0500 Zasuwa nozowa migdzykoin. DN200(SA.1) kpl 1,000
Wl 1,000 kpl 1,000
3 Kanalizacja sanitarna tloczna PSA-SR 0,000
w1 0,000 0,000
3.1 Przewiert sterowany horyzontalny rurami PE-RC 90x5,4 mm,w m 181.500
(P41) |kalk.indyw. gruntach kategorii III-IV-rury z linka ze stali nierdzewnej fi Smm ’
Wl 181,5 m 181,500
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
32 KNR 2-01 . . ..
samowytadowczymi do 5 t,na odlegto$¢ do 1 km.Grunt kategorii m3 44,816
(P42) 10301-0200 .
I+sktadowanie.
T1 tuki
Wl 1,5%0,9%1,45%7 m3 13,703
T2 studnia SR
W2 2,5%2,5*%1,45 m3 9,063
T3 komora pomiarowa KpA
W3 3,0¥3,0%2,45 m3 22,050
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
33 KNR 2-01 . . . .
(P43) 03220200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 30,450
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.IT1I-IV
Wl 1,5%1,45%2%7 m2 30,450
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
34 KNR 2-01 . . . .
(P44) 03220200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 14,500
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.ITII-IV
Wl (2,5+2,5)*2*1,45 m2 14,500
Petne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
35 KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za m 14.500
(P45) [0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt [-IV ’
Krotno$é= 1,50
T1 poz.jw
Wl 14,5 m2 14,500
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
3.6 KNR 2-01 . . . .
(P46) [0322-0200 1,0m i gl¢b.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 29,400
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.III-IV
Wi (3,0+3,0)*2*2,45 m2 29,400
Petne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
3.7 KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za m2 29 400
(P47) [0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV >
Krotnosé= 2,00
Tl poz.jw
Wl 29,4 m2 29,400
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
3.8 KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m3 44816
(P48) [0214-0400 kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za dalsze 4 km ’
Krotnos¢= 8,00
T1 poz.42
Wl 44,816 m3 44,816
39 KNR 2-28 . , _ Lo
(P49) 10501-0900 Zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem m3 36,025
T1 poz.42
W1 44,816 m3 44816
T2 minus
w2 -1,766*1,45 m3 -2,561
W3 -2,543%2,45 m3 -6,230
3.10 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 szt. 1,000




(P50) ]0305-0200 mm-tuk 18st.
Wil 1,000 szt. 1,000
3.11 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 - 1.000
(P51) ]0305-0200 mm-tuk 89st. ) ’
W1 1,000 szt. 1,000
3.12  |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 - 1.000
(P52) ]0305-0200 mm-tuk 7st. ) ’
Wl 1,000 szt. 1,000
3.13 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 - 1.000
(P53) ]0305-0200 mm-tuk 90st. ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
3.14 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,§rednica zewngtrzna rury 90 szt 1.000
(P54) 10305-0200 mm-tuk 21st. ' ’
W1 1,000 szt. 1,000
3.15 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 - 1.000
(P55) ]0305-0200 mm-tuk 49st. ) ’
Wl 1,000 szt. 1,000
3.16 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 - 1.000
(P56) ]0305-0200 mm-tuk 43st. ) ’
Wl 1,000 szt. 1,000
3.17 |KNR 2-28 Proba szczelnosci rurociagow z PE o $rednicy zewngtrznej do 110 oba 1.000
(P57) 0316-0101 mm P ’
W1 1,000 proba 1,000
3.18 |KNR 2-28 Studnia rozprgzna SR glebokosci 2,0 m z kregow betonowych o szt 1.000
(P58) |0406-0500 srednicy 1200 mm w gotowym wykopie-dno monolit. ' i
Wl 1,000 szt. 1,000
Potracenie za kazde nastgpne 0,5 m r6znicy gleb.ponad 2,0 m
3.19 |KNR 2-28 studni z kregéw betonowych o $red.1200 mm w gotowym - 1.000
(P59) |0406-0600 wykopie ' ’
Krotnos¢=-1,00
W1 1,000 szt. 1,000
3:20 Podwtazowy filtr antyodorowy szt 1,000
(P60)* |kalk.indyw. ’
Wl 1,000 szt 1,000
321 |KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 mm- ozt 1.000
(P61) |0305-0200 krociec ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
322  |KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla o
., T przejscie 2,000
(P62) |0113-0200 rurociagow-uszczelnienie tancuchowe DN90
VAl 2,000 przejscie 2,000
323 Deflektor stal OH18N9 szt 1,000
(P63)* |kalk.indyw. ?
Wl 1,000 szt 1,000
324 |KNR 2-28 . .
(P64) [0502-0400 Kineta betonowa,o grubosci 20 cm m2 1,130
W1 3,14%0,6%0,6 m2 1,130
3.25 |KNR 2-28 Komora pomiarowa KpA glebokosci 2,0 m z krggéw betonowych szt 1.000
(P65) |0406-0700 o $rednicy 1500 mm w gotowym wykopie-dno monolit. ' i
Wi 1,000 szt. 1,000
326 |KNR 2-28 Dodatek za kazde nastgpne 0,5 m réznicy gleb.ponad 2,0 m z - 1.000
(P66) |0406-0800 kregdw betonowych o $red. 1500 mm w gotowym wykopie ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
327 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej - 1.000
(P67) |0112-0200 80 mm-kompensator dtawikowy 1=300mm ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
3.28 |KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN8O z czujnikiem ozt 1.000
(P68) [0902-0200 MAGS5100W i przetwornikiem MAG6000-analogia ' ’
W1 1,000 szt. 1,000
329 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej szt 2.000
(P69) [0112-0200 80 mm-tacznik R-K dla rur PE z >




! 2,000 szt. 2,000
3.30 |KNR 2-15 . . . .
(P70) 10210-0300 Kominek wentylacyjny DN100 ze stali nierdzewne;j szt. 2,000
Wl 2,000 szt. 2,000
331 Porgcz ze stali nierdzewnej szt 1,000
(P71)* |kalk.indyw. ki J ’
W1 1,000 szt 1,000
332  |KNR 2-02 . . o .
®72) [1213-0100 Drabiny wewngtrzne pionowe ze stali nierdzewnej m 2,000
Wl 2,000 m 2,000
3.33 |KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotierzowe o $rednicy 80 mm Kol 1.000
(P73) ]0306-0201 bez obudowy P ’
Wl 1,000 kpl 1,000
3.34
(P74)* [kalk.indyw. | °9POTY szt 2,000
Wl 2,000 szt 2,000
3.35 |KNR 2-20 Przej$cia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla Lreitcie 2000
(P75) |0113-0200 rurociaggéw-uszczelnienie fancuchowe DN90 prze) ’
VAl 2,000 przejscie 2,000
4 Kanalizacja sanitarna tloczna PSB-SR 0,000
W1 0,000 0,000
4.1 Przewiert sterowany horyzontalny rurami PE-RC 90x5,4 mm,w m 225.500
(P76) |kalk.indyw. gruntach kategorii I[II-IV-rury z linkg ze stali nierdzewnej fi Smm i
Wi 302,0-76,5 m 225,500
4.2 Przewiert sterowany horyzontalny rurami PE-HD 200x11,9 m 76.500
(P77) |kalk.indyw. mm,w gruntach kategorii [1I-IV >
Wl 76,5 m 76,500
43 KNR 2-28 Rury PE-RC ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $rednicy m 76.500
(P78) ]0302-0200 90x5,4 mm ’
Wl 76,5 m 76,500
4.4 KNR 2-28 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $rednicy nominalnej m 76.500
(P79) |0403-0200 90 mm w rurach ochronnych ’
W1 76,5 m 76,500
Zamknigcie koncowek rur ochronnych,rury przewodowe o
4.5 KNR 2-28 . . . . . . . .
srednicy nominalnej 90 mm,rury stalowe o $rednicy nominalne;j kpl 1,000
(P80) |0405-0300
200 mm
W1 1,000 kpl 1,000
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
4.6 KNR 2-01 . o ..
samowytadowczymi do 5 t,na odleglo$¢ do 1 km.Grunt kategorii m3 37,026
(P81) ]0301-0200 .
[II+sktadowanie.
T1 tuki
Wl 1,5%0,9%1,46*3 m3 5913
T2 studnia SR
W2 2,5%2,5%1,45 m3 9,063
T3 komora pomiarowa KpB
W3 3,0¥3,0%2,45 m3 22,050
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
4.7 KNR 2-01 . . . .
®82) [0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 13,140
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.ITI-IV
! 1,5%1,46%2%3 m2 13,140
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
4.8 KNR 2-01 . . . .
(P83) 10322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 14,500
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.ITII-IV
Wl (2,5+2,5)*2*1,45 m2 14,500
Petne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
4.9 KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za m 14.500
(P84) [0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,glgb.do 3m.Grunt I-IV ’
Krotno$é= 1,50
T1 poz.jw
W1 14,5 m2 14,500




Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do

?Plgg) 0K31\2HZ{-§;())1) 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 29,400
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.ITII-IV
Wl (3,0+3,0)*2*2,45 m2 29,400
Petne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
4.11 |KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za m 29.400
(P86) [0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt [-IV ’
Krotno$é= 2,00
T1 poz.jw
Wl 29.4 m2 29,400
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
4.12  |KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m 37,026
(P87) [0214-0400 kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za dalsze 4 km ’
Krotnos¢= 8,00
Tl poz.81
Wl 37,026 m3 37,026
4.13  |KNR 2-28 . , . Lo
(P88) [0501-0900 Zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem m3 28,235
T1 poz.81
Wl 37,026 m3 37,026
T2 minus
W2 -1,766*1,45 m3 -2,561
W3 -2,543*2,45 m3 -6,230
4.14 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 - 1.000
(P89) |0305-0200 mm-tuk 45st. ) ’
Wl 1,000 szt. 1,000
4.15 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 ozt 1.000
(P90) ]0305-0200 mm-tuk 48st. ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
4.16 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,§rednica zewngtrzna rury 90 szt 1.000
(P91) ]0305-0200 mm-tuk 83st. ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
4.17 |KNR 2-28 Proba szczelnosci rurociagéw z PE o $rednicy zewngtrznej do 110 oba 1.000
(P92) [0316-0101 mm P ’
W1 1,000 proba 1,000
4.18 |KNR2-28 Studnia rozprgzna SR glebokosci 2,0 m z kregow betonowych o ozt 1.000
(P93) |0406-0500 $rednicy 1200 mm w gotowym wykopie-dno monolit. ' ’
W1 1,000 szt. 1,000
Potracenie za kazde nastgpne 0,5 m r6znicy glgb.ponad 2,0 m
4.19 |KNR2-28 studni z kregéw betonowych o $red.1200 mm w gotowym ozt 1.000
(P94) |0406-0600 wykopie ' ’
Krotno$¢=-1,00
Wl 1,000 szt. 1,000
4.20 Podwtazowy filtr antyodorow szt 1,000
(P95)* [kalk.indyw. y Y y ’
W1 1,000 szt 1,000
421 |KNR2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,srednica zewngtrzna rury 90 mm- - 1.000
(P96) ]0305-0200 kréciec ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
4.22  |KNR 2-20 Przej$cia przez §ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla reidcic 2.000
(P97) |0113-0200 rurociaggéw-uszczelnienie fancuchowe DN90 prze) ’
W1 2,000 przejscie 2,000
4.23 Deflektor stal OH18N9 szt 1,000
(P98)* |kalk.indyw. ’
W1 1,000 szt 1,000
424 |KNR 2-28 . -
(P99) 10502-0400 Kineta betonowa,o grubosci 20 cm m2 1,130
Wl 3,14%0,6%0,6 m2 1,130
4.25 |KNR 2-28 Komora pomiarowa KpB glgbokosci 2,0 m z krggdéw betonowych szt 1.000
(P100) |0406-0700 o $rednicy 1500 mm w gotowym wykopie-dno monolit. ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000




426 |KNR 2-28 Dodatek za kazde nastgpne 0,5 m réznicy gleb.ponad 2,0 m z - 1.000
(P101) |0406-0800 kregow betonowych o $red.1500 mm w gotowym wykopie ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
4.27 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej ozt 1.000
(P102) |0112-0200 80 mm-kompensator dtawikowy 1=300mm ' i
W1 1,000 szt. 1,000
4.28 |KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 z czujnikiem szt 1.000
(P103) |0902-0200 MAGS5100W i przetwornikiem MAG6000-analogia ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
429 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej - 2.000
(P104) |0112-0200 80 mm-tacznik R-K dla rur PE ' ’
Wl 2,000 szt. 2,000
430 |KNR2-15 . . . .
(P105) |0210-0300 Kominek wentylacyjny DN100 ze stali nierdzewne;j szt. 2,000
W1 2,000 szt. 2,000
431
iP106) Kalk.indyw. Porgcz ze stali nierdzewnej szt 1,000
W1 1,000 szt 1,000
432 |KNR 2-02 . . o .
(P107) |1213-0100 Drabiny wewngtrzne pionowe ze stali nierdzewnej m 2,000
Wl 2,000 m 2,000
433 |KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $rednicy 80 mm Kol 1.000
(P108) |0306-0201 bez obudowy p ’
Wl 1,000 kpl 1,000
4.34 |KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla rrciécic 2.000
(P109) [0113-0200  [rurociagéw-uszezelnienie fancuchowe DN9O prze) g
W1 2,000 przejscie 2,000
5 Przepompownia Sciekéw PSA 0,000
W1 0,000 0,000
5.1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 43.200
(P110) [0217-0400 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii I1I (B.L.nr 8/96) ’
Wl 3,0%¥3,0%4,8 m3 43,200
50 KNNR 1 0314- U_mocmeme Scian W}_/kopqw kat.I—IY grodzicami Wbljanyrr’n.
pionowo wraz z wyciaganiem grodzic. Wykopy o gtebokosci do m2 57,600
(P111) 10200 .
6,0 m-analogia
Wl (3,0+3,0)*2*4,8 m2 57,600
Mechaniczne zasypywanie wngk za §cianami budowli wodno-
5.3 KNR 2-01 L . .
inzynieryjnych,przy wysokosci nasypu powyzej 4 m.Grunt m3 32,464
(P112) |0503-0200 7
kategorii ITII-IV.
Tl poz.110
Wl 43,2 m3 43,200
T2 minus
w2 -2,2%2,2%0,1 m3 -0,484
W3 -2,0%2,0%0,3 m3 -1,200
W4 -3,14*0,75*0,75*4,4 m3 -1,772
W5 -4,0%4,0*0,08 m3 -1,280
Roboty ziemne wykon.koparkami
5.4 KNR 2-01 podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami m3 10.736
(P113) |0212-0300 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I- ’
[I(B.I.nr 8/96)+sktadowanie
T1 jak potracenie poz.112
Wl 10,736 m3 10,736
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
55 KNR 2-01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
' drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za m3 10,736
(P114) |10214-0400
dalsze 4 km
Krotnos¢= 8,00
Tl poz.jw
Wl 10,736 m3 10,736




5.6 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z m3 0.484
(P115) |1101-0100 kruszywa naturalnego-chudy beton C8/10 ’
Wl 2,2¥2,2*%0,1 m3 0,484
5.7 KNR 2-22 . . % (i .
(P116) |0301-0100 Zelbetowa ptyta kotwiaca 2,0%2,0*0,30 m-prefabrykat(analogia) elem. 1,000
Wi 1,000 elem. 1,000
5.8
S(Pl 17) Kalk.indyw. Kotwy wklejane M20 ze stali nierdzewnej z montazem szt 8,000
W1 8,000 szt 8,000
59 KNR 7-16 . _ . .
(P118) |1202-0400 Przepompownia PSA D=1500mm z montazem-analogia kpl 1,000
Wl 1,000 kpl 1,000
510 |kNNR 4 1430- Wykonanie budowh i elerr%entc')v’/ betonowych
drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5 m3-fundament pod stopg m3 0,160
(P119) |0100 . .
zurawia stupowego
Wl 0,4%0,4*1,0 m3 0,160
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j szarej o grubosci 8
5.11 |KNR 2-31 . . .
cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn m2 14,234
(P120) |0511-0300 .
Informacyjny nr 8/96)
Wl 16,0-3,14*0,75*0,75 m2 14,234
512 |RNR 231 Podsypka cem§ntow0-plaskowa. Zaggszczanie mechaniczne.
(P121) [0105-0800 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 14,234
Krotnos$¢= 6,00
W1 16,0-3,14%0,75*%0,75 m2 14,234
5.13 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 m 16.000
(P122) |0401-0400 cm. Kategoria gruntu III-IV ’
Wl 16,000 m 16,000
5.14 |KNR 2-31 o
(P123) [0402-0400 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki-beton C12/15 m3 0,928
Wl 0,058*16,0 m3 0,928
5.15 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m 16.000
(P124) |0403-0300 podsypce cementowo-piaskowej ’
Wi 16,000 m 16,000
5.16 |KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szeroko$ci do 45 - 70.000
(P125) [0331-0200 cm bez zaprawy rowow w gruncie kat.III ' ’
W1 70,000 szt. 70,000
Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych ze stali ocynkowanej 1,8 m
517 |KNR 2-02 na stupkach stalowych ,obsadzonych w gniazdach cokotow- m 12,000
(P126) |1802-0400 . ’ ’
analogia
Wl 12,000 m 12,000
5.18 |KNR 2-02 .
(P127) | 1808-0800 Brama szerokos$ci 4,0 m kpl 1,000
Wl 1,000 kpl 1,000
6 Przepompownia $ciekéw PSB 0,000
W1 0,000 0,000
6.1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 41.850
(P128) [0217-0400 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii I1I (B.L.nr 8/96) ’
W1 3,0%3,0*4,65 m3 41,850
6.2 KNNR 1 0314- Umocnienie $cian wykopow kat.I-IV grodzicami wbijanymi
pionowo wraz z wyciaganiem grodzic. Wykopy o glgbokosci do m ,
(1')129) 0200 i i i dzic. Wyk Tebokosci d 2 55,800
6,0 m-analogia
Wl (3,0+3,0)*2*4,65 m2 55,800
Mechaniczne zasypywanie wnek za §cianami budowli wodno-
6.3 KNR 2-01 L o .
inzynieryjnych,przy wysokos$ci nasypu powyzej 4 m.Grunt m3 31,379
(P130) |0503-0200 7
kategorii ITI-IV.
T1 poz.128
Wi 41,85 m3 41,850
T2 minus
w2 -2,2%2,2%0,1 m3 -0,484




W3 -2,0%2,0%0,3 m3 -1,200
W4 -3,14*0,75*0,75*4,25 m3 -7,507
W5 -4,0%4,0*0,08 m3 -1,280
Roboty ziemne wykon.koparkami
6.4 KNR 2-01 podsigbier.0,25m3,spycharkami 75SKM z transp.samochodami m3 10.471
(P131) [0212-0300 samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I- ’
ITI(B.Lnr 8/96)+sktadowanie
Tl jak potracenie poz.130
Wl 10,471 m3 10,471
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
6.5 KNR 2-01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
' drogach utwardzonych.Grunt kat.ITII-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za m3 10,471
(P132) |0214-0400
dalsze 4 km
Krotnos¢= 8,00
Tl poz.jw
! 10,471 m3 10,471
6.6 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z m3 0.484
(P133) |1101-0100 kruszywa naturalnego-chudy beton C8/10 ’
Wl 2,2¥2,2*%0,1 m3 0,484
6.7 KNR 2-22 . . % (i .
(P134) |0301-0100 Zelbetowa ptyta kotwiaca 2,0*2,0*0,30 m-prefabrykat(analogia) elem. 1,000
W1 1,000 elem. 1,000
6.8
S(P135) kalk.indyw. Kotwy wklejane M20 ze stali nierdzewnej z montazem szt 8,000
Wl 8,000 szt 8,000
6.9 KNR 7-16 . _ . .
(P136) |1202-0400 Przepompownia PSB D=1500mm z montazem-analogia kpl 1,000
Wl 1,000 kpl 1,000
6.10 |kNNR 4 1430- Wykonanie budowh i elerr%entc')v’/ betonowych
drobnowymiarowych o obje¢tosci do 1,5 m3-fundament pod stopg m3 0,160
(P137) |0100 . .
zurawia stupowego
! 0,4%0,4*1,0 m3 0,160
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j szarej o grubosci 8
6.11 |KNR 2-31 . . .
cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn m2 14,234
(P138) |0511-0300 .
Informacyjny nr 8/96)
Wl 16,0-3,14*0,75*0,75 m2 14,234
612 |KNR 2:31 Podsypka cem§ntow0-plaskowa. Zaggszczanie mechaniczne.
(P139) [0105-0800 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 14,234
Krotno$¢= 6,00
W1 16,0-3,14*0,75*0,75 m2 14,234
6.13 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 m 16.000
(P140) |0401-0400 cm. Kategoria gruntu III-IV >
Wl 16,000 m 16,000
6.14 |KNR 2-31 o
(P141) [0402-0400 Lawy betonowe z oporem pod krawegzniki-beton C12/15 m3 0,928
Wl 0,058*16,0 m3 0,928
6.15 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m 16.000
(P142) |0403-0300 podsypce cementowo-piaskowej ’
W1 16,000 m 16,000
Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych ze stali ocynkowanej 1,8 m
6.16 1KNR 2-02 na stupkach stalowych ,obsadzonych w gniazdach cokotow- m 12,000
(P143) |1802-0400 . ’ ’
analogia
W1 12,000 m 12,000
6.17 |KNR 2-02 .
(P144) | 1808-0800 Brama szerokosci 4,0 m kpl 1,000
Wl 1,000 kpl 1,000
6.18 |KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 - 70.000
(P145) |0331-0200 cm bez zaprawy rowow w gruncie kat.ITI ' ’
Wl 70,000 szt. 70,000
7 Przylacze wodociagowe 0,000




W1 0,000 0,000
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
7.1 KNR 2-01 .
(P146) [0317-0500 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 82,076
wyciagiem re¢ez.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m kat.3-4
T1 N-bud.
Wl 52,0%0,9*%1,56 m3 73,008
T2 T-SK
w2 6,5%0,9*%1,55 m3 9,068
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
7.2 KNR 2-01 .
(P147) [0317-0501 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 4,608
wyciagiem rgcz.o gleb.3,0m szer.1,6-2,5m.kat.3-4
Wl 1,6%1,6%1,8 m3 4,608
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
7.3 KNR 2-01 . . . .
(P148) |0322-0200 1,0m i gi¢b.do 3,0m palaml szatunkowymi/wypraskami/w m2 182,390
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.IT1I-IV
W1 52,0%1,56*2 m2 162,240
w2 6,5%1,55%2 m2 20,150
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
7.4 KNR 2-01 . . . .
(P149) |0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 11,520
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.ITII-IV
Wl (1,6+1,6)*2*1,8 m2 11,520
Petne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
7.5 KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za m 11.520
(P150) [0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt [-IV ’
Krotno$é= 0,60
T1 poz.jw
Wl 11,52 m2 11,520
76 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(f’lSl) 0320-0500 pionowych,gtebokos¢é wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m3 58,910
m.Grunt kategorii ITI-IV.
T1 poz.146
W1 82,076 m3 82,076
T2 minus
w2 -(52,0+6,5)*0,9%0,44 m3 -23,166
77 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(f’l 52) 10320-0501 pionowych,gtebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 1,6-2,5 m3 4,099
m.Grunt kategorii ITI-IV.
T1 poz.147
W1 4,608 m3 4,608
T2 minus
w2 -0,283*1,8 m3 -0,509
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
7.8 KNR 2-01 : : s
(P153) |0301-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odlegtos¢ do 1 m3 23,675
km.Grunt kategorii [I-wywo6z nadmiaru na odl.1km+sktadowanie.
T1 jak potracenie poz.151+152
Wl 23,166+0,509 m3 23,675
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
7.9 KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m 23.675
(P154) [0214-0400 kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za dalsze 4 km ’
Krotno$é= 8,00
Tl poz.jw
Wil 23,675 m3 23,675
7.10 |KNR-W 2-18 [Montaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen Kol 1.000
(P155) |0903-0100 rurociagow i kanatow P ’
Wl 1,000 kpl 1,000
7.11 |KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 Kol 1.000
(P156) [0903-0600 m,podwieszen rurociagow i kanatow P ’
Wl 1,000 kpl 1,000
7.12  |KNR 2-28 . T -
(P157) [0501-0400 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 10 cm m2 52,650




! (52,0+6,5)*0,9 m2 52,650
7.13  |KNR 2-28 . . Lo
(P158) [0501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 17,842
Wl (52,0+6,5)*0,9*0,34 m3 17,901
T1 minus
w2 -(52,0+6,5)*0,001 m3 -0,059
7.14 |KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE,$rednica m 60.500
(P159) |0314-0200 rurociagu 40x2,4 mm ’
Wi 52,0+6,5+2,0 m 60,500
7.15 |KNR 2-28 Proéba szczelnosci rurociagdow wodociagowych z PE o $rednicy réba 1.000
(P160) |0316-0101 zewngtrznej do 110 mm P ’
W1 1,000 proba 1,000
716 |KNR-W2-18 Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowej o $rednicy
(P161) 0707- nominalnej do 150 mm 200m 1,000
0100+T.9910
Wl 1,000 200 m 1,000
7.17 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej,rurociagi o $rednicy
(P162) |0708- nominalnej do 150 mm 200m 1,000
0100+T.9910
Wl 1,000 200 m 1,000
7.18 |KNR 2-19 . L,
(P163) |0219-0100 Oznakowanie trasy w ziemi taéma z tworzywa sztucznego m 58,500
Wi 52,0+6,5 m 58,500
7.19 |KNR 2-28 . "
(P164) [0312-0100 Nawiertka NWZ 80/1 1/2 kpl 1,000
W1 1,000 kpl 1,000
7.20 |KNR 2-28 Oznakowanie nawiertki tabliczka zamocowana na stupku Kol 1.000
(P165) [0315-0200 stalowym p ’
Wl 1,000 kpl 1,000
Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu
721 |KNR 4-01 . . . . . .
(P166) |0208-0200 zwirowego o powierzchni do 0,05 m2 w posadzce i montaz tulei szt. 1,000
ochronnej fi 40 mm
Wi 1,000 szt. 1,000
7.22  |KNR 2-15 . . . . .
(P167) [0112-0500 Zawor kulowy o $rednicy nominalnej 40 mm szt. 1,000
Wl 1,000 szt. 1,000
Studnia wodomierzowa z PE D=600mm z podstawa pod konsolg
7.23 |KNR 2-28 - o .
(P168) [0408-0100 z PE,rurag PB D=32 w postaci spirali,uchwytem wodomierza do szt. 1,000
wyciagania i pokrywa PE z uchwytem wypeh.pianka PU
W1 1,000 szt. 1,000
7.24 |KNR-W 2-15 |[Wodomierze skrzydetkowe domowe,o $rednicy nominalnej 20 Kol 1.000
(P169) |0140-0201 mm z zaworami przelotowymi kulowymi P ’
W1 1,000 kpl 1,000
7.25 |KNR 2-15 . .
(P170) |0112-0201 Zawor zwrotny antyskazeniowy BA fi 20 szt. 1,000
Wl 1,000 szt. 1,000
8 Linia oczyszczalni $ciekéw 0,000
w1 0,000 0,000
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
8.1 KNR 2-01 .
171 [0317-0500 kole}(tory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 49,025
wyciagiem regcz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
T1 S3-Wyl.
W1 26,5%1,0%1,85 m3 49,025
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
8.2 KNR 2-01 Kolek h such . kil |
(P172) |0317-0200 olel to.ry w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 13,545
wyciagiem recz.,gleb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
T1 SI1-WL1
Wl 1,5%1,0%1,17 m3 1,755
T2 WYL1-WL2
W2 5,0%1,0%1,17 m3 5,850




T3 WYL2-S3
W3 4,5%1,0%1,32 m3 5,940
33 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty ruroc.i
(f’l 73) |0317-0201 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 23,438
wyciagiem recz.o gleb.1,5m szer.1,6-2,5m.kat.3-4
W1 2,5%2,5%1,25*%3 m3 23,438
8.4 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
(f’l 74) |0317-0502 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 19,350
wyciagiem rgcz.o gleb.3,0m.szer.2,6-4,5m.kat.3-4
Wl 3,0¥3,0%2,15 m3 19,350
8.5 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych szer.do
(1'917 5 [0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 125,140
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.ITI-IV
W1 26,5%1,85*2 m2 98,050
w2 1,5%1,17%2 m2 3,510
W3 5,0%1,17%2 m2 11,700
W4 4,5%1,32%2 m2 11,880
3.6 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szer.do
(1;17 6) [0322-0200 1,0m i gl¢b.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 37,500
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.ITI-IV
W1 (2,5+2,5)*2*1,25*3 m2 37,500
Pelne umocnienie pion.§cian wykopow liniowych palami
8.7 KNR 2-01 szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za 2 37500
(P177) |0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt [-IV ’
Krotnos¢= 1,50
Tl poz.jw
Wl 37,5 m2 37,500
3.8 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
(1;1 78) 10322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 25,800
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.IT1I-IV
W1 (3,0+3,0)*2*2,15 m2 25,800
Pelne umocnienie pion.§cian wykopow liniowych palami
8.9 KNR 2-01 szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za 2 25.800
(P179) |0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I[-IV ’
Krotnos$é= 2,00
T1 poz.jw
W1 25,8 m2 25,800
310 IKNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(f’180) 0320-0500 pionowych,glebokosé wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m3 31,800
m.Grunt kategorii ITI-IV.
Tl poz.171
Wl 49,025 m3 49,025
T2 minus
w2 -26,5%1,0*0,65 m3 -17,225
311  IKNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach
(15’181) 0320-0200 pionowych,glebokosé wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m3 6,395
m.Grunt kategorii [1I-IV.
Tl poz.172
Wi 13,545 m3 13,545
T2 minus
w2 -(1,5+5,0+4,5)*1,0*0,65 m3 7,150
312 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach
(15'182) 0320-0201 pionowych,gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 1,6-2,5 m3 16,815
m.Grunt kategorii III-IV.
T1 poz.173
Wi 23,438 m3 23,438
T2 minus
w2 -1,766*1,25*3 m3 -6,623
813  |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(1'9183) 0320-0502 pionowych,gtebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 2,6-4,5 m3 13,883

m.Grunt kategorii ITI-IV.




T1 poz.174
Wil 19,35 m3 19,350
T2 minus
w2 -2,543*2,15 m3 -5,467
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
8.14 |KNR 2-01 : . o
(P184) |0301-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odlegtos¢ do 1 m3 36,465
km.Grunt kategorii [I-wyw6z nadmiaru na odl. 1km+skladowanie.
T1 jak potracenie poz.180+181+182+183
Wl 17,225+7,15+6,623+5,467 m3 36,465
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
8.15 |KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m3 36.465
(P185) [0214-0400 kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za dalsze 4 km i
Krotno$é= 8,00
T1 poz.jw
W1 36,465 m3 36,465
8.16 |KNR 2-28 . Lo L.
(P186) |0501-0500 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 37,500
Wl (1,5+5,0+4,5+26,5)*1,0 m2 37,500
8.17 |KNR 2-28 . - Lo
(P187) [0501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 17,250
Wl (1,5+5,0+4,5+26,5)*0,5 m3 18,750
T1 minus
w2 -(1,5+5,0+4,5+26,5)*0,04 m3 -1,500
8.18 |KNR 2-28 . . . , .
(P188) |0503-0200 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy 200x5,9 mm m 38,000
Wl 1,5+5,0+4,5+26,5 m 37,500
T1 kaskada
w2 0,5 m 0,500
8.19 |KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC szt 1.000
(P189) |0510-0300 kielichowych o $rednicy nominalnej 200 mm-trdjnik ' i
W1 1,000 szt. 1,000
820 |KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC - 1.000
(P190) |0510-0300 kielichowych o $rednicy nominalnej 200 mm-kolano ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
821 |KNR 2-28 Studnie rewizyjne glgbokosci 2,0 m z krggéw betonowych o - 3.000
(P191) |0406-0500 $rednicy 1200 mm w gotowym wykopie-dno monolit. ' ’
Wl 3,0 szt. 3,000
Potracenie za kazde nastgpne 0,5 m r6znicy gleb.ponad 2,0 m
8.22 |KNR 2-28 studni rewizyjnych z krggéw betonowych o sred.1200 mm w - 3.000
(P192) |0406-0600 gotowym wykopie ' ’
Krotnosé= -1,00
Wl 3,000 szt. 3,000
823 |KNR 2-20 Przej$cia przez §ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla zeidcie 12.000
(P193) |0113-0300 rurociagdw-tuleje ochronne D200(analogia) prze] ’
W1 12,000 przejscie 12,000
8.24 |KNR 2-22 . .
(P194) |0301-0100 Wylot zelbetowy dla rur DN200 -prefabrykat(analogia) elem. 1,000
W1 1,000 elem. 1,000
8.25 |KNR 2-28 . .
(P195) [0502-0400 Podtoza betonowe pod KP,0 grubosci 20 cm m2 2,543
Wl 3,14%0,9%0,9 m2 2,543
8.26 |KNR 2-28 Komora pomiarowa KP glgbokosci 2,0 m z krggdw betonowych o ozt 1.000
(P196) |0406-0700 $rednicy 1500 mm w gotowym wykopie-dno monolit. ' ’
W1 1,000 szt. 1,000
8.27 |KNR 7-08 Przeptywomierz FLOWBOX (przetwornik M1600 +czujnik szt 1.000
(P197) [0902-0200 ultradzwigkowy-analogia ) >
Wi 1,000 szt. 1,000
8.28 . , -
Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a z uchwytem czujnika
(P198) Kalki L szt 1,000
% alk.indyw. ultradzwigkowego




! 1,000 szt 1,000
8.29
SkP199) Kalk.indyw. Szafa instalacyjna ze stojakiem kpl 1,000
Wl 1,000 kpl 1,000
8.30
S(PZOO) kalk.indyw. Montaz zestawu pomiarowego szt 1,000
W1 1,000 szt 1,000
831 |KNR 2-18 . .
(P201) |0306-0500 Zasuwa nozowa migdzykotn.DN200 kpl 1,000
Wl 1,000 kpl 1,000
8.32
£P202) Kalk.indyw. Wkiady uszczelniajace dla DN200 grub.60 mm szt 2,000
! 2,000 szt 2,000
833 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne kolierzowe o $rednicy nominalnej 200 mm- - 1.000
(P203) [0112-0500 tacznik rurowo-komn.do rur PVC ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
834 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200 mm- St 1.000
(P204) [0112-0500 tacznik rurowo-kon.do rur PE szt ’
Wi 1,000 szt. 1,000
8.35 |KNR-W 2-02 , . .
(P205) [0101-0600 Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe;j m3 0,150
W1 0,5%0,5*%0,6 m3 0,150
836 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
(P206) |0217-0400 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)-sito bgbnowe m3 20,119
kanatowe
Wl 2,2¥5,9%1,55 m3 20,119
837 |KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopu palami szatlunkowymi stalowymi pod
(I"2 07) [0326-0800 obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbidrka,przy m2 25,110
glebokosci wykopu do 3,0m.Grunt kat.III-IV
! (2,2+5,9)*2*1,55 m2 25,110
8.38 |KNR 2-01 Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli wodno- m3 15.080
(P208) [0502-0200 inzynieryjnych,przy wysokos$ci nasypu do 4 m.Grunt kategorii I11. ’
T1 poz.206
W1 20,119 m3 20,119
T2 minus
w2 -0,9%4,6%0,15 m3 -0,621
W3 -0,9%4,6*0,1 m3 -0,414
w4 -0,7*%4,4*1,3 m3 -4,004
Roboty ziemne wykon.koparkami
8.39 |KNR 2-01 podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami m 5039
(P209) [0212-0300 samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I- ’
MI(B.Lnr 8/96)-wywo6z nadmiaru na odl.1 km+sktadowanie
T1 jak potracenie poz.jw
W1 5,039 m3 5,039
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
8.40 |KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m3 5039
(P210) |0214-0400 kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za dalsze 4km ?
Krotnosé= 8,00
T1 poz.jw
Wl 5,039 m3 5,039
8.41 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zaggszczenie rgczne. Grubosé m 4.140
(P211) |0105-0500 warstwy po zaggszczeniu 3 cm ’
W1 0,9%4,6 m2 4,140
842  |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zaggszczenie reczne. Dodatek
(P212) [0105-0600 za kazdy dalszy 1 cm m2 4,140
Krotno$¢= 12,00
Tl poz.jw
W1 4,14 m2 4,140




8.43 |KNR 2-31 Podktad betonowy z betonu C12/15 . Grubo$¢ warstwy po 2 4140
(P213) |0109-0300 zageszczeniu 12 cm ’
Wl 0,9%4,6 m2 4,140
844 |KNR 2-31 Egldkhd betonowy z betonu C12/15. Potracenie za kazdy dalszy 1 - 4140
(P214) |0109-0400 Krotnosé= -2,00
T1 poz.jw
Wi 4,14 m2 4,140
8.45 |KNR 2-02 .
(P215) [1902-0100 Deskowanie ptyty dna m2 2,550
Wl (0,7+4,4)*2*0,25 m2 2,550
8.46 |KNR 2-02 .
(P216) [1915-0100 Betonowanie plyty dna -beton C30/35 m3 0,770
W1 0,7*4,4*0,25 m3 0,770
8.47 |KNR 2-02 Betonowanie $cian o wysokosci do 2,0 m w deskowaniu m 2538
(P217) |1920-0100 systemowym.Grubos¢ $cian do 20 cm-beton C30/35 i
W1 (4,4+0,3)*2%1,35%0,2 m3 2,538
8.48 |KNR 2-02 .
(P218) |1915-0400 Betonowanie spadku-beton C12/15 m3 0,060
Wl 0,3*4,0%0,05 m3 0,060
8.49 |KNR 2-02 oy , -
(P219) 1912-0100 Przejscie szczelne tancuchowe dla rur DN200 przejscie 2,000
Wl 2,000 przejscie 2,000
8.50 |KNR 2-02 . o .
(P220) [0702-0900 Przekrycia kanatu krata pomostowa ze stali nierdzewne;j m2 0,690
W1 0,3*2,3 m2 0,690
8.51 |KNNR 4 1430- |Wykonanie budowli i elementéw betonowych m 0.090
(P221) |0100 drobnowymiarowych o objg¢tosci do 1,5 m3-podpora sita ’
Wl 0,9%0,4*0,25 m3 0,090
8.52
EkP222) Kalk.indyw. Sito bgbnowe kanatowe SBK 200 kpl 1,000
Wl 1,000 kpl 1,000
853  |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
' 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)-oczyszczalnia| m3 151,503
(P223) |0217-0400 e . .
$ciekow biologiczno-mechaniczna
Wl 11,92%4,1%*3,1 m3 151,503
Umocnienie $cian wykopu palami szatlunkowymi stalowymi pod
8.54 |KNR 2-01 . . -
(P224) |0326-0800 obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbidrka,przy m2 99,324
glebokosci wykopu do 3,0m.Grunt kat.ITI-IV
Wl (11,92+4,1)*2%*3,1 m2 99,324
8.55 |KNR 2-01 Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli wodno- m3 57795
(P225) [0502-0200 inzynieryjnych,przy wysokos$ci nasypu do 4 m.Grunt kategorii I11. ’
T1 poz.223
W1 151,503 m3 151,503
T2 minus
w2 -11,0%2,86%0,1 m3 -3,146
W3 -11,0%2,86*0,2 m3 -6,292
w4 -10,82%3,0*%1,64 m3 -53,234
W5 -10,42*2,59*1,15 m3 -31,036
Roboty ziemne wykon.koparkami
8.56 |KNR 2-01 podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami m3 93.708
(P226) [0212-0300 samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I- ’
[I(B.L.nr 8/96)-wywo6z nadmiaru na odl.1 km+sktadowanie
T1 jak potracenie poz.jw
Wl 93,708 m3 93,708
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
8.57 |KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m3 93.708
(P227) |0214-0400 kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za dalsze 4km ’
Krotno$é= 8,00
T1 poz.jw




! 93,708 m3 93,708
8.58 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z m3 3.146
(P228) [1101-0100 kruszywa naturalnego-beton C8/10 ’
W1 11,0%¥2,86*0,1 m3 3,146
8.59 |KNR 2-02 .
(P229) [1902-0100 Deskowanie ptyty dna m2 5,544
Wi (11,0+2,86)*2*%0,2 m2 5,544
8.60 |KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie ¢ 0.303
(P230) |1908-0200 pojedynczych pretow ze stali gladkiej o srednicy do 10 mm. >
Wl 303,38%0,001 t 0,303
Montaz zbrojenia taw i stop
8.61 |KNR 2-02 fundamentowych,belek,podciagow,wiencow,Scian,ptyt ’ 0.303
(P231) |1909-0200 pojedyniczo i krzyzowo zbrojonych.Srednica pretéw od 10 do 14 ’
mm-stal AO fi 10.
Wl 303,38%0,001 t 0,303
8.62 |KNR 2-02 . .
(P232) 1915-0100 Betonowanie plyty fundamentowej -beton C16/20 m3 6,292
W1 11,0*2,86*0,2 m3 6,292
8.63 |KNR 2-28 . .
(P233) |0502-0600 Obetonowanie oczyszczalni m3 8,797
wi (10,82+2,59)*2*1,64*0,2 m3 8,797
8.64 Oczyszczalnia $ciekow biologiczno-mechaniczna-kompletne
(P234) Kalk i . kpl 1,000
% alk.indyw. urzadzenie wraz z dostawa
w1 1,000 kpl 1,000
Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych ze stali ocynkowanej 1,8 m
8.65 |KNR2-02 na shupkach stalowych ,obsadzonych w gniazdach cokotdow- m 83,500
(P235) |1802-0400 . ’ ’
analogia
Wl 88,0-4,5 m 83,500
8.66 |KNR 2-02 .
(P236) | 1808-0800 Brama szerokosci 4,5 m kpl 1,000
W1 1,000 kpl 1,000
8.67 |KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 - 500.000
(P237) |0331-0200 cm bez zaprawy rowow w gruncie kat.III ' ’
W1 500,00 szt. 500,000
8.68 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt . Glgboko$¢ 20 cm. Kategoria m2 401.004
(P238) |0101-0100 gruntu [-IV ’
Wl 16,0%28,0 m2 448,000
T1 minus
w2 -10,42%2,59 m2 -26,988
W3 -4,4%0,7 m2 -3,080
w4 -3,0%2,44 m2 -7,320
W5 -3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
Woé -3,14*0,75*0,75*%4 m2 -7,065
369 IKNR 2-31 Mechanlczn§ wykonywanie koryt . Dodatek za kazde dalsze 5
(P239) |0101-0200 cm. Kategoria gruntu [-IV m2 401,004
Krotnoéé= 6,00
T1 poz.jw
W1 401,004 m2 401,004
8.70 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do m 196.492
(P240) |0108-0600 1 km. Kategoria gruntu III+sktadowanie i
Wl 401,004*0,49 m3 196,492
Wywdz ziemi samochodami samowyltadowczymi na kazdy
?1;721‘1) gll\(l)l; g;;(())l() nastepny 1 km m3 196,492
: Krotno$é= 4,00
T1 poz.jw
Wl 196,492 m3 196,492
8.72 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zaggszczenie mechaniczne. Grubos¢ mo 401.004
(P242) [0105-0300 warstwy po zaggszczeniu 3 cm ’
T1 poz.255




! 401,004 m2 401,004
873 |KNR 2-31 Po@sypka piaskowa. Zaggszczenie mechaniczne. Dodatek za
(P243) |0105-0400 kazdy dalszy 1 cm m2 401,004
Krotnosé¢= 7,00
T1 poz.jw
W1 401,004 m2 401,004
8.74 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tfamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ o 401.004
(P244) |0114-0500 warstwy po zaggszczeniu 15 cm ’
Tl poz.jw
Wl 401,004 m2 401,004
8.75 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubo$ci 10cm uktadanej na m2 401.004
(P245) |0511-0400 podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) i
T1 poz.jw
W1 401,004 m2 401,004
8.76 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wymiarach 20x20 m 88.000
(P246) |0401-0200 cm. Kategoria gruntu III-IV ’
Wl 88,0 m 88,000
8.77 |KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ do m 3.520
(P247) |0108-0600 1 km. Kategoria gruntu III+sktadowanie ’
Wl 88,0%0,2*%0,2 m3 3,520
378 |KNR 4-01 r;;sf:ggﬁ yZl]eE; samochodami samowytadowczymi na kazdy - 3520
(P248) |0108-0800 Krotnosé= 4,00
Tl poz.jw
Wi 3,52 m3 3,520
8.79 |KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m 88.000
(P249) |0403-0100 podsypce piaskowej ’
Wl 88,000 m 88,000
9 Budynek gospodarczy-kontener 0,000
W1 0,000 0,000
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
9.1 KNR 2-01 .
(P250) [0317-0200 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 21,270
wyciagiem recz.,gleb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Wi (2,44+3,0)*2*1,7*%1,15 m3 21,270
9.2 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie m 0.636
(P251) |0307-0200 gruntu i przewoz na odlegtos¢ do 10 m.Grunt kategorii I11. i
Wl 2,04%2,6%0,12 m3 0,636
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
9.3 KNR 2-01 . . . .
(P252) 10322-0200 1,0m i gl¢b.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 25,024
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.IT1I-IV
W1 (2,44+3,0)*2*1,15*2 m2 25,024
Pelne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
9.4 KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za m 25024
(P253) [0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt [-IV ’
Krotnosé= 0,70
T1 poz.jw
Wl 25,024 m2 25,024
95 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach
(I"254) 0320-0200 pionowych,gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m3 18,767
m.Grunt kategorii [II-IV.
T1 poz.250
Wil 21,27 m3 21,270
T2 minus
w2 -(2,44+3,0)*2*0,2*0,1 m3 -0,218
W3 -(2,44+3,0)*¥2*0,2*1,05 m3 -2,285
9.6 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do m3 3.139
(P255) |0108-0600 1 km. Kategoria gruntu Ill+sktadowanie ’
Tl poz.251
W1 0,636 m3 0,636
T2 poz.254 potracenie




w2 2,503 m3 2,503
9.7 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy
(f’256) 0108-0800 nastgpny 1 km m3 3,139
Krotno$é¢= 4,00
T1 poz.jw
W1 3,139 m3 3,139
9.8 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z m3 0218
(P257) |1101-0100 kruszywa naturalnego-chudy beton ’
Wl (2,44+3,0)*2*0,2*0,1 m3 0,218
(9P92 58) OKII\(I)II{-SZ 020_02 Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe;j m3 2,611
Wl (2,44+3,0)*2%1,2%0,2 m3 2,611
9.10 |KNR 2-02 Tynki zwykte II kategorii wykonane rgcznie,na Scianach ptaskich o 26.112
(P259) |10901-0100 -fundamenty ’
W1 (2,44+3,0)%2%1,2*2 m2 26,112
9.11
P260 . Kontener o0 wym.3,0x2,44 m-bud.gospodarczy wraz z dostaw szt 1,000
(P260) Iy alk.indyw. Y £0Sp Y a
W1 1,000 szt 1,000
9.12  |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z m 0.424
(P261) [1101-0100 kruszywa naturalnego-chudy beton ’
Wl 2,04%2,6%0,08 m3 0,424
913  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy
(1'32 62) |0604-0301 asfaltowej na tekturze na lepiku na goraco.Pierwsza m2 5,304
warstwa.Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wl 2,04%2,6 m2 5,304
914 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy
(1'32 63) |0604-0401 asfaltowej na tekturze na lepiku na goraco.Kazda nastgpna m2 5,304
warstwa.
T1 poz.jw
W1 5,304 m2 5,304
9.15 |KNR 2-02 1zolacje ,z plyt styropianowych grub. 4 cm na lepiku,poziome m2 5304
(P264) |0609-0100 .Roztwor asfaltowy do gruntowania. ’
Tl poz.jw
Wl 5,304 m2 5,304
9.16 |KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o 5304
(P265) [1102-0100 grubo$ci 20 mm,zatartej na ostro. ’
T1 poz.jw
W1 5,304 m2 5,304
Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy
(9P1276 6) IleOIZ{-S;())%) cementowej,dodatek za zmiang grubosci o 10 mm. m2 5,304
Krotnosé= 2,00
Tl poz.jw
Wl 5,304 m2 5,304
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 20x20 cm
(9f’12867) I(;IZI\IIJR;\QSE (?3: 00 |12 zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4 mm w m2 6,272
pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)
Wl 2,24%2.8 m2 6,272
W Rurociagi z rur polietylenowych o potaczeniach
(91.)12968) OKII\IH;-(;Y 021 15 zgrzewanych,$rednicy zewngtrznej 20 mm,na §cianach w m 3,000
budynkach niemieszkalnych
Wl 3,000 m 3,000
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow
(91;22%9) OKII\II IS:SY 022_ 15 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantow itp.,w rurociagach z szt. 1,000
polietylenu,o potaczeniu sztywnym,$red.zewngtrz.20 mm
Wi 1,000 szt. 1,000
9.21 |KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych,w budynkach m 3.000
(P270) |0127-0301 niemieszkalnych ’
W1 3,000 m 3,000
?1')22%71) OKII;H;__SZ 020_15 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m 3,000




! 3,000 m 3,000
9.23 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 20 ozt 1.000
(P272) |0132-0221 mm,instalacji wodociagowych z rur z polietylenu ' ’
Wl 1,000 szt. 1,000
9.24 |KNR-W 2-15 |Zawory wodne czerpalne ze ztaczka do weza o $rednicy - 1.000
(P273) |0135-0200 nominalnej 20 mm ' ?
W1 1,000 szt. 1,000
9.25 |KNR-W 2-15 |Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 160 mm o potaczeniach m 2.000
(P274) [0203-0400 wciskowych w gotowych wykopach,wewnatrz budynkow ’
Wl 2,000 m 2,000
9.26 |KNR-W 2-15 |Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o potaczeniach m 0.500
(P275) |0208-0300 weciskowych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych ’
Wl 0,5 m 0,500
9.27 |KNR-W 2-15 |Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potaczeniach m 0.500
(P276) |0208-0100 weciskowych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych i
Wl 0,5 m 0,500
928  |KNR-W 2-15 Dodatek za wykgnanle ppdej Scia odptywowego z rur i ksztattek .
PVC kanalizacyjnych o §rednicy 50 mm o potaczeniach podejsc. 1,000
(P277) 10211-0100 .
weciskowych
VAl 1,000 podejsc. 1,000
9.29 |KNR-W 2-15
(P278) [0229-0100 Zlew gospodarczy szt. 1,000
Wl 1,000 szt. 1,000
9.30 |KNR-W 2-15 , . .
(P279) |0222-0300 ZawOr napowietrzajacy DN110 szt. 1,000
Wl 1,000 szt. 1,000
9.31 |KNR-I0-38 ..
(P280) [0103-0100 Grzejnik elektryczny 1500W szt. 1,000
Wl 1,000 szt. 1,000
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
9.32  |KNR 2-01 .
(P281) |0317-0200 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 8,582
wyciagiem recz.,gleb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
T1 S2-Wp
Wl 1,5%1,0%1,47 m3 2,205
T2 S1-B
W2 6,5%0,9*1,09 m3 6,377
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
9.33 |KNR 2-01 ol lami K . ami
(P282) [0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m pal ami szatunkowymi/wypraskami/w m2 18,580
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.III-IV
Wl 1,5%1,47*2 m2 4,410
w2 6,5%1,09*2 m2 14,170
934  |KNR 2-01 Rgczne zasypywamf,:,wykopow hmowych o smana}cgh
(P283) |0320-0200 pionowych,gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m3 3,910
m.Grunt kategorii ITI-IV.
T1 poz.281
W1 8,582 m3 8,582
T2 minus
w2 -1,5%1,0*0,65 m3 -0,975
W3 -6,5%0,9*0,61 m3 -3,569
w4 -0,138%0,93 m3 -0,128
Reczne roboty ziemne 1 wykopy obiektowe z transportem urobku
9.35 |KNR2-01 samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odlegto$¢ do 1 m3 4672
(P284) |0301-0200 km.Grunt kategorii III-wyw6z nadmiaru na odl.1 km ’
+sktadowanie.
T1 jak potracenie poz.283
Wi 4,672 m3 4,672
Naktady uzupet.za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
9.36  |KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m3 4672
(P285) [0214-0400 kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za dalsze 4 km ’

Krotnos¢= 8,00




T1 poz.jw
W1 4,672 m3 4,672
(9P3278 6) OKSI\(I)I;{_&%% Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 7,350
Wi 1,5%1,0 m2 1,500
w2 6,5%0,9 m2 5,850
(9P32§3 7) OKSI;I)IT-S;%)% Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 3,251
W1 1,5%1,0*0,5 m3 0,750
W2 6,5%0,9*0,46 m3 2,691
T1 minus
W3 -1,5%0,04 m3 -0,060
w4 -6,5%0,02 m3 -0,130
(9f’32988) OKSI\(I)E_(Z)_I%% Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy 160 mm m 6,500
W1 6,5 m 6,500
?P‘;% 9) OK;;I)I;_(Z);)% Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy 200 mm m 1,500
W1 1,5 m 1,500
941 |KNR 2-18 Studzienki §ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o
(P290) [0625-0200 srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 1,000
W1 1,000 szt. 1,000
9.42 |KNR 2-20 Przej$cia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla .
(P291) [0113-0300  |rurociagdéw-tuleje ochronne D=200(analogia) przejseie 2,000
Wi 2,000 przejscie 2,000
9.43  |KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla .
(P292) [0113-0300  |rurociagdéw-tuleje ochronne D=160(analogia) przejseie 1,000
W1 1,000 przejscie 1,000
9.44 |KNR 2-20 Przej$cia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla i
(P293) |0113-0300 rurociagow-tuleje ochronne D=160(analogia) przejseie 1,000
W1 1,000 przejscie 1,000
9.45 |KNR 2-28 Studzienki rewizyjne gtgbokosci do 2,0 m z rury karbowanej o
(P294) |0408-0100 $rednicy 425 mm szt. 1,000
W1 1,000 szt. 1,000
10 Przylacza kanalizacji sanitarnej -zlewnia PSA 0,000
W1 0,000 0,000
101 |KNR 2-01 l\(’Vykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,mroc.i
(P295) [0317-0200 olektoq w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 333,695
wyciagiem recz.,gleb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Tl SA,13-bud.
W1 30,5%0,9*1,45 m3 39,802
T2 SA,15-bud.
W2 20,5*%0,9*1,46 m3 26,937
T3 SA,15-bud.
W3 39,5%0,9*1,36 m3 48,348
T4 SA,18-bud.
w4 (37,0-13,5)*0,8%0,88 m3 16,544
T5 SA,22-bud.
W5 20,0*0,9*1,39 m3 25,020
T6 SA,23-SA23.3
W6 20,0%0,9%1,37 m3 24,660
T7 SA.23-SA.23.5
W7 19,5%0,9*1,34 m3 23,517
T8 SA,24-SA,24.3
W38 18,5%0,9%1,24 m3 20,646
T9 SA,25-bud.
w9 38,5%0,9%1,3 m3 45,045




T10 SA,25.2-bud.
W10 8,0%0,9*%1,29 m3 9,288
T11 SA,26-bud.
W11 35,0%0,9%1,39 m3 43,785
T12 SA,26.1-bud.
W12 2,0%0,9%1,37 m3 2,466
T13 SA,26.1-bud.
W13 2,5%0,9%1,37 m3 3,083
T14 SA,26.2-bud.
w14 2,0¥0,9%1,24 m3 2,232
T15 SA,26.3-bud.
W15 2,0%0,9*1,29 m3 2,322
102 |KNR 2-01 1\(’Vykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,mroc.i
(P296) [0317-0500 olektow w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 408,379
wyciagiem rgcz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
T1 SA,12-bud.
Wl 33,5%0,9%1,77 m3 53,365
T2 SA,12-SA,12.6
w2 31,5%0,9%1,68 m3 47,628
T3 SA,12.4-bud.
W3 6,0%0,9*1,56 m3 8,424
T4 SA,13.1-bud.
w4 6,5%0,9%1,51 m3 8,834
TS SA,14-bud.
W5 31,0%0,9%1,72 m3 47,988
T6 SA,14.1-bud.
W6 3,5%0,9*1,86 m3 5,859
T7 SA,17-bud.
w7 17,5%0,9*1,6 m3 25,200
T8 SA,28-bud.
W8 94,5%0,9%2,13 m3 181,156
T9 SA,28.3-bud.
w9 17,5%0,9*1,9 m3 29,925
103 |KNR 2-01 Pelne .umocnienie pionowyf:h Scian Wykop()w liniowych szer.do
(P297) |0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palam_l, szatunkowymi/wypraskami/w m2 1612,290
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.III-IV
Wl 33,5%1,77*2 m2 118,590
w2 31,5%1,68*2 m2 105,840
W3 6,0%1,56*2 m2 18,720
w4 30,5%1,45%2 m2 88,450
W5 6,5%1,51*%2 m2 19,630
Woé 31,0%1,72%2 m2 106,640
w7 3,5%1,86%2 m2 13,020
W38 20,5%1,46%2 m2 59,860
w9 39,5%1,36%2 m2 107,440
W10 17,5%1,6%2 m2 56,000
Wil 20,0%1,39%2 m2 55,600
W12 20,0%1,37*2 m2 54,800
W13 19,5%1,34*2 m2 52,260
w14 18,5%1,24%2 m2 45,880
W15 38,5%1,3*2 m2 100,100
W16 8,0%1,29*2 m2 20,640
w17 35,0%1,39%2 m2 97,300
W18 2,0¥1,37%2 m2 5,480
W19 2,5%1,37%2 m2 6,850




W20 2,0¥1,24*%2 m2 4,960
W21 2,0¥1,29%2 m2 5,160
w22 94,5%2,13*2 m2 402,570
w23 17,5%1,9%2 m2 66,500
104 |KNR 2-01 Rgczne zasypywanie wykopow liniowych o $Scianach
(P298) [0320-0200 plonowych,giqbgkos'c' wykopu do 1,5 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m3 171,627
m.Grunt kategorii ITI-IV.
T1 poz.295
Wl 333,695 m3 333,695
T2 minus
W2 -(30,5+20,5+39,5+20,0+20,0+19,5+18,5+38,5+8,0)*0,9*0,611 m3 -118,035
W3 -(35,0+2,0+2,5+2,0+2,0)*0,9*0,61 m3 -23,882
w4 -(37,0-13,5)*0,8*0,61 m3 -11,468
W5 -0,138*1,43*44 m3 -8,683
105 |KNR 2-01 chzne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(P299) [0320-0500 plonowych,ngbc.)}(os'é wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m3 275,195
m.Grunt kategorii [II-IV.
T1 poz.296
W1 408,379 m3 408,379
T2 minus
w2 -(33,5+31,5+6,0+6,5+31,0+3,5+17,5+94,5+17,5)*0,9*0,61 m3 -132,584
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
10.6 |KNR 2-01 samochodami sampwyladowczymi dp 5 t,na odlegtos¢ do 1 m3 294.652
(P300) [0301-0200 km.Grunt kategorii III-wyw6z nadmiaru na odl.1 ’
km+skladowanie.
T1 jak potracenie poz.298+299
Wl 162,068+132,584 m3 294,652
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
10.7 |KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m 294,652
(P301) [0214-0400 kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za dlasze 4 km ’
Krotnoéé= 8,00
T1 poz.jw
W1 294,652 m3 294,652
10.8 |KNR-W 2-18 Mon.taz elemer}téw lfonstr}lkcji 0 rozpiqtoéc.i 4,00 m typu kpl 18.000
(P302) |0901-0100 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ’
Wl 18,000 kpl 18,000
10.9 |KNR-W 2-18 Dempntai elen}entéyv k0n§tmkcj io rozpiqtgs’ci 4,00 m 'pru ' kpl 18,000
(P303) |0901-0600 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
Wl 18,000 kpl 18,000
10.10 |KNR-W 2-18 Montgz eflerr'lentéwrkonstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen kpl 9.000
(P304) [0903-0100 rurociagow i kanatow ’
W1 9,000 kpl 9,000
10.11 |KNR-W 2-18 Demont'flz elerment()\.)v kf)ns?[mkcji o rozpigtosci 4,00 kpl 9.000
(P305) |0903-0600 m,podwieszen rurociagdéw i kanatow ’
W1 9,000 kpl 9,000
(11(3)31)26) ng)lf_gé%)% Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 468,800
Wl (33,5+31,5+6,0+30,5+6,5+31,0+3,5)*0,9 m2 128,250
w2 (20,5+39,5+17,5+20,0+20,0+19,5)*0,9 m2 123,300
W3 (18,5+38,5+8,0+35,0+2,0+2,5+2,0)*0,9 m2 95,850
w4 (2,0+94,5+17,5)*0,9 m2 102,600
W5 (37,0-13,5)*0,8 m2 18,800
(1}())31037) OKSI\(I)II{_é-gi)% Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 205,178
Wl (33,5+31,5+6,0+30,5+6,5+31,0+3,5)*0,9*0,46 m3 58,995
w2 (20,5+39,5+17,5+20,0+20,0+19,5)*0,9*0,46 m3 56,718
W3 (18,5+38,5+8,0+35,0+2,0+2,5+2,0)*0,9*0,46 m3 44,091
W4 (2,0+94,5+17,5)*0,9%0,46 m3 47,196
W5 (37,0-13,5)*0,8*0,46 m3 8,648




T1 minus
Woé -(33,5+31,5+6,0+30,5+6,5+31,0+3,5)*0,02 m3 -2,850
w7 -(20,5+39,5+17,5+20,0+20,0+19,5)*0,02 m3 -2,740
W8 -(18,5+38,5+8,0+35,0+2,0+2,5+2,0)*0,02 m3 -2,130
w9 -(2,0+94,5+17,5)*0,02 m3 -2,280
W10 -(37,0-13,5)*0,02 m3 -0,470
(1}(331)4;) OKSI\(I)g{_(Z)i%% Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy 160 mm m 524,000
W1 A m 0,000
w2 33,5+31,5+6,0+30,5+6,5+31,0+3,5 m 142,500
W3 20,5+39,5+17,5+20,0+20,0+19,5 m 137,000
W4 18,5+38,5+8,0+35,0+2,0+2,5+2,0 m 106,500
w5 2,0+94,5+17,5 m 114,000
W6 37,0-13,5 m 23,500
S1 Wynik czastkowy m 523,500
T1 B
T2 kaskada
w7 0,5 m 0,500
10.15 . Przewiert sterowany krotkimi modutami rurowymi PP 180mm,w m 13.500
(P309) |kalk.indyw. gruntach kategorii III-IV >
W1 13,5 m 13,500
10.16 |KNR 2-20 Przej$cia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla .
(P310) |0113-0300 rurociagow-tuleje ochronne D160(analogia) przejseie 16,000
Wl 16,000 przejscie 16,000
10.17 |KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC
(P311) |0510-0200 kielichowych o $rednicy 160 mm-trojnik szt. 1,000
Wl 1,000 szt. 1,000
10.18 |KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC
(P312) |0510-0200 kielichowych o $rednicy 160 mm-kolano szt. 1,000
W1 1,000 szt. 1,000
(II())31193) OK7I\(I)1:6{-(§Y 020_18 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy 160 mm proba 3,000
Wl 3,000 proba 3,000
(1;,)3213) OKZI\F;-S-&)% Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 523,500
T1 poz.323A
Wl 523,5 m 523,500
10.21 |KNR 2-28 Studz.ienki rewizyjne glgbokosci do 2,0 m z rury karbowanej o oot 44.000
(P315) |0408-0100 $rednicy 425 mm ’
Wi 44,000 szt. 44,000
11 Przylacza kanalizacji sanitarnej-zlewnia PSB 0,000
W1 0,000 0,000
111 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod f_undamenty,ruroc.i
(P316) |0317-0200 kolektqry w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 73,867
wyciagiem recz.,gleb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Tl SB,5-SB,5.1
Wl 19,5%0,9%1,45 m3 25,447
T2 SB,7.2-SB,7.5
W2 7,0%0,9%1,3 m3 8,190
T3 SB,9-SB,9.3
W3 30,0%0,9%1,49 m3 40,230
112 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod f_‘undamenty,mroc.i
(P317) |0317-0500 kolektoq w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 125,216
wyciagiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
T1 SB,3a-SB,3a.1
W1 6,5%0,9*1,89 m3 11,056
T2 SB,7-SB,7.4




w2 44,5*%0,9*1,66 m3 66,483
T3 SB,8-SB,8.3
W3 32,5%0,9%1,63 m3 47,677
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
11.3  |KNR 2-01 . . . .
(P318) |0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palaml szatunkowymi/wypraskami/w m2 442,410
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.ITI-IV
W1 6,5%1,89*2 m2 24,570
w2 19,5%1,45%2 m2 56,550
W3 44,5%1,66*2 m2 147,740
w4 7,0¥1,3*2 m2 18,200
W5 32,5%1,63*2 m2 105,950
W6 30,0%1,49%2 m2 89,400
14  |KNR2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach
(P519) 0320-0200 pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m3 40,283
: m.Grunt kategorii ITI-IV.
T1 poz.316
Wl 73,867 m3 73,867
T2 minus
W2 -(19,5+7,0+30,0)*0,9*0,61 m3 -31,019
W3 -0,138%1,43*13 m3 -2,565
115  |KNR2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach
(PéZO) 0320-0500 pionowych,glebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m3 79,374
: m.Grunt kategorii ITI-IV.
T1 poz.317
Wl 125,216 m3 125,216
T2 minus
W2 -(6,5+44,5+32,5)*0,9*0,61 m3 -45,842
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
11.6  |KNR 2-01 samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odlegtos¢ do 1 m3 79,426
(P321) |0301-0200 km.Grunt kategorii I[II-wywdz nadmiaru na odl.1 ?
km+skladowanie.
T1 jak potracenie poz.319+320
Wl 33,584+45,842 m3 79,426
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
11.7 |KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m3 79.426
(P322) |0214-0400 kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za dlasze 4 km ’
Krotnosé= 8,00
T1 poz.jw
Wl 79,426 m3 79,426
11.8 |KNR-W 2-18 [Montaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu Kol 9.000
(P323) [0901-0100 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych P ’
W1 9,000 kpl 9,000
11.9 |KNR-W 2-18 |Demontaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu Kol 9.000
(P324) |0901-0600 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych P ’
W1 9,000 kpl 9,000
11.10 |KNR-W 2-18 [Montaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen Kol 1.000
(P325) |0903-0100 rurociagow i kanatow P ’
Wl 1,000 kpl 1,000
11.11 |KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 Kol 1.000
(P326) [0903-0600 m,podwieszen rurociagow i kanatow P ’
Wl 1,000 kpl 1,000
11.12 |KNR 2-28 . Lo L
(P327) |0501-0500 Podloza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 126,000
W1 (6,5+19,5+44,5+7,0+32,5+30,0)*0,9 m2 126,000
11.13 |KNR 2-28 . . Lo
(P328) [0501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 55,160
Wl (6,5+19,5+44,5+7,0+32,5+30,0)*0,9%0,46 m3 57,960
T1 minus
w2 -(6,5+19,5+44,5+7,0+32,5+30,0)*0,02 m3 -2,800




11.14 |KNR 2-28 . . . , .
(P329) |0503-0100 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy 160 mm m 142,500
T1 A
Wl 6,5+19,5+44,5+7,0+32,5+30,0 m 140,000
T2 B
T3 kaskady
w2 0,5%5 m 2,500
11.15 |KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla rreiécie 3.000
(P330) |0113-0300 rurociaggow-tuleje ochronne D160(analogia) prze) ’
W1 3,000 przejscie 3,000
11.16 |KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC - 5.000
(P331) |0510-0200 kielichowych o §rednicy 160 mm-tréjnik ' ’
W1 5,000 szt. 5,000
11.17 |KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC - 5.000
(P332) |0510-0200 kielichowych o §rednicy 160 mm-kolano ' ?
! 5,000 szt. 5,000
11.18 |KNR-W 2-18 , - \ . . .
(P333) [0706-0100 Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $rednicy 160 mm proba 1,000
Wl 1,000 proba 1,000
11.19 |KNR 2-19 . S
(P334) [0219-0100 Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 140,000
T1 poz.344A
W1 140,0 m 140,000
11.20 |KNR 2-28 Studzienki rewizyjne gtgbokosci do 2,0 m z rury karbowanej o - 13.000
(P335) |0408-0100 $rednicy 425 mm ' ’
Wl 13,000 szt. 13,000
11.21
iP336) Kalk.indyw. Wkiadka "in situ" DN160 szt 4,000
W1 4,000 szt 4,000
12 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni 0,000
W1 0,000 0,000
12.1  |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m 313.000
(P337) |0803-0300 bitumicznych o grubosci 3 cm ’
Wl 313,000 m2 313,000
122 |KNR 231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
, bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m?2 313,000
(P338) |0803-0400 o
Krotnosé= 5,00
Wl 313,000 m2 313,000
12.3  |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m 313.000
(P339) |0802-0700 grubosci 15 cm ’
W1 313,000 m2 313,000
124 |KNR 2-31 Mechaniczne r.ozebrame podbudowy z kruszywa kamiennego.
(P340) [0802-0800 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 313,000
Krotno$¢= 10,00
W1 313,000 m2 313,000
12.5 |KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1,0 m2 542 000
(P341) |0407-0500 m2 ’
W1 542,000 m2 542,000
12.6  |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o o 542 000
(P342) |0802-0700 grubosci 15 cm ’
Wl 542,000 m2 542,000
127 |KNR 231 Mechaniczne rpzebranle podbudowy z kruszywa kamiennego.
(P343) [0802-0800 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 542,000
Krotno$é= 5,00
W1 542,000 m2 542,000
12.8 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce mo 774.000
(P344) |0810-0200 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin >
W1 774,000 m2 774,000
129  |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 774,000




(P345) |0802-0700 grubosci 15 cm
Wi 774,000 m2 774,000
1210 |KNR 2-31 Mechaniczne rpzebrame podbudowy z kruszywa kamiennego.
(P346) [0802-0800 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 774,000
Krotno$¢= 5,00
Wi 774,000 m2 774,000
12.11 |KNR 2-31 Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na m 750.000
(P347) |0813-0200 podsypce piaskowej ’
W1 750,000 m 750,000
12.12 |KNR 2-31 . o
(P348) [0812-0300 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 43,500
Wl 0,058%750,0 m3 43,500
12.13 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m 940.000
(P349) |0814-0200 podsypce piaskowej i
W1 940,000 m 940,000
12.14 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m 486.000
(P350) |0108-1100 samowyltadowczymi na odlegto$¢ do 1 km+sktadowanie i
Wl 486,000 m3 486,000
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
12.15 |KNR 4-01 samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km-doptata za dalsze m 486.000
(P351) |0108-1200 4km ’
Krotnosé= 4,00
Wi 486,000 m3 486,000
12.16 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ o 313.000
(P352) |0114-0500 warstwy po zaggszczeniu 15 cm ’
Wl 313,000 m2 313,000
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Dodatek za
12.17 |KNR 2-31 . g
(P353) |0114-0600 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm m2 313,000
Krotno$¢= 10,00
W1 313,000 m2 313,000
12.18 |KNR 2-31 L . .
(P354) |1004-0700 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 313,000
Wi 313,000 m2 313,000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
12.19 KNR 2-31 zwirowych, asfaltowa. Warstwa wiazaca o grubosci po m2 313,000
(P355) [0311-0100 yeh, : azacacg p ,
zaggszczeniu 4 cm
Wi 313,000 m2 313,000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
12.20 |KNR 2-31 . .. -
zwirowych, asfaltowa. Warstwa wiazaca o grubosci po m2 313,000
(P356) |0311-0200 . .
zaggszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Wl 313,000 m2 313,000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
12.21 1KNR 2-31 ZWir h, asfaltowa warstwa $Scieralna bosci m2 313,000
(P357) |0311-0500 owych, asfaltow, stwa $cie o grubosci po ,
zageszezeniu 3 cm
Wl 313,000 m2 313,000
12.22 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$é m 542,000
(P358) |0114-0100 warstwy po zaggszczeniu 20 cm ’
Wi 542,000 m2 542,000
12.23 |KNR 2-25 . o .
(P359) |0407-0200 Wykonanie podsypki piaskowej m2 542,000
Wil 542,000 m2 542,000
12.24 |KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1,0 m2- mo 542 000
(P360) |0407-0300 85,0% ptyt z odzysku ’
Wl 542,000 m2 542,000
12.25 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos$¢ 2 774.000
(P361) |0114-0500 warstwy po zaggszczeniu 15 cm ’
Wl 774,000 m2 774,000
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za
12.26 |KNR 2-31 . g
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm m2 774,000
(P362) |0114-0600 o
Krotno$¢= 5,00
Wl 774,000 m2 774,000




Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8

(11332673) OK;\IES;%)B cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn m2 774,000
Informacyjny nr 8/96)-65,0% kostki z odzysku
Wl 774,000 m2 774,000
12.28 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego. Warstwa goérna. Grubosé o 472.000
(P364) |0114-0700 warstwy po zaggszczeniu 8 cm ’
W1 472,000 m2 472,000
1229 |KNR 2-31 Na.w1erzchma z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za
(P365) |0114-0800 kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm m2 472,000
Krotno$é= 12,00
Wl 472,000 m2 472,000
12.30 |KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe. Warstwa jezdni gorna rozscielana mo 332,000
(P366) [0202-0900 mechanicznie. Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm ’
Wl 832,000 m2 832,000
Nawierzchnie zwirowe. Warstwa jezdni gorna rozscielana
12.31 |KNR 2-31 mechanicznie. Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu-za kazdy dalszy 2 832.000
(P367) |10202-1000 lcm ’
Krotnos$é= 12,00
Wl 832,000 m2 832,000
12.32 |KNR 2-21 Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie m3 30.000
(P368) |0218-0100 plaskim ’
W1 200,0*0,15 m3 30,000
Wykonanie trawnikow darniowaniem pelnym na terenie ptaskim
12.33 |KNR 2-21 bez nawozenia z wypelnieniem szczelin ziemia zyzna lub m2 200,000
(P369) |0408-0100 yp azyzna ’
ompostowa
W1 200,000 m2 200,000
12.34 |KNR 2-31 o
(P370) [0402-0400 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 43,500
W1 0,058%750,0 m3 43,500
12.35 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na m 750.000
(P371) |0403-0200 podsypce piaskowej-75% krawegznikoéw z odzysku ’
! 750,000 m 750,000
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej
12.36 |KNR 2-31 z etnieniem spoin zaprawa cementowa-75% obrzezy z m 940,000
(P372) [0407-0400 Wyp poIn zaprawa /o7 y ’
odzysku
Wl 940,000 m 940,000
13 Likwidacja elementow istniejacej kanalizacji sanitarnej 0,000
W1 0,000 0,000
Wykopy liniowe o §cianach pion.pod fundamenty ruroc.i
13.1 |KNR 2-01 .
(P373) [0317-0201 kolektoq w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 80,707
wyciagiem rgcz.o gleb.1,5m szer.1,6-2,5m.kat.3-4
Wl 2,5%2,5%1,5%12 m3 112,500
T1 minus
w2 -3,14*%0,75*%0,75*%1,5*%12 m3 -31,793
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty ruroc.i
13.2  |KNR 2-01 .
(P374) [0317-0202 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 96,849
wyciagiem recz.o gleb.1,5m szer.2,6-4,5m.kat.3-4
W1 3,0¥3,0%1,5%10 m3 135,000
T1 minus
w2 -3,14*0,9*0,9*1,5*10 m3 -38,151
133 |KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
(Pé7 5 [0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 360,000
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.ITI-IV
Wl (2,5+2,5)*2*1,5*%12 m2 180,000
w2 (3,0+3,0)*2*1,5*10 m2 180,000
Petne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
13.4 |KNR 2-01 szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za 2 180.000
(P376) [0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt [-IV ’
Krotnosé= 1,50
Wl (2,5+2,5)*2*1,5*%12 m2 180,000
13.5 |KNR 2-01 Pelne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami m2 180,000




szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za

(P377) |0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt [-IV
Krotnos$é= 2,00
Wl (3,0+3,0)*2*1,5*%10 m2 180,000
13.6  |KNR 4-05 Demontaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej z pierscieniem Kol 12.000
(P378) |0410-0600 odciazajacym i wlazem dla kominéw o $rednicy 120 cm P i
W1 12,000 kpl 12,000
(135779) 0K41\IIE){-83(())§) Demontaz krggéw betonowych o §rednicy 120 cm m 18,000
Wl 1,5%12 m 18,000
13.8  |KNR 4-01 Rozbiodrka elementéw konstrukeji betonowych o grubosci do 15 m3 12.293
(P380) |0212-0100 cm ’
Wl 3,14%0,9%0,9%0,15*10 m3 3,815
w2 3,14%1,8%0,15*10 m3 8,478
139 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach
(Pé81) 0320-0201 pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 1,6-2,5 m3 80,707
m.Grunt kategorii [II-IV.
Tl poz.388
Wi 80,707 m3 80,707
13.10 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(Pé82) 0320-0202 pionowych,gtebokos¢é wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 2,6-4,5 m3 96,849
m.Grunt kategorii ITI-IV.
T1 poz.374
Wl 96,849 m3 96,849
(11231813) OK;}T)I;_(Z);%% Zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem m3 78,775
Wl 3,14%0,75%0,75%1,5%12 m3 31,793
w2 3,14*%0,75%0,75*0,5*10 m3 8,831
w3 3,14*%0,9*0,9*1,5*%10 m3 38,151
(11331831) OKSI\(I)I;_&%% Zabetonowanie otworéw m3 0,300
! 3,14%0,075%0,075%0,5%34 m3 0,300
(11231835) OKzI\(I)I;_gé%% Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o $rednicy 150 mm szt. 2,000
Wl 2,000 szt. 2,000
13.14 . o
(P386) |Kalk.indyw Unieczynnienie kanalu DN150 m 250,000
Wi 250,000 m 250,000
13.15 |KNR 4-05 Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie
(PéS 7y [2121-0600 kanalizacji w obiektach przemystowych. Czyszczenie zbiornikow m3 150,720
zamknigtych
Wl 3,14%4,0%4,0*3,0 m3 150,720
13.16 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 52291
- ,25 m3 na odktad. Grunt kategorn Lnr
P388) |0217-0400 0,25 m3 dktad. Grunt ki ii I1T (B.I.nr 8/96 ’
Wl 9,5%¥9,5%1,5 m3 135,375
T1 minus
w2 -3,14%4,2%4 2%1,5 m3 -83,084
13.17 |KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopu palami szalunkowymi stalowymi pod
(PZ;>89) 0326-0800 obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiorka,przy m2 57,000
glebokosci wykopu do 3,0m.Grunt kat.ITI-IV
Wil (9,5+9,5)*2*1,5 m2 57,000
(113319%) OKgl;_gé%i) Rozbiodrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych m3 18,614
Wl 3,14%4,2%4.2%0,2 m3 11,078
w2 3,14%8,0%0,2*1,5 m3 7,536
1319 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
(Pf;91) 0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt m3 52,291
kategorii I-I1I (B.L.nr 8/96)
T1 poz.388
W1 52,291 m3 52,291




13.20 |KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty m3 52291
(P392) 10236-0200 kategorii III-IV (B.Lnr 8/96) ’
T1 poz.jw
Wl 52,291 m3 52,291
13.21 |KNR 2-28 . , . L
(P393) [0501-0900 Zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem m3 158,444
W1 3,14%4,0%4,0%1,5 m3 75,360
w2 3,14%¥42%42%1.5 m3 83,084
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3
13.22 |KNR 2-01 . .
(P394) |0205-0400 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 150,000
odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)
Wl 150,0*1,0 m3 150,000
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
13.23 |KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m3 150.000
(P395) |10214-0400 kat.III-IV(B.I.nr 8/96) ’
Krotno$¢= 4,00
T1 poz.jw
Wl 150,0 m3 150,000
13.24
9)396) Kalk.indyw. Utylizacja gruntu m3 150,000
W1 150,000 m3 150,000
Roboty ziemne wykon.koparkami
13.25 |KNR 2-01 podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami m3 150.000
(P397) [0212-0300 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I- >
[I(B.Lnr 8/96)-ukop z transportem do miejsca wbudowania
Wil 150,000 m3 150,000
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
1326 |KNR 2-01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
: drogach utwardzonych.Grunt kat.I1I-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za m3 150,000
(P398) |0214-0400 .
dowdz na dalsze 4km
Krotno$¢= 8,00
Wi 150,000 m3 150,000
1327 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
(P_;599) 0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt m3 150,000
kategorii I-1II (B.L.nr 8/96)
W1 150,000 m3 150,000
13.28 |KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty m3 150.000
(P400) |0236-0200 kategorii III-IV (B.Lnr 8/96) ’
T1 poz.jw
Wl 150,0 m3 150,000
14 Odwodnienie wykopow 0,000
W1 0,000 0,000
14.1 |KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wplukiwane w grunt bezposrednio - 550.000
(P401) |0607-0100 bez obsypki do glgbokosci 4,0 m-ilo§¢ przyjeto orientcyjnie. ' ’
Wl 550,000 szt. 550,000
142 |KNR 2-01 Pompowanie wody-przyjeto orientacyjnie(faktyczng ilos¢ - 500.000
(P402) [0605-0100 pompowania ustali¢ na budowie) & ’
Wl 500,000 m-g 500,000

Kosztorys wykonano za pomoca programu SEKO

OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.
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