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Stopy i ławy fundamentowe żelbetowe.

Elementy konstrukcji - stalowe (stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy)

oraz żelbetowe.

Ściany cokołowe prefabrykowane z betonu licowego do wysokości 100 cm.

Przejścia technologiczne żelbetowe.

Elementy konstrukcyjne i pokryciowe od strony wewnętrznej pokryte powłoką antyskropleniową

Ocieplenie budynku: materiał niepalny lub trudnopalny – obudowa ścian z paneli ściennych

z rdzeniem poliuretanowym.

Obudowa dachu, z paneli dachowych z rdzeniem poliuretanowym.
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Czerpnia ścienna N-1

o wym. 2,0m x 1,0m

spód otworu 307cm od posadzki

Czerpnia ścienna N-2

o wym. 2,0m x 1,0m

spód otworu 307cm od posadzki

Czerpnia ścienna N-3

o wym. 2,0m x 1,0m

spód otworu 307cm od posadzki

Czerpnia ścienna N-4

o wym. 2,0m x 1,0m

spód otworu 307cm od posadzki
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Czerpnia ścienna N-5

o wym. 2,0m x 1,0m

spód otworu 200cm od posadzki
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OBRYS SCHODÓW

WEJŚCIOWYCH DO

STERÓWKI Z POZIOMU 0.00

NA POZIOM +4,375
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WĘZEŁ SANITARNY

P= 14,35m2

OBIEKT nr 1

BUDYNEK HALI SORTOWNI ODPADÓW
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Bramy i drzwi:  Zaprojektowano wg oznaczeń:
B1 - brama zewnętrzna, 500x700 stalowa ze świetlikami - 7 szt.
B2 - brama zewnętrzna, 500x500 stalowa ze świetlikami - 8 szt.
B3 - brama zewnętrzna, 700x700 stalowa ze świetlikami - 1 szt.
Bramy wjazdowe segmentowe otwierane pionowo, z automatycznym mechanizmem otwierania i zamykania, ze
świetlikami, odporne na korozję, lub zabezpieczone antykorozyjnie, w częściach ogrzewanych Uk≤1,4 W/m2K.
Bramy należy wyposażyć w awaryjny ręczny system otwierania i zamykania zarówno od wewnątrz, jak i na
zewnątrz, oraz urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem.
Kolor bramy – od zewnątrz RAL 9007 (ciemny srebrny);

Drzwi zewnętrzne
D1 - drzwi zewnętrzne ( ewakuacyjne) 90x200 LEWE stalowe - 4 szt.
D2 - drzwi zewnętrzne ( ewakuacyjne) 90x200 PRAWE stalowe - 2 szt.
Malowane proszkowo,
Kolor - RAL 9007 (ciemny srebrny)

Drzwi wewnętrzne - Uk≤1,4 W/m2K
D3 - drzwi 90x200 PRAWE z samozamykaczem - 2 szt.
D4 - drzwi 90x200 LEWE z kratką nawiewną - 2 szt.
D5 - drzwi 90x200 PRAWE z kratką nawiewną - 1 szt.
Kolor - RAL 7035 (jasno szary)
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ODWODNIENIE PUNKTOWE POSADZKI

KRATKI 40x40cm

SZCZEGÓŁY W BRANŻY SANITARNEJ

ODWODNIENIE KANAŁU
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ODWODNIENIE LINIOWE WJAZDU L=350cm

SZCZEGÓŁY W BRANŻY SANITARNEJ

ŚCIANA ŻELBETOWA H=5,0m

POWYŻEJ DESKOWANIE DO H=7,0m
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ŚCIANA ŻELBETOWA H=5,0m

POWYŻEJ SIATKA DO H=7,0m

ŚCIANA ŻELBETOWA H=5,0m

POWYŻEJ SIATKA DO H=7,0m

LOKALIZACJA PRASY

PLAC

STACJI

KOMPRESORÓW

ODWODNIENIE LINIOWE WJAZDU L=350cm
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UWAGA:

Zaplecze sanitarno-higieniczne z szatniami znajduje się w istn. budynku administracyjno-socjalnym.

Pracownicy przechodzą z zaplecza do miejsca pracy (kabiny sortownicze) w ciepłym ubraniu,

które mogą pozostawić na wieszakach (podszatnia) przed wejściem na miejsce pracy.

DRABINA WYŁAZOWA STALOWA SYSTEMOWA MALOWANA
Z PAŁĄKIEM ZABEZPIECZ. OD WYS. 2,2m Z PODESTEM
POŚREDNIM NA WYS. 5,5m ORAZ Z JEDNOSTRONNĄ
PORĘCZĄ GÓRNEGO WYJŚCIA WRAZ
Z KOMPLETEM ŁAW KOMINIARSKICH ZAPEWNIAJĄCYCH
DOSTĘP DO WENTYLATORÓW
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PRZEDSZATNA - MIEJSCE NA WIESZAKI - ODWIESZENIE CIEPŁEJ ODZIEŻY

OTWORY DLA KABLI

82x28

2L19N150

821

OBRYS SCHODÓW

WEJŚCIOWYCH NA POZIOM

+4,375

Okna :        Zaprojektowano wg oznaczeń:
O1 - okno pcv  150x500cm - 25 szt.
Kolor RAL 9016 – biały
O2 - okno pcv 120x120cm nierozwieralne - 4 szt.
Kolor RAL 9016 – biały

Wszystkie wjazdy i bramy wjazdowe należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem przez wjeżdżające
pojazdy poprzez trwałe posadowienie stalowych odbojów rurowych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Odboje
powinny być wykonane z rur stalowych o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 40 mm i grubości ścianki nie
mniejszej niż 3 mm. Odboje lakierowane proszkowo. Kolor odbojów żółty RAL 1018. Odboje montowane do
podłoża. Wymiary odbojów nie mniejsze niż 350 x 350 x 600 mm.
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600x600

2kpl kanał nawiewny 600x600 osiatkowany od strony hali

Czerpnia CWA600x1400

Przepustnica PW600x600

z siłownikiem LF24 z samoczynnym zamknięciem

1.Hsk=100cm

600x600

2kpl kanał nawiewny 600x600 osiatkowany od strony hali

Czerpnia CWA600x1400

Przepustnica PW600x600

z siłownikiem LF24 z samoczynnym zamknięciem

1.Hsk=100cm

4800

Istniejący wentylator dachowy

Kaseta filtracyjna

BFS70

lub równoważne

Istniejący wentylator dachowy

Kaseta filtracyjna

BFS70

lub równoważne

Istniejący wentylator dachowy

Kaseta filtracyjna

BFS70

lub równoważne

Istniejący wentylator dachowy

Kaseta filtracyjna

BFS70

lub równoważne

2kpl kanał nawiewny 600x600 osiatkowany od strony hali

Czerpnia CWA600x1400

Przepustnica PW600x600

z siłownikiem LF24 z samoczynnym zamknięciem

1.Hsk=100cm

6
0

0
x
6

0
0

2kpl kanał nawiewny 600x600 osiatkowany od strony hali

Czerpnia CWA600x1400

Przepustnica PW600x600

z siłownikiem LF24 z samoczynnym zamknięciem

1.Hsk=100cm

6
0

0
x
6

0
0

600x600

2kpl kanał nawiewny 600x600 osiatkowany od strony hali

Czerpnia CWA600x1400

Przepustnica PW600x600

z siłownikiem LF24 z samoczynnym zamknięciem

1.Hsk=100cm

WENTYLACJA 3

BIOFILTR

PODPIS

PROJEKTANTA:

PODPIS

SPRAWDZAJĄCEGO:

NUMER

RYSUNKU:

SKALA

RYSUNKU:

±0,00=318,80m n.p.m.

BPP 208/81

MAP/0301/PBS/17

W.113

mgr inż.

Wacław Słomski

mgr inż.

Marcin Słomski

1:100

grudzień 2021

grudzień 2021

IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANTA 2:

TYTUŁ

RYSUNKU:

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH:

DATA

OPRACOWANIA:

PODPIS

PROJEKTANTA:

MAP/0199/PWOS/11

inż.

Przemysław Czaja

grudzień 2021

IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANTA 1:

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH:

DATA

OPRACOWANIA:

IMIĘ I NAZWISKO

SPRAWDZAJĄCEGO:

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH:

DATA

OPRACOWANIA:

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1000 m3/h 3/h /h ILKNF400

AutoCAD SHX Text
1000 m3/h 3/h /h ILKNF400

AutoCAD SHX Text
1000 m3/h 3/h /h ILKNF400

AutoCAD SHX Text
1000 m3/h 3/h /h ILKNF400

AutoCAD SHX Text
1000 m3/h 3/h /h ILKNF400

AutoCAD SHX Text
1000 m3/h 3/h /h ILKNF400

AutoCAD SHX Text
1000 m3/h 3/h /h ILKNF400

AutoCAD SHX Text
1000 m3/h 3/h /h ILKNF400

AutoCAD SHX Text
1000 m3/h 3/h /h ILKNF400

AutoCAD SHX Text
1000 m3/h 3/h /h ILKNF400


	Arkusze i widoki
	20220324_W.112-114-Model


