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Poziom porownawczy 108,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego S 3 S o =l 4 3 4 & N ¥ o
Rzedna terenu istniejacego =S S g = a 3 a & N ¥ o
Rzedna dna kanatu g o R g 2 2 2 S S S S S
Zagtebienie dna kanatu [m] % N g 8 & 8 2 & & g ) g g
Odlegtosci [m] = 16,6 - 109,9 o 64,3 34,9 20,3 20,3 20,9 9,8 13,1
Srednice, materiat PVC-U_SDR34 | przewiert sterowany rurg PE 100 RC SDR17 DN 200x11,9-L - 109,9 m

Spadek | 200x5,9 5,0 %o
Diugos¢ trasy [m] 3 s
PUPIG Arkadiusz tojewski

07-300 Ostréw Mazowiecka ul. Sielska 57

[Temat

Budowa sieci kanalizacji sanitarenej w miejscowosci Zareby Koscielne

[Tyt rys.

Data

Profil podtuzny 07.2021
Inwestor Skala

Gmina Zargby Koscielne

ulica Kowalska 14, 07-323 Zareby Koscielne 1:500

Autor projektu
inz Arkadiusz tojewski
upr nr MAZ/0211/POOS/07

Wykonal

Sprawdzit
mgr inz. Dariusz Ciszewski
upr. PDL/0116/WOS/11
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