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I. Opis do projektu zagospodarowania terenu

I.1. Przedmiot opracowania.

Zakresem opracowania objeto projekt budowlany budowy sieci wodociggowe] w

miejscowosci Zgleczewo szlacheckie na odcinku L — 1179,3 m sieci. Zaopatrzenie w wodg¢

dla celéw sanitarnych i przeciw pozarowych zaprojektowano z istniejacej sieci wodociggowe;j

PVC na terenie miejscowosci Zgleczewo Szlacheckie, dz. nr 185 w dzialce prywatne;j,

projektowana sie¢ w wodociggowa bedzie dziatala w uktadzie rozgateznym. Podstawa do

projektowania sg warunki techniczne wydane przez Gmin¢ Zargby Koscielne.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

- mapg sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- warunki techniczne,

- obowiazujace normy i przepisy.

Obowigzujace przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity —Dz. U.2020 r. poz. 1333 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
722012 r. poz.462 ze zm.).

I.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,

w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach miejscowosci Zgleczewo Szlacheckie,
gmina Zargby Koscielne, powiat ostrowski. Inwestycja zlokalizowana jest w gruntach drég
gminnych i gruntach prywatnych. Na projektowanej trasie sieci wodociggowej nie wystepuja
kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

I.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okre§lajacy parametry

techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezb¢ednym do uzupelnienia czg¢sci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa, ktéra w zaden sposob nie wptynie na zmian¢ uktadéw

komunikacyjnych oraz drég pozarowych, jedynym elementem widocznym po budowie beda

skrzynki do zasuw oraz hydranty p. pozarowe.



1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;j
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezb¢dnych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego;

Nie dotyczy

I.5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej 1 archeologicznej Projektowana sie¢ wodociggowa nie wpltywa
niekorzystnie na S$rodowisko, inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu przepisow Prawo Ochrony
srodowiska 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko Dz. U. z 2019 poz. 1839.

Aktualny stan zagospodarowania przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

I.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

I.7.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych 1
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozen dla srodowiska.

[.8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i1 stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 2012.463.
OPINIA GEOTECHNICZNA.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych

W trakcie przeprowadzanych odkrywek stwierdzono:



* Brak wystepowania gruntéw stabonos$nych

* Brak wystepowania wody gruntowej do giebokosci wiercenia

* Do glebokosci ok. 2,0 m zalegaja piaski Srednie.

* Giebokos¢ strefy przemarzania h = 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone
warunki sg proste, a obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Dokumentacj¢
geologiczno-inzynierskg opracowuje si¢ dla projektowanych obiektéw budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej
w ztozonych warunkach gruntowych.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Podloze gruntowe projektowanej sieci wodociggowej stanowi no$na warstwa piaszczysta. Na
poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono gruntéw stabonosnych ani niekorzystnych
zjawisk geodynamicznych. Wtasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig si¢ podczas
wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji systemu, jesli:

1. Prace wykopowe zostang wykonane zgodnie z projektem .

2. Zasypka przewodow zostanie wykonana zgodnie ze sztukg budowlang 1 prawidlowo
zagegszczona.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzi¢, ze
proponowana lokalizacja obiektu jest wtasciwa dla przedmiotowej inwestycji.
Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy s3 :

- obcigzenia od ci¢zaru i parcia gruntu

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami

Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu zostaly przewidziane przez producenta elementéw
wodociggowych. Obcigzenia od parcia gruntu sg zrbwnowazone przez nadktad zasypki
gruntowej. Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami dotyczg zasypki przewodow.
Przemieszczenia te s3 minimalizowane przez staranne — warstwowe zageszczenie zasypki.
Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie o elementy prefabrykowane. Obiekt

posadowiony bedzie na piaskach srednich.

II. Opis techniczny

I1.1 Przedmiot i zakres opracowania.



Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej wykonana z rur PVC — U PN10 o

srednicy ¢ 110 w miejscowosci Zgleczewo Szlacheckie, gmina Zar¢by Koscielne.

I1.2. Lokalizacja i zagltebienie.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz uzgodnieniami na ZUDP Starostwo Powiatowe w
Ostrowi Mazowieckiej sie¢ wodociggowa projektuje si¢ w dziatkach stanowigcych wtasnos¢
prywatng oraz w pasie drogowym drég gminnych, dz. nr 185, 76, 9, 26, 34, 33, obreb
Zgleczewo Szlacheckie. Srednia gleboko$¢ posadowienia dna rurociagu wynosi 1,8 m p.p.t.

Doktadne rzedne przedstawia profil podtuzny.

IL.3. Sie¢ wodociggowa
Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z rur PVC @ 110 PN10 taczonych na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych o dlugosci L- 1179,3 m. Rury nalezy uktada¢ w uprzednio wykonanym
wykopie na glebokosci 1.8 m. na podtozu wyréwnawczym z piasku o grubosci 10 cm oraz
zasypywac przysypka piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nast¢gpnie ziemig
bez grud i kamieni. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy BN-72/8932-01. Przy wiaczeniu z istniejgcg siecig wodociggowa z rur PVC-U nalezy
zamontowa¢ zasuwe kolnierzowa odcinajaca DN 100 mm wraz z obudowa i skrzynka uliczng
oraz umocni¢ ptytka betonowg i oznakowac tabliczkg informacyjng. Na trasie wodociggu nie
wystepuja kolizje z urzadzeniami podziemnymi. Po zakonczeniu ukladania sieci
wodociagowej przed zasypaniem nalezy dokona¢ plukania i dezynfekcji oraz podda¢ probie
na ci$nienie 1,0 MPa przy temperaturze dodatniej, a nastgpnie przeptuka¢ oraz wykonac
badania pod wzgledem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym. Zaprojektowana i wykonana
zewnetrzna sie¢ wodociggowa bedzie pracowa¢ w uktadzie rozgaleznym w przysziosci
planuje si¢ zamkniecie sieci w uktad pierscieniowy. Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢
ptytkami betonowymi i oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Zaprojektowany wodocigg bedzie stuzyl dla zaopatrzenia w  wodg
projektowanych obiektéw jak réwniez dla zabezpieczenia potrzeb p. poz. Wymagana
wydajnos$¢ sieci wodociggowej zostata przyjeta dla celow p. poz w wysokosci 10 dm’/s i
cisnieniu 0,2 MPa dla hydrantu nadziemnego DN 80 mm.
Zestawienie materiatow:
sie¢ wodociggowa:

- ruraPVC @ 110 PN10-1179,3 m

- hydrant p. poz. nadziemny @ 80 mm, komplet — 2 szt.

- zasuwa odcinajaca DN100 - 1 szt.



Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
wykonywania zewngtrznych sieci wodociggowych.
W trakcie wykonywania przytacza /przed zasypaniem/ nalezy dokona¢ inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

IL.4. Kolizje 1 przeszkody
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepuja kolizje z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym.

IL.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym i rgecznym. Przy wykonywaniu
wykopéw szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym przy pomocy koparki nalezy
zachowa¢ kat pochylenia skarp 1:1,7, a ziemi¢ odklada¢ obok wykopu w odlegtosci
nie mniejszej niz 1m od jego krawedzi. Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy
oznakowa¢, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby os$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej, ustanowionej
przez Instytut Ksztaltowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ wylacznie recznie.
Calos¢ wykopéw powinna byé bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi lub
drewnianymi.
Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonac:

- na sieci wodociggowej 80% mechanicznie, 20% r¢cznie,
Dla potrzeb budowy kanatéw przewiduje si¢ 1,2 m szerokosci wykopu dla calej trasy sieci
wodociggowe;j.
Ze wzgledu na wystepujacy na terenie calej inwestycji grunt piaszczysty rurociagi PVC nie
wymagaja podsypki i obsypki piaskowej ziemig dowieziong. Wykopy nalezy zasypywac
gruntem rodzimym. Obsypke rurociggu nalezy wykonaé¢ do wysokosci 30 cm od goérnej
scianki wodociagu zageszczajac grunt r¢cznie, do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia gruntu. Pozostata czes¢ wykopow zasypywaé 30 cm warstwami zagegszczajac

zageszczarkami mechanicznymi do uzyskania stopnia zageszczenia 0,98 w skali Proctora.

I1.6. Warunki gruntowo - wodne



Warunki gruntowo — wodne w obszarze projektowanej sieci wodociggowej stanowig grunty
piaski $rednie, a poziom wody gruntowej uklada si¢ ponizej poziomu projektowanych robét
ziemnych.

IL.7. Armatura, uzbrojenie i oznakowanie

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig hydranty nadziemne p. poz. o $rednicy 80 mm oraz
zasuwa odcinajgca DN 100. Tras¢ na calej dlugosci sieci wodociggowej nalezy oznakowac
taSmg ostrzegawczg, a w czasie budowy znakami drogowymi oraz zastawami. Nalezy

zapewni¢ tymczasowe dojscia do posesji w czasie budowy.

I1.8. Warunki wykonania rob6t
- ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Rozp. MB 1 PMB. z dn.28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
wykonywania robét budowlano-montazowych.
UWAGI:
¢ Przed przystgpieniem do wykonywania zewngtrznej sieci wodociggowej nalezy zleci¢
wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;
s Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy uzyskaé zgode wiascicieli dziatek na
prowadzenie rob6t ziemnych oraz zgodg¢ zarzadcy drogi.
s Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢
geodezyjng powykonawcza.
¢ Na okres rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji stosujgc mostki

dojazdowe lub w tych miejscach roboty wykonywa¢ w mozliwie krétkim czasie.

PROJEKTOWAL.:

inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. nr MAZ/0211/POOS/07

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Dariusz Ciszewski
Upr. PDL/0116/PWOS/11



Przedsiebiorstwo Ustug Projektowych i Geodezyjnych
Arkadiusz Pawet kojewski
ul. Sielska 57, 07-300 Ostréw Mazowiecka
tel. 660426269, email: arek.lojewski@gmail.com

I1.9. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

TEMAT': Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci
Zgleczewo szlacheckie, Gmina Zareby Koscielne

ADRES INWESTYCJI : 07-323 Zareby Koscielne,
m. Zgleczewo szlacheckie
Dz. nr geodezyjny 185, 76, 9, 26, 34, 33
Obreb 0047 Zgleczewo Szlacheckie,
powiat ostrowski

Obiekt kat. XX VI
jednostka ewidencyjna 141611_2 Zareby Koscielne

INWESTOR: Gmina Zareby KoScielne,
ul. Kowalska 14, 07-323 Zareby Koscielne

BRANZA : SANITARNA

PROJEKTOWAL. : inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. nr MAZ/0211/POOS/07

sieci, urzadzenia 1 instalacje sanitarne

OSTROW-MAZ. wrzesien 2021 r.
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje budowe sieci wodociggowej rur PVC-U ¢ 110 mm klasy PN 10 w
miejscowosci Zgleczewo Szlacheckie, gmina Zargby Koscielne na odcinku L —1179,3 m sieci na
dzialce nr ewidencyjny 185, 76, 9, 26, 34, 33 obrgb Zgleczewo Szlacheckie, gmina Zargby Koscielne,
powiat ostrowski.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy nie wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowac¢ szczeg6lna ostroznos¢ podczas robot
wykonywanych w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. usytuowanych

wzdluz 1 poprzek projektowanej inwestycji. Prace wykonywane w poblizu drzew réwniez moga
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia oséb znajdujacych si¢ w ich zasiegu.
Nieprofesjonalne prowadzenie robdt w poblizu w/w elementdw zagospodarowania przestrzennego
moze stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym ( obcigzenie klina naturalnego
odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach, nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié

balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosSci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢

wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna

wykonywac¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej

woweczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glgbokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
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Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczeg6lnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokos$ci wigkszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- wodlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina

naturalnego odfamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisOw

gruntu.

Przebywanie o0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych

i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami

ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopdow);

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczeg6lnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢

wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢

uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do

ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno — ruchowg lub

instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé

wymagane kwalifikacje.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdllnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw koparek, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
6 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $§rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
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2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materialéw zastgpczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegd6lnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia

dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawceg.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢

tymi Srodkami.

Opracowat:

inz. Arkadiusz t.ojewski
upr nr MAZ/0211/POOS/07
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II 10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

TEMAT: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci
Zgleczewo szlacheckie, Gmina Zare¢by KoScielne

ADRES INWESTYCJI : 07-323 Zare¢by Koscielne,
m. Zgleczewo szlacheckie
Dz. nr geodezyjny 185, 76, 9, 26, 34, 33
Obreb 0047 Zgleczewo Szlacheckie,
powiat ostrowski
Obiekt kat. XX VI
jednostka ewidencyjna 141611_2 Zareby Koscielne

INWESTOR: Gmina Zareby Koscielne,
ul. Kowalska 14, 07-323 Zareby Koscielne

PROJEKTOWAL : inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. nr MAZ/0211/POOS/07
sieci, urzadzenia i instalacje sanitarne

Zgodnie z artykutem 20 Prawa budowlanego ( Dz. U 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U 2015 poz. 139) obszar oddzialywania projektowanej sieci
wodociggowej w miejscowosci Zgleczewo Szlacheckie, gmina Zar¢by Koscielne miesci si¢
w calosci w granicach dzialek nr ew. 185, 76, 9, 26, 34, 33 w obrebie Zgleczewo
Szlacheckie, gmina Zar¢by Koscielne i nie wykracza poza granice tych dzialek oraz nie
wpltywa na dziatki sgsiednie.

Granica strefy oddzialywania obiektu wyznaczona z uwagi na mozliwo$¢ w przysztosci
wykonywania robét ziemnych pod inne obiekty budowlane wynosi 0,5 m. Ze wzgledu na
szczelno$¢ rurociggu granica strefy oddziatywania uwarunkowana jest tylko i wylacznie
warunkami eksploatacji i mozliwo$cig budowy innej infrastruktury podziemne;.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie zakléca zmian stosunkOw wodnych na terenie
projektowanym oraz nie powoduje odprowadzania wod opadowych i roztopowych na dziatki

sasiednie.
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11. 11. Ostrow Maz. 17.09.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (t.j. Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1333 z p6zn.

zm.) o$wiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J W MIEJSCOWOSCI
ZGLECZEWO SZLACHECKIE, GMINA ZAREBY KOSCIELNE

Dziatka numer geodezyjny: 185, 76, 9, 26, 34, 33 obreb Zgleczewo Szlaheckie,

gmina Zar¢by Koscielne

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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