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I.1. Przedmiot opracowania.

Zakresem opracowania objeto projekt budowlany budowy sieci wodociggowej w miejscowo-
sci Uscianek Wielki na odcinku L — 257,9 m sieci. Zaopatrzenie w wodg¢ dla celéw sanitar-
nych i przeciw pozarowych zaprojektowano z istniejacych sieci wodociggowych PVC ¢ 110
na terenie miejscowosci Uscianek Wielki, dz. nr 655/2 w dzialce gminnej drogowej, projek-
towana sie¢ wodociggowa bedzie dziata¢ w uktadzie rozgateznym. Podstawa do projektowa-
nia sg warunki techniczne wydane przez Gming Zar¢by Koscielne.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

- mapg sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
- warunki techniczne,
- obowiazujace normy i przepisy.

Obowigzujace przepisy prawa:



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity —Dz. U.2021 r. poz. 2351 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.

22012 r. poz.462 ze zm.).

I.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach miejscowosci Uscianek Wielki, gmina
Zargby Koscielne, powiat ostrowski. Inwestycja zlokalizowana jest w gruntach prywatnych
oraz pasie drogowym drogi gminnej. Na projektowanej trasie sieci wodociggowej wystepuja
kolizje z uzbrojeniem podziemnym telekomunikacyjnym. Nie przewiduje si¢ rozbiorek istnie-
jacych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej, ktéra bedzie mozliwa po wyko-
naniu wykopéw wraz z utozeniem rurociggu oraz montazem hydrantéw p.poz nadziemnych o

srednicy 80 mm oraz wykonaniu poditgczenie do istniejagcego wodociggu gminnego.

I.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki;

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa, ktéra w zaden sposob nie wptynie na zmian¢ uktadéw ko-
munikacyjnych oraz drég pozarowych, jedynym elementem widocznym po budowie bgda
skrzynki do zasuw oraz hydranty p.poz..

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z rur PVC @ 110 PN10 faczonych na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych o dtugosci L- 257,9 m. Rury nalezy uktada¢ w uprzednio wykonanym
wykopie na glebokosci 1.8 m. na podtozu wyréwnawczym z piasku o grubosci 10 cm oraz
zasypywac przysypka piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nast¢pnie ziemig
bez grud i1 kamieni. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy BN-72/8932-01. Przy wlaczeniu z istniejaca siecig wodociggowa z rur PVC-U @ 110
mm nalezy zamontowac¢ zasuw¢ kotnierzowg, klinowg odcinajacg DN 100 mm wraz z obu-
dowg i skrzynka uliczng oraz umocni¢ ptytka betonowg i oznakowa¢ tabliczka informacyjna.
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé wy-
facznie recznie. Po zakonczeniu uktadania sieci wodociggowej przed zasypaniem nalezy pod-
dac¢ prébie na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze dodatniej, a nast¢pnie przeptuka¢ poddac
dezynfekcji oraz wykona¢ badania pod wzgledem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym.
Zaprojektowane 1 wykonane zewnetrzne sieci wodociggowe bedg pracowac w uktadzie rozga-
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teznym w przysziosci planuje si¢ zamkniecie sieci w uktad pierscieniowy. Wszystkie skrzynki
nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zaprojektowane wodociggi beda stuzyty dla zaopatrzenia w
wode istniejagcych zabudowan mieszkalnych jak réwniez dla zabezpieczenia potrzeb p. poz.
Wymagana wydajnos$¢ sieci wodociggowej zostata przyjeta dla celéw p. poz w wysokosci 10
dm?/s i ci$nieniu 0,2 MPa dla hydrantu nadziemnego DN 80 mm.
Zestawienie materiatow:
sie¢ wodociggowa:

- turaPVC @ 110 PN10 -257,9 m

- hydrant p. poz. nadziemny @ 80 mm, komplet — 2 szt.

- zasuwa odcinajagca DN100 - 1 szt.
Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngtrznych sieci wodociggowych.
W trakcie wykonywania przyltacza /przed zasypaniem/ nalezy dokona¢ inwentaryzacji geode-
zyjnej przez uprawnionego geodete.
Kolizje i przeszkody
W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykony-
wac recznie w obecnosci przedstawiciela wilasciciela uzbrojenia. Przewody odkryte nalezy
odpowiednio zabezpieczyC przez ich podwieszenie. Naruszong struktur¢ gruntu-podsypka i
nasypka przywréci¢ do pierwotnego stanu.
Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym 1 r¢cznym. Przy wykonywaniu
wykopow szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym przy pomocy koparki nalezy
zachowa¢ kat pochylenia skarp 1:1,7, a ziemi¢ odktada¢ obok wykopu w odlegtosci
nie mniejszej niz Im od jego krawedzi. Teren, na ktérym bedg wykonywane wykopy nalezy
oznakowa¢, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej, ustanowionej
przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ wytacznie rgcznie.
Calo$¢ wykopow powinna by¢ bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi lub drew-
nianymi.
Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonac:

- na sieci wodociggowej 80% mechanicznie, 20% r¢cznie,

Dla potrzeb budowy kanatéw przewiduje si¢ 1,0 m szerokosci wykopu dla catej trasy sieci
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wodociggowe;j.

Ze wzgledu na wystepujacy na terenie calej inwestycji w miejscowosci Uscianek Wielki grunt
piaskow s$rednich rurociagi PVC nie wymagaja podsypki i obsypki piaskowej w petnym za-
kresie ziemig dowieziong. Pozostatg czg$¢ wykopow mozna zasypywac gruntem rodzimym.
Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm od gérnej Scianki wodociggu za-
geszczajac grunt recznie, do uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia gruntu. Pozostalg
czgs¢ wykopow zasypywac¢ 30 cm warstwami zageszczajac zageszczarkami mechanicznymi

do uzyskania stopnia zageszczenia 0,98 w skali Proctora.

UWAGI:

% Przed przystapieniem do wykonywania zewngtrznej sieci wodociggowej nalezy zleci¢
wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;

* Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy uzyskaé zgode zarzadcey drogi na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym.

s Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢
geodezyjng powykonawcza.

* Na okres rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji stosujac mostki

dojazdowe lub w tych miejscach roboty wykonywa¢ w mozliwie krétkim czasie.

1.4. Zestawienia powierzchni

Powierzchnia dziatki zajeta pod rury, hydrant, skrzynki do zasuw wynosi 124,3 m?,

L.5. Informacje i dane.

Tereny objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej i archeologiczne;j.

Dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

Projektowane sieci wodociggowe nie wplywaja niekorzystnie na srodowisko, inwestycje nie
sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w
rozumieniu przepiséw Prawo Ochrony srodowiska i rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowi-
sko Dz. U. Nr 213, poz. 1397.

Aktualny stan zagospodarowania terenu przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy.



L.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z artykutem 20 Prawa budowlanego ( Dz. U 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz Usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadza-
niu $ciekéw (Dz. U 2020 poz. 2028) obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociggowe;j
miesci si¢ w catosci na dziatkach nr ewid. 655/2, 704, 705, 706, 707, 708, 764, 765, 766,
767,768, 769, 772, 773, 777, Uscianek Wielki, gmina Zargby Koscielne 1 nie wykracza poza
granice tych dziatek.

Granica strefy oddziatywania obiektu wyznaczona z uwagi na mozliwo$¢ w przysztosci wy-
konywania robét ziemnych pod inne obiekty budowlane wynosi 0,5 m. Ze wzgledu na
szczelno$¢ rurociggu granica strefy oddzialywania uwarunkowana jest tylko i wytacznie wa-
runkami eksploatacji 1 mozliwoscig budowy innej infrastruktury podziemne;.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie zakléca zmian stosunkéw wodnych na terenie projekto-

wanym oraz nie powoduje odprowadzania woéd opadowych i roztopowych na dziatki sgsied-

nie.
Projektowat: Sprawdzit :
inz. Arkadiusz Lojewski mgr inz. Dariusz Ciszewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07 Upr. PDL/0116/PWOS/11



11. 11. Ostrow Maz. 11.05.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2351)

oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCI USCIANEK
WIELKI, GMINA ZAREBY KOSCIELNE

Dzialki nr geodezyjny: 655/2, 704, 705, 706, 707, 708, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 772,
773,777 obreb Uscianek Wielki, gmina Zareby KoS$cielne

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego



