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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zargby Koscielne, gmina
Zareby Koscielne, dz. nr 207, 33/1, 34/16, 35/9, 35/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. ZaKkres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje

budowe:

- przewiertow rurami PEHD RC SDR 17 o $rednicy 200 mm o dtugosci 109,9 m

- kanatu grawitacyjnego o $rednicy 200 mm z rur PVC klasy SN8 LITE - o dlugosci 211,1 m

- studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych PVC 425 mm - 12 szt.

- wytyczenie i inwentaryzacj¢ powykonawcza geodezyjng

Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruch,

— dostawg materiatéw,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejagcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II wraz z umocnieniem $cian wykopu

— przygotowanie podtoza

— wymiana gruntu

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych odgalezien, studni kanalizacyjnych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni oraz przywrécenie do stanu pierwotnego po robotach ziemnych

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $cie-
kéw sanitarnych z gospodarstw prywatnych.

1.4.2. Przewody rurowe - rury kanalizacyjne do odprowadzania $ciekdw sanitarnych

1.4.3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przez-
naczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.

1.4.7. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.8. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy

przewéd pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii  Sciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odpltywowego.



1.4.11. Elementy studzienek

1.4.11.1. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej / podstawa studzienek
z wyprofilowang kineta /

1.4.11.2. PierScienie dystansowe — tworzace komin studzienki

1.4.11.3. Pierscien odcigzajacy — zapobiega naciskowi zewngtrznemu na studnie

1.4.11.4. Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.11.5. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami .

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa wykonawcza , bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkéw Umownych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, projekt organizacji ruchu oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Zgodnosé robot z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowiag cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji..
W przypadku gdy elementy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
muszg speilnia¢ wymagania techniczno — uzytkowe wg obowigzujacych przepiséw techniczno
budowlanych.
1.5..3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt a w
szczegdlnosci:

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b. Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawczych obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
wykonawce w stanie dobrym przez caly okres realizacji rob6t. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych wg obowiazujacych przepiséw.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojacej,

-podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska w terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej innych a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje magazynéw,
sktadowisk, drég dojazdowych

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem drog i placéw publicznych przez
pojazdy i sprzet budowy.

1.5..5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sSprzet przeciwpozarowy wymagany — przez
odpowiednie przepisy, na terenie i w pomieszczeniach bedacych zapleczem budowy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do
uzycia.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higieny pracy
Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.59. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia i przekazania placu budowy
Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas trwania rob6t do momentu koncowego odbioru:

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie robot nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10. Odbiory techniczne
Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych elementéw robot, robdt zanikowych, instytucji, ktérych obecno$¢ jest
wymagana.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji

sanitarnej powinny posiada¢ aprobaty techniczne i by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq .

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych

- Rury kielichowe z tworzyw sztucznych PVC- U klasy SN8 o $rednicy 0,20 m, s3 stosowane
gtéwnie do budowy kanaléw i kolektorow kanalizacji sanitarnej taczone na uszczelki
gumowe , ktére dostarcza producent.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Studzienki z PE DN 425/315, jako gotowy element, sktadajacy si¢ z kinety , trzonu oraz

teleskopu z wlazem zeliwnym i pier§cieniem odcigzajacym. 2.2.2. Wtazy kanatlowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02

Ptyta pokrywowa (stropowa). Srednica plyty powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej

kregdéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego.

2.4.Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe-wodne w obszarze projektowanej sieci kanalizacyjnej grunty piaski
gliniaste w goérnej warstwie oraz piaszczyste, a poziom wody gruntowej uktada si¢ ponizej
poziomu projektowanych robét ziemnych.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,50m Sposéb sktadowania nie
moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach
drewnianych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

2.5.2. Studnie



Studnie mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej. Sktadowanie powinno umozliwia¢
dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow.

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia powinny by¢ montowane ,eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny 1 wurzadzenia techniczne
podlegajace dozorowi technicznemu , mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas ,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane
kwalifikacje.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— szalunkéw stalowych
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— sprzetu do odwadniania wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport moze odbywa¢ si¢ za pomocg dowolnych $rodkéw transportu. Transport i
sktadowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy cigglej obserwacji wlasciwosci
tworzyw sztucznych i zewng¢trznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby
nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry mogiby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

4.2. Transport rur.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu, rury powinny
leze¢ kielichami naprzemianlegle .

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$§ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o
grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studzienek
Transport studzienek powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych



elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cig¢zkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i laczy¢
tasma stalowa.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca dokona wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej
nalezy trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczg¢cia robot do wszystkich wilascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje¢ i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robaét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na Kkoszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j realizacji rob6t naleza
do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zloka-
lizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokos$ci wykopu.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanalu . Zapewnia to mozliwos¢



grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych .

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu 1,20m zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed
zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych , miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze .

W przypadku pozostawienia na noc wykopu nie zasypanego , nalezy woko6t wykopu ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Szczegdétowe warunki prowadzenia robot ziemnych okreslone sa w dokumentacji projektowe;j
w BIOZ.

5.3.1.Zabezpieczenie skarp wykopow :

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢
stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawegdzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypOw 1 materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.

5.3.2.Szalowanie wykopow - powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r.
— Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowej. Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdni , wykopy nalezy
umocni¢ wypraskami . Obudowa powinna wystawac¢ 15cm ponad teren.

5.4. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.



W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o obcigzeniach
rur wykazuja, ze no$nos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyrdwnawcza, na ktérg jest
potozona rura nie jest uwazana za wzmochienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z dpowiedniego
zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w
sytuacji, gdy wykop zostal wykonany za gteboko.

Rur z PVC nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

5.5. Roboty montazowe

- Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu okreslone sg w dokumentacji projektowej i nalezy

scisle ich przestrzegac .

— gleboko$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glgbokos$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020), wyjatek stanowi
przewiert sterowany.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaly

Rury do budowy przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na calej dtugosci , na
co najmniej % obwodu symetrycznie do jej osi .

Poszczegoblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem 1 mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C do + 30 ° , a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanaléw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztaczy przewodéw rurowych mozna wykonac:

— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.

Rury kanalowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgalezien nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— trasa odgal¢zienia powinna by¢ prosta, bez zataman pod katem 45 stopni (z wyjatkiem
tukéw dla podtaczenia z kanatem na trjnik),

— minimalny przekrdj przewodu odgal¢zienia powinien wynosi¢ 200 mm,

— wlaczenie odgalezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wtaczenia bocznego na tréjnik,

— spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

— wlaczenie odgalezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac
licujagc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wilaczenia odgalezienia na



wysokosci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
sciankg studzienki,

— wlaczenia odgal¢zien z dwodch stron do kanalu zbiorczego na tréjnik powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 08,

— studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

- poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach

i zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad

poziomem terenu

- odgalezienia w tych studzienkach nalezy aczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki polietylenowe o $rednicy DN 425 mm z karbowang rurg trzonowg i teleskopowo

osadzonym wtazem zeliwnym.

W studzienkach przyltaczy czes¢ dolng stanowi:

- kineta przelotowa dla studzienki DN425 mm przelot o $rednicy @200 mm, wykonana z

polipropylenu (PP) wraz z uszczelka;

- za$lepka @200 mm

Komora robocza

Do wykonania $ciany studzienki przylacza, powyzej czesci dolnej nalezy zastosowac:

- rur¢ trzonowg z rury karbowanej PP o $rednicy DN425 mm Rura trzonowa dostarczana jest w

standardowej dlugosci — 2,0 m, do zadanej dtugosci nalepy ja przycia¢ na budowie za pomoca

pity recznej lub mechanicznej (miejsce cigcia nalezy zawsze ogradowac).

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta

5.6.4. 1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W §rodowisku
stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na
zimno.

5.6.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Uzyskany
wskaznik zageszczenia powinien by¢ wyzszy lub réwny 0,95 — 1,0 dla kazdej kolejnej ubijanej
warstwy . Wykopy nalezy zasypywa¢ wytacznie gruntem piaszczystym.



Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie 1 zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagg¢szczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
spos6b nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t i kontrola w czasie robét .

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbidr rob6t poprzednich.

Odbior czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i1 ST , uzycia
wlasciwych materiatéw , prawidtowo$ci montazu, szczelnosci .

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i odgatezien wraz z podtozem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgal¢zieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢
mi¢dzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw 1 wpisane do dziennika budowy .

8.3 Odbioér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
* protokdét przeprowadzonego badania szczelnos$ci calego przewodu
* S$Swiadectwa jakosci /atesty/ materiatéw wbudowanych
* inwentaryzacja geodezyjna wykonanej kanalizacji wykonana przez uprawnionego
geodete
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa
* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek
* protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Rozliczenie robét

Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty :

- roboty tymczasowe i towarzyszace

- roboty budowlane i instalacyjne objete zawarta umowg o wykonanie kanalizacji .
9.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,



— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami opracowany przez Arkadiusza
Lojewskiego.

- przedmiar rob6t

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania

6. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

8. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

10. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

11. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne ,wymagania i badania przy odbiorze

12. PN-65/B-06050 Przewody podziemne, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze



13. BN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze
14. PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

16 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych
do stosowania przez MGPiB

— PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.

— PM-86/M-47251 Maszyny 1 urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dZwieku.

10.3. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
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9. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 ze zm.)
10. Rozporzadzenie MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828)
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr.25
poz.150 ze zm.)

OPRACOWAL.: inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07



