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I. Opis do projektu zagospodarowania terenu

I.1. Przedmiot opracowania.

Zakresem opracowania objeto projekt techniczny budowy sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Zareby Koscielne. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zaprojektowano do

istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej do istniejacej studni PP ¢ 600

(Sist). Podstawag do projektowania sg warunki techniczne wydane przez Gming Zargby

Koscielne.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- mapg sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- warunki techniczne,

- obowiazujace normy i przepisy.

Obowigzujace przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity —Dz. U.2020 r. poz. 1333 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
722012 r. poz.462 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych Dz. U. 2012. 463.

I.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,

w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach miejscowosci Zargby Koscielne,
gmina Zargby Kos$cielne, powiat ostrowski. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie
drogowym drogi powiatowej i drogi prywatnej. Na projektowanej trasie sieci kanalizacji
sanitarnej wystepuja kolizje z uzbrojeniem podziemnym energetycznym 1 kanalizacji
sanitarnej.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry

techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace

przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie



niezbednym do uzupetnienia czg¢sci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra w zaden sposéb nie wptynie na zmiane
uktadéw komunikacyjnych oraz drog pozarowych, jedynym elementem widocznym po
budowie bedg wtazy do studni kanalizacyjnych.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;j
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych, powierzchnie drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cze¢s$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego;

Nie dotyczy

I.5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej i archeologicznej Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wptywa
niekorzystnie na Srodowisko, inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow Prawo Ochrony
srodowiska 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko Dz. U. z 2019 poz. 1839.

Aktualny stan zagospodarowania przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

L.6. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

I.7.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych 1
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi;

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

1.8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012.463.
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OPINIA GEOTECHNICZNA.
Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych
W trakcie przeprowadzanych odkrywek stwierdzono:
* Brak wystepowania gruntéw stabono$nych
* Brak wystepowania wody gruntowej do gtebokos$ci wiercenia

* Do giebokosci ok. 3,0 m zalegajg gliny piaszczyste
* Gigbokos¢ strefy przemarzania h = 1,0 m p.p.t.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne 1 gornicze, poniewaz stwierdzone
warunki sg proste, a obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Dokumentacj¢
geologiczno-inzynierskg opracowuje si¢ dla projektowanych obiektéw budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej
w ztozonych warunkach gruntowych.
PROJEKT GEOTECHNICZNY
Podloze gruntowe projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowi no$na warstwa glin
piaszczystych. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono gruntow stabono$nych ani
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig si¢
podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji systemu, jesli:
1. Prace wykopowe zostang wykonane zgodnie z projektem .
2. Zasypka przewodéw zostanie wykonana zgodnie ze sztukg budowlang i prawidlowo
zageszczona.
Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzic, ze
proponowana lokalizacja obiektu jest wtasciwa dla przedmiotowej inwestycji.
Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sg :
- obcigzenia od ci¢zaru i parcia gruntu
- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami
Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu zostaly przewidziane przez producenta elementéw
wodociggowych. Obcigzenia od parcia gruntu sg zréwnowazone przez nadktad zasypki
gruntowej. Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami dotyczg zasypki przewodow.
Przemieszczenia te s3 minimalizowane przez staranne — warstwowe zageszczenie zasypki.
Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie o elementy prefabrykowane. Obiekt

posadowiony bedzie na glinach piaszczystych.



II. Opis techniczny

II.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gmin¢ Zargby KosScielne zewnetrzng
sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC — U klasy SN8 o $rednicy ¢ 200 mm,
natomiast przewiert sterowany z rur PE 100 RC SDR17 DN 200. Projektuje si¢ wykonanie
przewiertu sterowanego rurami PE HD 100 RC o s$rednicy DN 200 taczonymi za pomocg
zgrzewania doczotowego o dlugosci L — 109,9m. Podczas wykonywania przewiertu
sterowanego zagle¢bienie oraz kierunek przewiertu bedzie monitorowany, co 1,0 m za pomocg
zdalnego lokalizatora z poziomu gruntu.

Trasy projektowanego przewiertu i lokalizacje obiektéw pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500

Spadki, materiat, dlugo$¢ i uzbrojenie pokazano na profilu podtuznym.

Wskaznik zageszczenia gruntu w komorach przewiertowych po zasypaniu powinien by¢

zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01

I1.2. Lokalizacja i zagtebienie.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz uzgodnieniami na ZUDP Starostwo Powiatowe w
Ostrowi Mazowieckiej sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w pasie drogowym drogi
powiatowej oraz ulicy bez nazwy stanowigcej wlasno$¢ prywatna. Srednia gteboko$é
posadowienia dna kanatu sieci kanalizacji sanitarnej 1,5 m p.p.t. Doktadne rzgdne przedstawia
profil podtuzny.

IL.3. Kanalizacja sanitarna.

Odbiornikiem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie istniejaca sie¢ kanalizacyjna
PVC ¢200 - Swt w drodze powiatowej. Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC
3200 o tacznej dlugosci L- 321,0. Studnie na nowoprojektowanej sieci nalezy wykonac¢ z
PP/PVC @425 zakonczone wtazem zeliwnym D 400 z rurg teleskopowa. Wszystkie studnie
nalezy uzbroi¢ w wlazy zeliwne typu ciezkiego ( 40 ton) zgodnie z normg PN/H - 74081
ustawione na pierscieniach odcigzajacych betonowych. W pasie drogowym drogi powiatowe;j
nalezy wykona¢ przewiert sterowany rurg PE 100 RC SDR17 DN 200 o tacznej dtugosci L =
109,9 m.

Trasy projektowanych kanaléw i lokalizacje obiektow pokazano na planach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 — rys nr 1.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 faczonych na uszczelki gumowe o

srednicy 200mm oraz PE zgrzewane ze spadkiem min 0,5% w kierunku odbiornika.



Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i
dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekéw bytowych.
Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Projektowana sie¢ uktada¢é w wykopie umocnionym w
szalunkach stalowych systemowych na glebokosci zgodnej z zaprojektowanymi rzednymi. W
gruntach niespoistych (piaszczystych) jakie wystepuja na terenie projektowanej sieci rura
moze by¢ posadowiona bezposrednio na rodzimym podtozu oraz zasypana 30cm warstwa
piasku ponad zwienczenie rury z urobku ziemi z wykopéw. Pozostata czes¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym.
W trakcie wykonywania (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
przez uprawnionego geodetg.
kanalizacja sanitarna:

- ruraPVC @200 SN8 -211,1 m

- rura PE SDR 17 RC @ 200 -109,9 m

- studnie PVC @ 425 — 12 szt.
IL.4. Kolizje 1 przeszkody
W  miejscach skrzyzowah z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywac¢ rgcznie w obecnosci przedstawiciela wtasciciela uzbrojenia. Przewody odkryte
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez ich podwieszenie. Naruszong struktur¢ gruntu-
podsypka i nasypka przywrdéci¢ do pierwotnego stanu.
IL.5. Roboty ziemne
Wykopy pod przewody kanalizacyjne z rur PVC i PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami normy branzowej BN-83/8836-02. Roboty w zblizeniach z przewodami
telekomunikacyjnymi itp. nalezy wykona¢ wylacznie recznie. Zasypywanie wykopow nalezy
wykonac¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci.
Calos¢ wykopow powinna by¢ bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi
systemowymi lub drewnianymi.
Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonac:

- na sieci kanalizacyjnej 80% mechanicznie w zaleznosci od uzbrojenia

podziemnego, 20% recznie

Dla potrzeb budowy kanatéw przewiduje si¢ 1,2 m szerokosci wykopu dla calej trasy
kanalizacji sanitarne;j.
Ze wzgledu na wystepujacy na terenie calej inwestycji grunt glin piaszczystych rurociagi
PVC i PE nie wymagaja podsypki i obsypki piaskowej w pelnym zakresie oraz wymiany

gruntu w celu uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia. Cato$¢ wykopow zasypywac 30
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cm warstwami zageszczajac zaggszczarkami  mechanicznymi do uzyskania stopnia

zageszczenia 0,95 w skali Proctora.

II.6. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne w obszarze projektowanej sieci kanalizacyjnej stanowig grunty

glin piaszczystych, a poziom wody gruntowej uktada si¢ ponizej poziomu projektowanych

robot ziemnych.

IL.7. Armatura, uzbrojenie i oznakowanie

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowia studnie kanalizacyjne PVC ¢ 425 zakohczone

teleskopem z wtazem zeliwnym ¢ 400 typu ciezkiego (40 ton) z zgodnie z normg PN/H —

74081. ras¢ na calej dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowa¢ w czasie budowy

znakami drogowymi oraz zastawami. Nalezy zapewni¢ tymczasowe dojScia do posesji w

czasie budowy.

II.8. Warunki wykonania rob6t

- ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II —

Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Rozp. MB 1 PMB. z dn.28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
wykonywania rob6t budowlano-montazowych.

UWAGI:

¢ Przed przystgpieniem do wykonywania zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
zleci¢ wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;

s Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzyska¢ zgod¢ na wejscie w teren na odcinku
nalezagcym do Powiatowego Zarzadu Drég w Ostrowi Mazowieckiej.

* Roboty nalezy uzgodni¢ z Gmina Zar¢by koscielne.

s Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przed zasypaniem wykonac

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

PROJEKTOWAL.:

inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. nr MAZ/0211/POOS/07

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Dariusz Ciszewski
Upr. PDL/0116/PWOS/11



IT1.10. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

TEMAT': Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zare¢by Koscielne, Gmina Zar¢by Koscielne

ADRES INWESTYCJI :07-323 Zareby KoScielne,
miejscowos¢ Zareby Koscielne
Dz. nr geodezyjny 207, 33/1, 34/16, 35/9, 35/2
Obreb 0044 Zareby Koscielne, powiat ostrowski
Obiekt kat. XXVI,
jednostka ewidencyjna 141611_2 Zareby Koscielne

INWESTOR : Gmina Zareby KoScielne,
ulica Kowalska 14, 07-323 Zare¢by Koscielne

BRANZA : SANITARNA

PROJEKTOWAL. : inz. Arkadiusz L.ojewski
Upr. nr MAZ/0211/POOS/07
sieci, urzadzenia 1 instalacje sanitarne

SPRAWDZIL.: mgr inz. Dariusz Ciszewski
Upr. PDL/0116/PWOS/11
sieci, urzadzenia 1 instalacje sanitarne

OSTROW-MAZ. wrzesien 2021 r.
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ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC g 200 ,klasy SN 8 oraz PE RC
SDR 17 ¢ 200 mm w m. Zar¢by Koscielne, gmina Zar¢by KosScielne w pasie drogowym drogi
powiatowej oraz drogi wewnetrznej prywatnej dz. nr dz. nr 207, 33/1, 34/16, 35/9, 35/2 - Zargby
Koscielne, gmina Zareby Koscielne, powiat ostrowski,

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
KOLEIJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.

2.

1.

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
-zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

1.

roboczego
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

c) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyroboéw

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oS$wietlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji 1 urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub

maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m— dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,
Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegto$¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzglgdem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
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1.

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w

ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

lo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika

jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z
natryskéw,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w
przypadku korzystania z natryskéw,

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgled6éw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng).

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen

higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza

si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialéw i wyrobéw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢é w sposéb

wykluczajacy mozliwo§¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych

wyrobow i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory

powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami

producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym ( obcigzenie klina naturalnego
odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
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1.

3.

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych roboét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6éb niezatrudnionych przy

tych robotach, nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié

balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtos$ci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢

wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna

wykonywac¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej

woweczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glgbokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczeg6lnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokos$ci wigkszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisOw

gruntu.

Przebywanie o0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych

i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami

ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopdow);

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢

wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢

uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do

ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowg lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé

wymagane kwalifikacje.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —

lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw koparek, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
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po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewla$ciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédlem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialéw zastgpczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikoéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

Opracowat:
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II 10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zareby
Koscielne, Gmina Zareby KoScielne

ADRES INWESTYCJI :07-323 Zare¢by Koscielne,
miejscowos¢ Zareby Koscielne
Dz. nr geodezyjny 207, 33/1, 34/16, 35/9, 35/2
Obreb 0044 Zareby Koscielne, powiat ostrowski
Obiekt kat. XXVI,
jednostka ewidencyjna 141611_2 Zareby Koscielne

INWESTOR : Gmina Zareby Koscielne,
ulica Kowalska 14, 07-323 Zareby Koscielne

PROJEKTOWAL : inz. Arkadiusz L.ojewski
Upr. nr MAZ/0211/POOS/07
sieci, urzgdzenia i instalacje sanitarne

Zgodnie z artykulem 20 Prawa budowlanego ( Dz. U 2020 poz. 1333 z pézn zm.) oraz
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U 2015 poz. 139) obszar oddziatywania projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zareby Koscielne, gmina Zargby Koscielne miesci si¢
w catosci w granicach dziatki nr ew. 207, 33/1, 34/16, 35/9, 35/2 w obrgbie Zargby
Koscielne, gmina Zargby Koscielne i nie wykracza poza granice tych dzialek oraz nie
wplywa na dzialki sgsiednie.

Granica strefy oddzialywania obiektu wyznaczona z uwagi na mozliwo$¢ w przysztosci
wykonywania rob6t ziemnych pod inne obiekty budowlane wynosi 0,5 m. Ze wzgledu na
szczelno$¢ rurociggu granica strefy oddzialywania uwarunkowana jest tylko i wylacznie
warunkami eksploatacji i mozliwo$ciag budowy innej infrastruktury podziemnej.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie zakléca zmian stosunkéw wodnych na terenie
projektowanym oraz nie powoduje odprowadzania wéd opadowych i roztopowych na dziatki

sasiednie.
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11. 11. Ostrow Maz. 17.09.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (t.j. Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1333 z p6zn.

zm.) o$wiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

BUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNE]J
W MIEJSCOWOSCI ZAREBY KOSCIELNE,
GMINA ZAREBY KOSCIELNE

Dzialki numer geodezyjny: 207, 33/1, 34/16, 35/9, 35/2 obreb 0044 Zare¢by

Koscielne, gmina Zareby koScielne

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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