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I. Opis do projektu zagospodarowania terenu

I.1. Przedmiot opracowania.

Zakresem opracowania objeto projekt budowlany budowy sieci wodociggowe] w

miejscowosci Uscianek Wielki na odcinku L — 257,9 m sieci. Zaopatrzenie w wodg dla celow

sanitarnych i przeciw pozarowych zaprojektowano z istniejacych sieci wodociggowych PVC

¢ 110 na terenie miejscowosci Uscianek Wielki, dz. nr 655/2 w dzialce gminnej drogowe;j,

projektowana sie¢ wodociggowa bedzie dziata¢ w ukladzie rozgaleznym. Podstawag do

projektowania sg warunki techniczne wydane przez Gming¢ Zargby Koscielne.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

- mapg sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- warunki techniczne,

- obowiazujace normy i przepisy.

Obowigzujace przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity —Dz. U.2021 r. poz. 2351 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.

722012 r. poz.462 ze zm.).

[.2.0pinia geotechniczna;

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012.463.
OPINIA GEOTECHNICZNA.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych

W trakcie przeprowadzanych odkrywek stwierdzono:

* Brak wystepowania gruntéw stabonos$nych

* Brak wystepowania wody gruntowej do gltebokosci wiercenia

* Do glebokosci ok. 2,0 m zalegajg piaski Srednie.

* Gigbokos¢ strefy przemarzania h = 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —



inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone
warunki sg proste, a obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Dokumentacj¢
geologiczno-inzynierskg opracowuje si¢ dla projektowanych obiektéw budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej
w ztozonych warunkach gruntowych.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Podloze gruntowe projektowanej sieci wodociggowej stanowi no$na warstwa piaszczysta. Na
poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono gruntéw stabonosnych ani niekorzystnych
zjawisk geodynamicznych. Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig si¢ podczas
wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji systemu, jesli:

1. Prace wykopowe zostang wykonane zgodnie z projektem .

2. Zasypka przewodow zostanie wykonana zgodnie ze sztuka budowlang 1 prawidlowo
zageszczona.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzi¢, ze
proponowana lokalizacja obiektu jest wtasciwa dla przedmiotowej inwestycji.
Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy s3 :

- obcigzenia od ci¢zaru i parcia gruntu

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami

Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu zostaly przewidziane przez producenta elementéw
wodociggowych. Obcigzenia od parcia gruntu sg zrbwnowazone przez nadktad zasypki
gruntowej. Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami dotyczg zasypki przewodow.
Przemieszczenia te s3 minimalizowane przez staranne — warstwowe zageszczenie zasypki.
Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie o elementy prefabrykowane. Obiekt

posadowiony bedzie na piaskach srednich.

L.3. Lokalizacja i zaglebienie.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz uzgodnieniami na ZUDP Starostwo Powiatowe w
Ostrowi Mazowieckiej sie¢ wodociggowa projektuje si¢ w dziatkach stanowigcych wtasnos¢
prywatna oraz wiasno$¢ gminy Zareby Koscielne. Srednia gigboko$é posadowienia dna

rurociggu wynosi 1,8 m p.p.t. Doktadne rzedne przedstawiaja profile podtuzne.

1.4. Sie¢ wodociggowa
Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z rur PVC @ 110 PN10 taczonych na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych o dtugosci L- 257,9 m. Rury nalezy uktada¢ w uprzednio wykonanym

wykopie na glebokosci 1.8 m. na podtozu wyréwnawczym z piasku o grubosci 10 cm oraz
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zasypywac przysypka piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nast¢gpnie ziemig
bez grud i kamieni. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy BN-72/8932-01. Przy wlaczeniu z istniejaca siecig wodociggowa z rur PVC-U @ 110
mm nalezy zamontowa¢ zasuw¢ kotnierzowa, klinowa odcinajaca DN 100 mm wraz z
obudowg 1 skrzynkg uliczng oraz umocni¢ ptytka betonowa i1 oznakowac tabliczka
informacyjna. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy
wykonywa¢ wylacznie recznie. Po zakonczeniu uktadania sieci wodociggowej przed
zasypaniem nalezy podda¢ prébie na ci$nienie 1,0 MPa przy temperaturze dodatniej, a
nastepnie przepluka¢ podda¢ dezynfekcji oraz wykona¢ badania pod wzgledem
bakteriologicznym 1 fizyko-chemicznym. Zaprojektowane i wykonane zewngtrzne sieci
wodociggowe beda pracowa¢ w ukladzie rozgaleznym w przysziosci planuje si¢ zamknigcie
sieci w uklad pierscieniowy. Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i
oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Zaprojektowane wodociagi beda stuzyty dla zaopatrzenia w wode istniejagcych zabudowan
mieszkalnych jak réwniez dla zabezpieczenia potrzeb p. poz. Wymagana wydajnos¢ sieci
wodociagowej zostata przyjeta dla celéw p. poz w wysokosci 10 dm?/s i cisnieniu 0,2 MPa
dla hydrantu nadziemnego DN 80 mm.
Zestawienie materiatow:
sie¢ wodociggowa:

- turaPVC @ 110 PN10 -257,9 m

- hydrant p. poz. nadziemny @ 80 mm, komplet — 2 szt.

- zasuwa odcinajagca DN100 - 1 szt.
Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngtrznych sieci wodociggowych.
W trakcie wykonywania przylacza /przed zasypaniem/ nalezy dokona¢ inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

I.5. Kolizje i przeszkody
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja kolizje z uzbrojeniem

podziemnym, teletechnicznym.

I1.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym i rgecznym. Przy wykonywaniu
wykopow szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym przy pomocy koparki nalezy

zachowa¢ kat pochylenia skarp 1:1,7, a ziemi¢ odktada¢ obok wykopu w odlegtosci
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nie mniejszej niz Im od jego krawedzi. Teren, na ktérym bedg wykonywane wykopy nalezy
oznakowa¢, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy umiescic¢ tablice informacyjne ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej, ustanowionej
przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ wylacznie r¢cznie.
Calos¢ wykopéw powinna byé bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi lub
drewnianymi.
Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonac:

- na sieci wodociggowej 80% mechanicznie, 20% r¢cznie,
Dla potrzeb budowy kanatéw przewiduje si¢ 1,0 m szerokosci wykopu dla calej trasy sieci
wodociggowe;j.
Ze wzgledu na wystepujacy na terenie calej inwestycji grunt piaszczysty rurociagi PVC nie
wymagaja podsypki i obsypki piaskowej ziemig dowieziong. Wykopy nalezy zasypywac
gruntem rodzimym. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm od goérnej
scianki wodociagu zageszczajac grunt r¢cznie, do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia gruntu. Pozostata czes¢ wykopow zasypywaé 30 cm warstwami zaggszczajac

zageszczarkami mechanicznymi do uzyskania stopnia zageszczenia 0,98 w skali Proctora.

I.7. Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo — wodne w obszarze projektowanej sieci wodociggowej stanowig grunty
piaszczyste, a poziom wody gruntowej uklada si¢ ponizej poziomu projektowanych robét

ziemnych. W okresie letnim nie przewiduj¢ si¢ odwodnienia wykopOow za pomoca iglofiltrow.

I.8. Armatura, uzbrojenie i oznakowanie

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig hydranty nadziemne p. poz. o $rednicy 80 mm oraz
zasuwy odcinajace DN 100. Tras¢ na calej dtugosci sieci wodociggowej nalezy oznakowac
taSmg ostrzegawczg, a w czasie budowy znakami drogowymi oraz zastawami. Nalezy

zapewni¢ tymczasowe dojscia do posesji w czasie budowy.

1.9. Warunki wykonania rob6t
- ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II —

Instalacje sanitarne i przemystowe.



- Rozp. MB i PMB. z dn.28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
wykonywania robét budowlano-montazowych.

UWAGI:

¢ Przed przystgpieniem do wykonywania zewngtrznej sieci wodociggowej nalezy zleci¢
wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;

¢ Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyskaé zgodeg zarzadcey drogi na prowadzenie
robdt w pasie drogowym.

s Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢
geodezyjng powykonawcza.

* Na okres rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji stosujac mostki

dojazdowe lub w tych miejscach roboty wykonywa¢ w mozliwie krétkim czasie.

PROJEKTOWAL.:

inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. nr MAZ/0211/POOS/07

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Dariusz Ciszewski
Upr. PDL/0116/PWOS/11



I. 10. Ostréow Maz. 11.05.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2351)

oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI USCIANEK
WIELKI, GMINA ZAREBY KOSCIELNE

Dzialki nr geodezyjny: 655/2, 704, 705, 706, 707, 708, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 772,
773,777 obreb Uscianek Wielki, gmina Zareby KoScielne

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego



