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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przytacza wodociggowego, instalacji kanalizacji sanitarne;j

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego i instalacji
kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Dane wyjsciowe i zalozenia.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:
— mapg¢ sytuacyjng nieruchomosci Dz. nr ew. 306, 332/1, 333/2, 358/7, 358/8 w skali
1:500,
— projekt architektoniczny budynku,
— projekt konstrukcyjny budynku,
— obowigzujace normy i przepisy:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2019 poz. 1069),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012. 463).

1.3. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie:

Gminy Zar¢by Koscielne
Ulica Kowalska 14
07-323 Zaregby Koscielne

1.4. Dane dotyczace dzialki.

Teren, na ktérym znajduje si¢ dziatka zlokalizowany jest w granicach miejscowosci
Zgleczewo Panienskie, gmina Zargby Koscielne. Dzialka potozona
jest na terenie ptaskim.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej i nie podlega ochronie archeologicznej. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach
terenu goérniczego. Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycja nie posiada istniejgcych
jak 1 przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow 1 ich otoczenia.  Aktualny stan zagospodarowania terenu

przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.



1.5. Opinia geotechniczna

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia ~ geotechnicznych ~ warunkéw  posadawiania  obiektéw  budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463).

OPINIA GEOTECHNICZNA.

Cechy gruntéw jako podioza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych

W trakcie przeprowadzanych odkrywek stwierdzono:

* Brak wystepowania gruntéw stabonosnych

* Brak wystepowania wody gruntowej do gtebokosci odkrywki

* Do glebokosci ok. 3,0 m zalegajg piaski Srednie.

* Giebokos¢ strefy przemarzania h = 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynier-
skiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sg
proste, a obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Dokumentacje
geologiczno-inzynierska opracowuje si¢ dla projektowanych obiektéw budowlanych zaliczo-
nych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w zto-
zonych warunkach gruntowych.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Podloze gruntowe projektowanej budowy przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
stanowi no$na warstwa piaskéw Srednich. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono
gruntéw stabonosnych ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Wtasciwosci podtoza
gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji sys-
temu, jesli:

1. Prace wykopowe zostang wykonane zgodnie z projektem.

2. Zasypka przewoddw zostanie wykonana zgodnie ze sztukg budowlang i prawidlowo za-
geszczona.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzi¢, ze propo-
nowana lokalizacja obiektu jest wtasciwa dla przedmiotowej inwestycji.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy s3 :

- obcigzenia od ci¢zaru i parcia gruntu

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami

Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu zostaly przewidziane przez producenta elementéw wo-
dociggowych i kanalizacyjnych oraz zbiornika bezodptywowego Sciekéw. Obcigzenia od par-

cia gruntu sg zréwnowazone przez nadktad zasypki gruntowe;j.



Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami dotycza zasypki przewodéw. Przemieszcze-
nia te s3 minimalizowane przez staranne — warstwowe zageszczenie zasypki.

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie o elementy prefabrykowane. Obiekt posa-
dowiony piaskach $rednich.

1.6. Przylacze wodociagowe.

Zrédtem doprowadzenia wody bedzie projektowane przytacze wodociagowe DN 40 zasilane
z gminnej sieci wodociggowej. Podlaczenie projektowanego budynku nalezy dokonaé przy
zastosowaniu rur PE @ 40 mm PN10.

PrzejScie przylacza przez fundament podstawy budynku wykona¢ w tulei ochronne;.

W pasie drogi gminnej nalezy wykona¢ przecisk/przewiert pod jezdnig asfaltowg w rurze
ostonowej DN 100 (114,2 x 3,6 mm) o acznej dtugosci L = 9,0 m lub przewiertem sterowa-
nym rurami PERC, Komory przeciskowe nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym. Nalezy
zachowa¢ minimalne zaglebienie od niwelety jezdni 1,5 m.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania przylacza powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci
i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do wody pitne;j.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngetrznych sieci wodociggowych.

Projektowany odcinek przytacza uktada¢ w wykopie umocnionym na gltebokosci zgodnej
z zaprojektowanymi rz¢dnymi, nie mniejszej niz 1,5 m.

Na gruntach spoistych (piaski srednie) rura musi by¢
posadowiona na podsypce z piasku oraz zasypana 30 cm warstwg piasku ponad zwienczenie
rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym.

W trakcie wykonywania przylacza (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu uktadania przyltagcza wodociggowego przed zasypaniem nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci.

Trasy projektowanych kanatéw i lokalizacj¢ obiektéw pokazano na planie

sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

1.7. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Odbiornikiem projektowanej wewnetrznej instalacji  kanalizacji  sanitarnej begdzie
projektowany zbiornik bezodptywowy $ciekdw sanitarnych zlokalizowany na terenie dziatki
o lacznej pojemnosci czynnej 9,0 m’, co gwarantuje oprdéznianie zbiornika
jeden raz na 2 tygodnie. Ze wzgledu na okresowo$¢ obtozenia gos¢émi zaktada si¢ oprdznianie
zbiornika bezodpltywowego nie czgsciej niz jeden raz na 2 tygodnie.

Odcinki projektowanej instalacji wewnetrznej w  budynku przytagczone zostang

do projektowanego zbiornika bezodptywowego Sciekéw sanitarnych o pojemnosci 9,0 m’.



PrzejScia projektowane] instalacji przez fundament budynku wykona¢ w tulei ochronne;.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ deklaracje zgodnos$ci
i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekéw bytowych.

Do budowy zbiornika bezodptywowego mogg by¢ wykorzystane typowe zbiorniki zelbetowe
z betonu klasy C-25/30, wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego.

Do zwienczenia zbiornika zastosowac¢ nalezy prefabrykowane zelbetowe ptyty pokrywowe
typ lekki z otworem na wtaz @ 600 mm. Wtaz zeliwny @ 600 typ ciezki klasy D 400.

Izolacja zewngtrzna $cian zbiornika Bitizol 2R + 2P.

Trasy projektowanych kanaléow 1 lokalizacje obiektow pokazano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

Instalacje zewngtrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 LITE taczonych
na uszczelki gumowe o srednicy 160 mm ze spadkiem min 1,0% w kierunku odbiornika.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $Sciekow
bytowych.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngetrznych instalacji kanalizacyjnych. Projektowang instalacj¢ nalezy uktada¢ w wykopie
umocnionym w  szalunkach stalowych systemowych na glgbokosci  zgodnej
z zaprojektowanymi rzednymi. W gruntach piaszczystych jakie wystepuja na terenie
projektowanej instalacji rura musi by¢ posadowiona na podsypce z piasku
oraz zasypana 30 cm warstwg piasku ponad zwienczenie rury. Pozostala czgS¢ wykopu
zasypa¢ gruntem rodzimym.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Po zakonczeniu ukltadania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

W trakcie wykonywania instalacji (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

1.8. Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy przylacza wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej, zbiornika
bezodptywowego wykonac nalezy zgodnie zZ projektem technicznym
przez specjalistyczne stluzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskazaé przebieg
w/w instalacji oraz urzadzen zgodnie z dokumentacjg techniczng, z zachowaniem
minimalnych normatywnych odlegtosci od istniejagcego uzbrojenia.

1.9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym i rgecznym. Przy wykonywaniu
wykopéw szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym przy pomocy koparki nalezy

zachowa¢ kat pochylenia skarp 1:1,7, a ziemi¢ odktada¢ obok wykopu w odlegtosci



nie mniejszej niz 1m od jego krawedzi. Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy
oznakowa¢, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby os$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony™.
Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej, ustanowionej
przez Instytut Ksztaltowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ wylacznie recznie.

Catos¢ wykopéw powinna by¢ bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi
lub drewnianymi szczegdlnie podczas wkopywania montazu studni oraz zbiornika bezodpty-
wowego SciekOw sanitarnych,

1.10. Uwagi koncowe.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”. Montaz i rozruch
urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne deklaracje
zgodnosci, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Przewody 1 armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny. Urzadzenia i armature podiaczy¢ zgodnie z DTR producenta tych urzadzen.
Sposéb uktadania i mocowania przewodéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Typy poszczegdlnych przyboréw sanitarnych 1 armatury okresli¢ w uzgodnieniu
z Inwestorem. Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen. Przed przystgpieniem do wykonywania zewn¢trznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

i przytacza wodociggowego nalezy zleci¢ wytyczne trasy uprawnionemu geodecie.

Projektowat:

inz. Arkadiusz L.ojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe przytacza wodociggowego i instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j,
do budynku zlokalizowanego na dziatce nr ew. 358/8 w miejscowosci Zgleczewo Panienskie
gm. Zargby Koscielne.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy nie ma istniejacych obiektéw budowlanych.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1.  zagospodarowanie placu budowy
1.2.  roboty ziemne
1.3.  roboty budowlano-montazowe
1.4.  roboty wykonczeniowe
1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACIJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
b) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
c¢) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czesci
elektrycznych 1 mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych ré6znicowopragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dzialanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.




Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilos¢ wody do celow higienicznych przypadajagca dziennie na kazdego pracownika
jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi
lub zakaZznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1
w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 1 w przypadku korzystania z natryskow,
¢) 301- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”1,,b”.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal
u kobiet,
- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres Zimowy uwaza
si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C
lub powyzej 25 oC.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng).
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
si¢ nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyroboéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$§¢ wywrdcenia, zsunig¢cia, rozsuni¢cia si¢ lub  spadnigcia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
1.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),




- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i1 w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o giebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glgbokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,
Jezeli wykop osiggnie glgbokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu

sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisOw
gruntu.
Przebywanie o0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju
jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci powyze; 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.
1.3. Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopow);
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.




1.4. Maszyny i wurzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
1 urzadzen technicznych:
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6éb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogodlne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukltadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’”) powinien zapoznad
pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw koparek, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,




- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejg¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
1 ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy,




- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami.
- zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewniC organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
1 ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.

Opracowatl:



Zal. I1.1. Ostrow Mazowiecka. 27.05.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:
BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

I INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Zgleczewo Panienskie, gmina Zargby Koscielne
dziatka nr ew. 306, 332/1, 333/2, 358/7, 358/8

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta



