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ZAL.ACZNIKI DO PROJEKTU

TEMAT': Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci
Uscianek Wielki, Gmina Zareby Koscielne

ADRES INWESTYCJI : 07-323 Zare¢by Koscielne,
m. UScianek Wielki
Dz. nr geodezyjny 655/2, 704, 705, 706, 707, 708,
764,765, 766,767,768, 769, 772,773, 777
Obreb 0040 Uscianek Wielki,
powiat ostrowski
Obiekt kat. XXVI
jednostka ewidencyjna 141611_2 Zareby Koscielne

INWESTOR: Gmina Zareby KoScielne
ul. Kowalska 14, 07-323 Zare¢by Koscielne

BRANZA : SANITARNA

PROJEKTOWAL. : inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. nr MAZ/0211/POOS/07
sieci, urzadzenia 1 instalacje sanitarne

SPRAWDZIL.: mgr inz. Dariusz Ciszewski
Upr. PDL/0116/PWOS/11
sieci, urzadzenia 1 instalacje sanitarne
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA OPRACOWANIA
PLANUBIOZ

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

TEMAT': Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci
Uscianek Wielki, Gmina Zar¢by KoScielne

ADRES INWESTYCJI : 07-323 Zare¢by Koscielne,
m. UScianek Wielki
Dz. nr geodezyjny 655/2, 704, 705, 706, 707, 708,
764,765, 766,767,768, 769, 772,773, 777
Obreb 0040 Uscianek Wielki,
powiat ostrowski
Obiekt kat. XX VI
jednostka ewidencyjna 141611_2 Zareby Koscielne

INWESTOR: Gmina Zareby KoS$cielne
ul. Kowalska 14, 07-323 Zare¢by Koscielne

BRANZA : SANITARNA

PROJEKTOWAL. : inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. nr MAZ/0211/POOS/07
sieci, urzadzenia i instalacje sanitarne

OSTROW-MAZ. maj 2022 r.



ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje budowe sieci wodociagowej rur PVC-U ¢ 110 mm klasy PN 10 w miejscowo-
sci Uscianek Wielki, gmina Zargby KoScielne, na odcinku L — 257,9 m sieci na dziatkach nr geode-
zyjny: 655/2, 704, 705, 706, 707, 708, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 772, 773, 777 obrgb Uscianek
Wielki, powiat ostrowski.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym telekomunikacyjnym.

1. KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO RE-
ALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
-zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
-zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia ro-
boczego
2. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
c) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyroboéw
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpie-
czony przed osobami postronnymi.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczy-
mi lub znakami zakazu.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojekto-
wane 1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagroze-
nia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji 1 urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw 1 materiatéw lub ma-

szyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycz-

nymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m— dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,
Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegto$¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygna-
lizatory napiecia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,
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b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzef ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w

ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na bu-

dowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

lo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze-

$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z na-
tryskow,

b) 90 1- przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymaga-
jacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przy-
padku korzystania z natryskow,

¢) 301- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,,b”.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgled6éw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykony-
wania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwiagzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwa-
za si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powy-
zej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng).

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen hi-

gieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza

si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wyklu-

czajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wy-

robow i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry po-

winien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami

producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balu-
stradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym ( obcigzenie klina naturalnego
odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie in-




1

1.

3.

stalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ na-
pisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy woko6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ba-
lustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokos$ci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wy-
konywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wy-
kopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gltebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzy-
nierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glgbokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiaggnie glgbokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomigdzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego za-
grozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokos$ci wigkszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
- wodlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudo-
wane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ si¢ poza granica klina natu-
ralnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.
Przebywanie os6b pomigdzy §ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronio-
ne.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostono-
wymi lub obudowa prefabrykowana.
Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopdow);
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczeg6lnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzvtkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urza-
dzen technicznych:
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
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niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadze-
nia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ monto-
wane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdllnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pra-
cownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Ko-
deksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzuja-
cymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’’) powinien zapozna¢ pra-
cownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochro-
ny przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na sta-
nowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotni-
czych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator6w koparek, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pra-
cy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-
kresu obowigzkow.




3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIE-
BEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-

kresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich za-

grozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédlem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materialéw zastgpczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracow-
nikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwia-
zanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowi-
sku pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebez-
piecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw
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przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigz-
liwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowa-
nie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dzia-
tan w celu usuni¢cia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony in-
dywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowiazany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

Opracowatl:
inz. Arkadiusz L.ojewski
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