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1) Nazwa elementu:

PROJEKT TECHNICZNY

2. a) nazwa zamierzenia budowlanego:

Wymiana czesci instalacji wodnokanalizacyjnej w zwigzku z dostosowaniem
budynku dla potrzeb 0os6b niepetnosprawnych
dla obiektu, ktérym jest: budynek Urzedu Miejskiego w Dziwnowie

2. b) adres i kategoria obiektu budowlanego:

- 72-420 Dziwnoéw, ul. Szosowa 5
- kategoria obiektu budowlanego: |

2. c) identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:

- 320701_4.0002.391/2

2. d) Imig i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres:

- Urzad Miejski w Dziwnowie, 72-420 Dziwnéw, ul. Szosowa 5

3) imie, nazwisko, specjalnos¢, numer posiadanych uprawnien budowlanych, data opracowania oraz podpisy
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci opracowujacej dang czesé projektu
budowlanego, wraz z okresleniem zakresu jej opracowania

Funkcja /imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalnosé: Data opracowania: Podpis:

Projektant: POM/0030/PWQS/06 30 czerwiec 2021 r.

[ H 4 uprawnienia budowlane do projektowania kierowania
m g r InZ - An d rzej P | O I'O robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instaladji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Egzemplarz:

2: Nadzoru 1 i Inwestora‘

godio projektu: 23041S.iw
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2. Opis projektu technicznego

Podstawa opracowania
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),

obowigzujgce przepisy i normy, literatura techniczna,
e wizja lokalna,
» projekt zagospodarowania terenu,
* projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany,
o wytyczne Inwestora.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego wykonania instalacji

wodociggowej w obiekcie, ktérym jest: budynek Urzedu Miejskiego w Dziwnowie. Zakres to
doprowadzenie wody z istniejacego pionu wodociggowego do przystosowywanej tazienki
oraz do 2 innych punktéw odbioru (istn. piondw), jej rozprowadzenie w tej fazience oraz
przytaczenie umywalki i miski ustepowej do kanalizacii.

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu
Na dzialce znajduje sig przedmiotowy budynek zajmowany przez Urzad Miejski w

Dziwnowie, ktéry zostanie dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Budynek murowany.
W istniejgcym budynku znajduije sig instalacja wodociggowa z rurociagiem podlegajgcym
wymianie podtgczonym do pionéw wodociggowych (w kuchni jest to pion zasilajgey, korytarz
i tazienka piony odbierajgce wodg). W tazience znajduje sie pion kanalizacyjny.

Cze$¢ opisowa — zgodnie z rozporzadzeniem:

1. rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

2. warunki geotechniczne

Nie dotyczy.

3. dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

4. rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegréd budowlanych

Nie dotyczy.

5. podstawowe parametry technologiczne (gdy budynek ustugowy
lub produkcyjny)

Nie dotyczy.
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6. rozwigzania techniczno-instalacyjne

W czesci wewnetrznej: rurociagi wodociggowe z rur typu INOX marki KAN (marka i produkt
podane jedynie jako przykiad rury stalowej o potgczeniach zaprasowywanych, mozna
stosowac¢ dowolne podobne produkty dopuszczone do wody pitnej), rurociagi kanalizacyjne
z rur PCV o potaczeniach kielichowych.

7. rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacji i urzadzen budowlanych

a. ogrzewczych - nie dotyczy,

b. chtodniczych — nie dotyczy,
c. klimatyzacji — nie dotyczy,

d. wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy,
e. wodociggowych i kanalizacyjnych

Instalacja wodociggowa

Zaprojektowano instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej. Przygotowanie cieptej wody
uzytkowej dla przedmiotowej tazienki w projektowanym pojemnosciowym elektrycznym
podgrzewaczu cieplej wody uzytkowej, zaprojektowanym w tazience.

Przed podgrzewaczem zabudowaé zawor zwrotny i zawor bezpieczenstwa.
Rozprowadzenie wody uzytkowej, zaréwno zimnej jak i cieptej w przedmiotowym budynku,
projektuje sie z rur stalowych o potaczeniach zaprasowywanych. o maks. ci$nieniu pracy 10
bar, maks. temp. pracy 95°C, czasie pracy min. 50 lat, prowadzonych w warstwach posadzki
i bruzdach $ciennych. Przewody prowadzi¢ w przegrodach w otulinie ciepinej. Grubo$é
warstwy izolacyjnej wyznaczona zostata dla materiatu o wspoétczynniku przewodnosci
cieplnej 0,04W/mK i wynosi dla poszczegbinych $rednic, przy t,=50°C i +=20°C..

% 18 gr.=6mm

% 28 gr.=9mm

Przejscia przez przeszkody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych
wypetnionych niepalnymi i stabilnymi materiatami poprzez zalanie wycie¢ i otworéw zaprawag
lub betonem, stanowigcych zabezpieczenie przeciwogniowe. Jezeli zastosowane zostang
witdkna mineralne, to musza mieé one punkt topnienia wyzszy niz 1000°C. W obszarze tulei
nie moze byé wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Instalacje rozprowadzono
systemem tréjnikowym.

Projektuje si¢ opomiarowanie zuzycia z.w.u. i c.w.u. poprzez istniejgcy wodomierz gtéwny.
Projektowana instalacja wodociggowa zostanie potgczona z siecig wodociagowa poprzez
istniejgce przytgcze wodociggowe i istniejgcy piono wodociggowy na tej instalacji (znajdujgcy
sie w kuchni).
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Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z rur z PVC kielichowych uszczelnionych
gumowymi pierscieniami. Przewody odptywowe nalezy prowadzié przy $cianach

oraz w bruzdach $ciennych.

Projektowana instalacja bedzie odprowadzata cieki sanitarne z projektowanych
pomieszczen z urzgdzen takich jak miska ustepowa i umywalka.

Odpowietrzenie instalaciji bedzie nastgpowato przy pomocy pionéw wentylacyjnych
zakoniczonych rurg wywiewna 275 PVC firmy ,WAVIN” wyprowadzong ponad potaé¢ dachowa
budynku oraz napowietrzakéw kanalizacyjnych (umywalka).

Pod pionami zamontowaé rewizje (czyszczak). Trasy przewodéw, oraz $rednice
przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Cato$é wykonaé zgodnie z rysunkami.

f. gazowych - nie dotyczy — poza zakresem opracowania,

g. elektroenergetycznych — nie dotyczy — poza zakresem opracowania. Wytyczne:
doprowadzi¢ zasilanie o napieciu 230V,

h. telekomunikacyjnych - nie dotyczy — poza zakresem opracowania,
I. piorunochronnych — nie dotyczy — poza zakresem opracowania,

j. ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy — poza zakresem opracowania.

8. sposdb powigzania instalacji z sieciami zewnetrznymi

Instalacja wodociggowa jest potaczona z istniejgcg siecig wodociggowa za pomoca
istniejgcego przytacza wodociggowego. Instalacja kanalizacyjna jest potgczona z istniejaca
siecig kanalizacyjna za pomocy istniejacego przykanalika sanitarnego.

a. dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — nie
dotyczy,

b. dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen instalagii:
$rednice rurociggdéw wg czesci rysunkowe;.

9. rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych,

w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$é techniczno-uzytkowa, decydujaca
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne
parametry instalacji i urzadzer technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem:

- nie dotyczy.
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10. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu;

Zakres projektu nie stawia dodatkowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej (instalacja nie
jest instalacjg przeciwpozarowa.

11. charakterystyka energetyczna budynku - zrédto ciepta;
s nie dotyczy.

Uwagi i wytyczne branzowe:

e Catos¢ wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru " cze$¢ 2. oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz. i sanitarno-epidemiologicznymi,

e Zaleca sig, o ile producent (urzgdzen wodocigowych) tego nie nakazat umieszczenie
przed urzadzeniami filtréw wody, a takze (w przypadku wystepowania wysokiego
ciSnienia wodociggowego) reduktora cisnienia.
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3. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (z pézZniejszymi zmianami) oéwiadczam, Ze niniejszy
projekt techniczny, pod adresem budowy:

72-420 Dziwnéw, ul. Szosowa 5,

identyfikator dziatki/dziatek 320701_4.0002.391/2,

w wyniku ktérego zostanie wykonanaly/ Wymiana czeéci instalaciji
wodnokanalizacyjnej w zwigzku z dostosowaniem budynku dla potrzeb
oséb niepetnosprawnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Andrzej Piéro

[POM/0030/PWOS/06]

Czersk, dnia 30 czerwiec 2021 .
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