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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia [ im. | Poszez. | Razem
1 Mobilne odwietlenie pracowni fotograficznei
1] KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane w listwach | m
d.1 01 kanatach elektroinstalacyjnych
zasilanie gniazd 230 V
Przewdd YDYp 3x2, 5mm32
poz.2 m 10.000
RAZEM 10.000
2| KNNR § 0110- [Listwy elektroinstalacyine z PCW (nadcienne, przypodiogowe | scienne) preykre-| m
d.1 04 cane do cegly
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3/ KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu lacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie-
d.1 0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
Witacznik dwubiegunowy
2 sz, 2.000
RAZEM 2.000
4l kalkulacia wlas-|dostawe konstrukcji wsporcze] po oswietienie dedykowane dia wskazanego migj-| mb fis-
d.1 na sca pracy, z mozliwodcia przsuwania opraw w pionie i poziomie tew
1,0 kpi. systemu sufitowego
szyny sufitowe 3 m
szyny poprzeczne 3 m
pantograly o zakresie db. 40-200 cm z wozkami
wozki krzyzowe
uchwyty mantazowe sufitowe
finki 2abezpieczajgce
12.0 mb lis- 12.000
tew
RAZEM 12.000
2 System przyzywowy w {azienkach
5| KNNR 5 0409- |Urzadzenia lacznosci wewnetrzne] instalacii przyzywowej szt.
d.2 [1F} ~ przycisk pociggowy
analogia
poz.6 szt 9.000
RAZEM 9.000
6| KNNR 5 0409- {Urzadzenia tgcznosci wewnetrzne] instalacji przyzywows s,
d.2 02 - kasownik 1-petlowy
analogia
<tolaleta w pom. na pigtrze> 1 szt 1.000
<tolaleta w pom. 2b/8, na pigtrze> 1 szt 1.000
<tolaleta w pom. 2b/9, na pigtrze> 1 szt 1.000
<toaleta w pomieszczeniu 1b/7 na parterze> 1 szt. 1.000
<toaleta w pomieszczeniu 1b/9 na parterze> 1 szl 1.000
<toaleta w pomieszczeniu 1b/10 na parterze> 1 szt 1.000
<toaleta w porieszczeniu 1/19 na parterze> 1 szt. 1.000
<toaleta w pomieszczeniu 1/20 na parterze> 1 szt. 1.000
<toaleta w pom. -1.11, w piwnicy> 1 sz, 1.000
RAZEM 9.000
71 KNRAL-01  |MontaZ sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awa- szt
d.2| 010805  jryjnym
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8} KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2 o aparaly (przyzywbowka)
analogia
szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 WLZ dla loga WTZ
9] KNRS5-08 |Montaz na gotowym podioZu lacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- szt.
d.3 0307-02 gunowych, przyciskdéw w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
tgcznik pojedynczy IP44
1 szt. 1.000 R
RAZEM 1.000
10} KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancii izolaci instalacii elekirycznej - obwad 1-fazowy {pomiar pier- | pomiar
d.3 01 WSZy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
11] KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kaZdy na- pomiar
d.3 02 stepny porniar)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
12} KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznogci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.3 as
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13} KNNR 5 1304~ |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt
d.3 08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14] KNR 5-08 [Podigczenie urzadzenia - kable 3-2ytowe Cu do 6 mm2 szt
d.3 0815-16
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000




PRZEDMIAR

Podstawa

Lp. Opis | wylicrenia | jm. Poszcz. | Razem
i 4 Instalacja nawadniajaca ogrod dydaktyezny z zestawem nawadniajacym oraz doprowadzeniem wody (kran z od-
plywem do studzienki)
4.1] 45231300-8 |Doziemna czes$é wewnetrznej Instalacji wodociggowej.
4.1.1 Roboty ziemne
15] KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa rowow w terenie km
d4.1.1 0120-03 rowninnym
analogia
(53+4.5)/1000 km 0.058
RAZEM 0.058
16; KNR2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.4.1.1 0126-01 spycharek
1.0°57.5 m2 57.500
RAZEM 57.500
17]  KNR2-01 |Wykopy rowdw wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad w m3
d4.1.1 0223-01 gruncie kat. I-ll o objetosci do 1.50 m3/m - 80% mechanicznie
{57.5)"(1.8+0.15)°0.8 m? 89.700
RAZEM 89.700
18]  KNR 201 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d4.1.1] 0317-0101 |gruntach suchych kat. i-If z wydobyciem urobku fopalg lub wyciagiem recznym;
glebokosc do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m-recznie 20%
(57.5)(1.8+0.15)*0.2 m3 22.425
RAZEM 22.425
19;  KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gh. do 3,0 m wypraska- | m2
d.4.1.1 0322-02 mi w gruntach suchych kat. HI-IV wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)
57.5"2 m2 115.000
e RAZEM 115.000
201  KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utoZzonego w ziemi tasma z tworzywa sziucznego m
d.4.1.1 0219-01
analogia
57.5 m 57.500
RAZEM 57.500
21 KNR 201 [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1; gle- m3
d.4.1.1] 0320-0101 |bokos¢ do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5 m-20% recznie
(57.5)*(1.8-0.1-0.3)0.8 md 64.400
RAZEM 64.400
22]  KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé m2
d.4.1.1 0230-01 do 10 m w gruncie kat. [-ll-B0% mechanicznis
(57.5)*(1.8-0.1-0.3)0.2 m3 16.100
RAZEM 16.100
23] KNRZ2-01 |Zageszczenie zasypu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m?
d4.11 0236-01
(67.5)*1.8 md 103.500]
RAZEM i 103.500
4.1.2 Montaz instalacji
24f KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich gr, 10 cm m3
d.4.1.2 0511-01
poz.26*0.10 m3 4.720
RAZEM 4.720
25 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekly z materiatdw sypkich gr. 30 cm - eksirapolacja- ob-| m3
d.4.1.20 0511-04/03 |sypka
poz.26°0.3 md 14.160
RAZEM 14.160
26| S-215 0600-01 |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o r.zewn. 15 mm na m
d4.1.2
13.20+11.0+23.0 m 47.200
RAZEM 47.200
271 KNR-W 2-18 [Uliczne zdroje wodociggowe o $r. 20 mm
d.4.1.2 0219-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28] KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, | 200m -
d4.1.2 0705-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 80-110 mm 1 préb.
1 20&“ - 1-m
1 préb.
RAZEM 1.000
4.2 Przebudowa placu
29 KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.4.2 0101-01 kat. IV glebokosci 20 cm
poz.41 m? 26.400
RAZEM 26.400/
30)  KNR2-3t1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie |  m?
d.4.2 01014-02 kat. -V - za kaizde dalsze 5 cm gigbokosci
Krotnosgé = 2.2
poz.41 m? 26.400
RAZEM 26.400
31} KNR AT-06 |Zatadunek ladowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechvlenie skrzyni t
d.4.2 0104-01 materiatow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze;
kategoria tadunku |
0.31*57.80*1.6 t 28.869
RAZEM 28.669
321 KNRAT-06 |Przew(z materialdéw budowlanych na odlegiodé do 1 km po drodze o nawierzch- |  kurs
d.4.2 0108-01 ni ki 1
int(poz.31/10) kurs 3.000




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
RAZEM 3.000
33 KNRAT-06 [Przewtz malerialow budowlanych po drodze o nawierzohini kl. I: dodatek za kaz- | kurs
d.4.2 0108-04 dy dalszy 1 km
Krothoéé = 8
3 kurs 3.000
RAZEM 3.000
34]  KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4.2 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. 1-|V
poz.41 m? 26.400
RAZEM 26.400
35/ KNR2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu m?2
d.4.2 0114-07 8om
poz.41 m2 26.400
RAZEM 26.400
38) KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zageszezeniu m2
d.4.2 0114-05 15 em - kruszywo famane, frakcja 31,5-63 mm
poz.41 m2 26.400
RAZEM 26.400
37| KNR2-31 [Podbudowa z knuszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gro- m?
d.4.2 0114-06 bosci po zageszozeniu - kruszywo tamane, frakcja 31,5-63 mm
Krotnosé = -2
poz.41 m? 26.400
RAZEM 26.400
38 KNR231 |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa goma o grubosci po zageszcze- m?
d.4.2 0114-03 niu 8 cm, pospotka
poz 41 m? 26.400
RAZEM 26.400
38)  KNR2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechaniczaym - 3 om gru- m?
d.4.2 0105-07 bosé warstwy po zageszczeniu
kpozm m2 26.400
RAZEM 26.400
40} KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym - za kazdy m?
d.4.2 0105-08 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszezeniu
poz.41 m2 26.400
RAZEM 26.400]
411 KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo&ci 6 cm na podsypce cementowo- m?
d.4.2 02 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
13.20°2.00 m? 26.400
RAZEM 26.400
421 KNR2-31 [Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.4.2 0401-02 kat.i-1v
poz.44 m 2.000
RAZEM 2.000
43]  KNR2-31  [Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m?
d.4.2 0402-03
0.2070.20%poz.44 m3 0.080
RAZEM 0.080
44]  KNR 2-31  |Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee cementowo-piaskowej z
d4.2 0407-05 wypelnieniem spoin zaprawg cementows
2.00 2.000
RAZEM 2.000
5 |Roboty budowlane wewnetrzne
5.1 Monta2 poreczy
45| KNR2-02 [Porecze do schodéw m
d.5.1 1214-05
analogia
<korytrz w pom. 2b/12, pietro> 2.40+0.50+1.85+1.40 m 8.150
<korylrz w pom. 2b/2, pigtro> 2.00+1.20+1.80+0.90%2+0.50*2 m 7.800
<korytrz w pom. 2b/3, pietro> 1,86 m 1.860
<korylrz w porn. 1b/2, parter> 4.20+1.40+3.54+0.80 m 9.940
<korytrz w pom. 1b/8 + pom. 1/17, parter> 0.70%4+2.60 m 5.400
<korytarz, pom. 1/17> 0 m 0.000
<korylrz w pom. 1/24, parter> 1.50+0.30+1.80+1.00 m 4.600
RAZEM | 35.750
52 Boazerie
46| KNR2-02  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 40x40 cm na kiej metodg kombinowang m?
d.5.2] 0829-11 oktadzina wys. 120 cm nad cokolikiem
plytki ceramiczne, drewnopodobne 30x120 gres mat
<korytrz w pom. 2b/12, pigtro> [6.85"2+2.28"2-0.90"6-1.50]*1.20 m? 13.632
<korytrz w pom. 2b/2, pietro> [2.91*2+1.60"2+3.382+4.34*240.74*2+0.90*2- m2 27.528
{1.60+0,90+1.50+0.90]1.20
<korytrz w pom. 2b/3, piglro> [2.05"2+3.70"2-{0.90*4+1.50]1*1.20 m2 7.680
<korytrz w pom. 1b/2, parter> [6.61%2-1.6040.10"2+0.10*2-2.37+0.29*2+1.33- m2 35.592
0.90+0.10"2]*1.20+[4.88"2+2.50"2-2.37-1.80-0.90-1.50]*1.20+(|4.60+2.91+1.60]"
1.20+0.50"3.0071.20]
<korytrz w pom. 1b/8 + pom. 1/17, parter> [[6.07+4.83]"2-{1.50+0.80*6+1.40}+ m2 47.136
{12.99+1.501"2-{0.90*2+1.40]]*1.20
<korylrz w pom. 1/24, parter> [[2.88+3.021*2-[0,90"2+1,20]]*1.20 m? 10.560
RAZEM 142.128
53 Drzwi do archiwum
47] KNR4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d4.5.3 0354-07
) szt. 1.000
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RAZEM 1.000
4B KNR 2-02 |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 m2
4.5.3 1203-01 drzwi stalowe, pefne 90x200 cm
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
[ Sciezki ogrodowe
49] KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.6| 0101-01  |kat IV glebokodci 20 cm
poz.60 m2 244,800
RAZEM 244,800
50/ KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryia na calej szerckosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?
d.8 0101-02 kat. I-iV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
poz.60 m2 244.800
RAZEM 244.800
511 KNR AT-06 |Zatadunek ladowarkg kolowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni t
d.6 0104-01 materiatbw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze,
kategoria fadunku 1
0.20"poz.601.80 t 88.128
RAZEM 88.128
52| KNRAT-06 |Przewbz materialow budowlanych na odieglosc do 1 km po drodze o nawierzeh- | kurs
d.6{ 0108-01 ni kL |
int{poz.51/10) kurs 9.000
RAZEM 9.000
53] KNR AT-06 |[Przewdz materiatéw budowianych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kaz- | kurs
d.6 0108-04 dy dalszy 1 km
Krotnosc =9
poz.52 kurs 9.000
RAZEM 9.000
54! KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?
4.6 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -V
poz.60 me 244.800
RAZEM 244 860
55| KNR2-31 |[Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m2
d.6 0114-05 15 cm - kruszywo lamane, frakcja 31,563 mm
poz.60 m? 244.800
RAZEM 244.800
56] KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.6 0114-06 bosci po zageszezeniu - kruszywo lamane, frakeja 31,5-63 mm
Krotnosg¢ = -3
poz 60 m2 244.800]
RAZEM 244.800
57| KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubos$ci po zaggszczeniu m?
d.6 0114-07 gcm
.60 m? 244.800
RAZEM 244,800
581 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m?
d.6 0105-07 bodcé warstwy po zaggszczeniu
poz.80 m? 244.800
RAZEM 244.800
59] KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.6 0105-08 dalszy 1 cm grubo$c warstwy po zageszczeniu
poz.60 m2 244.800
RAZEM 244,800
60| KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- mZ
d.6 0z piaskowe| z wypeinieniem spoin piaskiem
[137.00+52.00+15.00]*1.20 m2 244.800
RAZEM 244.800
61] KNR 2-31 [Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.6 0401-02 kat.Hi-lv
poz.B3 m 417.600
RAZEM 417.600/
62| KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.6 0402-03
0.20*0.20*poz.63 m3 16.704
RAZEM 16.704
53] KNR 2-31  [ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowef 2 m
d.6 Q407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
[137.0+52.00+15.00]"2+1.20°8 m 417.600
RAZEM 417.600
64| KNR2-23 |Barierki stalowe na siupkach z rur bez wypetnienia
d.6 0403-03 barierka z rur stalowych
52.0 52.000
RAZEM 52.000
7 Lawki
65! kalkulacja wias- |Lawka z oparciem, dostawa i montaz, kpl
d.7 na
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
66| KNR2-01 [Reczne wykopy ciaghe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do m3
a.7 0310-02 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lif)
0.40*0.40*1.10°poz.68 m2 2.112
RAZEM 2.112
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Opis i wyliczenia jm. Poszczr, Razem
87 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obigtodcido 2,5 m3 - rgczne uktadanie beto- m3
d.7 0203-03 nu
ipoz.66 m3 | 2112
RAZEM 2ty
68|  KNR2-23  |Analogia, osadzenie urzadzen w fundamentach, kazdy punkt podparcia szt
d.7 0310-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8 MNarzedziownik {domek narzedziowy) 2 64x2,45 m
89 KNR2-01 [Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m i gt do 1,5 m3
d.8]  0310-02 m ze ziaZeniem urobku na odkad (kat. gruntu )y
0,40%0.40*1.40"4 m3 0.806
RAZEM | 0.896
70l KNR 2-02  [Stopy fundamentowe prostekatne Zelbetowe, o objetodci do 0,5 m3 - reczne m3
d.8 0204-01 uktadanie betonu
0.40°0.40°1.10"4 m3 0.704 b
RAZEM 0.704
71 KNR 202  lizolace przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?
d.8 0602-01 zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
0.40%0.40%4 m? 0.640
RAZEM 0.640
721 KNR 2-25  |MontaZ obiektow kontenerowych konte-
d8  0102-01 ner.
1 konte- 1.000
ner,
RAZEM 1.000
73| kalkuacja indy- |Dostawa budynkdw kontenerowych. konte-
d8| widualna  |domek blaszany metalowy narzedziowy ogrodowy, 225,5 x 225,5x 173/209 ner.
1 konte- 1.000
net.
RAZEM 1.000
9 Kraweznikpod skarpa
74, KNR 2-31  |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych | przej&c dia pieszych z piyt m2
d.9] 0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce plaskowej
1.512 m? 1.512
RAZEM 1.512
75 KNR 811 [Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami | geowtdkninami na gruntach o m2
d.8 0101-02 umiarkowanej nosno$ci sposobem recznym
analogia; demontaz i ponowne ulozenis {przelozenie) geomembrany
[1.50+5.001*11.00 m2 71.500
0.50%[5.00+2.001"26.30 m? 92.050
[5.00+11.00+26.3011.00 m? 42.300 i
RAZEM 205.850
76|  KNR 221 |Rozécielenio ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu m3
d.9] 0218-086 ponad 1:2
anlogia; uzupetnienie pospékq ubylkéw gruntu na skarpie, warstwa $r. gr. 5 cm
poz.75*0.05 mé 10.283
RAZEM 10.293
77} KNNR 1 0305- |Wykapy finiowe iub jamiste o glebokodci do 1.6 m ze skarpami o szer. dnado 1, | m3
d.9 02 5 m w gruncie kat. ifl
- wykonanie rowu pod drenaz,
poz.80*0.30"0.30 m3 5.387
RAZEM 5.387
78| KNNR 1 0317- [Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m Z zageszcze- m3
d.9 [44] niem ; kat.gr. -1l
- Zasypanie rowu pod drenaz,
poz.77 m3 5.387
RAZEM 5.387
73] KNR 9-07 DrenaZe liniowe w gruncle, z obsypkg keramzytows - ulozenie geotkaniny na m?
4.9 0105-01 dnie i dciankach wykopu
0.30*5"poz 80 m2 89.775
RAZEM 89.775
80| KNR 9-07 |[Drenaze liniowe w gruncie, z obsypka keramzytowa - wykop 30x30 mm, rura m
d.g 0105-02 drenazowa 50 mm
- analogia; drenaz + obsybka z pospoiki,
59.85 m 59.850
RAZEM 59.850
811 KNR2-31  [Rowki pod krawezzniki | tawy krawginikowe o wymiarach 2020 om w gruncie
d.9 0401-02 kat.lll-Iv
poz.83 23.000
RAZEM 23.000
82| KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia md
4.9 0402-03
0.20"0.20"poz.83 m3 0.920
RAZEM 0.920
83| KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
da.9 0407-05 wypeinieniem spoin zaprawa cementows
23.00 23.000
RAZEM 23.000
10 Obstuga geodezyina zadania
B4/ analiza wiasna |Tyczenie obiektu oraz sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.10 wykonanych obiektow: boisko, uzbrojenie terenu, sieci.
1 kpl. 1.000
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