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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Btad!
Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigza-
nych z rozbiérka elementéw kolidujgcych z projektowanymi obiektami ktére to prace zostang wykonane w
ramach zadania:

,BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH
ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW”
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Btad! Nie mozna odnalez¢
zrodta odwotania., jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozu-
mie¢ w odniesieniu do robot objetych Przedsiewzieciem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegaja-
cych na rozbiérce wymagajacych tego elementéw znajdujgcych sie na terenie istniejgcej oczyszczalni, na
obszarze planowanej inwestycji.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wszystkich robét rozbidérkowych na wskaza-
nym terenie w obszarze realizacji ww zadania.. Zawarte tutaj ustalenia sg obowigzujgce, jednakze do-
puszcza sie realizacje odmienng pod warunkiem zachowania zatozenia podstawowego: ani biezacy za-
kres rozbiorek, ani moment ich prowadzenia nie moga kolidowac¢ z obowigzkiem utrzymania funkcjono-
wania oczyszczalni bez jakichkolwiek przerw W miare koniecznosci dopuszcza sie wdrozenie rozwigzan
tymczasowych, ale nie mogg one powodowac zmniejszenia przepustowosci ani obecnej sprawnosci
oczyszczania. Kolejnosé i chwilowe zakresy rozbiorek winny wynika¢ z zaakceptowanego harmonogramu
robot (p. ST 00 — WO). Jednakze ze wzgledu na brak petnych danych o rozlegtosci usytuowanych ponizej
poziomu terenu pozostatosci elementow starej, poprzedniej oczyszczalni $ciekdw dopuszcza sie korekte
harmonogramu po uzyskaniu petnego rozeznania o koniecznym zakresie rozbidrek. w tym celu konieczne
bedzie przeprowadzenie wykopow kontrolnych na obszarze lokalizacji wiaty.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze moze nie wystgpi¢ w ogéle koniecznos¢ prowadzenia prac rozbidrko-
wych lub bedg one na tyle mate, ze bedg miesci¢ sie w zakresie typowych rob6t ziemnych zwigzanych z

wykopami pod obiekty. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie bedzie mogt ponosi¢ kosztéw prac rozbidrko-
wych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00 — WO.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00 — WO.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wykopu kontrolne na
obszarze lokalizacji wiaty w taki sposéb i w takim zakresie, aby mozliwe byto okreslenie faktycznego za-
kresu koniecznych robét rozbiérkowych. Nastepne etapy robét — podtoza w ramach rob6t ziemnych oraz
roboty betonowe moga by¢ prowadzone jedynie po zakonczeniu robét rozbiérkowych na catym obszarze
planowanych robét nastepnych. Nie jest wykluczone, ze ujawniony faktyczny zakres robét rozbiérkowych
jest na tyle matly, ze bedzie miescit sie w typowych robotach ziemnych z wywozem urobku do miejsca je-
go utylizacji (np. masy ziemne z resztkami betonowymi i ceglanymi). Winno to mie¢ wptyw zaréwno na
organizacije robdt, jak i na wysoko$¢ oczekiwanego wynagrodzenia.

Przed kazdorazowym przystapieniem przez Wykonawce do wykonywania robét rozbiérkowych
bedzie on informowat o tym zamiarze, a roboty podejmie po uzyskaniu zgody Inspektora. Zgoda zostanie
udzielona po analizie zaawansowania rob6t oraz analizie wptywu rozbiérki danego elementu na funkcjo-
nowanie oczyszczalni, a takze po zaakceptowaniu rozwigzania technologicznego zastepczego, o ile taka
koniecznosc¢ powstanie.

Roboty rozbiérkowe wykonywane bedg zarédwno przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego, jak
i recznie. Nie zaktada sie metod wyburzeniowych przy stosowaniu materiatbw wybuchowych.

W przypadkach szczeg6inych Inspektor na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane techno-
logii robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania robét oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
poleceniami Inspektora, a takze z wymogami eksploatacyjnymi istniejgcej oczyszczalni. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST 00 — WO.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspekto-
ra. Zastosowany sprzet winien umozliwi¢ takze bezpieczny transport pozostatosci po rozbidrkach do
miejsc koncowej utylizaciji.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na stan nawierzchni oraz bezpieczenstwo drogowe. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakosci.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiat z rozbi6rki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpaddw niebezpiecznych winien odbywac sie specjalistycznymi srodkami transportu lub
w szczelnie zamknietych kontenerach.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (roz-
bidrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na $rodki transportowe, wywéz
i utylizacje lub sktadowanie odpaddéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w sposéb wskazany przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe winny by¢ poprzedzone wykopami kontrolnymi i kwalifikacjg odkrytych ele-
mentow kolidujgcych z projektowanymi obiektami albo do rozbiérki wyprzedzajgcej roboty ziemne (wyko-
nywanie podtoza) albo do rozbiérki jednoczesnej z prowadzeniem robét ziemnych z wywozem urobku.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodo-
wania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy i materiaty, ktére stajg sie wlasnoscig Wy-
konawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po wykopach kontrolnych oraz
po rozbidrce znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowg bedg wykonane wy-
kopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowe;.

Rozbiorka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna by¢ wykonywana sposobami recznym i mecha-
nicznym przez rozkuwanie i/lub zwalanie oraz przemieszczanie (zatadunek) koparka przy przestrzeganiu
unormowan ujetych w specyfikacjach oraz normach i przepisach prawnych (szczegélnie z zakresu BHP).
Jesli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca opracuje dokumentacje wykonawczg dla rozbiérki wytypowanych
elementéw lub ich czesci.

Zamawiajgcy nie zaktada wykorzystania materiatéw lub czesci z rozebranych elementow.
Wszystkie one winny by¢ posortowane i przewozone odrebnie do miejsc koncowej utylizacji stosownie do
ich charakteru i sktadu.

Wykonanie rozbiorki przewodow technologicznych (sieci i instalacji) oraz technologicznych obiektéw ku-
baturowych polega min. na:
— odtgczeniu obiektow przewidzianych do rozbiorki od wszelkich instalacii,
— odkopaniu elementu z w zakresie nie wigkszym niz konieczny,
— opréznieniu przewodow i obiektéw z ptyndw do odpowiednich pojemnikéw (zabrania sie odprowa-
dzania takich cieczy do gruntu),
— oczyszczeniu przewoddw i obiektow z osaddw, odpaddw, itp. oraz dezynfekcji powierzchni stykaja-
cych sie ze sciekami lub osadami,
— zatadowaniu osaddéw, odpaddéw do szczelnych pojemnikéw (zabrania sie pozostawianie w gruncie
lub na jego powierzchni oraz wprowadzania do gruntu np. poprzez rozcienczanie lub zasypywanie
w wykopach, a nastepnie ich wywiezieniu do miejsc docelowej legalnej utylizaciji,
— wykonaniu wtasciwych prac rozbiérkowych.
Ze wzgledu na to, ze przykryte ziemig elementy przypuszczalnie kolidujgce nie sg wigczone w obecne
uktady technologiczne, nie wszystkie w wymienionych powyzej czynnosci mogg by¢ konieczne.

W odniesieniu do wszystkich robét rozbiérkowych nalezy:

przed rozpoczeciem ustali¢ metode prowadzenia rozbidrki i przygotowa¢ odpowiedni sprzet i mate-
riaty pomocnicze, np. do czasowego podparcia rozbieranych elementéw,

dokonac rozbicia/demontazu elementdéw w sposdb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem pre-
tow zbrojeniowych i ich odgieciem,

posortowac pozostatosci po rozbiciu czy demontazu zgodnie z zaleceniami jednostek prowadzg-
cych miejsca docelowej utylizacji,

posortowane wg rodzaju materiatu porozbiérkowe nalezy wywozi¢ niezwtocznie, dopuszcza sie
wstepnie magazynowanie pod warunkiem stworzenia warunkéw zapewniajacych brak wptywu na
Srodowisko i w miejscach nie kolidujgcych z ruchem oczyszczalni,

Obiekty zelbetowe nalez rozbiera¢ zaczynajac od demontazu ew. pozostatosci urzadzen, wypo-
sazenia i wypetnien. Sciany Zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy
pomocy koparki zaopatrzonej w mtot hydrauliczny oraz recznie za pomocg narzedzi pneumatycznych.
Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowac przy uzyciu przecinarki tarczowej lub palnika acetyle-
nowo-tlenowego.
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Roboty rozbiérkowe moga by¢ w czesci prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robét rozbiérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robét na-
lezy ze szczegblng starannoscig zadbac o przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegdbInosci zabronione jest:

— zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania,

— prowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

— prowadzenie robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie

deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow.

Roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznos$é rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji.

Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbijac¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w zaleznosci od ich grubosci palnikiem acetylenowym
lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystgpieniem do demontazu linii kablowych nalezy szczegélnie doktadnie sprawdzi¢, ze zostaty
one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem lub nie prowadzg sygnaléw).

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w spos6b zgodny z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 — WO.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych. Za-
geszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, chodnikéw,
ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;,
STWIORB lub przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 — WO.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
— Obmiar wykonywany bedzie przed wykonaniem robdt rozbiérkowych wedtug rzeczywistych wymia-
row elementéw robot.
— Z obmiaru potrgcone zostang wszystkie wneki i otwory o objetosci wigkszej niz 0,25m°.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 — WO.
Elementem odbioru bedzie m. in. ocena wptywu rozbiérki na funkcjonowanie pracujgcego uktadu technolo-
gicznego. jesli wptyw ten bedzie niezamierzeni duzy, odbiér nie zostanie dokonany.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST 00 — WO.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce m. in. na podstawie odpo-
wiednich protokotéw odbioru. Nalezy jednak zwr6ci¢ uwage na wielko$¢ zobowigzan umownych przy bra-
ku rob6t rozbiérkowych — p. uwaga w ppkt.1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym
ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy szczegétowe).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

— PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

— PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
— PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogoéinego przeznaczenia.
— PN-D-96002:1972 Tarcica liciasta ogoélnego przeznaczenia.

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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