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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Błąd! 
Nie można odnaleźć źródła odwołania.1) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malar-
skich wewnętrznych i zewnętrznych oraz antykorozyjnych elementów i konstrukcji stalowych, które zosta-
ną wykonane w ramach zadania: 

 „BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH  

WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” 

Nowy Tomyśl, działka nr 1641/5 

 

1.2  Zakres stosowania ST 

 
 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania., jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozu-
mieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla wszystkich robót ma-
larskich wewnętrznych i zewnętrznych ujętych w punkcie 1.3, a w tym także antykorozyjnych elementów i 
konstrukcji stalowych – jedynie warunkowo w przypadku nieznacznych i sporadycznych uszkodzeń po-
włok cynkowych. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych, ujętych w Dokumentacji Projektowej w 
ramach niniejszego zadania. Zastosowanie tzw. „chemii budowlanej” do ochrony nowych, ale głównie ist-
niejących powierzchni betonowych (żelbetowych) zaliczyć należy do robót izolacyjnych, a nie malarskich. 

1.4 Określenia podstawowe 

 

– Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia, na której będzie wyko-
nywana powłoka malarska. 

– Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na pod-
łożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

– Powłoka(-i) gruntowa(-e) - pierwsza(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez na-
łożenie farby do gruntowania. 

– Powłoka(-i) między warstwowa(-e) - powłoka(-i) między powłoką(-ami) gruntową i nawierzchniową. 

– Powłoka nawierzchniowa - ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do 
ochrony znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca(-e) się do 
całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca(-e) odpowiednią bar-
wę.  

– Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
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– Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 

– Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

– Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowa-
na w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowa-
nia mieszanki. 

– Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środ-
ków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

– Farba do gruntowania - farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako po-
włoka gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki. 

– Grubość powłoki - grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże. 

– Nominalna grubość powłoki - grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu ma-
larskiego, zapewniająca wymaganą trwałość. 

– Trwałość systemu malarskiego - oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do 
pierwszej większej renowacji. 

– Punkt rosy - temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej 
powierzchni. 

– Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, słu-
żące do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak założono 
oraz stanowiące wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni 
i właściwości powłok malarskich. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST 00 - WO. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 - WO. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projekto-
wą, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  

2. MATERIAŁY 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 - WO. 

Wykonawca przy zamawianiu wyrobów malarskich winien kierować się potrzebami i możliwo-
ściami bieżącego wykorzystania, tak, aby nie pozostawiać resztek, czy niewykorzystanych środków do 
późniejszego zastosowania. Jest to szczególnie ważne, jeśli przerwa w ich aplikacji może być istotna dla 
utraty funkcji lub możliwości stosowania metodami zastosowanymi przy poprzednim użyciu. W dostoso-
waniu do objętości pojemników winien planować roboty malarskie. Szczególnie niedopuszczalne jest wy-
korzystanie środków o cechach odbiegających od świeżo dostarczonych i otwartych, np. z kożuchem, czy 
osadem lub rozdzieleniem na frakcje (jeśli producent nie uznaje tej cechy za naturalną). Nie zezwala się 
na rozcieńczanie, czy rozpuszczanie, w warunkach, jakich nie przewiduje producent. Dotyczy to szcze-
gólnie środków już używanych, starych, częściowo wyschniętych lub z nieodpowiednimi domieszkami (np. 
woda opadowa). Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie środków nie jednoskładnikowych, tj. wyma-
gających wymieszania w ściśle określonych proporcjach. Zarówno niewłaściwe proporcje, jak i przekro-
czenie czasu aplikacji po przygotowaniu są koniecznymi i wystarczającymi podstawami do dyskwalifikacji 
tych środków, a także konieczności ponownego, poprawnego naniesienia powłok. Może to wiązać się z 
ponownym przygotowaniem podłoża,  w tym jego wyczyszczeniem. 
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2.1 Materiały stosowane do robót malarskich 

 
 Do wykonywania robót malarskich należy stosować farby i kolorystykę wymaganą Dokumentacją 
Projektową i spełniające wymagania: 

– farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

– inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaganiom apro-
bat technicznych. 

 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2 Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę  

 
Materiały malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską Nor-
mą lub aprobatą techniczną), 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednost-
kowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu, 

– farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikającym 
z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 
84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
(Dz. U. 2007 nr 215 poz. 1588 2007.11.16), 

– opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opa-
kowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami), 

– są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed zakończe-
niem gwarancji wyrobu). 

2.3 Składowanie materiałów malarskich 

 
 Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w oryginalnych, szczelnie zamknię-
tych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych, 
w temperaturze 5÷ 25°C, z dala od źródeł ognia i ciepła. 
Częściowo zużyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i użyte później, jeżeli inaczej 
nie podano w kartach technicznych producenta farb. Częściowo zużyte opakowania powinny być wyraź-
nie oznakowane. 
 Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
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3. SPRZĘT 

 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 - WO. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inspekto-
ra. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– elektronarzędzia do czyszczenia podłoża, 

– sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali, 

– pędzle i wałki, 

– urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składni-
ków farb, 

– drabiny i rusztowania. 
 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów stosowanych do wy-
konania wymalowań, w tym zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 
 

4. TRANSPORT 

 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 - WO. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapew-
nienia jakości i które uzyskały akceptację Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (ko-
łowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do przewozu farb w opakowaniach można wykorzystywać dowolne środki transportowe pokryte plande-
kami lub zamknięte zaakceptowane przez Inspektora. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 00. 

5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

 
 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 



BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH  
WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Nowy Tomyśl, działka nr 1641/5 
 

STWiORB  ST 11 – RMa Roboty malarskie 7 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

– ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z two-
rzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

– wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe. 
 
Przy wykonywaniu instalacji natynkowych należy malowanie  wykonać w miejscach, do których nie będzie 
odpowiedniego dostępu po założeniu instalacji czy urządzeń na nich. 
 
Drugie malowanie można wykonywać po: 

– wykonaniu tzw. białego montażu, 

– wykonaniu posadzek. 
 
 
Wymagania dotyczące tynków 

– Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  

– Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Po malowaniu miejsca napraw nie mogą odróżniac się od po-
wierzchni nie naprawianych, 

– Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych). 

– Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać 4%. 

– Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

– Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. Malować należy także ich mocowania 

 
 
Warunki prowadzenia robót malarskich  
 
Roboty malarskie tynków powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich ze-
wnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek tempe-
ratury poniżej 0°C, 

– w temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż 25°C, przy temperaturze podłoża nie przekraczającej 
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalo-
wane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży nie przekracza 4%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wen-
tylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabez-
pieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 
 
Wykonanie robót malarskich tynków zewnętrznych i wewnętrznych  
 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, która powinna zawierać: 

– informacje o zalecanych i dopuszczalnych warunkach środowiskowych (temperatura, wilgotność – 
opady, itd.), 

– informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

– sposób przygotowania farby do malowania, 
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– sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

– krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

– czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

– zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

– zalecenia w zakresie bhp. 
 

5.2 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

 
Wymagania dla powłok z farb dyspersyjnych  
 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

– niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 
na szorowanie oraz na reemulgację, 

– aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

– jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacją 
Projektową, 

– bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

– bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

– bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

– na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm , 

– chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

– odchylenia do 1 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

– ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 - WO. 

6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

 
 Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora, na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
malarskich z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji oraz zaleceniami producen-
tów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w za-
kresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich, oraz zaakceptowanie wyników badań labora-
toryjnych Wykonawcy. 

6.2 Kontrola jakości materiałów 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw.  
Farby i środki gruntujące użyte do robót malarskich powinny odpowiadać normom. 
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Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

– skoagulowane spoiwo, 

– nieroztarte pigmenty, 

– grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

– kożuch, 

– ślady pleśni, 

– trwały, nie dający się wymieszać osad, 

– nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

– obce wtrącenia, 

– zapach gnilny. 

6.3 Badania w czasie odbioru 

 
Kontrola warunków wykonywania powłok 
 
Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

– temperatury powietrza, 

– temperatury podłoża, 

– wilgotności względnej powietrza, 

– temperatury punktu rosy. 
Parametry te należy kontrolować zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2006.  
 
Kontrola procesu nakładania powłok malarskich 
 
Kontrola procesu malowania obejmuje: 

– sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru dyszy, ci-
śnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby, 

– sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności do 
stosowania farb dwuskładnikowych, 

– sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 

– sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 

– zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, nor-
mą lub kartą techniczną wyrobu, 

– ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym. 
Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W 
z odległości 30-40 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna wyka-
zywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, nie domalowań, 

– ocenę grubości poszczególnych warstw. 
Wyniki przeprowadzonych badań winny być wpisane przez Wykonawcę do dziennika budowy 
i zaakceptowane przez Inspektora. 
 
Badania w czasie odbioru robót malarskich tynków  
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Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 

– sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzch-
ni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  

 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby: 

– sprawdzenie przyczepności powłoki – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o bo-
ku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przy-
czepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie badanego miejsca wodą za pomocą 
miękkiego pędzla. 

 
Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwie-
niu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prze-
świty podłoża. 
Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Inspektora 
i Wykonawcę. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 - WO. 
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

– Powierzchnię malowania tynków oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rze-
czywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 
powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 - WO. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Nor-
mami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST 00 - WO. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

– PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

– PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do wielo-
strumieniowego polewania. 

– PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 

– PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 

– PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

– PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

– PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 


