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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Btad!
Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.6) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t muro-
wych, ktére zostana wykonane w ramach zadania:

,BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH
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1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta
odwotania., jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w

odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét muro-

wych ujetych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt murowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00 — WO.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projekto-

wa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 0 — WO.
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2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdze-
nia przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych w czasie postepu robét.

2.2 Wymagania dla materiatow

Do wykonania robo6t majg zastosowanie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej,
spetniajgce wymagania:

— PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

— PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane
(Zmiana Az1).

— PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
— PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 2: Nadproza.

Cegqly i pustaki

Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w DP oraz normach. Stosowanie po-
towek cegiet lub pustakéw i innych elementéow utamkowych ponad ilo$¢ konieczna do uzyskania prawi-
diowego wigzania jest niedopuszczalne. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona.

Zaprawa

Zaprawa winna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace za-
prawy do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

Woda

Do produkciji zapraw i skrapiania podtoza musi by¢é uzywana woda spetniajgca warunki podane w
normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspekto-
ra.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— Rusztowania inwentaryzowane przestawne.
— Betoniarki.

— Agregat tynkarski

— Woyciag budowlany.

— Przenosne zbiorniki na wode.

4 STWIORB ST 06 — RMr Roboty murowe



BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakos$ci i ktére uzyskaty akceptacije Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.1 Transport, roztadunek, sktadowanie

Zaréwno transport, jak i roztadunek oraz sktadowanie nie mogg powodowaé uszczerbku we wia-
sciwosciach oraz ksztattach poszczeg6inych elementéw. Ladunki nie wypetniajgce catej powierzchni ta-
dunkowej powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie pasami transportowymi.

Roztadunek w zaleznosci od $rodka transportu moze by¢ mechaniczny lub reczny.

Materiat uktadany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folig wymaga roztadun-
ku mechanicznego.

Maksymalna wysokos$c¢ ustawienia palet - dwie.

Materiat musi by¢ utozony na suchym, wyréwnanym i utwardzonym podtozu odizolowany od bezposred-
niego kontaktu z gruntem.

Wszystkie wyroby prefabrykowane (np. pustaki, belki) sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ za-
bezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przy recznym sktadowaniu elementéw drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekracza¢
o$miu, a warstwy powinny sie krzyzowac.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00 — WO.

5.1 Przygotowanie terenu robot

Przygotowanie terenu robét polega na wyréwnaniu terenu o szerokosci minimum 2,0 m wzdtuz przewi-
dzianych do wykonania $cian w celu ztozenia materiatéw, zagwarantowania przestrzeni komunikacyjnej
pracownikom oraz wykonania rusztowan.

5.2 Roboty murowe

Sciany nalezy murowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, przesklepiajgc otwory nadprozami
prefabrykowanymi. Mury nalezy wykonywac¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci spoin
i wymaganej geometrii.
Wymagania ogélne:

— Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

—  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

— Cegly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze moczy¢ w wodzie.
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— W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan tech-
niczny murow, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

— Tolerancje - grubos¢ muru winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej,

— spoiny w murach:
- spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchytki +5/-2 mm,

- spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchytki £ 5 mm,
- wymiary poziome i pionowe catego budynku £30 mm,

— otwory:
- przy szerokosci do 1,0m +6/-3 mm,

- przy szerokosci ponad 1,0m +10/-5 mm,
- wysokos¢ +15/-10 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nalezy
pozostawi¢ niewypetnione spoiny na gtebokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 — WO.

6.1 Kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest sprawdzac¢ na biezgco jakos¢ dostarczonych
materiatdw, prawidtowos¢ sktadowania i sposdb wykonania robét, a w szczegolnosci:

— Sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakdéw, cegiet w murze.
— Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

— Sprawdzenie rozmieszczenia i odchylen otwordw.

— Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.

— Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet lub pustakéw.

6.2 Biezaca kontrola Inspektora

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicz-
nego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 — WO.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

— Dtugosci écian bedg obmierzone poziomo w osiach $cian lub w $wietle innych konstrukcji w me-
trach.

— Wysokos¢ scian mierzona bedzie od wierzchu fundamentu lub stropu do spodu nastepnego stropu
w metrach.
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Z obliczonych powierzchni potrgca sie powierzchnie:

8.

otworéw wiekszych od 0,50 m?,

elementow konstrukcji zelbetowych i betonowych, jezeli wypetniajg wiecej niz potowe grubosci
Sciany za wyjgtkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 — WO.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Nor-

mami.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 - WO.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B — 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B — 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1352:1999 Autoklawizowany beton komérkowy.

PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (Zmiana Az1).

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow. Czes¢ 2: Nadproza.
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