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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Błąd! 
Nie można odnaleźć źródła odwołania.8) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakre-
sie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej (także bramy), które zostaną wykonane ramach zadania: 

„BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH  

WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” 

Nowy Tomyśl, działka nr 1641/5 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania., jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozu-
mieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie sto-
larki i ślusarki okiennej i drzwiowej ujętych w punkcie 1.3. 

1.3  Zakres robót objętych ST 

 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót w zakresie stolarki i ślusarki  drzwiowej ujętych w Dokumentacji Projektowej w 
ramach niniejszego przedsięwzięcia. 

1.4 Określenia podstawowe 

  
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST 00 – WO. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 – WO. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projekto-
wą, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  

2. MATERIAŁY 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 – WO. 
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2.1 Źródła pozyskania materiałów 

 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu robót. 

2.2  Wymagania dla materiałów 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 – WO oraz w dokumentacji projekto-
wej T. III. 
Drzwi metalowe dwudzielne o wymiarach i kierunku otwierania wg cz. rysunkowej. Drzwi wyposażyć w 
samozamykacz mechaniczny. Kolorystyka wg ustalenia z Zamawiającym. 
Stolarka drzwiowa winna spełniać wymagania materiałowe wymienione w Dokumentacji Projektowej, po-
niższych norm: 

– PN-EN 14351-1:2006 Zmiana 2. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

– PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

– PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na wła-
manie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.  

– PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 
oraz wytycznych: 

– Drzwi i bramy zewnętrzne; 
 
Zastosowane systemy zamknięć winny posiadać atest: 

– Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 

– Centralnego Laboratorium Kryminalnego KG Policji. 
 

 Pod względem izolacyjności wszystkie drzwi winny odpowiadać wymogom prawnym aktualnym na 
dzień wbudowania. Pod pojęciem aktualności należy rozumieć uregulowania dotyczące przyszłości a nie 
stanu obecnego. 
  

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 – WO. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inspekto-
ra. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. TRANSPORT 

 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 – WO. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapew-
nienia jakości i które uzyskały akceptację Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego  tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00 – WO. 

5.1 Montaż drzwi, parapety okienne 

  
 Miejsca wbudowania wyrobów powinno być wykonane w sposób umożliwiający montaż bez in-
nych dodatkowych, a szczególnie korygujących, robót, a ich powierzchnie powinny być równe, oczysz-
czone z wystających części zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabru-
dzeniem ościeżnice należy umieścić w otworze, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamo-
cować do muru. Niedopuszczalne jest mocowanie tylko poprzez pianki montażowe. Pianki te winny służyć 
jedynie jako ocieplenia, a nie elementy konstrukcyjne, mocujące. Szczególnie istotna jest dbałość, aby 
pianki nie spowodowały wyboczeń – stosować pianki niskoprężne. 
 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 1 mm na 1m wysoko-
ści lub szerokości okna, jednak nie więcej niż 2 mm na całej długości elementów ościeżnicy, a odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 1 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie 
powinny być większe niż : 

– 1 mm przy długości przekątnej do l m, 

– 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
Mocowanie do muru powinno być wykonane na kotwy lub śruby. Przerwy między ościeżnicą a murem 
powinny być wypełnione pianką montażową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Po osadzeniu 
skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów drzwiowych usunąć po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.  
Oscieża wewnętrzne i zewnętrzne obrobić z gotowej masy tynkarskiej. Obrobione ościeża malować dwu-
krotnie farbą emulsyjną. 
  
Ze względu n brak okien, otwory w ścianach należy odpowiednio obrobić, tj. wyposażyć w parapety poje-
dyncze o szerokości przekraczającej grubość muru o wielkość typową dla parapetów (wewnątrz i na ze-
wnątrz). Parapety wykonać jako zewnętrzne,  z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5 mm. Można je 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15oC. Robót nie można wykonywać 
na oblodzonych podłożach. Na brzegach zamontować zaślepki z profili PCV odpowiednio zlicowane z 
płaszczyznami otworów.. Parapety montować na wykonanym spadku na zewnątrz, z zaprawy cemento-
wej zatartej na ostro i położonej warstwie foli PE. Do zamocowania parapetu używać kołków rozporowych 
kołpakiem – rozstaw punktów mocowania nie większy jak 40 cm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 – WO. 

6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

  
Badania Inspektora, w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę postępu 
robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Badania w czasie robót polegają w szczególności na sprawdzeniu: 

– Zamocowania ościeżnic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianką. 

– Zachowania tolerancji montażu. 

– Szczelności zabudowanych otworów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 – WO 
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

– Jednostką obmiaru jest m2, 

– Powierzchnię obmierza się w świetle ościeży. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 – WO 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Nor-
mami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST 00 – WO Podstawą płatności jest 
zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

– PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 

– PN-EN 14351-1:2006 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

– PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

– PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania. 

– PN-EN 13241-1:2005 (U) Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości ognioodporno-
ści i dymoszczelności. 

– PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na wła-
manie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 

– PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 


