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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Btad! Nie
mozna odnalez¢ zrodta odwotania.3) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
pokry¢ dachowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
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1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Btad! Nie mozna odnalezé
zrodia odwotania.3, jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i ro-
zumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie po-
kry¢ dachowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét w zakresie pokry¢é dachowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
niniejszego przedsiewziecia.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru pokryé dachowych z ptyt war-
stwowych dachowych z rdzeniem styropianowym D140, rynien i rur spustowych oraz obrébek blachar-
skich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00 - WO.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projekto-
wa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.
Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
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2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 00 - WO.

2.1 Wymagania dla materiatow

Materiaty do robét pokrywczych winny spetnia¢c wymagania ponizszych norm i uregulowan oraz
posiadac aprobate techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa:

— PN-EN 508-2:2003. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono-
$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

— PN-EN 607: 2005. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania
i badania.

— unormowania i wytyczne dotyczace przekry¢é dachowych z ptyt warstwowych.

Zaktada sie, ze na pokrycia dachowe bedg stosowane ptyty warstwowe dachowe z rdzeniem styro-
pianowym D140 o grubosci rdzenia 140 mm. Dopuszcza sie zastosowanie ptyt o grubszych rdzeniach
pod warunkiem dostosowania pozostatych elementéw. Do obrébki stosowane beda blachy powlekane
tworzywem sztucznym, zapewniajace co najmniej 10 letnig uzywalnos¢ bez koniecznosci dokonywania
napraw i uszczelnien, w tym uzupetniajgcych zabezpieczen antykorozyjnych.

Materiaty winny by¢ odpowiednio zabarwione u producenta — nie zaktada sie stosowania materiatow wy-
magajacych malowania lub uzupetnie malarskich na budowie. Zamawiajgcy oczekuje, ze zostang za-
moéwione i dostarczone elementy doktadnie odpowiadajgce potrzebom tej inwestycji zaréwno w zakresie
przekryc, jak i elementéw (konstrukcji) wsporczych.

2.2 Pakowanie, przechowywanie i transport

Wszystkie materiaty dekarskie i przekryciowe powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane odpowiednimi dokumentami, moze
by¢ takze wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 - WO.
Roboty mozna wykonywac recznie | przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢é wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 - WO.
Ptyty do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ale na tyle dtugimi,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie ptyt — zgodnie ze wskazaniami producenta. Materiaty nalezy ukta-
da¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig prze-
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suwania sie podczas transportu. Ptyty i blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli diugos¢ elementéw bedzie wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ wartosci wskazywanych przez producenta i musi on by¢ zabezpieczony przed powstaniem
deformacji przewozonego materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakosci, winny zyskac akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00 - WO.
Do wykonania pokry¢ dachowych i przekry¢ mozna przystapi¢ po:

— sprawdzeniu zgodnosci wykonania konstrukcji dachu z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaga-
niami szczeg6towymi dla danego rodzaju podtoza,

— zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, z wyjgtkiem robot, ktére ze
wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia dachowego lub po
jego catkowitym zakonczeniu,

— sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykony-
wania pokry¢ dachowych.

5.1 Pokrycia dachowe

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-80/B10240

Warunki wykonywania robét:

Pokrycia dachowe z ptyt warstwowych nalezy wykonywaé $cisle wg wskazan producenta.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w
celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. Zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej
kalenicy i okapu.

Nie nalezy dopuszcza¢ do uszkodzen powtok ochronnych, elementy z powtokg zniszczong na powierzch-
ni wiekszej od 1 % elementu musza by¢ wymienione, jesli miejsce uszkodzenia bedzie narazone na bez-
posrednie wptywy atmosferyczne; wszystkie inne uszkodzenia powtok nalezy traktowaé zgodnie z wy-
tycznymi producenta.
Uktadajgc ptyty nalezy przewidzie¢ miejsca i sposoby utozenia i mocowania rynien. Rynny powinny umoz-
liwia¢ przelewanie sie wody w taki sposob, aby nie powodowaé szkdéd materialnych i nie utrudnia¢ eks-
ploatacji obiektu.
Rynna powinna mie¢ o wymiary dostosowane do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢ na swej dtu-
gosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wewnetrznego.

W przypadkach koniecznosci wyciecia otworéw w pokryciu dla zamontowania przewidzianych w doku-
mentacji elementéw (np. wywietrzaki dachowe DN 200 mm 3 szt. w kalenicy), lokalizacji tych miejsc
i wycinania otworow nalezy dokonywac po zamontowaniu ptyt na potaci dachowej. Konieczne jest prze-
strzeganie nastepujgcej kolejnosci robot:

— doktadne wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,

— wyciecie otworu w blasze trapezowej; otwér winien by¢ wyciety mechanicznie (w skrajnych wypad-
kach recznie, ale z zachowaniem wszystkich zasad) i posiadac ksztatt i wymiary $cisle odpowiada-
jace potrzebom i warunkom technicznym przejsé przez ptyty,

— montaz od spodu odpowiednich dodatkowych elementéw (np. ostony),
— przeprowadzenie elementu przez piyte,
— zabezpieczenie izolacyjne i mechaniczne przejscia przez ptyte
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5.2 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i ksztattu elementow przezna-
czonych do opierzenia. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z bla-
chy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm, powlekanej. W pokryciach blaszanych obrébki bla-
charskie powinny by¢ tgczone miedzy sobg na ragbki lezgce podwojnie
Obrébki blacharskie z blachy cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robo6t nie nalezy wykonywaé na oblodzonych podtozach. Obrobki blacharskie nalezy
montowac na podktadzie z papy.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w
taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwy-
ty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym, kt6ry nie powinien by¢ mniejszy niz 0,5%.
Kosze zlewne powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien. Rury spustowe powinny by¢ za-
bezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi
elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych. Odpowiednie filtry (przegrody z
otworami) nalezy umiesci¢ w kazdej rurze spustowej tuz nad czyszczakiem na takim poziomie, aby obstu-
ga (czyszczenie) z poziomu terenu nie stwarzato trudnosci. Srednice rur spustowych winny to uwzgled-
nia¢. W celu ochrony rynien przed zanieczyszczeniami nanoszonymi przez wiatr zaleca sie, aby na ryn-
nach zamontowaé wzdtuz catych ich dtugosci siatki z tworzywa sztucznego o oczkach rzedu 2 —5 mm
zamontowane na specjalnych wypuktych patgkach, aby nagromadzone liscie nie spowodowaty przygnie-
cenia siatek i zmniejszenia zdolnosci hydraulicznych rynien. Dopuszcza sie rozwigzania utatwiajgce sa-
moczynne zdmuchiwanie lisci z siatek przez powiewy wiatru. Siatki te winny mies mozliwo$¢ podnoszenia
dla celéw kontrolnych i konserwacyjnych rynien.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny byé zgodne z Dokumentacija
Projektowg i dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odnosnych
normach.
Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na gtebo-
kos¢ kielicha, a ponizej nalezy zamontowaé czyszczaki. Sita mogg by¢ zamontowane w obrysie rur spu-
stowych. Miejsca wprowadzania tych wod (studzienki przytgczeniowe) winny by¢ zaopatrzone w osadniki
oraz kosze podwieszane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 - WO.

6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora, na biezaco, w miare po-
stepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zaakceptowanie wynikéw badan laborato-
ryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robot pokrywczych z Dokumentacjg Projektowa,

i wymaganiami Specyfikacji, a w szczegolnosci:

— Kontrola wykonania konstrukcji dachu jako podktadu pod pokrycia, ktéra powinna by¢ przeprowa-
dzona przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

— Kontrola wykonania: catego pokrycia — po zakoinczeniu prac pokrywczych.
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6.2 Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 - WO.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

—  Pokrycie dachu — m? pokrytej powierzchni dachu.
—  Obrobki blacharskie — m? powierzchni w rozwinieciu.
— Rynny i rury spustowe — mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

Z powierzchni krycia nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
nie przekracza 0,50 m>.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 - WO.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Nor-
mami i dokumentami producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST 00 - WO.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 508-2:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

— PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i bada-
nia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

— unormowania i wytyczne dotyczace przekryé dachowych z ptyt warstwowych.

— dokumenty dopuszczeniowe i wytyczne producentéw elementéw — wyrobéw budowlanych nieznor-
malizowanych.
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