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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt montazowych konstrukcji zelbetowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

,BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH
ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW”
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Btad! Nie mozna odnalez¢
zrodta odwotania. —- MKZ jako cze$¢é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajacych na
montazu konstrukcji zelbetowych ujetych w punkcie1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wyko-

nanie rob6t w zakresie montazu konstrukcji zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
niniejszego przedsiewziecia.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00 — WO.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projekto-
wa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
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2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00 — WO.

2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
i zamawiania materiatow (prefabrykatow):
o hadproza

Dokumentacja przewiduje wykonanie jako monolityczne m. in. podciggéw i stupdw oraz rdzeni. Do-
puszcza sie ich wykonanie jako prefabrykaty. Nie dopuszcza sie korekty ich wymiaréw na budowie.

Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdze-
nia przez Inspektora. Zatwierdzeniu podlega takze receptura betonu, ktéry m by¢ uzyty do wykonania pre-
fabrykatéw. Elementy zelbetowe stanowigce szkielet konstrukcyjny wiaty nie moga by¢ wykonywane na
budowie — muszg pochodzi¢ z autoryzowanej (certyfikowanej) wytwérni elementéw betonowych i zelbe-
towych z wdrozonym systemem kontroli jakosci (a laboratorium certyfikowanym). Wszystkie wyroby po-
chodzace z tej wytwdrni musza posiada¢ dokumenty jakosciowe.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w czasie postepu robot.

2.2 Wymagania dla materiatow

Materiaty winny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej a ponadto prefabrykaty zelbetowe
i sprezone winny odpowiada¢ wymaganiom norm:

— PN-EN 13225:2006 (U) Prefabrykaty betonowe - Podiuzne elementy konstrukcyjne.
— PN-EN 13369:2005 Wspdélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

— Zaprawa — winna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace za-
prawy do muréw. Czesé 2: Zaprawa murarska.

— Beton — powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wia-
sciwosci, produkcja i zgodnos$é.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ,i ktory uzyskat ak-
ceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t powinien wykazaé sie mozliwosciag korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— Dzwig samojezdny.
— Rusztowania inwentaryzowane.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakos$ci i ktére uzyskaty akceptacije Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (ko-
towego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju przewozo-
nych prefabrykatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00 — WO.

5.1 Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu rob6t montazowych polega na:
— Sprawdzeniu rzednych konstrukcji na ktérych montowane beda prefabrykaty.
— Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatow.
— Woykonania niezbednych rusztowarn roboczych i stemplowan.
— Woyznaczenie stref bezpieczenstwa.

5.2 Transport i skladowanie

Elementy prefabrykowane winny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta. Elemen-
ty na $rodkach transportowych mozna uktada¢ w stosach. Poszczegdine stosy nalezy zabezpieczy¢
przed zsunieciem sie z platformy srodka transportu.

Na czas transportu, poszczegdlne warstwy elementéw w stosie nalezy oddziela¢ drewnianymi przektad-
kami o wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi wg wytycznych producenta.

Sktadowanie winno odbywac sie takze w zgodnosci z takimi zaleceniami.

Uchwyty (lub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy belkowej — o diugosci zaleznej od dtugosci trans-
portowanego elementu — w sposob zapewniajgcy pionowe podnoszenie. Niedopuszczalne jest podno-
szenie na linach podczepionych ukosnie do powierzchni elementu.

W czasie transportu dzwigiem przy pomocy uchwytu zaciskowego nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpie-
czenie przed wypadnieciem, poprzez zapiecie liny asekuracyjnej (tancucha).

Na placu sktadowym elementy mozna uktadac¢ w stosach. Poszczegélne warstwy nalezy oddziela¢ drew-
nianymi przektadkami o wymiarach: 130 x 5 x 2,5 cm, umieszczonymi w odlegtosci 30 + 50 cm od czota
elementu. Przektadki w kolejnych warstwach nalezy umieszcza¢ jedna nad druga.

W jednym stosie moga by¢ uktadane elementy o takich samych parametrach i gabarytach.

5.3 Roboty montazowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé podpory montazowe, przecietnie 1 szt. na 2,0 mb
dtugosci belki stropowej. Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe, nalezy w kierunku prosto-
padtym do osi belek spoziomowaé, a w kierunku rownolegtym - spoziomowacé lub wykona¢ ze strzatkg
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odwrotng. Najmniejsza dtugosc¢ oparcia belki na murze powinna wynosi¢ 8 lub 11 cm w zaleznosci od ro-
dzaju stropu.

Nalezy wykona¢ wience opuszczone, ktérych dolna krawedz powinna znajdowac sie ponizej spodu belki
w odlegtosci nie mniejszej niz 4 cm. W stropach o rozpietosci wiekszej od 3,90 m nalezy wykonac¢ zebra
rozdzielcze.

Belki nalezy uktada¢ w rozstawie co 60 lub co 45 cm. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje sie przez
utozenie po jednym pustaku miedzy nimi przy kazdym koncu belki. Uktadanie pustakéw na stropie nalezy
prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajace do
wiencow, podciggéw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete (zadeklowane).
Pustakéw nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktérych sg utozone belki.

Montaz ptyt stropowych i elementéw dachu.

Na $cianach ukfada sie warstwe zaprawy cementowej marki M -7 grubosci 1 cm. Na tak przygotowanych
podporach statych uktada sie ptyty. Gtebokos¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna by¢é mniejsza niz :

— 7 cm —dla ptyt SP20,
— 8cm —dla ptyt SP26.5, szerokos¢ wienca pomiedzy ptytami powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm.

Dzwigary dachowe montuje sie na zaprawie cementowej marki M-12 i grubosci 1 cm zabezpieczajac je
przed utratg statecznosci stezeniami montazowymi. Montaz ptyt dachowych wykonuje sie na zaprawie

M -7 grubosci 1 cm po uzyskaniu przez zaprawe utozong pod dzwigarami 50% wytrzymatosci. Gtebokos¢
oparcia ptyt dachowych nie powinna by¢ mniejsza niz szerokos$c¢ zebra.

Po zakonczeniu montazu elementdéw stropowych i dachowych wykonuje sie roboty zbrojarskie

i betonowe.

Usuniecia deskowan pionowych mozna wykona¢ po 24 godzinach po zakonczeniu betonowania, nato-
miast podpdér montazowych, stemplowan i deskowan poziomych po uzyskaniu przez beton:

— 60% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu nie bedzie obcigzana i nie bedg na niej prowadzone
roboty,

— 100% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu bedzie obcigzana i bedg na niej prowadzone roboty.

5.4 Tolerancje

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:
— =3 mm dla poziomu dolnej ptaszczyzny stropu,
— -3/+10 mm dla rzednej stropu,
— * 3 mm dla poziomu dzwigaréw dachowych,
— * 5 mm dla gérnej ptaszczyzny ptyt panwiowych (zebrowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 — WO.

6.1 Biezaca kontrola Inspektora

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technolo-
gicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora, w miare postepu robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Pro-
jektowa i wymaganiami Specyfikacji Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a w szczegdlnosci.

Warunkoéw sktadowania materiatéw.

— Stosowania wtasciwych materiatow.
Przestrzegania tolerancji wykonania robét.
Kontrole robét ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.
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6.2 Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzac¢ na biezgco jakos¢ sto-
sowanych materiatéw, przestrzegania rezimow technologicznych, i zachowania warunkéw bhp, tak aby
spetni¢ wymagania podane w Specyfikacjach wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 — WO.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

— Stropy — w m2 liczonych w $wietle surowych Scian.
— Dachy —w m2 liczonych po zewnetrznych obrysach potaci.

Z powierzchni nie nalezy potrgcaé otworéw o powierzchni do 1,0 m? kazdy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 — WO.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Nor-
mami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 — WO.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13225:2006 (U) Prefabrykaty betonowe - Podtuzne elementy konstrukcyjne.

e PN-EN 13369:2005 Wspo6lne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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