BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV:
45320

ST 13 -RI

ROBOTY IZOLACYJNE

STWIORB ST 12 — RI Roboty izolacyjne



BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE ....coiuieieteaeiseeteesees st es st es e e s bbbttt
1.1 Przedmiol ST ...
1.2 ZaKres STOSOWANIA ST .....vviiiiiiiiie e iiiiee e esiee ettt e e et e e e sttt e e e stee e e e sbee e e e eseeeeesseeeeeasseeeesseeeeennsees
1.3 Zakres robOt ODJEIYCH ST ... ..ottt b e saee e
1.4 OKresIenia POOSTAWOWE ........coiiiiiiiie ettt ettt e bt et esbe e sae e e st e e s asee e sabeeabeeesnseesneeesaneaans
1.5 Ogodlne wymagania dotyCzace robOL..........ui e

2. IMATERIALY ettt ettt e sttt e e et et e e teesbeeeaeeeaeeeaeeeaeeebeeaaeeaaeeaneeanseenseeseenseaas
2.1 Wymagania dla MateriatOW..........cooiuiiiiiiie e
2.2 Transport i SKIAOWEANIE ........coi i st e e s aee e e e saneeeeeenns

3. ST V74 = PSSO

4. TRANSPORT ...ttt ettt b e bt s et e bt et b e e bt e e b e e eh et eab e e ab e et e et e e nb e e saeesaneeane e

5. WYKONANIE ROBOT ....oiiuiiuiiuiteieiseteeseesestssise st es st ss et
5.1 Przygotowanie powierzchni betonOWYCH ........cooiiiiiii e
5.2 [ZOlacje PrzeCIWWIIGOCIOWE .........eiiiiiiiiie ettt e e e rat e e e s rnte e e e senteee e seneeeeeeans
5.3 [ZOIACIE TEIMICZNE ..t e e e s e e ane e s e e nnne s

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot e e sasnas s asn st ssss s ssnasnsssnannans

6.1 Biezaca KONtrola INSPEKIONa .......uueiiiiiieee e e

6.2 Kontrola jakoSCi MaterialOW ..........coouiiiiie et

OBMIAR ROBOT ...ooiuitntaeseteeseeseesese sttt s sttt
ODBIOR ROBOT ...orceuetueaaeeseeseessesseesseesaeesesssess st ess e esss s ess s ssasssess st et ssesssesssesssessassssssacs
PODSTAWA PLATNOSCI ...ttt s s s s s st st et e seseseseseseseseseanans
0.  PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt ettt bt e b e b e s be e s ae e st e eabeebeeneee s

50N

2 STWIORB ST 12 — Rl Roboty izolacyjne



BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Btad!
Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
izolacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania

,BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH
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1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Btad! Nie mozna odnalezé
zrodia odwotania.2, jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i ro-
zumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét izolacyjnych uje-
tych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét izolacyjnych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach niniejszego przed-
siewziecia.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t izolacyjnych i obejmujg wykona-
nie:

— izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementéw nowobudowanych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00 - WO.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projekto-
wa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
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2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00 - WO.

2.1 Wymagania dla materiatow

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2006 (U).

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

.P’fyty D140 powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004.
taczniki mechaniczne:

— kofki (szpilki) ze stali nierdzewnej w amputkach z czynnikiem mocujgcym, klejgcym (zywice, itp.) do
mocowan technologicznych,

— kofki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, po-
liamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania most-
kow termicznych,

— profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Siatka zbrojgca - siatka z wibkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.145
g/m , wtapiana w zaprawe zbrojgca.

Ewentualnie zastosowane materiaty z zakresu chemii budowlanej dedykowane do gospodarki
Sciekowej — na wyprawy ubytkéw i powierzchni $cian oraz izolacje przeciwwodne w srodowisku $ciekow i
oparow na bazie cementu siarczanoodpornego (na podstawie deklaracji producenta):

— 0 okresie pethego utrzymania cech przez czas min. 10 lat ,
— 0 klasie odpornosci chemicznej XA3,
— 0 odpornosci na pH w zakresie 3,5 — 14,

Materiaty z zakresu chemii budowlanej dedykowane do gospodarki Sciekowej — na wyprawy ubyt-
kow i powierzchni scian oraz izolacje przeciwwodne w $rodowisku $ciekdw i opardw na bazie zywic che-
moutwardzalnych — o parametrach nie gorszych niz okreslone powyzej dla srodkéw na bazie cementéw
(na podstawie deklaracji producenta),

2.2 Transport i skladowanie

Materiaty nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepis6w bhp i ruchu drogowego.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem

i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowac w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
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Piyty termoizolacyjne

Ptyty termoizolacyjne pakowane sg w pakiety. Ptyty nalezy przechowywac¢ w pakietach w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, wysokiej tempera-
tury i substancji chemicznych. Opakowania pochodzgce od producenta nalezy traktowa¢ jako tymczaso-
we — nie moga by¢ traktowane jako substytut zadaszenia

Pozostate materiaty
Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— komponenty do utworzenia mas z zakresu ,chemii budowlanej” przechowywac¢ zgodnie z zalece-
niami producenta, stosujgc opakowania pozwalajgce na wykorzystanie catej przygotowanej masy —
bez pozostawiania na dni nastepne,

— materialy suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed za-
nieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Materiaty mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowe;,
— sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
— majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdza-
ne utworzeniem odpowiedniego dokumentu lub wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 - WO.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach beto-
nowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materia-
tow.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakos$ci i ktére uzyskaty akceptacije Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby za-
bezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00 - WO.

5.1 Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia podbudowy musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze,
resztki srodkdw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zamawiajgcy zaktada, ze jako$¢ wykona-
nia bedzie taka, ze nie wystgpi koniecznos¢ specjalnego przygotowania nowych powierzchni betonowych
do aplikacji srodkéw izolacyjnych.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw odnosnie m. in.:

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podto-
za 0 wiekszej wilgotnosci),

5.2 Izolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny byé gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujgcych, zalecanych
przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego systemu materiatu izolacyjne-
go zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej pod pape

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji (warstwa podpapowa) winny by¢ prowadzane z zachowaniem wy-
magan Dokumentaciji Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicz-
nych.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pedzlem,
— nanoszenie watkiem,
— natryskiwanie,
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— szpachlowanie,
— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta zakre-
séw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza, a takze sposobdw tgczen pasm
i warstw.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny skfada¢ sie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy
sobg w sposob ciagty na catej powierzchni. Szerokos¢ zakiadéw w kazdej warstwie powinna byc¢ nie
mniejsza niz okreslona przez producenta w dostosowaniu do warunkéw utozenia. Jako absolutne mini-
mum (jesli producent nie okresli lub poda mniejszg wartosc) nalezy przyjg¢ 10 cm. Zaktady poziome i pio-
nowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ ukfadane na podtozu przygotowanym, a m. in. czystym i chtodnym, a styki arku-
szy folii zgrzane.

Zabrania sie wykonywania rob6t z zastosowaniem lepikdw asfaltowych na zimno.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia
sie garbow po jej utozeniu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwi-
jana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy z powoddw technologicznych jest to
niemozliwe.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé naste-
pujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podfoza,

— wcelu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewane-
go podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.3 Izolacje termiczne

Izolacja dachu

Przy doborze ptyt izolacyjnych nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte w odpowiednich normach.
Do podtoza (konstrukcji stalowej) ptyty mocuje sie elementami systemowymi — zabrania sie stosowania
rozwigzan oraz elementdw innych niz wskazane przez producenta. Ptyty wymagajg dodatkowego mecha-
nicznego mocowania do podtoza w pasach obcigzenia krawedziowego dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 - WO.
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6.1 Biezaca kontrola Inspektora

Kontrole w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami Specyfikacji, a w szczegolnosci.

— stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen, badania nieréwnosci, itp.),

— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno-
Sci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp. badania odpor-
nosciowe zalecane przez producentéw),

— kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolaciji,

Ocena wykonania robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw.
Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

— Sprawdzenie jakosci materiatow izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaswiadcze-
nie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Dokumenty producenta winny powstac z datg produkcji dostarczanych srodkéw oraz
zawierac dane dot. miejsca zastosowania i warunkéw uzytkowania dla jakich producent je przygo-
towat.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Pro-
jektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wy-
twércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta powinien by¢ on potraktowany zgodnie z postanowieniami PZJ.

— Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm, albo danym z DP i rzeczywistym warunkom zastoso-
wania i uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 - WO.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

—  Powierzchnie izolacji oblicza sie¢ w m? na podstawie dokonanego obmiaru.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 - WO.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Nor-
mami.
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BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST 00 - WO.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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