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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Btad!
Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.4) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakre-
sie instalacji wodociggowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania

,BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
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1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Btad! Nie mozna odnalezé
zrodta odwotania., jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywacé i rozu-
mie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie insta-
lacji wodociggowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych oraz instalacji wentylacyj-
nych mechanicznych (wywietrzakéw dachowych, wentylatoréw dachowych) ujetych w Dokumentaciji Pro-
jektowej w ramach niniejszego przedsiewziecia. Instalacjg technologiczng jest instalacja wody technolo-
gicznej (Scieki oczyszczone)

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych (technologicznych, wodociggowych, kanalizacyj-
nych i wentylacyjnych w ich czesciach wewnetrznych i zewnetrznych (sieci).

1.4 Okreslenia podstawowe

— Instalacja wodociggowa - stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzgce
do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia

— Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;,

— Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za za-
worem przy urzgdzeniu na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

— Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce do ochrony jako$ci wody do picia, uniemozliwia-
jace wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

— Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowe;j.

— Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wo-
dociggowe;.

— Instalacja kanalizacyjna - instalacje stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od
strony budynku.
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— Przybdr sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych, a takze technologicz-
nych, jesli odptyw jest wspdiny ze sciekami sanitarnymi.

— Podejscie - przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem zasilajgcym, spusto-
wym lub przewodem odptywowym.

— Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z podejsé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego; pion — jesli jego utozenie jest piono-
we,

—  Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z piondéw do przytgcza
lub innego odbiornika.

— Wohpust - urzgdzenie stuzgce do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjnej (lub sieci).

— Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza swiezszego (np.
zewnetrznego),

— Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych wpro-
wadzajgcych powietrze w ruch wymuszony,

— Instalacja wentylacji - zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych — tutaj jedynie wy-
wietrzaki dachowe Dn 200 mm, a docelowo wentylatory dachowe

— Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

— Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch w okreslonym kierunku i o okre-
Slonej intensywnosci,

— Wyrzutnia wentylacyjna, wywietrzak - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na ze-
wnatrz danego obiektu (pomieszczenia),

— Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - urzadzenie sktadajgce sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora
umieszczonych we wspélnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza ze-
wnetrznego i wewnetrznego o ustalonych, zatozonych proporcjach i intensywnosci

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00 - WO.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00 - WO.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projekto-
wa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.
Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
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2. MATERIALY

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00 - WO.

2.1 Wymagania dla materiatow

Przy wykonywaniu rob6t majg zastosowanie materiaty wyszczegélnione w Dokumentaciji Projektowe;j
spetniajgce ponizsze wymagania oraz regulacje odnosnych norm.

Rury i ksztattki wodociggowe

Zaktada sie realizacje rurociggéw z PE 100 PN 10. Ksztattki — z PE oraz zeliwne.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszych normach:

— zpolietylenu (PE) PN-EN ISO 15875-1+5, PN-EN 12201:2004,
Ksztattki zeliwne musza spetnia¢ wymagania odnosnych norm.

Armatura instalacji wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okres$lone m. in. w nastepujgcych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26,
PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Inne materiaty instalacji wodociggowych

— Podgrzewacz wody przeptywowy.

— Zawory antyskazeniowe.

— Zasuwy zeliwne kotnierzowe, obudowy, skrzynki.

— Kotnierze i elementy ztgczne z tworzyw sztucznych (PE), z zeliwa, ze stali nierdzewne;j.

Rury i ksztattki kanalizacyjne

— Rury i ksztattki z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszg spetnia¢ wymagania okre-
$lone w normie — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U).

— Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w normie EN 1433,

— Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach,

Elementy wentylacyjne

Wentylacja sprowadza sie do zainstalowania trzech wywietrzakéw dachowych DN 200 mm.

Materiaty i wyroby zastosowane w obiekcie: wyrzutnie (wywietrzaki), elementy ztgczne — powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej i uzupetniajgco z tworzyw sztucznych.

STWIORB ST 14 — IS Instalacje i sieci technologiczne i sanitarne



BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 - WO.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 - WO.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$é rob6t i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacije Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wymagania dotyczgce transportu rur

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mo-
ga by¢ dtuzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia

czy uszkodzeniem przez metalowe czesci srodka transportowego jak sruby, tancuchy, itp.

Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$c¢ tadun-
ku nie powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niem i zmiang potozenia w czasie transportu.

Transport rur z tworzyw sztucznych powinien odbywac sie przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C do
+30°C. Przewdz materiatéw z tworzyw sztucznych powinien odbywac¢ sie w warunkach zgodnych z zale-
ceniami producentow.

Wymagania dotyczgce transportu armatury, przyboréw i urzadzen

Armature, przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanie-
czyszczeniem, przesuwaniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowa-
nia stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40 °C.Przy diugotrwatym skfadowaniu
(kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przy-
krycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE)
lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkiadkach drew-
nianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur
w stosy nie powinna przekraczaé wielkosci nakazanych prze producenta.

Rury kielichowe nalezy uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Rury o r6znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Warunki sktadowania nie moga
mie¢ wptywu ani na ksztalty, ani na wlasnosci przechowywanych elementow.
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Skiadowanie armatury, przyboréw i urzadzen

Elementy te nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Szczegol-
nie urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych,

w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z
dala od urzadzen grzewczych.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami.

W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac¢ sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00 - WO.

5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
— roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,
— wytrasowanie tras przebiegu przewoddw n zewnatrz jak i wewnatrz obiektu,
— wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytéw, podp6r, podwieszen i tulei ochronnych.

5.2 Montaz rurociggow wodociggowych

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wtasciwego wykonania instalacji (rur,
ksztattek i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow. Powierzchnie
rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy taczy¢ za posrednictwem ksztattek elektrooporowych. Po
zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wy-
ptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktore zaciskane sg na koncéwkach
rur. Zarowno technologia wykonania, jak i zastosowane urzgdzenia winny by¢ zgodne z zaleceniami pro-
ducenta takich systemow rurowych.

Wewnetrzng instalacje wodociagowg nalezy poprowadzié¢ zgodnie z DP w jednolitym systemie, a zasto-
sowany rodzaj potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatéw.
Sposéb mocowania rur winien byé zgodny z instrukcjg producenta materiatéw.

5.3 Montaz rurociggow kanalizacyjnych

Do wtasciwego wykonania instalaciji (rur, ksztattek i armatury) mozna przystapi¢ po wykonaniu czynnosci
przygotowawczych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych ma-
teriatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur kanatowych z PVC typu S o kielichach
typu P.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kielich, z osadzong fa-
brycznie uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowa-
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nie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowa-
dzenie konca rury w kielich.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy przeprowadzac¢ przez przeszkody (np. fundamenty) sposéb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
oraz usuniecia obcigzania rur przez konstrukcje. Wprowadzony przewod kanalizacyjny do studzienki wi-
nien by¢ uszczelniony osadzong tulejg z uszczelkg (pierscieniem elastomerowym).

Sposob uktadania i mocowania przewoddw winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta materiatow.
Potaczenia kielichowe rur zeliwnych bezcisnieniowych nalezy uszczelniaé takze poprzez uszczelki ela-
stomerowe lub gumowe (EPDM). nie zezwala sie na uzywanie sznura — poza potgczeniami w rurach spu-
stowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynosza:

- 2,5%-dlaDN 100 mm,
— 1,5%dla DN 150 mm,
— 1,0 % dla DN 200 mm

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicz-
nym, moga wynosi¢ + 5% wartosci spadku projektowego. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja
z zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z za-
sady osiowego montazu elementéw przewoddéw. Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomow) po-
winny by¢ wykonane za pomoca trojnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45° (i odpowiednich tukéw
jako elementy nastepne). Dopuszcza sie stosowanie trojnikéw o kacie 68° dla wpustow oraz kanalizaciji
deszczowej.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd budow-
lanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mo-
cowac rure pod kielichem.

Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw tgczonych za pomocg potaczen roztgcznych powinna
by¢ rozwigzana przez wstawienie kompensatoréw (elementéw dziatajgcych analogicznie) oraz przez wia-
Sciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow tg-
czonych przez klejenie nalezy zapewniac przez zastosowanie kompensatoréw.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 - 20 cm;
dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowied-
niego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki umozliwiajace ich okresowe czyszczenie.

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania odpowied-
niego szczelnego zamkniecia.

Zamkniecie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych oraz zaktada¢ w sposéb
nie tamujgcy odptywu Sciekow z wyzej potozonych urzgdzen.

5.4 Pofaczenia z armatura, przyborami i urzagdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu armatury przyboréw, czy urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich po-
wierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i wad powierzchniowych.

Montaz przyboréw i urzgdzen, w tym umocowanie wysokosciowe armatury czerpalnej nad podtogg lub
przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami okreslonymi w normach
WTWiIO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL) i instrukcjach producentéw. Rodzaje
potagczen armatury z instalacjg winny byé zgodne z zaleceniami instrukcji wydanych przez producentéw
materiatow.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z Dokumentacji Projektowe;,
powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.
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Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalaciji .
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca: zawory czerpalne do zlewow oraz
baterie scienne do umywalek, zmywakdéw, zlewozmywakow: ok. 0,35 m nad przyborem, liczac od gorne;j
krawedzi przedniej scianki przyboru do ptaszczyzny wylotu podejscia czerpalnego.

Do baterii i zaworow czerpalnych stojgcych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozcho-
dzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Przybory nalezy mocowac¢ do $ciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie
przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N, przyto-
zong w Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w
sposéb widoczny.

Przybory i urzgdzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne za-
mkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemoznos¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordéw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do po-
mieszczen. Instalacja kanalizacyjna winna by¢ tak wykonana, aby uniemozliwi¢ takie zjawiska takze po-
przez realizacje zawordw na — odpowietrzajacych.

Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic¢ co najmniej:

— 75 mm dla zlewéw, zlewozmywakow, umywalek, wpustdédw piwnicznych,
— 50 mm dla wpustéw podtogowych

Zlewy nalezy umieszczaé¢ na wysokosci uzgodnionej z osobami przewidywanymi do obstugi stacji — ze
wzgledu na zaktadane wielostronne uzytkowanie zlewu.

5.5 Wymagania ogolne dla montazu elementow wentylacyjnych

Jedynymi elementami wentylacyjnymi sg wywietrzaki dachowe DN 200 mm. Jako przewody
mozna uznac krétkie odcinki stuzgce przejsciu przez ptyty stanowigce pokrycie dachowe (ptyty warstwo-
we z warstwg styropianu o grubosci 140 mm)

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od 90
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw (liczac ich Srednice bez izolacji). Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone tupkami styropianowymi o grubosci min.80 mm (ew.
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach).

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, oraz posiadac
warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane z uwzglednieniem dodatko-
wych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

5.5.1. Montaz urzadzen konczacych uktad wentylacji

Os wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe,
Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy takiej sa-
mej jak pokrycie dachowej i uszczelnione.
Woyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przejscia przez
dach.

5.6 Proby i badania

Instalacje wodociggowe po ich wykonaniu nalezy poddac¢ prébie hydraulicznej przez okres 30 minut przy
cisnieniu 1,0 MPa, a nastepnie zdezynfekowac i przeptukac.

Badanie szczelnosci instalaciji powinno by¢ wykonane przed zakryciem przewodéw.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnosé przez zalanie ich wo-
da na catej wysokosci.
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Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznaé za pozytywny.

Rodzaje i zakresy prob instalacji wentylacyjnych winny by¢ zgodne z wytycznymi branzowymi oraz zale-
ceniami producentéw wyposazenia tych instalacji.

Protokoty z przeprowadzonych préb przewodoéw stanowig czes¢ dokumentacji powykonawcze;.

5.7 lIzolacje termiczne

Po wykonaniu nalezytych badan i uzyskaniu wynikéw pozytywnych (dopuszczajacych do uzytko-
wania ciggtego) nalezy wykona¢ odpowiednie izolacje cieplne.
Na przewodach zimnej wody nalezy wykonac izolacje przeciwroszeniowg z pianki PE o grubosci zgodnej
z wytycznymi (zaleznej od grubosci rur).
Wskazane jest wykonanie na przewodach cieptej wody izolacji termicznej o wspétczynniku przewodzenia
A = 0,035W/mK o grubosci zgodnej z wytycznymi (zaleznej od grubosci rur) — minimum 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 - WO.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Kontrola obejmuje na biezagco wizualne i inne sprawdzenie wszystkich elementéw przewidywa-
nych do wbudowania lub wykorzystania jako pomocnicze przy realizacji zaplanowanych robét, oraz anali-
ze i zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy. W zakres tego etapu wchodzi takze
transport daleki i na budowie oraz przechowywanie i konfekcjonowanie.

6.2 Kontrola ogdlna jakosci robot

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora w miare postepu
roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow, i zgodnosci wykonywanych rob6t
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Specyfikacji. Zakres badan jest dostosowany do sprawdzanej
instalacji i inny bedzie dla instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej.
Dla wszystkich instalacji bedg to w szczegdlnosci sprawdzenia:

— wytyczenia osi przewodu,

— rodzaju i kondycji podtoza,

— rodzaju rur, ksztattek i armatury,

— sktadowani rur, ksztattek i armatury,

— ufozenia i mocowania przewodow,

— szczelnosci przewodu,

— zamontowania armatura pod wzgledem zgodnosci i jakosci doboru oraz montazu i podpar¢
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6.3 Badanie i proba szczelnosci rurociagow wodnych

W robotach wodociagowych (i czesciowo kanalizacyjnych) sprawdza sie ponadto:
— zageszczenia obsypek i zasypek,
— wyniki ptukania i dezynfekgciji
— sprawdzenie oceny higienicznej PZH dla rur, ksztattek i zamontowanej armatury.

W trakcie wykonywania robét ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezaco wilgotnos¢
zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w wykopie gruntu oraz wskazniki stopnia zageszczenia
podsypki, obsypki i gruntu w wykopach, w tym pod przysztymi posadzkami zgodnie z warunkami poda-
nymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przed badaniami szczelnosci nalezy dokonac¢ badan poszczegoinych potaczen.

Kontrola zgrzewéw winna by¢é wykonana w oparciu o aktualng instrukcje producenta.

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja:

e ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych w niej przewodow,

e sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w dokumentach producenta ksztattek i
urzgdzen do zgrzewania.

Badanie szczelnosci rurociggdéw nadzoruje Inspektor, ktéry dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu
zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg oraz wtasciwego przygotowania przewodow
do préb zgodnie z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnie-
niowg (hydrauliczng). Do préby szczelnosci przewody instalacji zewnetrznej powinny by¢ zasypane, od-
kryte tylko miejsca potaczen, w tym z armaturg, natomiast przewody instalacji wewnetrznej powinny by¢
w catosci nie izolowane.

Cisnienie probne przy badaniach przewodoéw nalezy przyjg¢ 1,0 MPa.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normach:
Wyniki prob szczelnosci odcinka, jak i catej instalaciji powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
Wykonawce i Inspektora.

Woykresy i protokoty z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociagdw stanowig czes¢ dokumentagji
powykonawcze;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 - WO.
Obmiar rob6t wodociggowych prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi), w jednostkach ustalonych.

Dtugos¢ rurociggéw:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tagcznika do koncoéwki podejscia do poszczegoinych punktéw
czerpania wody, dlugo$¢ oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurocig-
géw

— w zaleznosci od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tgczni-
kéw oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dlugosci rurociggéw armatury
kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do og6lnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podej$¢ wedtug Srednic rurociagdw i rodzajow podejs¢. Przy
ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

— dlugosc rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci ruro-
ciagow,

— dlugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej diugosci rurocigagow.
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— elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub komple-
tach. Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug srednic oraz rodzajow budynkdw.

Obmiar rob6t kanalizacyjnych prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

— Dilugosé rurociagéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociaggéw w zalez-
nosci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci ru-
rocigagow nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

— Zwezki wlicza sie do rurociggoéw o wiekszej srednicy.

— Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach we-
dtug rodzajow podejsc i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dlugos¢ rurociggdéw w podejsciach
wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzgdzen
(przyborow), stanowigcych komplet urzadzen tagczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

— Uzbrojenie rurociggdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

—  Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

Obmiar rob6t wentylacyjnych prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan.
—  Woywietrzaki, podstawy dachowe urzgdzenia oblicza sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 - WO.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Nor-
mami, wytycznymi branzowymi (INSTAL) oraz wskazaniami producentow..

Badania odbiorowe polegajg m. in. na sprawdzeniu jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robét Dokumen-
tacjg Projektowa, i wymaganiami Specyfikacji, a w szczegélnosci:

— Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
Specyfikacji, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych.

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami tech-
nicznymi.

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.
— Sprawdzenie czystosci instalacji.

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

— Sprawdzenie s$rodkéw do uziemienia urzgdzen i przewoddw.

— Sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan.

— Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie schematu regulacji.
— Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.

— Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow.

— Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosé z Dokumentacja Projektowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdélne dotyczace ptatnosci podano w ST 00 - WO.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81-B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-83-B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Po-
lietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdélne

WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czesc¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47. 401).

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blasza-
nych

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5 -
wrzesien 2002r.
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