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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STIORB ST 09 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tyn-
karskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH
ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW”
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 09, jako czesé Dokumen-
tow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych Kon-
traktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét tynkarskich uje-
tych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét tynkarskich ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wykonanie:

—  Tynkéw wewnetrznych.
— Tynkdéw zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST 00 - WO.
Okreslenia pozostate, adresowane do niniejszego zakresu robét zostaty zdefiniowane nastepujaco:

— Podtoze. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.
— Obrzutka. Warstwa z czepna wykonana na podtozu.

— Narzut. Warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnig elementu budowlanego.
— Gtadz. Warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gtadkiego.

— Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mie-
szanki tynkarskiej.

— Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

— Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkar-
skiej.

— Tynk zwykty. Zwykle trzywarstwowy gtadki zatarty w okreslonym standardzie.

— Tynk szlachetny. Powtoka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakture.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projekto-
wa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00 — WO.
Nalezy zwréci¢ uwage na wykonywanie robét tynkarskich zewnetrznych jako elementu systemowego
ocieplenia $cian styropianem, p. roboty izolacyjne. Bezwzglednie musi to by¢ petne rozwigzanie syste-
mowe, bez stosowania zamiennikéw jakichkolwiek komponentéw.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczeciem robdt — przed zamdwieniem materia-
tow.

2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdze-
nia przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych w czasie postepu robét.

2.2 Wymagania dla materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00 — WO.
Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i norm
wskazanych w pkt.10.

2.3 Warunki sktadowania materiatow do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspekto-
ra.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentédw suchych mieszanek tynkarskich, mas
tynkarskich, systeméw sufitéw podwieszonych.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki,

— pompy do zapraw,

— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 — WO.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapew-
nienia jakosci.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, natomiast w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym za-
wilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00 — WO.

5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu su-
rowego. Zaliczy¢ do nich nalezy takze roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

STWIORB ST09 — RTy Roboty tynkarskie 5



BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajagcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg byc¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przy-
padkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac sie za-
chowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie po-
siadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekraczaé 80%.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecz-
nieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu ok.1 tygodnia, zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy.
Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych podtoze nalezy skropi¢ woda. Zbyt suche podtoze szybko od-
cigga wode powodujgc przedwczesne twardnienie natozonej warstwy.

5.3 Wykonanie tynkow

Wykonywanie tynkéw zwykilych zewnetrznych i wewnetrznych.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslo-
nymi w w/w normie.
Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii Il i [ll naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Zaleca sie maszynowe wykonywanie mieszankami o statym sktadzie (m. in. ze wzgledu na barwe i p6z-
niejsze wtasnosci).

Przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad og6inych:

—  Swieze tynki w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni
stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— jesli miaty by by¢ stosowane mieszanki tynkarskie, to obowigzkowo nalezy stosowac technike wy-
konywania i rezimy technologiczne oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonaw-
czymi zawartymi we wskazdéwkach producenta mieszanki tynkarskie;.

Powierzchnie tynkéw powinny byc¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome albo tez tworzyty powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie prze-
ciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy miedzy tymi ptaszczyznami powin-
ny by¢ katami prostymi lub powinny byé zgodne z kgtami przewidzianymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekraczaé wielkosci okreslonych dla
tynkéw kategorii lll wedtug PN-70/B-10100.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacjom Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Dopuszcza sie mato widoczne slady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne $la-
dy fgczenia tynku wzdtuz linii prostych na duzych ptaszczyznach pozbawionych podziatu architektonicz-
nego, w ktérych ze wzgledow organizacji budowy nie jest mozliwe wykonczenie catej powierzchni w ciggu
jednego dnia roboczego.

Pekniecia tynku sag niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni, nie wynikajagce z techniki wyko-
nania, sg niedopuszczalne, jesli tagczna powierzchnia na ktérej wystepujg przekracza 3% catej powierzch-
ni otynkowanej.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gtebokos$¢ wgtebien nie powinna przekraczaé potowy srednicy
najwiekszego ziarna w uzytym kruszywie.

Trwate $lady na powierzchni tynkow, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wod opadowych lub
gruntowych, plesn itp., sg niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ scisle zwigzane z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sa nie-
dopuszczalne.

Wykonane tynki powinny spetnia¢ warunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ynki zewnetrzne i wewnetrzne przygotowa¢ do malowania zgodnie z wytycznymi producenta farb emul-
syjnych zmywalnych o kolorze ustalonym z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 — WO.

6.1 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, jesli taka zostanie zastosowana.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

6.2 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania Inspektora w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét tynkowych
z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegélnosci:

— prawidiowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 — WO.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

— Jednostkg obmiarowsg jest m?

STWIORB ST09 — RTy Roboty tynkarskie 7
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Tynki obmierza sie w m? powierzchni obmierzonej w $wietle wykonczonych scian i sufitow.

Z powierzchni nie potrgca sie powierzchni i otwordéw nietynkowanych do 1,0 m?, otworéw okiennych
i drzwiowych o powierzchni do 3,0m?, jesli oscieza sg tynkowane. Otwory okienne i drzwiowe

o powierzchni ponad 3,0 m? potraca sie i dolicza powierzchnig tynkowanych osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST 00 —-WO.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Nor-
mami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 — WO.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. NORMY ZWIAZANE

PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN- EN -998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-EN 197:2002 Cement.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia ja-
kosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

STWIORB ST09 — RTy Roboty tynkarskie



