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OSWIADCZENIE PROJEKTANA WG PRAWA BUDOWLANEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. Jacek Kawczynski

projektanta — sprawdzajgeege® o0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany JACEK KAWCZYNSKI

(imie i nazwisko projektanta)
nr uprawnien MAZ/0065/0WOK/05

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020, poz. 1333

z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

MIASTA JELENIA GORA )
PLAC RATUSZOWY 58, 58-500 JELENIA GORA

dotyczacy:

REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
W LOKALIZACJI: JELENIA GORA, UL. GRUNWALDZKA 64A

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robét budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntoéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego

oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

( podpis)
. Niepotrzebne skresli¢
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I1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu pokrycia dachu

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Wizja lokalna na miejscu budowy
Archiwalna dokumentacja obiektu
Wytyczne Inwestora i zarzadcy budynku
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
e Obowigzujgce normy, przepisy i normatywy zwigzane z tematem
Materiaty informacyjne producentéw.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu pokrycia dachu budynku Zespotu
Szkoét Elektronicznych (budynek gtéwny) zlokalizowanego w Jeleniej Gorze przy ul. Grunwaldzkiej 64A.
Celem niniejszego opracowania jest podanie zakresu wykonania prac remontowych pokrycia dachu
wraz z robotami towarzyszacymi.
Zakresem prac remontu dachu jest:
e Rozebranie pokrycia dachowego z papy;
e Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy

3. Dane ogdlne

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie pokrycia dachowego jednowarstwowego z papy - papa
wierzchniego krycia, aktywowang termicznie, z funkcjg wyréwnania cisnien wraz z robotami
towarzyszacymi na dachu budynku gtéwnego Zespotu Szkédt Elektronicznych w Jeleniej Gorze. Prace
budowlane objete inwestycjg polegajag na utozeniu jednej warstwy hydroizolacji z papy wierzchniego
krycia, termozgrzewalnej z funkcjg wyrdwnania ciSnien na istniejgcym pokryciu z papy, wraz z
wykonaniem remontu kominéw oraz obrdbek blacharskich z blachy powlekanej i papy. Istniejaca
instalacja odgromowa dachu zostanie zdemontowana na czas prowadzonych robét budowlanych, po
zakonczeniu, ktdérych zostanie ponownie zamontowana wraz z wykonaniem badan z zakresu
skutecznosci ochrony obiektu.

Program i przeznaczenie remontowanego obiektu

Opracowanie dotyczy remontu pokrycia dachu nad budynkiem gtédwnym Zespotu Szkot
Elektronicznych w Jeleniej Gdrze. Zaprojektowane zostato utozenie pokrycia dachowego z papy
wierzchniego krycia, aktywowang termicznie, z funkcjg wyrdwnania cisnien wraz z robotami
towarzyszacymi (bez zmiany konstrukgcji dachu) w celu poprawienia wiasciwosci przeciwwilgociowych
izolacji dachu oraz prace remontowe komindw. Istniejgca termoizolacja przegrody poziomej
stropodachu pozostaje bez zmian.
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4. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej budynek gtdwny Zespotu Szkdt Elektronicznych w Jeleniej Gorze jest
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Dach nad budynkiem jest w ogdlnym stanie technicznym dobrym, wskazujgcym na ok.50 %
zuzycie materiatu. Podtoze, na ktorym zostato utozone nowe /ostatnie/ pokrycie papowe, betonowe z
pokryciem wykonanym z kilku starych, wystuzonych powlok papowych klejonych lepikiem,
zawierajgce pewng ilos¢ wilgoci. W wyniku dokonanej odkrywki wewnatrz pokrycia dachu znajduja sie
warstwy wypetniajgce, w ktorych pod wptywem ciepta i wilgoci zachodza zjawiska rozpadu
organicznego z wydzielaniem znacznych ilosci gazow organicznych. Dodatkowo wilgo¢ bezposrednio
pod pokrycie papowe przedostaje sie na skutek naturalnych proceséw dyfuzji z pomieszczen pod
stropem. W okresie kiedy pokrycie dachowe jest rozgrzane, powietrze zawarte w pokryciu zwieksza
kilkukrotnie swojg objeto$¢, woda w podtozu zaczyna zamieniac sie w pare wodng, a rézne inne gazy
gwattowniej zaczynajq sie uwalnia¢. Prowadzi to nieuchronnie do wzrostu cisnienia bezposrednio pod
poszyciem papowym. Poniewaz gazy te nie mogg sie wydosta¢ na zewnatrz jak réwniez nie moga
rownomiernie roztozy¢ sie na powierzchni dachu - dochodzi do miejscowych koncentracji gazéw w
miejscach gdzie zespojenia starej papy z podtozem jest najstabsze. W miejscach tych tworzg sie tak
zwane purchle dachowe, czyli pecherze, dochodzi do licznych sfatdowan, miejscowych spekan i
naprezen pokrycia papowego. Ich wielko$¢ moze byc¢ rdzna - zalezy od stopnia zawilgocenia dachu i
waha sie do kilkunastu cm. Zjawisko to jest Swietnie widoczne latem w godzinach potudniowych.
Wystepowanie pecherzy dachowych grozi mechanicznym uszkodzeniem pokrycia. Aby zapobiec w
przysztosci po wykonaniu nowego pokrycia z papy powstawaniu pecherzy na dachu nalezy wykonac
dwie operacje: - po pierwsze nalezy doprowadzi¢ do réwnomiernego rozktadu cisnienia gazéw na
powierzchni dachu, tak aby nie koncentrowaty sie one w okreslonych miejscach tworzac ,purchle”; -
po drugie nalezy odprowadzi¢ nadmiar gazéw na zewnatrz pokrycia - do atmosfery.

Zasadniczo jedynym sprawdzianem szczelnosSci zaktaddw podtuznych i poprzecznych w
utozonej papie sg widoczne wyptywy masy asfaltowej (0, 5 -1 cm) na potaczeniu poszczegdinych
brytow papy. W wyniku przegladu dachu zauwazono, ze zaktad papy mozna podwazy¢ co z duzym
prawdopodobienstwem $wiadczy o nieszczelno$ci  potaczenia. Na  warstwie  wierzchnigj
przedmiotowego pokrycia stwierdzono brak wyptywu masy asfaltowej co jednoznacznie potwierdza
nieprawidtowo$¢ wykonania pokrycia z tego typu powtoki jakg jest papa termozgrzewalna.

Wystepujg lokalne nieszczelnosci pokrycia dachowego, szczegdlnie w okolicach istniejgcych
komindw i kominkdéw wentylacyjnych. Orynnowanie oraz rury spustowe sg w dobrym stanie
technicznym.

W trakcie ogledzin dachu stwierdzono nieszczelnosci i odwarstwienia sie papy od blachy
(skorodowanej) pasa nadrynnowego z pokryciem papowym. Jesli papa zostata zgrzana bezposrednio
do blaszanej obrdébki pasa nadrynnowego bez wstepnego zagruntowania blachy to moze doj$¢ w
przysztosci do odklejenia papy od blachy i do wnikania wody pod pokrycie papowe. A migjsce to jest
szczegolnie grozne — wszak tam dochodzi do przelewania sie catej wody opadowej z dachu i wlewania
sie jej do rynny.

Przyczyna przeciekdw dachu moze by¢ rowniez skutek zniszczenia samej papy w wyniku
oddziatywania promieni UV i uptywu czasu. Jest to szczegdlnie istotne w odniesieniu do dachdéw
ptaskich zabezpieczonych papami zwyklymi na asfalcie oksydowanym z czym mamy do czynienia w
przypadku przedmiotowego dachu w przypadku uprzednio wykonanych warstw papy.

Na catej powierzchni pokrycia wierzchniego dachu wystepujg liczne jego naprawy w postaci
klejonych kawatkéw papy za pomocy lepiszcza.

Najistotniejszy wptyw na obecny, istniejgcy stan techniczny dachu ma niewatpliwie ich dtugi
proces eksploatacyjny z uwagi na wiek budynku.

Obecny stan techniczny dachu w przedmiotowym budynku pozwala na bezpieczne
prowadzenie robdt remontowych - przy zachowaniu warunkéw wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przepiséw BHP.
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Stan techniczny dachu wymaga pilnych interwencji zabezpieczajgcych przed zalewaniem
wodami opadowymi przez istniejgce uszkodzenia obrdébek blacharskich oraz peknie¢ w obecnym
poszyciu dachu.

Okreslenie stanu technicznego niektdrych elementéw i partii dachowych - bedacych
przedmiotem niniejszego opracowania - jest na obecnym etapie niemozliwe i moze zosta¢ dokonane
dopiero w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Ma to bezposredni zwigzek z obecnym brakiem
dostepu do tych elementdw - elementy i powierzchnie sg zakryte, zabudowane. W zwigzku z
powyzszym, niektdre analizy, decyzje i rozwigzania - w zakresie przedmiotu opracowania - mogg by¢
poddawanie i uzupetniane przez projektantdw na biezgco w trakcie realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia.

Po wykonaniu prac remontowych, zabiegdw naprawczych i zabezpieczajgcych przywrdcona
zostanie sprawno$¢ techniczna elementu dachu do stanu gwarantujgcego bezpieczne uzytkowanie
budynku w tym zakresie.

5. Projekt zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Projektowane prace budowlane nie maja wptywu
na istniejgce zagospodarowanie terenu i majg charakter prac budowlanych remontowych.

Ochrona zabytkow
Dziatka bedgca przedmiotem opracowania jest potozona poza strefg ochrony
konserwatorskie;.

Wptlyw eksploatacji gorniczej
Dziatka jest potozona poza obszarem terenu gorniczego

Wptyw na srodowisko
Projektowane prace budowlane nie maja wptywu na srodowisko.

Uzyte materialy i rozwigzania architektoniczno - budowlane i kolejnos¢ robot

Roboty rozbiorkowe - Przed utozeniem pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcy
przekrycia dachowego i dokona¢ ewentualnych drobnych napraw jej powierzchni. W przypadku
stwierdzenia przez wykonawce powaznych uszkodzen konstrukcji dachu od strony zdjetej czeSciowo
warstwy pokrycia dachowego nalezy przed podjeciem prac budowlanych bezwzglednie zawiadomié
projektanta.

UfoZenie papy wierzchniego krycia — na zagruntowanym podfozu z istniejgcych warstw papy
nalezy utozy¢ warstwe papy wierzchniego krycia. Pape wierzchniego krycia zgrzewamy na catej
szerokosci arkusza. W trakcie ukfadania papy montujemy systemowe kominki wentylacyjne. Powyzsze
prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

W miare mozliwosci nalezy tak zaplanowac prace, aby zminimalizowac ilos¢ wprowadzanych
na dach obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w jego pdzniejszej eksploatacii.

Zalecenia

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych
nalezy pamieta¢ o podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni prawidtowe utozenie
pokrycia dachowego, bezawaryjnie funkcjonujgce przez kilkudziesiecioletni okres czasu.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznac sie ze stanem
konstrukcji dachu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz iloS¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie
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przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatéw.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

¢ 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,
jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na ktdra
uktadane sg poszczegolne warstwy pokrycia dachowego powinna by¢ sucha, oczyszczona i
wyréwnana w sposob zapewniajacy prawidtowe odprowadzenie wody.

Ukladanie papy

Pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu. Minimalny spadek dachu powinien by¢
taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody.
Nachylenie potaci dachowej nalezy zachowac istniejgce 6°, natomiast przy wykonaniu detali (izolacja
kominkdw, wywietrznikéw itp.) potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby
tam gdzie jest to mozliwe wykonac¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch
koncow do $rodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngc
zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrag,
aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania
rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

¢ podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegd6lng starannoscia .
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosS¢ wykonania zgrzewdw.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaklady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw ukfadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod
katem 45°. Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny by¢ ogdlnie znane.

Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacja odgromowa dachu zostanie zdemontowana na czas prowadzonych robét
budowlanych, po zakonczeniu , ktorych zostanie ponownie zamontowana wraz z wykonaniem badan z
zakresu skutecznosci ochrony odgromowej obiektu.
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Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie - wymiana czesci istniejgcych obrobek blacharskich z uwagi na zty stan
techniczny jesli zajdzie potrzeba. Obrdbki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposéb stabilny i
zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Kolor nowych obrobek nalezy dobrac
razem z kolorem systemu orynnowania.

Ochrona przeciwpozarowa
Projektowane prace remontowo - budowlane nie majg wplywu na warunki ochrony
przeciwpozarowej.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

e  Oobowigzujgcymi przepisami BHP

o dokumentacjg techniczng;

e  wiedzg techniczng;

e  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Uzyte wyroby muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. posiadac cechy
okreslone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dn. 30.04.2004 r.).

Po wykonaniu instalacji uziemiajgcej dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony uziemien.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zakresu ochrony
przeciwporazeniowej, zaleceniami Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Zastosowanie innych rozwigzan technicznych, jest mozliwe pod warunkiem zachowania
zatozonych parametrow technicznych oraz uzyskania niezbednych uzgodnien.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike robét, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas wykonywania remontu dachu z robotami towarzyszgcymi.

2.0. Podstawa opracowania
e Projekt budowlany remontu pokrycia dachu.
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

3.0. Zakres i kolejnos¢ robot
Prace budowlane w obiekcie w zakresie opracowania obejmujg wykonanie remontu dachu
wraz z pracami towarzyszgacymi. Kolejnos¢ realizacji wg harmonogramu wykonawcy.

4.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek, w ktérym prowadzone bedg prace jest obiektem istniejgcym. Zlokalizowany
jest na terenie miejscowosci Jelenia Goéra.

5.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu.
Nalezy jednak zwréci¢ uwage na prawidtowg organizacje placu budowy.
Sktadowisko materiatéw, zaplecze robét i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodnic
i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

6.0. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlano-montazowych
Przy organizowaniu prac nalezy uwzglednic¢ specyfike rob6t budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie instalacyjno-montazowych w zakresie objetym niniejszym
projektem stwarza nastepujgce zagrozenia:

. mozliwos¢ porazenia pradem podczas prac w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
. mozliwos$¢ zaprdszenia ognia lub poparzenia podczas prac spawalniczych

. mozliwo$¢ prowadzenia prac w temp. ponizej -10°C

. mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych

. mozliwosé upadku z wysokosci powyzej 3,0m

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robét moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

7.0. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do roboét instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani

z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BiOZ), co poswiadczajg pisemnie na liscie
dotgczonej do Planu BiOZ.

Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas

szkolenia:
. rodzajow mozliwych wystepujgcych zagrozen
. zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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8.0.

. koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

o zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

. zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub
ucigzliwych dla zdrowia

. zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronic¢
ich beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach
ich stosowania

. poinformowaé pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom
Uzgodni¢ z inwestorem zakres terenu objety pracami i pomieszczenia w obiekcie niezbedne

do prowadzenia robot oraz sktadowania materiatow potrzebnych do realizacji prac.
Zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuaciji z terenu budowy.

Wydzieli¢ miejsca, gdzie prowadzone beda prace i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu
organizacji budowy i harmonogramu rob6t budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp, a w szczegdlnosci:
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 z 1996 r.)
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002 r

w sprawie minimalnych wymaganh dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.)
(zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)

. Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 1 grudnia 1990 r.
w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U.
Nr 1, poz. 121992 r; Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r; Dz. U. Nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)
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