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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Centrum Edukacji Nauczycieli w Bialymstoku, ul. Ztota 4, 15-016 Biatystok.

1.2. Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. 0., ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Biatystok.

1.3. Lokalizacja
Dziatka ewidencyjna nr 420/5, 526/2, obreb 17-Bojary przy ul. Zlotej 4 w Biatymstoku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Y
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umowa z Inwestorem nr 25/1/2021 o prace projektowe z dnia 06.05.2021r.,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 15.06.2021,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwata nr LI/800/18 Rady Miejskiej Biategostoku z
dnia 18 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsci
osiedla Bojary w Biatymstoku),

badania geotechniczne,

obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

warunki techniczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizje lokalne w terenie.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla realizacji inwestycji pn:

Budowa parkingu przy ulicy Zlotej 4 w Bialymstoku wraz z infrastrukturg techniczna.

Zakres inwestycji obejmuje budowe parkingu w zakresie nawierzchni: jezdni, miejsc postojowych, chodnika, zjazdu,

oraz budowe nowego ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa i szlabanem od strony ul. Lakowej, budoweg instalacji kanalizacji

deszczowej wraz z przylaczem.

Zakres roboét branzy drogowej obejmuje:

>
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Budowa jezdni manewrowej,

Budowa miejsc postojowych,

Przebudowa zjazdu,

Budowa chodnikow,

Usuniecie drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem,
Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia od ul. Lagkowej,

Budowa ogrodzenia od ul. Lakowej wraz z bramg wjazdowa i szlabanem,

Zakladanie zielencéw i posadzenie drzew.



Zakres robot branzy sanitarnej (oddzielne opracowanie):
» Budowa instalacji kanalizacji deszczowej (poza procedurs),

» Budowa przylacza kanalizacji deszczowe;j.

Zakres robot branzy elektrycznej (oddzielne opracowanie):

» Budowa instalacji elektrycznej do zasilania bramy i szlabanu.

Catoksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony na rysunku nr Z.1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejacym pasie drogowym, oraz dzialce nalezacej do Inwestora:

Obreb nr 17 — Bojary, ewid. 420/5; 526/2

Zaleca si¢ zachowanie nastepujacej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu,

- wytyczenie osi jezdni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia istniejacego,
- roboty zwigzane z rozbiorka,

- budowa projektowanych sieci,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie kraweznikéw 1 obrzezy,

- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie zielencow,

- prace porzadkowe.

4. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miasta Biategostoku na osiedlu Bojary w poblizu
ul. Ztotej oraz Lakowej. Dziatka objeta inwestycja (nr ewid. 420/5) jest czesciowo niezagospodarowana i pelni funkcje
parkingu dla pracownikéw i klientéw Centrum Edukacji Nauczycieli w Biatymstoku. Na obszarze obj¢tym inwestycja
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwata Nr LI/800/18 Rady Miasta Biatystok

z dnia 18 czerwca 2018 roku.

Na dzialce nr 420/5 znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie terenu:
kablowa linia teletechniczna,

kablowa sie¢ energetyczna,

sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

YV V. V V V V

sie¢ cieplownicza.



5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany (parking)
zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Wykonano rozpoznanie geotechniczne gruntéw budujacych podtoze ktére stanowi oddzielne opracowanie.
Wiercenia wykonano $widrem recznym do gltebokosci 3 m w dniu 12.05.2021r.
W trakcie wiercen dokonywano na biezaca makroskopowej oceny przewiercanych gruntéw zgodnie z normami:
*  PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe,
*  PN-B-02481:1998- Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
*  PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
*  PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu,
*  PN-EN-1997-2 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego
* Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM Warszawa 1998
Grupe nosnosci Gi okreslono na podstawie oznaczenia rodzaju i wlasciwosci gruntéw zalegajacych pod pakietem
gruntéw antropogenicznych (nasyp niekontrolowany — zbudowany z mieszaniny piasku pylastego, zwiru, gruzu ceglanego i
otoczakéw — podlegajacego wymianie) pod wzglgdem wysadzinowosci zgodnie z ,,Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” — zatacznik do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.
Pakiet gruntéw antropogenicznych (nasyp niekontrolowany) nalezy uzna¢ za nienadajacy si¢ na podloze pod
nawierzchni¢ parkingu.
Podloze¢ badanej posesji zaliczono do grupy no$nosci G1 i G4.
Zaleca si¢ do glebokosci 60 cm ponizej spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi i placu

parkingowego (nawierzchnia i podbudowa) wymiane gruntu do grupy nosnosci G1.

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

6.1. Roboty drogowe

Zaprojektowano jezdnie manewrowg szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Wzdhuz jezdni
zaprojektowano 28 miejsc postojowych o dlugosci 5,0 m i szerokoSci 2,5 m. oraz 2 miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 5,0 m x 3,6 m. Wiaczenie komunikacyjne zaprojektowano od ul. Lakowej poprzez zjazd

publiczne szerokosci 5,0 m z zaokraglonymi krawedziami o promieniu 5,0 m.
Parametry techniczne projektowanej drogi manewrowej
» kategoria ruchu —-KR2,
» szeroko$¢ jezdni — 5,0 m,

6.2. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia manewrowa:

P KOSTKA DEIOTIOWA SZATA....c..ceetinieiiitiieiietiteitet ettt ettt ettt eb et eb et b e b et b e a e b e ene -8cm
»podsypka cementowo-piaskoOWa 114 .....c..ooiiiiiiiiiiii e -4cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KrusZywem Csg/3p .. ..ceeeeeverenenerenerieeeeneenees -25cm
»warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR 220% ........c.ccccceeveninencncencncnne. -60 cm



Miejsca postojowe:

>kostka CZerwona TUD GIafit.........ccoiiiiiiiiiiiiieee ettt -8cm
»podsypka cementowo-piaskoOWa 114 .....cc.ociiiiiiiiiii et -4cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywem Csg/3p .. ..eeeeeeveruerenerenerneeeeneenees -25cm
»warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR >20% ........cccccevueveniiincnceeeneenne. -60 cm
2=97cm
Chodnik:
P KOSTKA DELOMOWA ...ttt ettt ettt ettt s st e bt e b e et e e e e sate s st e st enteenseenseeneenseenseenseensesneesns -6cm
»podsypka cementoWO-PIaSKOWa 1:4 .. ...ccoiiiiiiiieiieieeieee ettt ees -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywem Csg/3p.....eeeeeereruerenerenerieeeeneenees -25cm
¥=35cm
Zjazd:
P KOSEKA DEIOMOWE ...ttt b et a ettt e e b s ae bt e st e s et et e besbeebeeaeeneeneeneen -8cm
»podsypka cementoWo-piaskoWa 1:4 .......coooiiiiiiiieiiciecece et -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywem Csp/30 ..eeveeveerveereereereeneeneeneeneennes -25cm
¥=37cm

Przed ulozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zage$ci¢ podloze gruntowe do

wspoélczynnika Is>1,0 dla nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i zjazdu oraz 1s>0,97 dla pozostatych nawierzchni.

Dobér_kolorystyki jezdni, miejsc postojowych i chodnikéw pozostawia si¢ Inwestorowi. Miejsca postojowe

nalezy wydzieli¢ liniami z kostki innego koloru niz nawierzchnia parkingu.

6.3. Krawezniki i obrzeia

Do obramowania nawierzchni jezdni oraz miejsc postojowych nalezy zastosowaé kraweznik betonowy typu lekkiego
15x30 cm ustawiony ze $wiattem 4-10 cm.

Na krawedzi zjazdu z ulica Lakowa zastosowa¢ nalezy kraweznik najazdowy 20x22 cm ustawionym ze §wiatlem 4 cm.

Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C 16/20 z oporem i podsypce cem. —piaskowe;j.

Obrzezem betonowym 6x20 cm nalezy obramowac chodniki. Obrzeze ustawi¢ na tawie piaskowe;j.

6.4. Chodniki
Chodniki wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. —piaskowej gr. 4 cm

Pochylenie poprzeczne 1-3% w kierunku jezdni.

6.5. Zielen
Skarpy nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5 lub wigkszym dowigzujac do istniejacego terenu. Na skarpach zostang
zalozone zielefice. Przyjeta grubo$¢ wykonywanych zielehcéw wynosi 10 cm.

W ramach wycinki jednego drzewa zaproponowano nasadzenia rekompensacyjne w ilosci 3 drzew (Klon Zwyczajny).

6.6. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych

Chodniki zaprojektowano o szer. wigkszej niz 2,0 m i spadkach podtuznych nie przekraczajacych 6%.

6.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni drogowych obliczono metodg korytowania i ujeto w przedmiarze.
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W dokumentacji technicznej zalozono, iz caty grunt z wykopéw nie nadaje si¢ do budowy nasypéw. Grunt z wykopéw
staje si¢ wlasnoscig Wykonawcy, ktéry zutylizuje we wtasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy zgodnie z SST pozyska¢ z
dokopu.
W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ r¢cznie, wykonujac
zabezpieczenia po uprzednim zgloszeniu wtascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP

6.8. Siec cieptownicza
Istniejacy kanal cieplny 2xDN65 w kx-2 nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo folia kubetkowa na abizolu pod
projektowanym parkingiem oraz 1 m poza projektowana powierzchnig zgodnie z rys. PZT.

Istniejace wlazy eksploatacyjne komory nalezy zachowa¢ odkryte i nie zasypywac tak aby byte widoczne.

6.9. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie od strony ul. Lakowej z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach
200x504x200 mm (istnieje mozliwo$§¢ zastosowania bloczkéw innych wymiaréw po uzyskaniu zgody Inwestora) wraz z
brama dwuskrzydtowa szerokosci 5 m. Dtugos$¢ ogrodzenia wraz z brama to ok. 19.82 m.

Bramg¢ oraz prz¢sta ogrodzenia zamocowane pomig¢dzy stupkami zaprojektowano o wymiarach i przekrojach typowych

paneli ogrodzeniowych dost¢pnych obecnie na rynku.

Fundament
Fundament wykona¢ na glebokosci 1,2 ponizej terenu. Zazbroi¢ stalag zebrowang z pretéw minimum fi 12, polaczonych
strzemionami ze stali gladkiej fi 6 w ostgpach co 50 cm. Fundament zala¢ betonem klasy C20/25 o konsystencji S3

zamOéwionym w betoniarni.

Bloczki ogrodzeniowe

Podmuréwka oraz stupki ogrodzenia zaprojektowano z gotowych bloczkéw betonowych w odcieni szaroéci. Bloczki
nalezy zazbroi¢ pretami fi 12 i wypelni¢ betonem C30/37 XFlwarstwami — jednorazowo 1-2 warstwy wcze$niej
umieszczajac wkladki styropianowe do kazdego bloczka. Bloczki nalezy laczy¢ ze soba bezspoinowo za pomoca kleju-
uszczelniacza.

Podmuréwki oraz shupki nalezy zakonczy¢ daszkami w taki sposéb aby przylegaty doktadnie. Daszki montowa¢ na
mrozoodpornym kleju dodatkowo uszczelniajac masg silikonowa potaczenia i szczeliny miedzy daszkami oraz daszkami a
bloczkami, aby zabezpieczy¢ komory bloczkéw przed wilgocia.

Podczas wykonywania ogrodzenia nalezy przestrzega¢ zalecen wybranego producenta.

Rysunek 1Przykladowy bloczek ogrodzeniowy



Rysunek 2 Przykladowy daszek

Przesta

Przgsta ogrodzenia zamocowane pomigdzy stupkami zaprojektowano o wymiarach i przekrojach typowych paneli
ogrodzeniowych dostepnych obecnie na rynku. Zaproponowano przesta o szerokos$ci 2 m i wysokosci ok. 1,1 m z

rozmieszczeniem poziomych sztachet.

1 L} %

Rysunek 3 Przykladowe przesto ogrodzeniowe

Brama

Bram¢ zamocowang pomi¢dzy stupkami zaprojektowano o wymiarach i przekrojach typowych dla dostgpnych obecnie
na rynku. Brama dwuskrzydiowa o szeroko$ci 5 m, automatyczng.

Posadowienie, stlupy konstrukcyjne, naped oraz wszelkie akcesoria dodatkowe nalezy dostosowaé¢ do wymagan

producenta.

Rysunek 4 Przyklad wypelnienia bramy dwuskrzydlowej

Szlaban

Niniejsze opracowanie obejmuje réwniez budowe szlabanu wjazdowego/wyjazdowego na parking. W ramach
opracowania nalezy wykonac:

- zasilanie urzadzen szlabanu poprzez utozenie w jednej z rur kabli zasilajgcych o odpowiednich parametrach z

wydzielonych obwodéw rozdzielni obiektowe;j,
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- montaz urzadzen systemu parkingowego (szlabanu wjazdowego/wyjazdowego). Rozmieszczenie elementéw

zewngtrznych systemu pokazano na planie zagospodarowania terenu,

- ulozenie w kanalizacji teletechnicznej pomigdzy RO a szlabanem kabli komunikacji i sterownia typu YKY
3x1,5mm?2 oraz FTP 4x2x0,5,

- uruchomienie systemu przez przedstawiciela producenta systemu.

Rysunek 5 Przyklad szlabanu

6.10. Wiata rowerowa
Na rogu sali konferencyjnej przewidziano zadaszong wiat¢ rowerowa na co najmniej 9 rower6w. Wykonawca przed

wybraniem wiaty danego producenta uzyska akceptacj¢ od Inwestora.

Rysunek 6 Przykladowa wiata rowerowa

7. ROZBIORKI

7.1. Rozbiorka nawierzchni drogowych (rozbiorka istniejgcego zjazdu)
Nawierzchnie drogowe, wraz z kraweznikami i obrzezami nalezy rozebra¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub
recznego. Materialy z rozbidrki nalezy posegregowaé i przekaza¢ inwestorowi lub zlozy¢ w miejscu przez niego

wskazanym.

7.2. Rozbiorka ogrodzenia
Rozbiérka ogrodzenia wraz z rozbidrka jego fundamentu o dlugosci okoto 17 metr6w wraz z brama wjazdowa.

Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowac i przekaza¢ inwestorowi lub ztozy¢ w miejscu przez niego wskazanym.
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7.3. Inne rozbiorki
» fundament po budynku gospodarczym ktéry znajduje si¢ miedzy salg konferencyjng a istniejagcym zajadem.
»  Stup zelbetowy wys. okoto 3 m. znajdujacy si¢ w srodkowej czg¢sci obszaru objgtym opracowaniem

» Obrzeza oraz opaska z ptyt chodnikowych wokét budynku Sali konferencyjne;j.

8. WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

8.1. Zielen istniejgca

Inwestycja wymaga wycinki istniejacych drzew i krzew6éw kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

8.2. Zielen projektowana
Na skarpach nasypéw oraz niezagospodarowanej cze¢$ci zostana zalozone zielence. Dodatkowo przewiduj¢ sie¢

nasadzenie kompensacyjne.

8.3. Hatas i spaliny
Inwestycja nie stanowi nowych potaczen drogowych.
Poziom emisji spalin i hatasu nie zwigkszy si¢ w stosunku do stanu istniejacego i nie przekroczy wartoSci

dopuszczalnych.

8.4. Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢é¢ potencjalnie znaczaco
oddziatywujacych na §rodowisko (§3.1 pkt. 60 oraz pkt.79). W zwiazku z powyzszym nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na §rodowisko.

9. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

*  droga MANEWIOWA......couiruiiiieiieieiie ettt 603m’
®  MIEJSCA POSTOJOWE....ueinereniienieenreenreeresieenteereereeeaeenesie e eneenneeanes 388m’
© CHOANIK cooovveeeeeiiicc s 46m’

10. OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktérym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwata nr LI/800/18 Rady
Miejskiej Biategostoku z dnia 18 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

czgsci osiedla Bojary w Biatymstoku),

11. ORGANIZACJA RUCHU

Czasowa organizacja ruchu na rozbidrke i budowe ogrodzenia oraz przylacza kanalizacji deszczowej stanowi

oddzielne opracowanie i zostala zatwierdzona przez Zarzad Drég Miejskich w Biatymstoku.
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12. PRACE DODATKOWE

Miejsca dla os6b niepetnosprawnych nalezy wyznaczy¢é malowaniem cienkowarstwowym znakami P-20
umieszczajaca znak P-24 na nawierzchni pomalowanej ma niebiesko.

Przed miejscami dla oséb niepetnosprawnych nalezy umie$ci¢ znak pionowy D-18a wraz z tabliczkg T-29.

Znaki drogowe umieszczone przed istniejaca brama wjazdowa nalezy przestawi¢ tak aby nie kolidowaly z
projektowanymi nawierzchniami.

Punkty osnowy geodezyjnej ktére koliduja z projektowang inwestycja i ktére w trakcie robdt ulegna zniszczeniu

nalezy odtworzy¢.

13. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie. Wspoétrzedne
geodezyjne punktéw gléwnych osi jezdni zostaly podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu na czas budowy oraz
obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania rob6t ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wlaSciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te sieci. Miejsce robdt nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu

niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Zespot autorski:
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
BRANZA DROGOWA

Projektant mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Robert Chocian w spec. drogowej

Sprawdzajacy mgr inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowej

Wspdtpraca
Michal Kozikowski
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OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje rozbiérke istniejagcych nawierzchni drogowych, ogrodzenia, fundamentéw po budynku

gospodarczym, stup zelbetowy.

2. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

2.1. Rozbiorka nawierzchni drogowych
Nawierzchnie drogowe, wraz z kraweznikami i obrzezami nalezy rozebra¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub
recznego. Materialy z rozbidrki nalezy posegregowaé i przekaza¢ inwestorowi lub zlozy¢ w miejscu przez niego

wskazanym.

2.2. Rozbiorka ogrodzen
Ogrodzenie oraz bram¢ wjazdowa od ul. Lakowej nalezy rozebra¢ wraz z fundamentem zachowujac szczeg6lng

ostroznos$¢ gdyz ogrodzenie jest w ztym stanie technicznym i przekrzywione jest w strong ulicy.

3. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb,
ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbidérkowego gruzu betonowego i pozostalych elementéw,
placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren
rozbiérki osobom postronnym.

Prace rozbiérkowe w obrebie istniejacych ulic i ciaggéw pieszych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W trakcie wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na glebokie wykopy zabezpieczajac je
przed osunigciem. W czasie wykonywania rob6t odcinek sieci podlegajacy rozbiérce powinien by¢é wylaczony z

eksploatacji. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Zespot autorski:
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Robert Chocian w spec. drogowej
Sprawdzajacy mgr inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowej
Wspétpraca
Michat Kozikowski
BRANZA SANITARNA
Projektant .
BL/203/75, BL/103/76 w spec. instal.-
Marek Baranowski inzynieryjnej w zakresie sieci i instal. Sanitarnych




I1. Czesé rysunkowa
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Budowa parkingu przy ulicy Ztotej 4 w Biatymstoku wraz z infrastrukturq techniczng.

SKALA 1:15000




