jezdnia

jezdnia

PRZEKROJE NORMALNE
Budowa parkingu przy ul. Ztotej 4

skala 1:50

Przekroj A - A
skala 1:50

Przekroj D - D

jezdnia miejsca postojowe

| skala 1:50
|
|

miejsca postojowe
\

jezdnia

o$ jezdni

wjazd/wyjazd

Przekrdj B - B

skala 1:50

zieleniec

szer. zmienna

8 cm kostka betonowa
| QP 4 cm podsypka cement.-piaskowa
} | 25cm  [podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
‘ 8 cm kostka betonowa ‘ ‘ T 60 cm  [wymiana gruntu
4 cm podsypka cement.-piaskowa i Kt-2 projektowana izolacja
25cm  |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 2x65 zir;;?fr:g;;‘??glli(;v:(igz&zua
60 cm _|wymiana gruntu zasypke gr. 50 cm zagesci¢  na abizolu.

zachowujgc szczegoéing
ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ tupin

Przekr) C - C B
Przekrdj E - E

miejsce postojowe

450

15 Przekrdj w osi parkingu w miejscu nad siecig cieptowniczg skala 1:50

500

o$ jezdni

skala 1:50
15 jezdnia |
jezdnia miejsca postojowe

250

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.0.
15 - 274 Biatystok, ul. Waszyngtona 24 lok.197
email: biurokomi@gmail.com

PRACOWNIA PROJEKTOWA M I

8 cm

kostka betonowa

4 cm

podsypka cement.-piaskowa

8 cm

kostka betonowa

4 cm

podsypka cement.-piaskowa

25 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

60 cm

wymiana gruntu

25 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

60 cm

wymiana gruntu

tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09 Sp. z 0.0.
NIP:9662098847; REGON:362185654; KRS:0000570036
6 cm kostka betonowa ‘ SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
7 om podsypka cement -piaskowa 1:50 PRZEKROJE NORMALNE P.1
H H H DATA:
25cm  |podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego ‘ L ostka betonowa Budowa parkingu przy ulicy Ztotej 4 w IX 2021
PodSypKa Cement -piaskowa OBIEKT: Biatymstoku wraz z infrastrukturg
‘ bodbudowa zasadnicza z kruszywa famanego techniczna.
miana grun :
‘ projektowana izolacja wymiana gruntu STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
kostka betonowa 2x65 przeciwwilgociowa kanatu ZESPOL PROJEKTOWY:
podsypka cement.-piaskowa zasypke gr. 50 cm zagescic cieplnego - folia kubetkowa BRANZA/FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO, UPRAWNIENIA [ PODPIS
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego zachowujqc szezegoing e abizolu.
. ostroznos¢ aby nie DROGI mgr inz. Robert Chocian
projektowana izolacja zasypke gr. 50 cm zagescic wymiana gruntu uszkodzi€ tupin Projekiant|pDL/0028/POOD/11
»przecwwwngo_cwowa kanatu zachowujac szczegdlna w specj. drogowej
cieplnego - folia kubetkowa ostroznosé aby nie DROGI mgr inz. Adam Kalinowski
na abizolu. uszkodzié fupin ProjektantPDL/0036/POOD/09
w specj. drogowej
Wspopraca: Michat Kozikowski




