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MBiPMB - Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych



L. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji kablowej oraz systemu parkingowego na ul. Ztota 4, Bialystok —
obreb nr 17 Bojary, dz. nr 420/5.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt. Zawiera w szczego6lnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegoélnych
robot. Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupetnia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar Robot.

1.3.  Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastepujacych prac:
a) wykonanie tras kablowych i utozenie kabli
b) montaz i podigczenie elementdéw systemu
¢) rozruch 1 oprogramowanie systemu
d) przeszkolenie obstugi

14. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami Technicznymi, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz po dwa
komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

1.4.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. Projekt budowy w zakresie
urzadzen elektrycznych, przedmiar (naktady rzeczowe) robdt elektrycznych, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét elektrycznych.

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czg¢s¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione

cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)

Wykonawca robot musi wykaza¢ si¢ niezbgdnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych, ze szczegélnym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bltedow lub pomini¢¢ w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta),
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacja projektowsa i specyfikacja techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pehi
zgodne z tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢, to takie elementy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie terenu
budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robot. Przed przystapieniem do robot wykonawca
przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt



organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma
obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (obowiazuje od 11 lipca 2003r.)

1.4.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczgciem robot w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznac¢ si¢ z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbior frontu robot przez wykonawce od
zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron i potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczego6lnosci ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione
w cenie kontraktowej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materialy i urzadzenia do nich
uzywane - od daty rozpoczgcia robot budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia.
Wykonaweca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w catosci 1 wszystkie ich elementy w stanie zadowalajacym az do
momentu koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien usuna¢ zaniedbania, nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

1.5.  Okreslenia podstawowe - zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami podanymi w
,»Wymaganiach ogo6lnych”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj materialéw

Podstawowe elementy i urzadzenia stanowiace kompletny system spetniajacy wymagania postawione w
zatozeniach projektowych nalezy dobiera¢ zgodnie z wykazem materialdow w przedmiotowym projekcie. Pozostale
materialy moga by¢ zamieniane po konsultacji z projektantem pod warunkiem zastosowania S$cistych
odpowiednikéw posiadajacych wymagane atesty lub certyfikaty. W przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany
systemu decyzja taka wymaga pisemnej zgody projektanta i Inwestora. Wymagane sa pisemne wytyczne Projektanta
Iub wykonanie projektu zamiennego gdzie zostang uj¢te wskazowki co do wykonania zmiany.

2.2. Transport i skladowanie
Zastosowane materialy nie wymagaja szczegdlnych warunkoéw transportu i sktadowania. Nalezy stosowac
si¢ do zalecen producenta.

2.3. Kontrola jakos$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw uzytych do realizacji robot. Wykonawca
zobowiazany jest do oceny jakos$ci materiatow dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej na podstawie:

a) rezultatoéw badan pelnych wykonywanych przez producenta

b) rezultatéw badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowe

c) atestu (zaswiadczenia o jakoS$ci)

d) oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

e) dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzor

Inwestorski watpliwosci



Potwierdzenie wlasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
- zaswiadczeniach z kontroli

- zapisach w dziennikach budowy

- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci.

24. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajacemu szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania tych materiatdéw, odpowiednie certyfikaty, §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materialu z okreslonego zrédla nie
oznacza, ze wszelkie materiaty z tego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca robot elektrycznych winien podac
inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.5. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowaé kable uzgodnione z
zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacja projektowa. Przekr6j zyt kabli powinien by¢ dobrany w
zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia oraz powinien spelnia¢ wymagania skutecznos$ci zerowania w
instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

2.6. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.7. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napigciu
znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego. Szerokos§¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie we¢zsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.8. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich
ulozenia. Wnetrza §cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla
utatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polietylenu
HDPE o srednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 50 mm dla kabli do 1 kV.. Rury stalowe powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.9. Przewody ukladane w kanalach i w rurach elektroinstalacyjnych PCV
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e rozwinigcie przewodu,
sprawdzenie ciaglosci zyt 1 opornosci izolacji,
odmierzenie,
cigcie,
otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych,
otwieranie i zamykanie kanalow i listew elektroinstalacyjnych,
wciggniecie przewodow.

2.10. Montaz urzadzen peryferyjnych systemow.
Zalaczone w projekcie schematy blokowe sa wystarczajacym dopelieniem niniejszej specyfikacji i
dopehniajg takze dane potrzebne do sporzadzenia kalkulacji cenowe;.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
wyznaczenie miejsca urzadzen systemu parkingowego itp. na podstawie dokumentacji projektowe;j
montaz obudéw systemu parkingowego,
wprowadzenie do obudowy osprze¢tu przewodow,
wykonanie potaczen przewodow na zaciskach urzadzenia,
zarobienie odpowiednich koncdéwek na przewodach sygnatowych
ustawienie urzadzen zgodnie z ich instrukcja montazu oraz wymaganiami projektu,
zamknigcie obudow.



2.11.  Uruchomienie i testowanie systemu

Uruchomienie i testowanie systemu powinno by¢ powierzone wyspecjalizowanemu wykonawcy. Przy
konfiguracji i ustalaniu szczegdlowego przeznaczania systemu nalezy konsultowaé si¢ z bezposrednim
uzytkownikiem systemu, ktorego nalezy po zakonczeniu prac instalacyjnych przeszkoli¢ z zakresu obstugi systemu.

2.12.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawceg usunigte z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
prowadzi na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

2.13.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych 1 dobrze o$wietlonych. Gospodark¢ materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub
przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj roboét w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob sktadowania
materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatdéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatdéw. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych. Rury nalezy sktadowaé¢ w wiazkach w pozycji stojacej
pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bgbnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich
odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi ulozone poziomo.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wlasciwg to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$§¢
wykonywanych prac, zarobwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna na jakos¢
wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworceg.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczgciem wykonywania robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
podloza, zakonczenia robdt stanu surowego, i osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych. Przed rozpoczgciem
wykonywania montazu nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo kontrole zakonczenia robét instalacyjnych. Podloze musi
by¢ mocne, czyste, rowne i suche. Nierownosci powinny by¢ wyrdéwnane tynkiem podktadowym lub wyréwnane
zaprawa.

5.2. Zasady ogodlne

Przy wykonywaniu robdt kablowych nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad prowadzenia kabli. Nalezy
szczegolnie zwroci¢ uwagg, aby trasy sygnatowe nie byty prowadzone roéwnolegle do kabli energetycznych, a jezeli
zachodzi taka konieczno$¢ to w odleglosci nie mniejszej niz 10 cm. Montaz urzadzen nalezy wykonywaé w sposob
estetyczny zgodnie z projektem z uwzglednieniem aranzacji pomieszczen.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzg¢tu mechanicznego lub r¢cznie w zaleznosci od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Istniejace nawierzchnie nalezy zdemontowaé, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
wykorzystaniem zdemontowanych wczesniej materialow. Wymiary poprzeczne rowoéw uzaleznione s3 od rodzaju
kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie. Glgboko$¢ rowu okreslona jest glebokoscig utozenia kabla, czyli
0,6m, powickszong o 10 cm na podsypke z piasku.

54. Ukladanie kabli
Ogolne wymagania
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skr¢canie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i



montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wpltywami chemicznymi i atmosferycznymi przez
nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury
otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie zrodta
ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia

powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

e) 20-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozylowych o izolacji papierowej i o powtoce
otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji
papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

f) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powloce
otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyl nie
przekraczajacych 4.

5.5. Ukladanie kabli bezpoSrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na
dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory moéglby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim
gruntem. Kable krzyzujace si¢ z mediami podziemnymi nalezy uktada¢ w rurach ostonowych, a kable biegnace pod
drogami uktada¢ w rurach ostonowych wykonanych metoda przeciskow. Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy
zageszeza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zaggszezenia gruntu powinien osiaggnac co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01. Gigbokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem
kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym
do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach
mufy, facznie nie mniej niz 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napi¢ciu znamionowym
1 kV.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne (wytrawione
w plastiku) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod droga. Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajace co
najmniej:

— symbol kabla,

— oznaczenie kabla,
— polaczenie od ... do,
—  dhugosc,

—  rok ulozenia kabla,
—  znak uzytkownika.

Wymaga si¢ przy latarniach o$wietleniowych pozostawienie 1,5-metrowych zapasow eksploatacyjnych
kabla.

Na koncach kabli odplywowych w szafce o$wietleniowe] zastosowaé koncoéwki oczkowe. W shupach
oswietleniowych oraz w szafkach o$wietleniowych kable nalezy zabezpieczy¢ tzw. palczatkami termokurczliwymi
dobranymi odpowiednio do przekrojéw kabli.

5.6. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z PCW lub (HDPE). Przepusty kablowe nalezy uklada¢ przy
skrzyzowaniu z istniejaca podziemna infrastrukturg techniczng, pod jezdniami, wjazdami, $ciezka rowerowa,
chodnikiem oraz w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie
powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Glebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 60 cm - w terenie bez nawierzchni i min. 100 cm od nawierzchni
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Ulozenie przepustow na skrzyzowaniu z istniejaca siecia
energetyczng zostalo przedstawione na rysunku w dokumentacji techniczne;.



Minimalna gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze by¢ zwigkszona, gdyz
powinna wynika¢ z warunkow okres§lonych przez zarzadce drogi (minimum 1,1m) dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejagcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢
wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia ulozenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione specjalnymi uszczelniaczami lub dtawicami
czopowymi uniemozliwiajac przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”. Kontrola
polega na:
a) Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami biezacymi
b) Sprawdzeniu kompletnosci i estetyki montazu zgodnie z przedmiotowym projektem 1 ustaleniami
biezacymi. Ustala si¢ czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje si¢
deklaracja zgodnos$ci lub certyfikatem zgodno$ci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami
lub aprobatami technicznymi.
¢) Sprawdzenie poprawnosci podiaczen zgodnie z dokumentacja techniczna.
d) Sprawdzenie spetnienia zalozen funkcjonalnych instalacji poprzez przeprowadzenie prob i symulacj¢ na
etapie testowania.

Jezeli roboty nie sa wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek zgodnie z
procedurg usuwania niezgodnos$ci. Procedura usuwania niezgodno$ci , stosowane materialy powinny by¢
akceptowane przez Nadzor Inwestycyjny.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”. Jednostka obmiarowa
jest 1 mb trasy kablowej i | szt. dla urzadzen i elementdw instalacji objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiodr robot obejmuje:
a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b) odbior ostateczny (catego zakresu prac)
¢) odbioér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbidr ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikow pomiardw i
badan jako$ciowych. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej i funkcjonalnej
instalacji dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru robét podano w
specyfikacji ,, Ogolne wymagania techniczne”.

Podstawg odbioru robét instalacyjnych stanowig nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna

e  dziennik budowy
zaswiadczenia o jakos$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu
jakosci lub deklaracji zgodnosci
protokoty odbioru materiatow i wyrobow
protokoty odbioru poszczego6lnych etapow lub elementow robot
wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzor Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,, Ogoélne wymagania techniczne”. Platno$¢
za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakoS$ci uzytych materialow i
jakosci wykonania roboét na podstawie wynikow pomiarow i badan. Cena wykonania robot obejmuje wykonanie
petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe. Terminologia
- PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania
- PN-EN 50130-4:2002- Systemy alarmowe. Cz¢$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Norma dla grupy
wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow alarmowych pozarowych, wlamaniowych i
osobistych
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe



10.2.

1.
2.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprz¢t do kabli o napigciu znamionowym do 60 kV.
Ogdlne wymagania i badania.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowe;j
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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